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WARMEREGULIE- EINFACH ZU
RUNG INSTALLIEREN

STEUERN SIE IHREN HEIZKESSEL AUF EFFIZIENTE WEISE

Dieser einfache und effiziente analoge Thermostat ist ideal fir die Regelung der
Zimmertemperatur in einem Raum (Schlafzimmer, Kiche usw.). Er sorgt dafir, dass die
Heizung immer dann eingeschaltet wird, wenn die Zimmertemperatur unter der vom Benutzer
eingestellten Referenztemperatur liegt.
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WARMEREGULIE- EINFACH ZU
RUNG INSTALLIEREN

\ PRODUKTVORTEILE

Komfort
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\ TECHNISCHE MERKMALE

- Regelung fir Heizkessel

Installation
- Geeignet fur Alt- und Neubauten

Sparen Sie Geld

- Wenn Sie die Temperatur moéglichst genau an Ihre Bedurfnisse
anpassen, heizen Sie nicht umsonst: Sie sparen Geld.

70 mm

Stromversorgung Netzspannung 230 V AC —

50/60 Hz

Max. Kontaktspannung und max.

Kontaktstrom gedffnet) 7 A

230 V AC - 50/60 Hz (Kontakt normal

Regelbereich 5°C-30°C

Abmessungen

70 x 70 x 27 mm

\ INHALT DES SETS

- 1 kabelgebundener Thermostat
- Befestigungssatz
- 1 Bedienungsanleitung

\ SCHALTPLAN

70 mm
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Anschlussschema
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