ovidser

{5

SUPPORT

— T s - CALL
| [ Y -
: QR DO 32

I

<
wi
>

P S A 1 A L AR NGl % T B B

T s TN A U=~ X P e AR

Zusatzlicher Bildschirm fur die
Video-Gegensprechanlage Elia 2 Families

FARBVIDEO-GEGENSPRECHANLAGE,
KABELGEBUNDEN

Einfache Installation
Ref.112304

GUARANTEE
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Fiir alle Wohnumgebungen geeignet Okodesign

EIN ZUSATZLICHER BILDSCHIRM FUR DIE ZWEITE FAMILIE

Dieser Bildschirm ergénzt das Set der Video-Gegensprechanlage Elia 2 Families (Ref. 112303 nicht im Lieferumfang
enthalten), das nur einen Bildschirm enthalt. Mit diesem zusatzlichen Monitor kdnnen die beiden Familien ihre
Zugangsverwaltung jeweils selbst steuern.
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Okodesign 2-Draht- Reichweite Door Check
Technik
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{ PROTECT 6
GroRe Touch- Anzahl Design
des Tasten der Made in
Bildschirms Klingeltone France

\ PRODUKTVORTEILE

Einfache Installation
- Installation bis zu 100 Meter zwischen lhrer stral3enseitigen Tursprechanlage und
dem Monitor méglich
- Einfache und schnelle Installation, 2-Draht-Technik
- Polarity Protect-Funktion zur Vermeidung falscher Anschliisse

Einfache Handhabung

- Steuert den Turéffner und den Torantrieb

- Door Check: Ermoglicht es lhnen, die Vorderseite lhres Hauses diskret zu
beobachten, auch wenn niemand klingelt

7-Zoll-Bildschirm mit Touch-Tasten

- Auswahl zwischen 6 Klingelténen

- 3 Jahre Garantie
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\MIT FOKUS AUF OKOLOGISCHES DESIGN

Die Video-Gegensprechanlage ELIA Z

2 Families ist einzigartig: Sie wurde ol © <_)
nach dem Prinzip des Okodesigns % ——— RECYCLED
entwickelt, da ihr Bildschirm zu 70 % @,, PLASTIC

aus recyceltem Kunststoff besteht.




\ TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung
Maximaler Abstand

Steuerung

Klingelton

Merkmale Monitor

Einstellungen

Ausfiihrung

Elektrische Eigenschaften
Elektrischer Anschluss
Verwendung

Merkmale Einzelprodukt

\INHALT DES SETS

-1 7-Zoll-Farbmonitor
- 1 Netzversorgung

- 1 Wandhalterung fiir den Monitor

- Befestigungsschrauben

- 1 Schnellstartanleitung

2-Draht-Technik
100 m
Turoffner UND Tor

6 Klingeltdne
Gerauschpegel: 85 dB

Diagonale: 7 Zoll (18 cm)
Auflésung: 800 x 480 px
Montage: Wandmontage

Helligkeit, Kontrast, Farbe und Klingel-Lautstarke

Monitor: weilder Kunststoff zu 70 % recycelt

15 Vdc/1,56A

Steckernetzteil

im Innenbereich

Abmessungen Monitor: 124 (H) x 218 (B) x 19 (T) mm
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124 mm

mechanischem Speicher
12V 1A max.
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Verdrahtungsschema 1 Familie Verdrahtungsschema 2 Familien
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Ref. 102270 / 102275 Dante s HRRISEnIF Elektrischer Tiirsffner mit
Elektrischer Turoffner * % i und
mit Rickmeldung und OPTION OPTION mechanischem Speicher

12V 1A max.
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