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B - PRODUKTBESCHREIBUNG
2 - BENOTIGTES MATERIAL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Das fUr die Installation bendtigte Werkzeug und Befestigungsmaterial muss in gutem Zustand sein und den
geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

1 Wasserwaage 1 MaBband 1 Bleistift 1 Steckschlissel 19
1 Bohrmaschine und 1 Steckschlis-
sel 13
J——=C —E= —r

1 MaulschlUssel

1 Schlitzschraubendreher

1 Kreuzschlitzschraubendreher

13
Blinkleuchte Motor Fotozellen Befestigung der || Befestigung der || Befestigung der
Halterungen am Tor:|| Blinkleuchte am || Motoren an den
Ein an die Stérke deq| Pfosten o6 || Pfosten 212
Tors angepasstes 28x100
Schrauben-Mutter- || 5 @4 @12x100
3 m Kabel 8mKabel || 10 m Kabel || System wahlen. o Mo
2x0,5mm? || 2x1,5mm? 4x6/10 Es gibt 4 X2 gx2
Befestigungspunkte
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C - INSTALLATION
1. RISIKOANALYSE

1.1. Vorschriften

Die Installation eines motorisierten Tors oder die
Nachristung eines bestehenden Tors im Rahmen
einer Verwendung fUr Privathaushalte muss mit
der Richtlinie 89/106/EWG Uber Bauprodukte
Ubereinstimmen.
Die fur die Konformitatsiberprifung angewandte
Norm ist die Norm DIN EN 13241-1, die sich auf ein
Bezugssystem mehrerer Normen stitzt, wie DIN EN
12445 und DIN EN 12453, die die Methoden und die
Komponenten der Sicherheit eines motorisierten Tors
prazisieren, um die Gefahren fir Personen zu senken
oder vollstdndig auszuschalten.
Der Installateur ist verpflichtet, den Endanwender
hinreichend am ordnungsgeméaBen Betrieb des
motorisierten Tors zu schulen und der geschulte
Anwender muss dann mit Hilfe dieses Handbuchs
andere Personen schulen, die das motorisierte Tor
benutzen werden.
In der Norm DIN EN 12453 wird darauf hingewiesen,
dass eine Mindestsicherung der HauptschlieBkante
des Tors von der Art der Benutzung und der Art des
Steuerbefehls abhangt, um das Tor in Bewegung zu
setzen.
Der Torantrieb ist eine  Impulsbedienung,
das heit, das ein einfacher Impuls auf eine
der Steuervorrichtungen (Fernbedienung,
Schllsselschalter ...) das Tor in Bewegung setzt.
Dieser Torantrieb ist mit einer
Kraftbegrenzungseinrichtung ausgerustet, die dem
Anhang A der Norm EN 12453 entspricht und zwar
im Anwendungsrahmen eines den in diesem Kapitel
aufgeflhrten  Spezifikationen  entsprechenden
Tors. Die Spezifikationen der Norm DIN EN 12453
ermdglichen daher die 3 folgenden Einsatzarten
sowie die Mindestschutzniveaus:
e Bedienung  durch  Impulsausldsung  bei
einsehbarem Tor
- Nur Kraftbegrenzungseinrichtung.
e Bedienung durch Impulsauslésung bei nicht
einsehbarem Tor
- Kraftbegrenzungseinrichtung sowie
2 Fotozellenpaare zur Sicherung beim Offnen
und SchlieBen des Tors.
e Automatiksteuerung (automatisches SchlieBen)
- Kraftbegrenzungseinrichtung sowie
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1 Fotozellenpaar zum  Schutz des
automatischen SchlieBvorgangs
Die  Blinkleuchte ist ein  unentbehrliches
Sicherheitselement.
Die Sicherheitseinrichtungen vom Typ Fotozellen
und ihr ordnungsgemaBer Betrieb mussen alle
sechs Monate kontrolliert werden.

1.2. Spezifikationen des zu motorisierenden
Tors

Diese Antriebsvorrichtung ermoglicht die
Automatisierung von Fligeltoren maximal 2,50 m
Breite 2,80 m Hohe und einem Gewicht bis 250 kg.
Diese MaBe und Hochstgewichte gelten fur ein
durchbrochenes Tor und flr den Einsatz in einem
windschwachen  Gebiet. Bei vollflachigen
Toren oder bei Verwendung in Gebieten mit
hohen Windgeschwindigkeiten sollten die
zuvor angegebenen Hoéchstwerte fiir das zu
motorisierende Tor reduziert werden.

1.3. Sicherheitspriifungen am Tor

Das motorisierte  Tor ist ausschlieBlich  fur
Privathaushalte bestimmt. Das Tor darf nicht
in einer explosiven oder korrosiven Umgebung
(Vorhandensein von Gas, entziindbarem Rauch,
Déampfen oder Staub) eingebaut werden.

e Das Tor darf nicht mit Verriegelungssystemen
ausgertstet  werden  (TUrdffner,  Schloss,
Riegel...).

e Die Torscharniere mussen auf der gleichen
unbedingt vertikalen Achse liegen.

¢ Die Pfosten, die das Tor tragen, missen robust
und stabil genug sein, um unter dem Gewicht
des Tors nicht zu verbiegen (oder zu brechen).

e Das Tor muss sich ohne Antriebsvorrichtung
in einem ordnungsgemaBen mechanischen
Zustand befinden. Es muss gut ausbalanciert
sein und sich somit stdrungsfrei und ohne
Widerstand 6ffnen und schlieBen lassen.

e Es wird geraten, die Scharniere zu schmieren/
fetten. Prifen Sie, dass die Befestigungspunkte
der verschiedenen Elemente vor StoBen
geschitzt sind und dass die Oberflachen
ausreichend fest sind.
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e Prifen Sie, dass aus der Struktur des Tors keine Elemente vorstehen. Der Mittelanschlag und die seitlichen
Anschlage mussen richtig angebracht und gut befestigt sein, um unter der Kraft des motorisierten Tors
nicht nachzugeben.

Wenn die Installation keinem der in diesem Handbuch aufgeflhrten Beispiele entspricht, kontaktieren Sie
uns, damit wir lhnen alle erforderlichen Elemente fUr eine ordnungsgemaRe Installation ohne Risiko einer
Beschadigung bereitstellen kénnen.

Die Antriebsvorrichtung darf nicht mit einem angetriebenen Teil verwendet werden, zu dem eine Schlupftir
gehort.

1.4. Die Sicherheitsregeln

Die Bewegung eines Tors kann fur Personen, Waren und Fahrzeuge, die sich in der Nahe befinden,
Gefahrensituationen hervorrufen, die naturgemaR nicht immer durch das Design vermieden werden kdnnen.
Die mdglichen Risiken hdngen vom Zustand des Tors, der Art und Weise des Einsatzes sowie vom Standort
der Installation ab.

Nachdem Uberpruft wurde, dass das mit einem Motor auszurlistende Tor den in diesem Kapitel aufgeflhrten
Vorschriften entspricht, und bevor mit der Installation begonnen wird, ist es unerldsslich, eine Risikoanalyse
der Installation durchzufiihren, um Gefahrensituationen auszuschalten oder auf solche hinzuweisen, wenn
eine Beseitigung nicht moglich ist.

2. BESEITIGUNG DER RISIKEN

Die Risiken, die durch ein motorisiertes 2-fligeliges Tor entstehen kénnen, sowie die zu ihrer Vermeidung
eingesetzten Loésungen sind:

2.1. An den NebenschlieBkanten

Je nach Installation kann es zwischen Torflligel und Pfostenecke zu einem Scherbereich kommen.

Sollte dies der Fall sein, ist es ratsam, diesen Bereich zu entfernen, wobei ein Mindestabstand von 25 mm
beizubehalten ist. Dies kann entweder durch Versetzen der seitlichen Anschlédge oder durch Abschréagen
der Pfostenecke oder falls erforderlich beides geschehen. Der Pfosten darf jedoch nicht in seiner Stabilitat
beeintrachtigt werden.
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Wenn eine solche MaBnahme nicht moglich ist, muss deutlich sichtbar auf damit verbundene
Risiken hingewiesen werden.

Fiir eine Offnung nach innen Fiir eine Offnung nach auBen
Gefahr Lésung Gefahr Lésung
Pfosten Pfosten Pfosten / /
min. 7 seitlicher y | seitlicher
Scherstelle o5 mm min. Anschlag Anschlag T
25 mm
ODER
Scherstelle V
seitlicher seitlicher seitlicher
Anschlag Anschlag Anschlag l
I i
Pfosten
Draufsicht Draufsicht Draufsicht Draufsicht

2.2. An den Unterkanten

Je nach Installation kann zwischen der Unterkante des Tors und dem Boden eine Gefahrstelle fir den FuB
bzw. die Zehen bestehen. Siehe Abbildung unten.

In diesem Fall ist die Gefahrstelle unbedingt zu beseitigen, indem ein Abstand von mindestens 50 mm bzw.
maximal 5 mm eingehalten wird.

Gefahr Lésung
Tor Tor Tor
50mm 5 mm
Gefahrstelle Minimum ( Maxm_g;pm
Seitenansicht

2.3. Zwischen den Torfliigeln und den in der Nahe befindlichen feststehenden Bauteilen

Je nach Einbauort des motorisierten Tors kann es zwischen den gedffneten Torflugeln und den in der Nahe
befindlichen festen Bauteilen zu Quetschstellen kommen. Um diese Bereiche zu beseitigen, ist es zwingend
erforderlich, einen Sicherheitsabstand von mindestens 500 mm zwischen dem in der N&he befindlichen festen
Bauteil und den beweglichen Teilen des motorisierten Tors einzuhalten.
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Fiir eine Offnung nach innen Fiir eine Offnung nach auBen
Gefahr Losung Gefahr Lésung
] M i min. 500 mm

Pfosten Pfosten

stelle

Pfosten=n (e

Draufsicht A Dradfsicht Draufsicht Draufsicht

2.4. Pravention der sonstigen Risiken

Das Bedienelement eines Schalters ohne Verriegelung muss mit direktem Blick auf das angetriebene Teil, aber
von den beweglichen Teilen entfernt angeordnet sein. Sofern es nicht mit einem Schllssel funktioniert, muss
es in einer Héhe von mindestens 1,5 m und fiir die Offentlichkeit unzugénglich angebracht werden.

Nach der Installation ist sicherzustellen, dass die Teile des Tors nicht auf den Burgersteig oder eine ffentlich
zugéangliche Fahrbahn ragen.

3. EINBAU DES TORANTRIEBS

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden und alle unter dem Punkt ,Allgemeine
Warnhinweise* gegebenen Anweisungen beachten.
Stellen Sie vor Beginn der Installation Folgendes sicher:

¢ Die Risiken sind gemaB den Empfehlungen im Kapitel ,Risikoanalyse” reduziert.

¢ Die gewlinschte Verwendung wurde ordnungsgeman festgelegt.

e Das Tor entspricht den Spezifikationen im Kapitel ,Spezifikationen des zu motorisierenden Tors".

Die einzelnen Schritte der Installation missen in der richtigen Reihenfolge und gemal den Anweisungen
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ausgeflhrt werden.

Ubersicht

Die verwendeten Kabel mUssen fUr eine Verlegung im AuBenbereich geeignet sein (z. B. Typ HO7RN-F).

Der Durchgang der Kabel zwischen zwei Pfosten muss den geltenden Bestimmungen entsprechen (NFC
15-100).

Die Anschlussleitung des Untersetzungsgetriebes muss 80 cm tief und mit rotem Kennzeichnungsgitter
verlegt werden.

Blinkleuchte Fotozellen
Motor o N Motor
— T
= e NS
2 % 2 \
S b
IS 7 == = 4 N o\
| N | —
4 N
, \ N
4 \|
/| N\
4 N\ _
/ \

> T T T i \\\ ;EL]
" & I i f i dé

Innenseite des Grundstiicks

Tipp: Den die elektronische Karte beinhaltenden Motor an dem Pfosten anordnen, an dem sich die
230 V-Stromzufuhr befindet.

Wenn sich die 230 V-Stromzufuhr bereits am linken Pfosten befindet, missen Sie die Anschlisse nicht
umkehren. Wenn sich die Stromzufuhr am rechten Pfosten befindet, genlgt es, die Anschlusspolaritat der
Motoren zu tauschen, um die Drehrichtung im Vergleich zu der in dieser Anleitung beschriebenen Installation
(normale Installation mit Motor und elektronische Karte links) umzukehren.

Liste der Verkabelungen:

Verbindung Kabel Max. Lange
’ S
| e | | Nt
2 Blinkleuchte Kabel 2 x 0,5 mm? 15m
3 Zweitmotor Kabel 2 x 1,5 mm? 10m
4 Empfénger-Fotozelle (RX) Kabel 4 x 6/10 10m
5 Sender-Fotozelle (TX) Kabel 4 x 6/10 10m
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3.1. Einbau der Anschlage

Bei diesem Torantrieb handelt es sich um einen selbsthemmenden Antrieb. |hr 2-flligeliges Tor muss unbedingt
mit einem Mittelanschlag und seitlichen Anschléagen (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet sein.
Die Anschlage (Mitte und Seiten) missen das Tor stoppen, ohne es zu verriegeln. Sprich es ist notwendig,

alle mechanischen Schlésser (bzw. SchlieBbleche) und alle umklappbaren Anschldge oder Arretierungen zu
entfernen.

3.1.1. - Bei Offnung zur Grundstiick-Innenseite

Die Montage der seitlichen Anschldge wird vom gew(inschten Offnungswinkel bestimmt, der wiederum von
der Distanz D (Abstand zwischen Scharnierachse und Pfosteninnenflache) abhangt.

Positive Distanz D

Pfosten- = — —

]

Draufsicht

Negative Distanz D

Pfosten

e L
v =

Draufsicht

Wenn die positive Distanz D groBer als 200 mm oder die Distanz D negativ ist, missen Sie die Konfiguration
der Pfosten entsprechend anpassen.

Bestimmen Sie den Offnungswinkel jedes Torfliigels gemaB den Angaben in der folgenden Tabelle.

Der Offnungswinkel der einzelnen Fliigel darf unterschiedlich, jedoch nicht kleiner als 40° sein.

Mittelanschlag
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 . Fur eine Distanz D
bl ff W [2) Offnung bis (in mm)
90° -50 < D < 200
98° -50<D <150
ie'“":l‘er 105° 50 <D < 100
Offnungs- Offnungs- nschag 115° -50 <D < 50
inkel inkel
e e 1250 50<D <0
Innenseite des Grundstiicks 135° -50
Draufsicht
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3.1.2. - Bei Offnung zur Grundstiick-AuBenseite

Offnungs- Offnungs- Seitlicher

winkel winkel Anschlag
D max. = 100mm
90° 90° Winkel max. 90°

Mittelanschlag
b’]'}: """""""""""""""""""""" B 1D’
Innenseite des Grundstiicks
Draufsicht
3.2. Montage des Gelenkarms
Schraube 9 E Schraube 9
Unterlegscheiben 23

= Unterlegscheibe 23
® Mutter 15

Achtung: Teile nicht zu fest miteinander verbinden, die verschiedenen beweglichen Teile muissen sich frei
drehen kdnnen.

3.3 - Einbau der Motoren - bei Offnung zur Grundstiick-Innenseite

e Ordnen Sie die Halterungen an den Pfosten an, und zwar 14 mm Uber dem starren Teil des Tors, dort, wo
die Enden der Gelenkarme befestigt werden.
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e \lerwenden Sie an das Material des Pfostens angepasste Dibel und Schrauben (zum Beispiel bei
Beton Dubel 12 mm und Schrauben @8 mm, Lange 80 mm). Nach dem Anziehen muss die Halterung
vollkommen horizontal und 14 mm Uber der Mitte des starren Teils des Tors liegen. Es ist darauf zu achten,
dass die Pfosten nicht in ihrer Struktur geschwéacht werden.

14 mm

1
I il

N axe du gond

e Je nach gewiinschtem maximalen Offnungswinkel muss die Befestigung am Pfosten mehr oder weniger
weit vom Pfostenrand entfernt angeordnet werden (damit der Motor das Offnen des Tors nicht verhindert).
Fur ein optimales Funktionieren des Motors muss der Abstand X so gering wie méglich sein. Es ist daran
zu denken, dass zwischen dem offenen Tor und dem Motor ein Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten
werden muss (siehe Kapitel ,,Risikoanalyse®). Den Antrieb vorlibergehend auf dem Boden in Stellung
bringen und nach der geeigneten Position suchen, um den Wert X zu ermitteln.
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e Die Halterung am Pfosten anordnen (dabei den Wert X einhalten) und die Lage der Lécher markieren.

37 mm

—_—) - = = =

115 mm I I

BohrermaB @12 mm
flr @12er-Dlbel

n

\

e Abdeckung der Motoren 6ffnen
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e Motoren an den Halterungen befestigen

Schraube 11

= «—Unterlegscheibe 18

= «— Federschglibe 17
D «— Mutter 16

® Gelenkarme und Motoren montieren

=

Unterlegscheibd < ,:;L\
21 —_ =
Unterlegscheipe=™ & U ~

14
Schraube 10/
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e Motor auskuppeln

e Motoren auskuppeln, sodass die Arme von Hand bewegt werden kénnen

e SchlieBen Sie das Tor, indem Sie es kraftig gegen den Mittelanschlag driicken.
e Bringen Sie die Gelenkarme am Tor in Stellung, dabei 75 cm Abstand einhalten; markieren Sie dann die
Lage der Locher am Tor.

Wichtig: Die Enden der Arme mussen sich in der Mitte des starren Teils des Tors befinden, sodass die
Gelenkarme einwandfrei horizontal ausgerichtet sind.

DE\18
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e Die Torbefestigung des Gelenkarms abmontieren, um sie am Tor anzubringen.

e \lerwenden Sie dem Material des Tors angepasste Schrauben und Muttern.

¢ Das Ende des Arms und die Torbefestigung wieder zusammensetzen.

Wichtig: In diesem Einbaustadium sind die Motoren ausgekuppelt. Das Tor kann sich durch einen WindstoR
oder einen Schub von auBen in Bewegung setzen. Seien Sie besonders vorsichtig oder blockieren Sie das
Tor, um den Resteinbau ungefahrdet vornehmen zu kénnen.

— Eine weitere Mdglichkeit ware, die Motoren einzukuppeln:
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3.4 - Einbau der Motoren - bei Offnung zur Grundstiick-AuBenseite

¢ Ordnen Sie die Halterungen an den Pfosten an, und zwar 14 mm Uber dem starren Teil des Tors, dort, wo
die Enden der Gelenkarme befestigt werden.

Grundstiick-Innenseite

e

14 mm

|
H

=
1

max. 1m
empfohlen

e \lerwenden Sie an das Material des Pfostens angepasste Dubel und Schrauben (zum Beispiel bei
Beton Dibel 612 mm und Schrauben 68 mm, Lange 80 mm). Nach dem Anziehen muss die Halterung
vollkommen horizontal und 14 mm Uber der Mitte des starren Teils des Tors liegen. Es ist darauf zu achten,
dass die Pfosten nicht in ihrer Struktur geschwacht werden.

Draufsicht

i RS - °

14 mm
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12 mm

BohrermaB @12 mmT ‘

fiir @12er-Diibel %

N

e Abdeckung der Motoren 6ffnen
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® Motoren an den Halterungen befestigen

Schraube 11

= <«— Unterlegscheibe 18
<«— Federscheibe 17
D «—— Mutter 16 \

e Gelenkarme und Motoren montieren

Unterleg- \VlfV\L\ L

—1
scheibe 21 =5 < L
8
Unterleg
scheibe 14 /

Schraube 10
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e Motor auskuppeln

¢ Die Motoren auskuppeln, sodass die Arme von Hand bewegt werden kdnnen.

e Das Tor bis zu den seitlichen Anschlagen 6ffnen.

¢ Drehen Sie den Gelenkarm, um die Torbefestigung so weit wie moglich von den Scharnieren entfernt
gegen das Tor zu driicken:

¢ Die Befestigungslocher flr die Halterung am Tor markieren.
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Wichtig: Die Enden der Arme mussen sich in der Mitte des starren Teils des Tors befinden, sodass die
Gelenkarme einwandfrei horizontal ausgerichtet sind.

e Die Torbefestigung des Gelenkarms abmontieren, um sie am Tor anzubringen.
e \lerwenden Sie dem Material des Tors angepasste Schrauben und Muttern.
e Das Ende des Arms und die Torbefestigung wieder zusammensetzen

Wichtig: In diesem Einbaustadium sind die Motoren ausgekuppelt. Das Tor kann sich durch einen WindstoR
oder einen Schub von auBen in Bewegung setzen. Seien Sie besonders vorsichtig oder blockieren Sie das
Tor, um den Resteinbau ungefahrdet vornehmen zu kénnen.

— Eine weitere Moglichkeit ware, die Motoren einzukuppeln:
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4. EINBAU DES BLINKLICHTS

Die Blinkleuchte muss oben auf dem Pfosten, auf dem der Steuerkasten sitzt, befestigt werden und sie muss
von innen und auBen zu sehen sein. Verwenden Sie nur die im Set enthaltene Blinkleuchte (24 V — 2 W).

Die Blinkleuchte kann mit oder ohne Halterung an der Mauer befestigt werden.

e Entfernen Sie mittels eines Schraubendrehers den durchsichtigen Teil der Blinkleuchte, indem Sie die
2 Schrauben I6sen, mit denen der obere Teil der Leuchte befestigt ist.

e Entfernen Sie dann mittels eines Schraubendrehers die Halterung der Blinkleuchte, indem Sie die
2 Schrauben in der Leuchte l6sen.

e Befestigen Sie die Halterung der Blinkleuchte an der Mauer (Uberspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die

Leuchte direkt an der Mauer befestigen).

¢ Die Kabel im Blinklicht verlegen und an der LED-Lampe anschlieBen (korrekte Polung ,.+“ und ,-“ beachten).

e Schrauben Sie die Blinkleuchte auf seine Halterung und schrauben Sie dann den durchsichtigen Teil an.
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5. EINBAU DES SATZES FOTOZELLEN

5.1 - Offnung nach innen

1 Satz Fotozellen

e |nstallieren Sie die Empfanger-Fotozelle (auf der Rickseite mit RX markiert) an dem Pfosten mit dem
Motor, wo sich die elektronische Karte befindet. Die Oberflache der Pfosten muss ganz glatt sein, um den
Infrarotstrahl der Fotozellen ordnungsgeman auszurichten.

e Positionieren Sie die Fotozellen im Vergleich zum Boden auf gleicher Hohe: Sie mussen einwandfrei
ausgerichtet sein und parallel zueinander liegen.
Der Abstand zwischen Tor-AuBenseite und Fotozellen muss zwischen 10 und 15 cm liegen.

¢ Befestigen Sie die Fotozellen an den Pfosten.

Grundstiick-AuBenseite

min. 30 cm
max. 60 cm

I

=

Draufsicht
Innenseite des Grundstiicks
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0 mmy
<>
<>

2
Zop

> |

d

45 mm

o

@)

g

-
<

Grundstlck-AuBenseite

Grundstlick-AuBenseite

Grundstlck-AuBenseite

5.2 - Offnung nach auBen

1 Satz Fotozellen

e |nstallieren Sie die Empfanger-Fotozelle (auf der Ruckseite mit RX markiert) an dem Pfosten mit dem
Motor, wo sich die elektronische Karte befindet. Die Oberflache der Pfosten muss ganz glatt sein, um den

Infrarotstrahl der Fotozellen ordnungsgemaR auszurichten.
e Positionieren Sie die Fotozellen im Vergleich zum Boden auf gleicher Hohe: Sie mlssen einwandfrei

ausgerichtet sein und parallel zueinander liegen.
e Befestigen Sie die Fotozellen an den Pfosten.

EmAANANLAS
oy

Innenseite des Grundstiicks

min. 30 cm
max. 60 cm
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min. 10 cm

max. 15 cm

(@) C
o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [
Perfekte Ausrichtung
Draufsicht

Innenseite des Grundstiicks

N}
o
X

A
\

45 mm”

-«

Innenseite des Grundstiicks Innenseite des Grundstlicks Innenseite des Grundstiicks

5.3 - 2. Satz Fotozellen (optional)

Im Rahmen einer Verwendung mit einem nicht einsehbaren Tor, ist es zwingend vorgeschrieben, einen
zweiten Satz Fotozellen zu installieren, um das Offnen des Tors zu verhindern, wenn sich etwas oder jemand
(Fahrzeug, Person ...) hinter dem Tor befindet.

Installation:

e Die Fotozellen missen ordnungsgeman ausgerichtet und parallel zueinander angeordnet sein.

¢ Die Empfanger-Fotozellen (auf der Ruckseite mit RX markiert) missen gegentiber dem Pfosten mit dem
Motor, wo sich die elektronische Karte befindet, angebracht werden (siehe nachfolgende Abbildung).

e Die zusatzlichen Fotozellen missen bei Offnung nach innen an der Grundstiick-Innenseite und bei
Offnung nach auBen an der Grundstiick-AuBenseite angebracht werden. Der Abstand zwischen den
HauptschlieBkanten des Tors (mit einem Offnungswinkel von 90°) und den Fotozellen muss zwischen 10
und maximal 15 cm liegen.

e Die zur Befestigung der Fotozellen verwendeten Halterungen missen ordnungsgemanl am Boden befestigt
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und ausgerichtet sein.
e Die Fotozellen mussen im Vergleich zum Boden genau auf gleicher Hohe angeordnet sein und diese Hohe
muss zwischen 30 und 60 cm liegen.

30cm mini
60cm maxi ﬂ;’\\

90° 90° 0
2

i min. 10 cm max. 15 cm
Paar 2

Offnung nach innen
Draufsicht

Rx2 [P @ X2

Paar 2
i min. 10 cm max. 15 cm

RX2 0 TX2

90° 90°

1N =
RX1 DJD 7
o Paar 1

6/ Offnung nach auBen

Draufsicht 29 \ DE
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6. ANSCHLUSSE

¢ Der Durchgang der Kabel muss den geltenden Bestimmungen entsprechen (NFC 15-100).
e Entweder wird das Kabel 80 cm tief mit rotem Kennzeichnungsgitter oder in einem Kabelkanal verlegt.

0 B S

=

\\

Ny

[/
[

230 VaG

Sicherheitsanweisungen

- Zur Durchftihrung der elektrischen Anschliisse muss die Stromversorgung abgeschaltet (Schutzschalter auf
OFF) und die Batterie abgeklemmt werden.

- Diese Anschliisse mussen von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

6.1 - Anschluss an das Stromnetz

e Die Abdeckung des Motors, der die elektronische Karte beinhaltet, 6ffnen, um Zugriff auf die Klemmileiste fur
die 230 V-Stromversorgung zu erhalten. Fir den Anschluss der 230 V-Stromversorgung die mitgelieferten
LUsterklemmen verwenden.

Neutral

Erde
Phase
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6.2 - Die Motoren

Zur Verkabelung des Motors ohne elektronische Karte mussen ein Kabel mit 2x1,5 mm?2 Querschnitt und
eine im Motor untergebrachte Listerklemme verwendet werden. Das Kabel in die Stopfbuchse einfihren
und diese fest anziehen

o Fiir eine Offnung nach innen mit Motor am linken Pfosten ODER
e F0r eine Offnung nach auBen mit Motor am rechten Pfosten (von der Innenseite aus gesehen)

L0O L10 L20 L3O L40 L

BAT TRANS

’ Der Motor des sich zuerst 6ffnenden
4: Torfligels muss mit dem Ausgang
M1 der Elektronikkarte verbunden

sein.

Rot

Schwarz

e Fir eine Offnung nach auBen mit Motor am linken Pfosten (von der Innenseite aus gesehen) ODER
o Fiir eine Offnung nach innen mit Motor am rechten Pfosten

L0O L1O0 20 L3O W40 L

BAT TRANS

- Der Motor des sich zuerst 6ffnenden
4: Torfliigels muss mit dem Ausgang
M1 der Elektronikkarte verbunden

sein.

Rot Schwarz,

M1 Schwarz M2
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Beim Anschluss der Gelenkarmmotoren (ORANE) an die Karte durfen Sie sich aufgrund der werkseitigen
Montage nicht an der Farbe der Drahte am Ausgang der Motoren orientieren, um die Verbindung herzustellen.

Manuelle Steuerung liber die Karte

SchlieBen Sie die Motoren an die Karte an, ohne auf die Polaritét zu achten (wobei sich immer zuerst der
Fligel an M1 6ffnen muss).

Positionieren Sie die Fllgel in halb gedffneter, eingekuppelter Stellung.

Driicken Sie 3s lang die OK-Taste auf der Karte und lassen Sie die Taste dann los (L4 blinkt).

Halten Sie die PROG-Taste einige Sekunden lang gedrickt, der Motor M1 muss sich wahrend des
Tastendrucks 6ffnen. Wenn er sich schlieBt, vertauschen Sie die Polaritat.

Halten Sie die +-Taste einige Sekunden lang gedrickt, der Motor M2 muss sich wahrend des Tastendrucks
offnen. Wenn er sich schlief3t, vertauschen Sie die Polaritat.

Verlassen Sie die manuelle Steuerung, indem Sie die Tasten PROG und - gleichzeitig einmal dricken.

6.3 - Blinkleuchte

¢ Die Drahte der Blinkleuchte wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt mit der Klemmleiste verbinden
und danach die Klemmleiste wieder anschlieBen.

e VVerwenden Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von mind. 2 x 0,5 mm?.

e Beachten Sie die Anschlusspolaritat

L0O L10 L20 L3O L40 L

[

6.4 - Fotozellen

» Werden keine Fotozellen installiert, die Uberbriickung zwischen GND und PHO beibehalten.
* Wird ein Satz Fotozellen installiert, die Uberbriickung zwischen GND und PHO entfernen.

o3
2§
%1%

[ & ]lwarn+

[ S]leND
[ &]jwarn-

[[§]m2+

%% %!

1 C
Fotozelle RX1 2ERER L Fotozelle TX1
~ ~+ NO COM NC ~ o~

I:\Oﬁ
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¢ Werden 2 Sitze Fotozellen installiert, die Uberbrﬁckung zwischen GND und PHO entfernen

>,
3
NI
+

a Qo +
586a¢ss
\2\2\2) @)

& s
%0770,

I &]warn+

Q&
S25
%1919

| |
Fotozelle RX1 $ g0 JC Fotozelle TX1
4 NO COM 4

[

Fotozelle RX2 $do0dd ¢ 9 Fotozelle TX
~ ~ NO COM NC ~

6.5 - Steuervorrichtungen (optional)

Hinweis:
Bei diesen Steuervorrichtungen muss es sich um normal gedffnete potenzialfreie Kontakte handeln.

[ ] +24v
[ &]warn+

[ Qm1+
[ S]m2-
[ Q] m2+
[ &]wamn-

Drucktaste, Ausgang l
Gegensprechanlage. —|

6.6 - Notstrombatterie (optional)

Es kann eine Notstrombatterie angeschlossen werden, sodass bei Stromausfall noch eine gewisse Anzahl

an Torbewegungen ausgefuhrt werden kann.

® Batterietyp: NiMH

¢ Batteriespannung: 24 V

e Konfiguration: 20 x AAA/800 mAh

e Um die Batterie anzuschlieBen, bitte das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel verwenden.
Unndtige Kabelschuhe entfernen und eine Listerklemme benutzen, um die Drahte der Batterie mit diesem
Anschlusskabel zu verbinden.

¢ Bitte auf die richtige Anschlusspolaritit achten (rot an + und schwarz an -)

* Wenn die Batterie angeschlossen ist, ladt sie maximal 48 h auf.
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6.7 - Das Solarstrom-Set (optional)

Das Solarstrom-Set 24 V und die Notstrombatterie werden am selben Anschluss angeschlossen. Es
ist deshalb unmdglich, neben dem Solar-Set (welches bereits Uber eine Batterie verfligt) noch eine
Notstrombatterie anzuschlieBen.

Informationen zur Installation sind bitte der Anleitung fir das Solarstrom-Set zu entnehmen.

Wenn ein Solar-Set angeschlossen ist und die Taste ,OK* auf der Elektronikkarte gedriickt wird, zeigt die
Anzahl der roten leuchtenden LEDs den Ladezustand der Batterie an.
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1. SCHNITTSTELLE FUR DIE EINSTELLUNGEN

LEDs

e LO = griine LED (aus, wenn Karte im Stand-by-

Modus)

¢ L1 aL4=Rote LEDs zur Anzeige von Informationen
zu Einstellungen, Ereignissen (bzw. Fehlern) oder
zum Zustand der Batterie.

Tasten

PROG = Eingang oder
Einstellungsmenus.

.~/,+" = Auswahl eines MenUelements, Einstellung
eines Werts, Navigation in der Ereignistbersicht.
OK = Zugang zu den Untermenus, Validieren einer
Einstellung, Anzeige der Batteriespannung oder
der Ereignistbersicht, Wechseln in den manuellen
Steuerungsmodus.

Ausgang  der

Wichtige Hinweise:

e Es ist moglich, ein kurzes Driicken auf eine Taste
(ein einzelner Impuls) oder ein langes Drlicken
(Taste wird 3 Sekunden lang gedrUckt) auszudben.
Wenn es im Folgenden zum Beispiel heiBt:
.auf die Taste PROG driicken, ist damit ein
kurzes Driicken (einzelner Impuls) auf diese Taste
gemeint. Wenn es heift: ,3 Sek. auf die Taste
PROG driicken“ oder ,PROG 3 Sek. driicken*,
ist damit ein langer Tastendruck gemeint.

Im Folgenden wird die Betatigung der Tasten
anhand von MENU 0 beschrieben. Es handelt sich
um das Anzeigemenu, das sich beispielsweise
direkt hinter dem Einschalten befindet, direkt hinter
einer Bewegung des Tors (vor dem Umschalten in
den Standby-Modus) oder auch wenn die Karte
im Standby-Modus ist (in diesem Fall ist die griine
LED LO aus).

Um sicherzugehen, dass man sich im MENU 0
der Anzeige befindet, 2- oder 3-mal auf PROG
drlicken, es durfte dann nur die grine LED

ovidsen
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leuchten.
Wenn der Benutzer 15 Sek. lang keine Taste
bedient, kehrt das System automatisch zum
MENU 0 zuriick.

2. EINFACHE EINSTELLUNGEN (MENU 1)

2.1. Meniistruktur

Nach dem Einschalten sind alle LEDs bis auf

die griine LED aus

e Wenn die griine LED nicht leuchtet, bedeutet
das, dass die Karte im Ruhezustand/Stand-by
ist. Ein einmaliges (kurzes) Dricken auf PROG
weckt die Karte. Sollte nichts aufleuchtet,
mussen die Anschllisse der Stromversorgung
Uberpruft werden.

e | euchten die roten LEDs, liegt ein Fehlercode
vor, um dessen Bedeutung herauszufinden, bitte
in der Fehlercodetabelle nachsehen. (Wenn die
Karte vorher bereits funktioniert hat, erscheint
der letzte Fehlercode, was also nicht heif3t, dass
die Karte ein Problem hat.)

e Um die Anzeige eines Fehlercodes zu I6schen,
bitte einfach einmal (kurz) auf PROG drlicken.

Von dort aus gelangt man folgendermaBen

zum Einstellungsmenii 1 (MENU 1):

3 Sekunden lang auf PROG driicken, Die LED

L1 leuchtet auf.

e Das MenUelement Nummer 1 ist ausgewahlt;
durch Drucken auf + oder = kann ggf. ein anderes
MenUelement ausgewahlt werden, wobei dann
die diesem Element jeweils entsprechende rote
LED aufleuchtet.

e Wenn ein MenUlelement ausgewahlt ist, kann
mit OK die entsprechende Einstellung angezeigt
und geandert werden. Siehe Schema weiter
unten. Der Einstellwert wird mithilfe der Tasten
+ und - geandert. Mit der Taste OK wird
der gednderte Wert bestétigt. Wenn keine
Einstellungséanderung gewunscht wird, kann
durch mehrmaliges Drlicken auf PROG zum
Ausgangspunkt zurlickgekehrt werden (bis nur
noch die griine LED leuchtet).
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2.2. Verfahren zur Ausrichtung der Fotozellen
(optional)

Die Elektronikkarte dieser Automatik schaltet nach

1 Minute ohne Aktion in den Standby-Modus.

Im Standby-Modus werden die Fotozellen nicht

mehr mit Strom versorgt.

e Um den ,Wachmodus" zu verlangern, einen
kurzen Impuls auf eine der Tasten geben.

Wenn die Fotozellen eine Stromversorgung haben,

leuchtet in jeder Fotozelle eine rote Kontrollleuchte.

Wenn die Fotozellen nicht ausgerichtet sind,

leuchtet eine zweite Kontrollleuchte in der RX-

Fotozelle.

Wenn die Fotozellen ausgerichtet sind, leuchtet eine

einzelne rote Kontrollleuchte in der RX-Fotozelle.

e \Verdecken Sie mit der Hand den Infrarotstrahl.
Die zweite Kontrollleuchte leuchtet auf und
erlischt dann. Bei Zustandsdnderungen muss
ein Klicken vom Relais zu hdren sein.

2.3. Betriebsart

Diese Torautomatik besitzt 3 Betriebsarten.

Betriebsart halbautomatisch (Modus 1)

(werkseitig)

e Tor geschlossen -> ein Impuls auf die
Torsteuerung &ffnet das Tor.

e Tor gedffnet -> ein Impuls auf die Torsteuerung
schlieBt das Tor.

Wahrend das Tor in Bewegung ist, ist es moglich,

es mit Driicken auf einen Steuerbefehl (Tor- oder

FuBgéangeroffnung) zu stoppen.

Bei erneutem Drucken auf die Torsteuerung fahrt

das Tor in die entgegengesetzte Richtung.

Betriebsart automatisches SchlieBen (Modus
2)
® Tor geschlossen: Ein Impuls auf die Torsteuerung
6ffnet das Tor, das Tor bleibt eine Zeit lang gedffnet
(Dauer einstellbar, siehe ,Zeitverzdgerung®),
dann schlieBt es sich automatisch wieder.
Wahrend der Zeitverzbgerung ist es maoglich,
das automatische SchlieBen durch Dricken auf
einen Steuerbefehl (Tor- oder FuBgangerdffnung)
abzubrechen. Das Tor bleibt gedffnet und es muss
auf die Torsteuerung gedrickt werden, um es zu
schlieBen.
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Wéhrend das Tor in Bewegung ist, ist es moglich,
es mit Dricken auf einen Steuerbefehl (Tor- oder
FuBgénger6ffnung) zu stoppen.

Betriebsart kollektiv (Modus 3)

Dieser Modus wird fur ein Tor mit kollektivem

Zugang verwendet.

e Tor geschlossen: Ein Impuls auf die Torsteuerung
offnet das Tor, das Tor bleibt eine Zeit lang gedffnet
(Dauer einstellbar, siehe ,Zeitverzdgerung®),
dann schlieBt es sich automatisch wieder.

Unterschied zur Betriebsart automatisches

SchlieBen:

e Wenn man wahrend des Offnungsvorgangs
auf einen Steuerbefehl drickt, wird dieser nicht
bertcksichtigt.

e \Wenn man wahrend der Zeitverzgerung
auf einen Steuerbefehl drlckt, wird das
automatische SchlieBen nicht abgebrochen,
sondern die Zeitverzdgerung beginnt bei 0.

e \Wenn man wahrend des SchlieBvorgangs
auf einen Steuerbefehl drlickt, wird das
Tor angehalten, wieder geo6ffnet  und
die Zeitverzbgerung des  automatischen
SchlieBvorgangs startet.

eEs kann nur das gesamte Tor
gesteuert werden, die Steuerung des
FuBgangerdurchgangs funktioniert folglich
nicht.

Um die Betriebsart zu wahlen, muss ein Wert
von 1 bis 3 eingestellt werden. Hierfiir bitte
wie folgt vorgehen:

e 3 Sekunden lang auf PROG driicken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e Auf OK drlcken, die Anzahl der roten
leuchtenden LEDs gibt den bereits eingestellten
Betriebsmodus an (werkseitig Modus 1).

e Um die Betriebsart zu andern, die Tasten ,-*
und ,+“ verwenden, dann mit der Taste OK
validieren, alle LEDs leuchten auf und erléschen
wieder, um den Vorgang zu bestéatigen.

Achtung: Laut Vorschriften muissen Fotozellen
zur Sicherung des Durchgangs wéahrend einer
automatischen SchlieBbewegung installiert
werden.

2.4, Zeitverzogerung
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Die Zeitverzdgerung ist die Zeit, wéhrend der das
Tor geoffnet bleibt, bevor es sich automatisch
schlieBt (wenn der automatische SchlieBvorgang
aktiviert ist).

Um diesen Wert einzustellen, bitte wie folgt

vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 1-mal auf ,+“ drlcken, anstelle von L1 leuchtet
L2.

o Auf OK driicken, die Anzahl der roten leuchtenden
LEDs gibt den eingestellten Wert an.

¢ \lerwenden Sie die Tasten ,~“ und ,+"“, um diesen
Wert zu andern (siehe Tabelle unten).

e Auf OK drlicken, um diesen Wert zu validieren,
alle LEDs leuchten auf und erléschen wieder, um
den Vorgang zu bestatigen.

Diese Zeit ist von 15 Sekunden bis 90 Sekunden
einstellbar und werkseitig auf 15 Sekunden
voreingestellt.

L1O L20 L3O L0 15s
L1@ L20 L3O L0 30s
L1@ L2@ L3O L4O 455
L@ L2@ L3@® L4O 60s
L1@® L2@ L3@® L4@ 90's

2.5. Kraft der Motoren

Dieses System steuert die Kraft der Motoren,
indem es deren maximale Stromaufnahme erfasst.
Das heiBt, wenn ein Hindernis einen gewissen
Druck auf den Torfligel ausubt, Ubersteigt
der Motorstrom den Erfassungswert und das
Tor stoppt. In den meisten Féllen ist es nicht
notwendig, diese Einstellung zu &ndern.

Die Kraft ist von O bis 4 einstellbar und werkseitig
auf 3 voreingestellt.

DE\38

Wenn es sich jedoch um ein vollflachiges Tor

handelt und die Kraft nicht ausreichend bemessen

ist, kann schon eine Windbde zum Stoppen eines

oder beider Flugel fGhren.

e In diesem Fall muss die Kraft auf 4 erhoht
werden.

e Weist das Tor hingegen eine eher leichte Struktur
auf und bietet dem Wind keine Angriffsflache, ist
es ratsam, die Kraft zu reduzieren.

Hinweis

Um den Anforderungen der Norm EN 12453
Rechnung zu tragen, kann es notwendig werden,
die Motorkraft zu andern.

Um die Motorkraft einzustellen, bitte wie folgt

vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 2-mal auf ,+“ drlicken, anstelle von L1 leuchtet
L3.

e Auf OK dricken, die Anzahl leuchtender LEDs
gibt den Wert der eingestellten Kraft an.

e \lerwenden Sie die Tasten ,-“ und ,+“, um die
Motorkraft zu dndern und validieren Sie mit der
Taste OK, alle LEDs leuchten auf und erléschen,
um den Vorgang zu bestatigen.

ACHTUNG: Wenn die Krafteinstellung verandert

wird, muss unbedingt ein neuer Einlernvorgang
durchgefthrt werden.

2.6. Geschwindigkeit

Es ist moglich, die Geschwindigkeit auf einen Wert
zwischen 0 und 4 einzustellen. Die Geschwindigkeit
ist werkseitig auf 4 voreingestellt.

Sollte sich das Tor zu schnell bewegen, kann
es erforderlich sein, die Geschwindigkeit zu
reduzieren.

Um die Geschwindigkeit einzustellen, bitte

wie folgt vorgehen

e Driicken Sie 3 Sekunden lang auf PROG, LO
blinkt 1-mal und L1 leuchtet.

e Driicken Sie 3-mal auf ,+“, anstelle von L1
leuchtet L4.

e Drlcken Sie auf OK, die Anzahl leuchtender



LEDs gibt dann den eingesteliten Wert an.

¢ \lerwenden Sie die Tasten ,-“ und ,+“, um diesen
Wert zu andern.

e Drlcken Sie auf OK, um diesen Wert zu
validieren, alle LEDs leuchten auf und erléschen
wieder, um den Vorgang zu bestéatigen.

ACHTUNG: Wenndie Geschwindigkeitseinstellung

verdndert wird, muss unbedingt ein neuer
Einlernvorgang durchgefuhrt werden.

2.7. Einlernvorgang

Sinn und Zweck des Einlernvorgangs

Damit die Karte auf die angeschlossenen Motoren
und den Laufweg der Torflugel eingelernt wird,
muss ein Einlernvorgang gestartet werden.
Zudem ist es bei bestimmten
Einstellungsanderungen (Kraft, Geschwindigkeit)
zwingend erforderlich, wieder einen Einlernvorgang
vorzunehmen.

WICHTIG

e Wahrend des Einlernvorgangs mussen die
Torfligel Uber feststehende Endanschldge fur
das SchlieBen (Mittelanschlag) und Offnen
(seitliche Anschlage) verfligen. Diese Anschlage
durfen danach weder versetzt noch entfernt
werden. Wenn die Anschlage nicht ordentlich am
Boden befestigt sind, kann der Einlernvorgang
unter Umstanden fehlschlagen.

e \Vor dem Einlemvorgang durfen sich die
Torfligel in beliebiger Stellung befinden (offen,
geschlossen, spaltbreit gedffnet).

SICHERHEIT

Wahrend der gesamten Inbetriebnahme- und
Testphase gilt es, sich zu vergewissern, dass sich
niemand im Torlaufbereich aufhalt.

Start des Einlernvorgangs

e Durch 3-maliges aufeinanderfolgendes Dricken
Uberprifen, dass Sie sich nicht in einem Prog-
Menu befinden.

e 3 Sekunden lang auf ,+“ drlicken.

Der Einlernvorgang kann jederzeit durch Driicken

auf OK unterbrochen werden.

Ablauf des Einlernvorgangs
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¢ Die Blinkleuchte blitzt.

¢ Phase 0: Neuausrichtung am Mittelanschlag
Der Torfligel M2 schlieBt sich bis zum
Mittelanschlag.

Der Torfligel M1 schlieBt sich bis zum
Mittelanschlag.

* Phase 1: Erkennung der seitlichen Anschlage
Der Torflugel M1 &ffnet sich bis zum seitlichen
Anschlag.

Der Torflugel M2 &ffnet sich bis zum seitlichen
Anschlag.

¢ Phase 2: Erkennung des Laufwegs

Der Torfligel M2 schlieBt wieder bis zum
Mittelanschlag

Der Torfligel M1 schlieBt wieder bis zum
Mittelanschlag.

e Phase 3: Einlernvorgang fir das Offnen und
SchlieBen

Der Torfligel M1 beginnt sich langsam zu 6ffnen
und beschleunigt dann.

Der Torfligel M2 beginnt 2,5 Sekunden (oder
spater je nach Einstellung, siehe dazu MENU 3)
nach M1 sich langsam zu 6ffnen und beschleunigt
dann.

Die  Torflugel  erreichen  ihre
Offnungsanschlage.

Der Torfligel M2 beginnt sich langsam zu schlieBen
und beschleunigt dann.

Der Torfligel M1 beginnt sich langsam zu schlieBen
und beschleunigt dann.

Die Torfliigel erreichen den Mittelanschlag (mit
einer zeitlichen Verzégerung von 2,5 Sekunden
oder mehr je nach Einstellung, siehe dazu MENU
3)

jeweiligen

Fehler beim Einlernvorgang

Wenn der Einlernvorgang nicht wie oben
beschrieben funktioniert und frlher als erwartet
endet (Blinkleuchte und Motoren werden gestoppt),
leuchten oder blinken bestimmte rote LEDs,
andere sind ausgeschaltet. Die Konfiguration der
roten LEDs, die leuchten, gibt einen Fehlercode
an; der es dem Installateur erméglicht, die Ursache
des aufgetretenen Problems zu ermitteln.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft Uber die
Fehlercode-Zuordnung beim Einlernvorgang:
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. LED aus

M LED leuchtet

I Binkende LED

Achtung, die Fehlercodes beim
Einlernvorgang diirfen nicht mit den
Fehlercodes von Ereignissen verwechselt
werden, die im Normalbetrieb auftreten
kénnen und ebenfalls mittels einer
Kombination aus roten leuchtenden/nicht
leuchtenden/blinkenden LEDs angezeigt
werden.

(Siehe Seite 47)

In Phase 1 hat der
Motor M2 den Anschlag
in weniger als 3 s
Offnungszeit angelaufen,
Geschwindigkeit
reduzieren.

In Phase 1 hat der
Torfligel M1 den
Anschlag nach 60 s
Offnungszeit erreicht,
Kabelquerschnitt zu
gering?

L1 | L2 | L3 |L4 Beschreibung

In Phase 0 hat der
Torfligel M1 den
Anschlag nach 60 s

O |0 (O | M | SchiieBzeit nicht
erreicht, Kupplung oder
Kabelgquerschnitt zu
schwach?

In Phase 1 hat der
Torflligel M2 den
Anschlag nach

60 s Offnungszeit
nicht gefunden,
Kabelquerschnitt zu
schwach?

In Phase 0 hat der
Torfligel M2 den
Anschlag nach 60 s

O | (O | | SchiieBzeit nicht
erreicht, Kupplung oder
Kabelquerschnitt zu
schwach?

In Phase 1 wurde der
Motor M1 nicht erkannt
(Wackelkontakt/Problem
mit der Elektronikkarte?)
Motoranschllsse
Uberprufen.

In Phase O wurde

der Motor M1 nicht
O/l |\ ||

erkannt (nicht/falsch
angeschlossen?).

In Phase 1 wurde der
Motor M2 nicht erkannt
(Wackelkontakt/Problem
mit der Elektronikkarte?)
MotoranschlUsse
Uberprufen.

In Phase O wurde

der Motor M2 nicht
m OO0

erkannt (nicht/falsch
angeschlossen?).

In Phase 1 (Offnen),
M1 wird nicht erkannt.
Hinweis 1.

In Phase 1 hat der

Motor M1 den Anschlag
in weniger als 3 s

| O0|m Offnungszeit angelaufen,

Geschwindigkeit

In Phase 1 (Offnen),
M2 wird nicht erkannt.
Hinweis 1.

In Phase 2 (Schlieen),
M1 wird nicht erkannt.
Hinweis 2.

reduzieren.
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In Phase 2 (Schlie3en),
M2 wird nicht erkannt.
Hinweis 2.




Der Einlernvorgang

IO (0 |0 | wurde vom Benutzer

unterbrochen.

Hinweis 1: mehrere mdgliche Ursachen:

e Der Motor wurde nicht als kompatibel mit der
Elektronikkarte erkannt.

e Der Motor ist defekt.

® Der Querschnitt des Motorkabels ist zu gering

e Fine Windbde hat das System daran gehindert,
den Motor zu erkennen.

— Der Einlernvorgang muss wiederholt werden.

Wenn der Wind zu stark ist, sollte beim Offnen des

Torfligels zu Beginn der Phase 2 nachgeholfen

werden.

Hinweis 2: mehrere mdgliche Ursachen:

e Der Motor wurde nicht als kompatibel mit der
Elektronikkarte erkannt.

e Der Motor ist defekt.

® Der Querschnitt des Motorkabels ist zu gering.

= Versuchen Sie, den Einlernvorgang noch einmal

vorzunehmen.

2.8. Programmierung der Fernbedienungen

Es ist maglich, sowohl das Offnen beider Fliigel
(Tor6ffnung) als auch eines einzelnen Fllgels
(FuBgangerdffnung) zu steuern.

Auf einer Fernbedienung ist es madglich,
festzulegen, welche Taste der Steuerung des
Tors und welche Taste der Steuerung des
FuBgangerdurchgangs dient.

2.8.1. Programmierung Uber die Karte

Hinweis:

Es besteht die Moglichkeit, eine Fernbedienung
einmal  zu programmieren und dann die
Kopierfunktion ,Copie* zu verwenden, mit der
zusatzliche Fernbedienungen lediglich mithilfe
einer bereits programmierten Fernbedienung
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programmiert werden kénnen, ohne an der
Elektronikkarte zu rUhren. (Eine  nUtzliche
Funktion, um zusatzliche Fernbedienungen zu
programmieren, ohne das Elektronikgehduse
offnen zu missen.)

Programmierung einer Taste fiir den
Steuerbefehl TOROFFNUNG
e Drlcken Sie 3 Sekunden lang auf ,—, L1
leuchtet.
e Driicken Sie auf OK, L1 und L4 leuchten
abwechselnd auf.
e Innerhalb der folgenden 10 Sekunden auf die zu
speichernde Taste der Fernbedienung dricken.
e Die roten LEDs leuchten alle 1 Sekunde lang
auf = die Speicherung war erfolgreich.
e Die roten LEDs leuchten alle 3-mal
blinkend auf = das System hat langer als
10 Sekunden auf eine Bestatigung gewartet.
Mit der Programmierung noch einmal von
vorne beginnen.

Programmierung einer Taste fiir den
Steuerbefehl FUXGANGEROFFNUNG
e Drlicken Sie 3 Sekunden lang auf -, L1
leuchtet.
 Driicken Sie auf ,+“, L1 erldscht, L2 leuchtet.
e Driicken Sie auf OK, L1 und L4 leuchten
abwechselnd auf.
e [nnerhalb der folgenden 10 Sekunden auf die zu
speichernde Taste der Fernbedienung dricken.
¢ Die roten LEDs leuchten alle 1 Sekunde lang
auf = die Speicherung war erfolgreich.
e Die roten LEDs leuchten alle 3-mal
blinkend auf = das System hat langer als
10 Sekunden auf eine Bestatigung gewartet.
Mit der Programmierung noch einmal von
vorne beginnen.

2.8.2. Programmierung per Kopie

Es ist moglich, anhand einer bereits gespeicherten
Fernbedienung andere Fernbedienungen
einzuspeichern (Funktion ,,Kopie®).

Fir jede neue Fernbedienung, die
gespeichert werden soll, muss wie
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folgt vorgegangen werden

e Sich in die Nahe des Motors begeben.

e Dricken Sie gleichzeitig auf die beiden
Tasten unten auf der bereits eingespeicherten
Fernbedienung, bis die Blinkleuchte leuchtet (ca.
6 Sekunden).

e Auf eine beliebige Taste der neu zu
programmierenden Fernbedienung drlcken; die
Blinkleuchte blinkt 3-mal und erlischt dann.

Die neue Fernbedienung ist jetzt eingespeichert

(die Tasten werden die gleichen Funktionen wie die

urspriingliche Fernbedienung haben).

2.8.3. Léschen aller Fernbedienungen

Um die Programmierung aller eingelernten

Tasten der Fernbedienung zu léschen, bitte

wie folgt vorgehen

e Drlcken Sie 3 Sekunden lang auf -, L1

leuchtet.

e Driicken Sie 2-mal auf ,+“, L1 erlischt und L3

leuchtet auf.

e Drlicken Sie auf OK, die 4 roten LEDs leuchten.

e Drlicken Sie 3 Sekunden lang auf OK, alle LEDs
erléschen und leuchten wieder auf, um den
\organg zu bestatigen.

3. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Im Problemfall oder fur bestimmte Verwendungen
der Elektronikkarte kann es erforderlich sein,
bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Daher gibt
es neben den Grundeinstellungen zwei zuséatzliche
Einstellungsmenus.
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MENU 3

MENU 2

MENU 1

réglages simples

Décalage fermeture

Temps préclignotement

PROG 3s —

réglages simples

Accélération

Type de portail

@
2
=
°
<]
L
°
=
o
o
°
<)
=

o
2
S
2
@
o
<
S
=
o
=

PROG 3s —

"
2
o
£
@
@
©
o
o
o
e

MODE

TEMPORISATION
FORCE

VITESSE

— PROG 3s »

— PROG —|

— PROG
— PROG

MENU 0



3.1. Zugang zu den erV\_l_eiterten
Einstellungen (MENU 2 und 3)

Um zu den Meniis 2 und 3 zu gelangen, gehen

Sie wie folgt vor

e 3 Sekunden lang auf PROG driicken, LO blinkt
1-mal, L1 leuchtet und man befindet sich im
Menii 1 (einfache Einstellungen).

e Erneut 3 Sekunden lang auf PROG dricken, LO
blinkt 2-mal, L1 leuchtet und man befindet sich
im Mentii 2 (erweiterte Einstellungen).

e Erneut 3 Sekunden lang auf PROG dricken, LO
blinkt 3-mal, L1 leuchtet und man befindet sich
im Menii 3 (erweiterte Einstellungen).

3.2 Ment']__der erweiterten Einstellungen
(MENU 2)
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4 Sekunden entspricht. Es kann vorteilhaft sein,
die Beschleunigung flir einen sanfteren Start zu
verringern.

Um die Beschleunigung einzustellen, bitte wie

folgt vorgehen

e Driicken Sie 3 Sekunden lang auf PROG, LO
blinkt 1-mal und L1 leuchtet.

e Dricken Sie 3 Sekunden lang auf PROG, LO
blinkt 2-mal.

e Dricken Sie auf OK, die Anzahl leuchtender
LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.

¢ \lerwenden Sie die Tasten ,~“ und ,+“, um diesen
Wert zu &ndern.

e Drlicken Sie auf OK, um diesen Wert zu validieren,
alle LEDs leuchten auf und erléschen wieder, um
den Vorgang zu bestatigen.

1@ 20 130 1O —+—» 110 2@ L3O O | —*—»f 110 120 3@ 1O —*+—» 10 20 L0 L@
Accélération le———{ Mode photocellules ¢— — —| Type de portail le——— Tolérance butée
OK PROG OK PROG oK PROG OK PROG

L@ 20 L3@® LsO L1@ 20 L3O O L10 20 L3O 4O L1@ L2@ L@ 4O

Réglage accélération Mode photocellules

Type de portail Réglage tolérance

+: augmente l'accération — et + pour régler la valeur

+: augmente la tolérance
—: diminue la tolérance

— et + pour régler la valeur

— : diminue I’
réglable de 02 4

0 inactives en début d'ouverture|
(par défaut)

0 portail & 2 battants (par
défaut) réglable de 0 4

‘ 1: actives en début d'ouverture

o i

1: portail & 1 battant (portillon) ‘

[
OK OK

L@ L20 L3® L@ L@ 2@ L3@® L@

L@ L2@ L3@ L@ L@ L20 L@ L4@

Enregistre réglage* Enregistre réglage

Enregistre réglage* Enregistre réglage*

MENU 0 MENU 0 MENU 0 MENU 0
Diese  Anderung erfordert einen  neuen
Einlernvorgang. ACHTUNG: Wenn die Einstellung  der

3.2.1. Beschleunigung

Es ist mdglich, die Beschleunigung beim Start
der Torflugel auf einen Wert zwischen O und
4 einzustellen. Je hoher dieser Wert ist, desto
langer dauert es, bis das Tor startet. Werkseitig
liegt der Wert bei 3, was einer Startzeit von rund

Beschleunigung verandert wird, muss unbedingt
ein neuer Einlernvorgang durchgefuhrt werden.

3.2.2. Fotozellenbetrieb

Die Fotozellen sind wahrend des SchlieBens
der Torflugel aktiv, da sie sind zwischen den
Pfosten (Paar 1) angeordnet sind, um den
sicheren Durchgang zwischen den Torfligeln zu
gewadhrleisten.
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Die Installation eines zweiten Satzes Fotozellen
ist zweckdienlich, um den Laufbereich des Tors
sowohl beim SchlieBen als auch beim Offnen
vollstéandig abzusichern:

RX1 Paar 1 ™>1
B

RX2 Paar 2 TX2

Innenseite des Grundstiicks
Draufsicht

In diesem Fall muss das System also vor dem
Offnen der Torfliigel priifen, dass der Infrarotstrahl
nicht unterbrochen ist. StandardmaBig Uberprift
man die Fotozellen jedoch nur wahrend des
SchlieBvorgangs.

Um die Fotozellen zu Beginn des Offnens zu
aktivieren oder zu deaktivieren, bitte wie folgt
vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
2-mal.

e 1-mal auf ,+“ drlicken, anstelle von L1 leuchtet
L2.

e Drlicken Sie auf OK.

e | 1 leuchtet nicht = die Fotozellen sind zu Beginn
des Offnens inaktiv; auf ,+“ driicken, um sie zu
aktivieren, anschlieBend mit OK validieren; alle
LEDs leuchten auf und erléschen wieder, um
den Vorgang zu bestéatigen.

e |1 leuchtet = die Fotozellen sind zu Beginn
des Offnens aktiv; auf ,— driicken, um sie zu
deaktivieren, anschlieBend mit OK validieren;
alle LEDs leuchten auf und erldschen wieder, um
den Vorgang zu bestatigen.
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3.2.3. Torart

Um die Elektronikkarte an einem einfligeligen
Tor zu betreiben, muss diese Einstellung
geandert werden. Werkseitig ist dieser Wert auf O
voreingestellt (2-flugeliger Betrieb).

AuBerdem ist der Ausgang des Motors,
der im Schlupftir-Modus aktiv bleibt, M1
(nicht zu verwechseln mit der Funktion
FuBgangerdurchgang).

Um diese Funktion zu aktivieren oder zu

deaktivieren, bitte wie folgt vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
2-mal.

e 2-mal auf ,+“ drlicken, anstelle von L1 leuchtet
L3.

e Drlicken Sie auf OK.

e | 1 leuchtet nicht = der Tor-Modus ist aktiv;
auf ,+“ drlicken, um den Schlupftir-Modus zu
aktivieren, anschlieBend mit OK validieren; alle
LEDs leuchten auf und erléschen wieder, um
den Vorgang zu bestétigen.

e |1 leuchtet = der Schlupftlir-Modus ist aktiv; auf
,— dricken, um den Tor-Modus zu aktivieren,
anschlieBend mit OK validieren; alle LEDs
leuchten auf und erldschen wieder, um den
Vorgang zu bestétigen.

Wenn diese Einstellung verandert wird, ist ein

Einlernvorgang erforderlich.

3.2.4. Anschlagtoleranzen

Wahrend des Einlernvorgangs wird das System
auf den Laufweg jedes Torflugels eingelernt, damit
es erkennt, ob ein Torfligel anhalt, weil er am
Anschlag ist oder weil er auf ein Hindernis stoBt.
Das System geht namlich davon aus, dass ein sich
bewegender Torfliigel, der langsamer wird, obwohl
er noch mehr als einen bestimmten Weganteil
zurlckzulegen hat, gegen ein Hindernis lauft.
Muss der Torfligel weniger als diesen Weganteil
zurlicklegen und wird langsamer, geht das System
davon aus, dass der Torfligel seinen Anschlag
erreicht hat. StandardmaBig betrégt dieser Anteil
3%.



Die Genauigkeit des Systems wird jedoch von vielen
Parametern wie bspw. Temperatur, Motorqualitat,
Motorkabeltyp, Nachgiebigkeit und Gewicht des
Tors u.v.m. bestimmt. Es kann daher passieren,
dass die Genauigkeit des Wegmesssystems nicht
gut genug ist, um mit dieser Standardtoleranz zu
funktionieren. In diesem Fall meint das System
ein Hindernis zu erkennen, wenn die Torflugel
ihren normalen Anschlag erreichen. Sollte es
(nachdem gepriift wurde, dass die Offnungs-
und SchlieBendanschlage stabil sind) dazu
kommen, muss die Toleranz in Bezug auf die
Hinderniserkennung erhoht werden.

Um die Toleranz einzustellen, bitte wie folgt

vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
2-mal.

e 3-mal auf ,+" drlicken, anstelle von L1 leuchtet
L3.

e Drlcken Sie auf OK, die Anzahl leuchtender
LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.

¢ \lerwenden Sie die Tasten ,—“ und ,+*“, um diesen
Wert zu andern. Je héher dieser Wert, desto
hoéher die Toleranz (,geringeres Risiko einer
Hinderniserkennung am Anschlag®).

e Auf OK drlicken, um diesen Wert zu validieren,
alle LEDs leuchten auf und erléschen wieder, um
den Vorgang zu bestatigen.

Wenn diese Einstellung verandert wird, ist ein

Einlernvorgang erforderlich.
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3.3. - l_\_llent'j der erweiterten Einstellungen
(MENU 3)

L1@ 20 30 1O ——+—» 110 L2@ L3O O

Décalage fermeture |« — —{ Temps préclignotement
OK PROG OK PROG

| | v |

L10 20 w30 O 110 20 w30 L0

Réglage temps Temps préclignotement

augmente le temps
diminue le temps

— et + pour régler la valeur

0: 1 sec (par défaut)
2.5 sec (par defaut) 1:3sec

3sec

3.5sec ‘
4 sec

4.5 sec OK

| v

OK L@ L2@ L@ L@

Enregistre réglage

Fom—o]l +

L@ L2@ L@ L@

Enregistre réglage

S

3.3.1. Torflligelverzégerung

MENU 0

In geschlossenem Zustand Uberlappt in  der
Regel ein Torflugel den anderen. Gesteuert wird
dieser Fligel von dem am Ausgang M1 der
Elektronikkarte angeschlossenen Motor. Um zu
gewahrleisten, dass sich die Flugel in der richtigen
Reihenfolge schlieBen, sorgt das System dafUr,
dass der Torflugel des Motors M2 den Anschlag
2,56 Sekunden vor dem Torfligel des Motors
M1 erreicht. Besitzt das Tor eine geschlossene
Flache und ist Windlasten ausgesetzt, kann es
vorkommen, dass der Torfligel M2 in seiner
SchlieBbewegung vom Wind gebremst wird,
wahrend die SchlieBbewegung des Torfligels M1
vom Wind unterstitzt wird. In diesem Fall kann
Torflugel M1 Torfligel M2 Uberholen, sodass sich
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die Torfligel in der falschen Reihenfolge schlieBen.
Falls dies passiert, besteht die Mdglichkeit, die
Verzdgerungszeit zwischen den Torfligeln beim
SchlieBen zu erhdhen.

Um die Zeit zu verstellen, bitte wie folgt

vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
2-mal.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt
3-mal.

e Dricken Sie auf OK, die Anzahl leuchtender
LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.

¢ \lerwenden Sie die Tasten ,—“ und ,+", um diesen
Wert zu &ndern (siehe Tabelle unten).

e Auf OK drlcken, um diesen Wert zu validieren,
alle LEDs leuchten auf und erldschen wieder, um
den Vorgang zu bestatigen.

L10 20 L3O 4O 2.5 s (par défaut)
L1@ L20 L3O 4O 3s
L1@ L2@ L3O 4O 35s
L1@ L2@ L3@ L4O 4s
L1@ L2@ L@ L4@ 45s

Hinweis: Beim Offnen gibt es ebenfalls eine
Verzégerungszeit zwischen den Fliigeln,
aber diese Zeit ist nicht verstellbar und auf
2,5 Sekunden festgelegt.
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3.3.2 - Vorblinkzeit

Die Blinkleuchte ist ein wichtiges
Sicherheitselement. Es wird in Betrieb genommen,
sobald die Elektronikkarte einen Bewegungsbefehl
empfangt. Das Tor setzt sich rund eine Sekunde
nach Eingang eines Steuerbefehls in Bewegung.

In einigen Verwendungsféllen ist es wlnschenswert,
dass die Zeitspanne zwischen dem Empfang eines
Bewegungsbefehls und dem Beginn der Bewegung
groBer ist. Es ist moglich, diese Zeitspanne auf
3 Sekunden auszudehnen.

Um die Vorblinkzeit auszuwahlen, bitte wie folgt

vorgehen

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
1-mal und L1 leuchtet.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlcken, LO blinkt

2-mal.

e 3 Sekunden lang auf PROG drlicken, LO blinkt
3-mal.

e 1-mal auf ,,+“ drlicken, anstelle von L1 leuchtet L2.

e Drlicken Sie auf OK.

e |1 leuchtet nicht = die Vorblinkzeit liegt bei
1 Sekunde; auf ,+“ drlicken, um die Vorblinkzeit auf
3 Sekunden zu verlangern, anschlieBend mit OK
validieren; alle LEDs leuchten auf und erldschen
wieder, um den Vorgang zu bestéatigen.

e |1 leuchtet = die Vorblinkzeit liegt bei 3 Sekunden;
auf ,—* drlicken, um die Vorblinkzeit auf 1 Sekunde
zu verkirzen, anschlieBend mit OK validieren; alle
LEDs leuchten auf und erldschen wieder, um den
Vorgang zu bestétigen.



1. WARNHINWEISE

Eine Torautomatik ist ein Gerat, das bei Menschen,
Tieren und Gegenstédnden Schéaden verursachen
kann. Unsere Automatik sowie die dazugehorigen
Installations- und Benutzerhandblcher wurden
so entwickelt, dass alle Gefahrensituationen
ausgeschaltet werden.

Eine Installation oder eine Verwendung, die den
Anweisungen in diesem Handbuch zuwiderlauft
und zu Schéaden fuhrt, kann nicht der Firma Avidsen
angelastet werden. Es ist wichtig, aufmerksam die
Anweisungen zu lesen, bevor Sie Ihr motorisiertes
Tor einsetzen und diese Anweisungen flr eine
spétere Einsichtnahme aufzubewahren.

Allgemeine Sicherheitsauflagen
¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten kdrperlichen,
sensorischen oder geistigen Féhigkeiten bzw.
von Personen, denen es an Erfahrung oder
Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie
ordnungsgemal beaufsichtigt werden oder wenn
sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des
Gerats erhalten haben und wenn die Risiken im
Zusammenhang mit der Benutzung des Gerats
verstanden wurden. Kinder durfen nicht mit dem
Gerat spielen. Vom Benutzer vorzunehmende
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten drfen
von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
vorgenommen werden.
Alle potenziellen Benutzer missen anhand
der vorliegenden Bedienungsanleitung in der
Verwendung der Torautomatik geschult werden.
Es ist zwingend darauf zu achten, dass keine
ungeschulten Personen (Kinder) das Tor mittels
feststehender oder tragbarer Steuereinrichtungen
(SchlUsselschalter, Fernbedienung) in Bewegung
setzen konnen.
e Kinder mussen daran gehindert werden, mit dem
motorisierten Tor oder in dessen Nahe zu spielen.
e Das sich bewegende Tor darf auBer mit einer
Steuervorrichtung oder einem Not-Aus nicht
absichtlich angehalten werden.
e Fs ist darauf zu achten, dass kein natlrliches

Hindernis (Aste, Steine, hohes Gras ..) die
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Bewegung des Tors behindert.

e Das Tor darf nicht von Hand betéatigt werden,
solange die Motoren nicht demontiert sind.

e Bevor das Tor in Bewegung gesetzt wird, muss
sichergestellt werden, dass sich niemand im
Bewegungsbereich des Tors befindet (Kinder,
Fahrzeuge ...).

e Im Falle einer Fehlfunktion muissen Sie die Motoren
demontieren, um den Durchgang zu ermoglichen
und den Installateur kontaktieren. Keinesfalls
selbst am Gerat herumhantieren.

e Ohne Absprache mit dem Installateur durfen
keine Anlagenbauteile verandert oder hinzugeftigt
werden.

2. OFFNEN/SCHLIESSEN

Die Steuerung des Tors kann Uber eine
programmierte  Fernbedienung, eine drahtlose
programmierte Codetastatur oder eine
drahtgebundene Steuervorrichtung erfolgen.

3. ART DES STEUERBEFEHLS

Es gibt zwei Arten von Steuerbefehlen, um das Tor
zu bedienen:

e Torsteuerung

=

¢ Steuerung FuBgangerdurchgang

il

e Die Torsteuerung ermdglicht das Offnen, Anhalten
und SchlieBen beider Torflligel.

e Die Steuerung ,FuBgangerdurchgang“ ermoglicht
das Offnen, Anhalten und SchlieBen des vom
Motor M1 angetriebenen Torflligels.

e Mit der Steuerung ,FuBgangerdurchgang” ist es
auBerdem maoglich, das Anhalten beider Torfliigel
zu steuern.

e Die Steuerung ,FuBgangerdurchgang“ lasst es
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nicht zu, den SchlieBvorgang von M1 zu starten,
solang M2 nicht vollstandig geschlossen ist.

e Wird die Steuerung ,FuBgéngerdurchgang”
benutzt, sind die automatische SchlieBung und
die Fotozellen nicht aktiv.

4. BETRIEBSART

Die Betriebsart wird geméaB den Anweisungen im
Absatz ,BETRIEBSART" eingestellt

4.1. Betriebsart ,halbautomatisches
SchlieBen“

Beschreibung des Betriebs ab der Stellung des
geschlossenen Tors:

Um das Tor zu 6ffnen:

e Aktivieren Sie den Steuerbefehl fur die
volistandige (oder teilweise) Offnung.

¢ Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).

e 1 Sekunde spéater, beginnt sich der Torfligel M1
zu 6ffnen.

e 2.5 Sekunden spater, beginnt sich der Torflligel
M2 zu &ffnen.

* Beide Torflligel 6ffnen sich bis zu ihrem jeweiligen
Offnungsanschlag.

e Sobald beide Torfliigel ihren Offnungsanschlag
erreicht haben, hort die Blinkleuchte auf zu
blinken und der Vorgang ist abgeschlossen.

Um das Tor zu schlieBen:

e Aktivieren Sie den Steuerbefehl fur die
vollsténdige oder teilweise Offnung.

¢ Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).

e 1 Sekunde spater, beginnt sich der Torflligel M2
zu schlieBen.

e \Wenige Sekunden spater, beginnt sich der
Torfligel M1 zu schlieBen.

¢ Der Torfligel M2 erreicht seinen SchlieBanschlag.

e Nach einer bestimmten Zeit (werkseitig
2,5 Sekunden, Wert ist jedoch einstellbar) erreicht
dann der Torfligel M1 seinen SchlieBanschlag.

e Die Blinkleuchte hort auf zu blinken und der
Vorgang ist abgeschlossen.

Es ist jederzeit mdglich, die Bewegung des

Tors anzuhalten, indem Sie einen Steuerbefehl
(vollstandige oder teilweise Bewegung) aktivieren.
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Durch eine erneute Betatigung der Torsteuerung
fahrt das Tor in die umgekehrte Richtung.

4.2, Betriebsart ,,automatisches SchlieBen*

Beschreibung des Betriebs ab der Position des
geschlossenen Tors, die Fotozellen missen
betriebsbereit sein:

e Aktivieren Sie den Steuerbefehl fur die
volistandige Offnung.

e Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).

¢ 1 Sekunde spater, beginnt sich der Torflligel M1 zu
offnen.

e 2.5 Sekunden spéter, beginnt sich der Torfliigel M2
zu Offnen.

¢ Beide Torflugel 6ffnen sich bis zu ihrem jeweiligen
Offnungsanschlag.

eWenn beide Torfliigel ihren Offnungsanschlag
erreicht haben, &ndert die Blinkleuchte ihre Art zu
blinken (1 kurzes Blinken alle 1,25 Sekunden). Die
Zeitverzdgerung vor dem SchlieBvorgang beginnt.

e Wenn die Zeitverzbgerung beendet ist, kehrt die
Blinkleuchte in ihren normalen Rhythmus zurlick
(1 Blinken pro Sekunde).

o 1 Sekunde spéter, beginnt sich der Torfliigel M2 zu
schlieBen.

¢ Wenige Sekunden spater, beginnt sich der Torflligel
M1 zu schlieBen.

 Der Torfligel M2 erreicht seinen SchlieBanschlag.

¢ Nach einer bestimmten Zeit (werkseitig 2,5 Sekunden,
Wert ist jedoch einstellbar) erreicht dann der Torflligel
M1 seinen SchlieBanschlag.

e Das Blinklicht hért auf zu blinken und der Vorgang ist
abgeschlossen.

Es ist jederzeit mdglich, die Bewegung des
Tors anzuhalten, indem Sie einen Steuerbefehl
(vollstéandige oder teilweise Bewegung) aktivieren.
Durch eine erneute Betatigung der Torsteuerung
fahrt das Tor in die umgekehrte Richtung. Wenn
wahrend der Zeitverzbgerung ein Steuerbefehl
aktiviert wird, wird die Zeitverzdgerung gestoppt
und der automatische SchlieBvorgang wird
abgebrochen.

4.3. Betriebsart , kollektiv*“




Die Funktionsweise ist mit folgenden Ausnahmen
mit dem Betriebsart ,automatischer SchlieBen”
identisch:

Die Fotozellen mussen betriebsbereit sein.

e Es ist nicht méglich, den Offnungsvorgang des
Tors durch den Steuerbefehl flr die vollstandige
oder teilweise Offnung anzuhalten.

e \Wenn man den Steuerbefehl fur die vollstandige
Offnung wahrend der Zeitverzégerung aktiviert,
wird diese mit der Anfangszeit geladen,
um die Zeitspanne vor dem automatischen
SchlieBvorgang zu verlangern.

e \Wenn man den Steuerbefehl fur die vollstandige
Offnung wahrend des SchlieBvorgangs aktiviert,
wird das Tor angehalten, wieder gedffnet und
die Zeitverzbgerung vor dem automatischen
SchlieBvorgang startet.

e Der Steuerbefehl fur die Teil6ffnung ist unwirksam.

5. FOTOZELLEN

e\Wenn wahrend des SchlieBvorgangs ein
Gegenstand oder eine Person den Infrarotstrahl
zwischen den beiden Fotozellen unterbricht,
halt das Tor an und o6ffnet sich wieder. Wenn
das automatische SchlieBen aktiviert ist, startet
die Zeitverzdgerung. Wenn der Lichtstrahl
der Fotozellen am Ende der Zeitverzdgerung
unterbrochen wird, wartet das Tor, bis der
Lichtstrahl wieder freigegeben wird, bevor es sich
schlieBt. Wenn der Lichtstrahl nach 3 Minuten
immer noch nicht freigegeben wurde, wird der
automatische SchlieBvorgang unterbrochen und
das System schaltet in den Stand-by-Modus.

Die Fotozellen koénnen auch bereits bei
Offnungsbeginn aktiv sein (nitzlich, wenn ein
zweiter Satz Fotozellen installiert ist - siehe
+Erweiterte Einstellungen (Ment 2)).

Ist dies der Fall und der Lichtstrahl wird in dem
Augenblick unterbrochen, in dem das Tor sich zu
offnen beginnt, sendet die Blinkleuchte auBer bei
Aktivierung eines Steuerbefehls, 30 Sekunden
lang Doppelblitze aus. Damit sich das Tor &ffnen
kann, muss der Lichtstrahl freigegeben und ein
Steuerbefehl erteilt werden.

avidsen

E - VERWENDUNG

5.1. Hinderniserkennung

Die Torflugel kénnen, wahrend sie sich bewegen,
auf ein Hindernis stoBen.

e \Wenn die Motoren zu viel Kraft aufwenden
mUssen (die Kraft ist einstelloar, siehe dazu
JKraft der Motoren® in den Einstellungen), halt
das Tor aus Sicherheitsgrinden an, nimmt Druck
weg und die Blinkleuchte sendet, auBer bei
Aktivierung eines Steuerbefehls, 30 Sekunden
lang Doppelblitze aus.

Das Ausldsen eines Steuerbefehls (der gleiche,
der zum Auslésen der Torbewegung gedient
hat) lasst das Tor in entgegengesetzter Richtung
reversieren.

Wenn die Hinderniserkennung beim
SchlieBvorgang erfolgt und das Tor sich im
Betriebsart ,automatisches SchlieBen“ oder
Lkollektiv* befindet, wird das Tor gedffnet und die
Zeitverzdgerung beginnt von vorne.

Wenn das Tor dem Wind eine gro3e Angriffsflache
bietet (vollflachiges Tor), kann es bei windigen
Bedingungen zZu Hinderniserkennungen
kommen. In diesem Fall empfiehlt es sich, die
Krafteinstellung der Motoren zu erhéhen.
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6. MANUELLE BEWEGUNG

Um das Tor von Hand bewegen zu kénnen, gentigt
es die Motoren mithilfe des mitgelieferten Schllissels
(Teil 21) einzeln auszukuppeln. Den Schilssel in
das Kupplungssystem unter dem Motor stecken
und in Abschraubrichtung drehen (Unteransicht).
Bitte die Hinweise auf dem Motor neben dem
Kupplungssystem beachten.

Zum  Einkuppeln in  umgekehrter Reihenfolge
verfahren (wieder anschrauben) und dann jeden
Torflligel bis zur Arretierung steuern.

Achtung:

Wenn die Motoren ausgekuppelt wurden, kann
sich das Tor durch einen Windsto3 oder einen
Schub von auBen in Bewegung setzen. Daher ist es
wichtig, Vorsicht walten zu lassen oder das Tor zu
blockieren, um Verletzungen zu vermeiden.
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1. INSTANDHALTUNGSMASSNAHME

Die InstandhaltungsmaBnahmen mussen vom Installateur oder einer qualifizierten Person durchgefihrt

werden, um den Betrieb und die Sicherheit der Installation zu gewahrleisten.

Die Anzahl an Instandhaltungs- und ReinigungsmaBnahmen muss der Haufigkeit der Verwendung des

motorisierten Tors entsprechen.

Bei einer Nutzungsfrequenz von ca. 10 Zyklen pro Tag ist Folgendes einzuplanen:

e \Wartung der mechanischen Teile alle 12 Monate: Anziehen der Schrauben, Schmierung, Kontrolle der
Scharniere, Anschlage und korrekte Auswuchtung des Tors ...

e \Wartung der elektronischen Teile alle 6 Monate: Motorbetrieb, Fotozellen, Steuereinrichtungen ...

Achtung: Die Garantie kann ungultig werden, wenn die Automatik und das Tor nicht regelmaBig gewartet

werden.

Wichtig: Alle Installations- und WartungsmaBnahmen diirfen nur durchgefiihrt werden, nachdem

die Automatik von der Stromversorgung getrennt wurde.

Wenn die Trennvorrichtung nicht von der Stelle aus sichtbar ist, an der sich die Automatik befindet, muss
vor dem Beginn des Eingriffs an der Trennvorrichtung ein Schild angebracht werden. Die erste Prifung muss
1 Monat nach der Installation erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Anweisungen eingehalten wurden.

Priifpunkte:

e \Wassereintritt (Das Gerat ist fUr einen Betrieb im AuBenbereich ausgelegt, allerdings kann eine falsche
Positionierung der Abdeckung, der Locher flir die Kabelfiihrungen, einer Kabeltillle... das Gerat beschadigen.)
Alle Rinnstellen missen beseitigt werden. (Bei Verwendung von Silikon kein Silikon auf Essigsaure-Basis
(Essiggeruch) verwenden).

e Spuren von externen Elementen (Insekten kénnen teilweise Unterschlupf in den feststehenden Elementen
finden. Sie mlssen beseitigt und die moglichen Eingdnge geschlossen werden).

e Der 1. Monat der Verwendung gibt bereits einen guten Hinweis auf den Betrieb der Automatik.

Die folgenden Kontrollen mussen bei jedem Wechsel der Jahreszeit durchgeftihrt werden:

[SEE <<}
*g ESES2
g TS O3
S238§5c
SOxRIas
[ I o g <
- D28 NS
253 8N
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2. BETRIEBSANZEIGEN

Dieses System besitzt zwei Betriebsanzeigen, eine fir den Ladezustand der Batterie (optional) und eine fir
die Ereignistibersicht.

historique des événements

L1@ 20 L3@ L@

Code 4
I |
- +

v |
L@ 20 L@ L@

Code 3 du plus

© 9 u
o225 OK 3s T ! récent
ZEo O _

woE efface historique + au plus
=e° | ancien

2
L1@ L20 L3@ L@

Code 2

PROG T ;

K- - +
! |
OK——»p| L1® 2@ L3@ L4O OK—+— L1@ L2@ L@ L@
|«——PROG— Charge batterie Code 1

2.1. Ubersicht der Ereignisse und Fehlercodes

e Beim Betrieb kann es zu Ereignissen kommen, die entweder Stérungen der Automatik betreffen oder auf
die Handlung des Benutzers zurlickzuflhren sind.

¢ Jedes Ereignis hat einen Code.

¢ Diese Codes werden mittels einer Kombination aus roten leuchtenden, nicht leuchtenden oder blinkenden
LEDs auf der Anzeige von MENU 0 angezeigt.

e Sobald auf OK oder PROG gedrlickt wird, wird dieser Code geldscht. Die 4 letzten Codes, die generiert
wurden, werden jedoch gespeichert und kénnen in einer Ubersicht abgerufen werden.

e Um auf diese Codes zuzugreifen, 2-mal auf OK driicken und dann mit den Tasten ,+“ und ,—* die
gespeicherten Codes anzeigen lassen.

Um magliche Probleme zu diagnostizieren, hier die Liste der Codes und ihrer Bedeutung:
CJ: LED aus

. LED leuchtet

I Binkende LED

Es gibt zwei Codearten: Fehler (F) oder Information (l). Achtung, ein Fehler bedarf der Handlung des
Installateurs, der das Problem der Automatik beheben muss.

BEDEUTUNG ART

Beim SchlieBen wurde bei M1 ein Hindernis erkannt |

Beim SchlieBen wurde bei M2 ein Hindernis erkannt |

Der Lichtstrahl der Fotozellen wurde unterbrochen |

Beim Offnen wurde bei M1 ein Hindernis erkannt |

BEOOnOxs
BEEEOOG
HEEROs
BOmEOMNE

Beim Offnen wurde bei M2 ein Hindernis erkannt |
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Der Motor M1 ist nicht oder schlecht angeschlossen
(Wackelkontakt), AnschlUsse prifen

Der Motor M2 ist nicht oder schlecht angeschlossen
(Wackelkontakt), Anschllisse prifen

Die maximale Betriebszeit wurde erreicht (ein Motor
lauft leer und kommt nicht zum Anschlag?), priifen
Sie die Kupplung.

Der Torfligel M1 hat sich vor dem Torflugel M2
geschlossen, Verzégerungszeit zwischen den
Torfligeln erhdhen.

Drei aufeinanderfolgende Hinderniserkennungen
beim Offnen. Kontrollieren Sie den Laufbereich des
Tors.

Drei aufeinanderfolgende Hinderniserkennungen beim
SchlieBen. Kontrollieren Sie den Laufbereich des Tors.

Die Hauptstromversorgung wurde wéahrend einer
Bewegung unterbrochen ODER die Batterie ist zu
schwach, um ein ordnungsgemaBes Funktionieren zu
ermoglichen.

Der Einlernvorgang ist nicht gultig (er wurde nie
durchgefuhrt, oder es wurde eine Einstellung
verandert, die das Wiederholen des Einlernvorgangs
erfordert). Starten Sie einen Einlernvorgang.

Das automatische SchlieBen wurde abgebrochen.
Dies erfolgt nach 3 wiederholten Offnungen (10

in der Betriebsart ,kollektiv®) im Anschluss an
eine Unterbrechung der Fotozellen wahrend des
automatischen SchlieBens ODER, wenn der
Lichtstrahl 3 Minuten lang unterbrochen war.

Der Eingang der Torsteuerung (2B) ist permanent mit
der Masse verbunden. Prifen Sie die Anschllsse.
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2.2 - Manuelle Steuerung

Es ist moglich, die Torfligel zu steuern, ohne hierflr
eine Programmierung durchzuftihren, zum Beispiel
wahrend der Installation der Motoren.

e Um in den manuellen Modus zu schalten,
3 Sekunden lang auf OK dricken, die LED L4
blinkt.

e Die der gewlnschten Bewegung entsprechende
Taste gedrlckt halten.

ferme
M2

X

ouvre
M2

i

L10 L20 w30 4@
Mode manuel

PROG———
ferme
M1

ouvre
M1

mode manuel

OK 3s———»
—— PROG et — ‘|;

MENU 0
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e PROG und ,+" kdnnen simultan gedrtickt werden,
zum Beispiel, um beide Fligel gleichzeitig zu
offnen.

e Zum \Verlassen die Tasten PROG und ,-
gleichzeitig dricken (nur einmal kurz).

e Andernfalls verlasst das System nach einer
Minute ohne Aktion auf eine Taste die manuelle
Steuerung automatisch.

Des Weiteren kann mit den LEDs L1 und L2 in
dieser Betriebsart der Status der Eingange der
Fotozellen (PHO) und der verdrahteten Steuerung
(2B) Uberprtft werden:

Wenn Fotozellen angeschlossen sind, leuchtet bei
nicht unterbrochenem Infrarotstrahl die LED L1.
Wenn eine drahtgebundene Steuervorrichtung
an Eingang 2B angeschlossen ist, leuchtet die
LED L2, sobald der Schalter besagter Steuerung
betatigt wird.

2.3 - Vollstandige Neuinitialisierung

Es ist moglich, alle Werkseinstellungen wieder

herzustellen.

e Hierzu 8 Sekunden lang simultan auf -, ,+
und OK drlicken, bis die LEDs reagieren. Alle
Einstellungen finden zu ihrem werkseitigen Wert
zurlck, es muss erneut ein Einlernvorgang
durchgeflhrt werden.

Dieser Vorgang l6scht jedoch nicht die

Fernbedienungen aus dem Speicher.

2.4, Batteriewechsel der Fernbedienung

Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark sinkt
und die rote Kontrollleuchte schwach leuchtet,
bedeutet dies, dass die Batterie der Fernbedienung
fast leer ist.

Die in der Fernbedienung verwendete Batterie ist
vom Typ CR20832. Ersetzen Sie die Batterie durch
eine Batterie gleichen Typs wie die Originalbatterie.

o Entfernen Sie mit einem kleinen
Kreuzschraubendreher die 3 Schrauben auf der
Ruckseite der Fernbedienung.
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o Offnen Sie die Fernbedienung und entfernen Sie
die Batterie.

e Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der
Polaritét ein.

e SchlieBen Sie die Fernbedienung wieder und
schrauben Sie die Befestigungsschrauben wieder
ein.

2.5. Auswechseln der Sicherung

¢ \erwenden Sie eine trage 5 A-Sicherung 250 V

e Schalten Sie die Antriebsvorrichtung aus.
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1. KOMPATIBLES ZUBEHOR

Notstrombatterie Fotozellen
Video- — >
Tursprechanlage 5 .,
Vernetztes
Modul

Zusatzliche
Fernbedienungen -

Codetastatur Solar-Set

2. TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Merkmale sind ohne Gewéahr und gelten fir eine Betriebstemperatur von +20 °C. Die
Firma Avidsen behélt sich das Recht vor, die technischen Merkmale zur Verbesserung dieser Geréte bei
gleichzeitiger Gewahrleistung des ordnungsgeméaBen Betriebs und des vorgesehenen Verwendungszwecks

jederzeit zu andern.

ANTRIEB

T Motoren 24 VDC, Untersetzungsgetriebe mit
P Zahnradern, Auskupplung

1 linker Motor und 1 rechter Motor mit integrierter
Zusammensetzung Elektronik

Stromversorgung 24V DC
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Nennmoment 50 Nm

Verbrauch bei Nennkraft 3A

Definierte Betriebsdauer 10 Zyklen pro Stunde

Maximale Anzahl an Zyklen 100 Zyklen pro Tag

Betriebstemperatur -20 °C/+60 °C

Schutzart P44

BLINKLICHT

Beleuchtung per LED 8 W max., Blinken wird durch die
elektronische Karte gesteuert

Typ

Stromversorgung 24V Impulsspannung

Betriebstemperatur -20 °C/+60 °C

Schutzart P44

FERNBEDIENUNG

AM-Modulation vom Typ OOK. Kodierung vom
Typ Typ 16 Bit Rolling Code (bzw. 65536 mdgliche
Kombinationen)

Frequenz 433,92 MHz

Reichweite im freien Feld 80m

Stromversorgung CR2032

Tasten 4 Tasten

Strahlungsleistung <10 mW

Akkulaufzeit 1 Jahr bei 10 Betatigungen zu je 2 Sek. pro Tag

Betriebstemperatur -20 °C/+60 °C

IP40 (Verwendung ausschlieBlich im Innenbereich: Haus,

LT Auto oder geschutzter Unterstand)

FOTOZELLEN

Prasenzmelder mit moduliertem Infrarotstrahl.
Sicherheitssystem vom Typ D nach Norm DIN EN 12453
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Aufbau 1 Sender TX und 1 Empfanger RX

Stromversorgung 12V DG, 12V AC, 24 VDC, 24 V AC

Definierte maximale Leistung 0,7 W pro Paar

- 1 normal geschlossener potentialfreier Ausgang
Ausgang (COM/NC)
- 1 normal offener potentialfreier Ausgang (COM/NO)

Sendewinkel/Empfangswinkel ca. 10°/ca. 10°

max. 15 m (Reichweite kann sich witterungsbedingt
verringern)

Reichweite

Betriebstemperatur -20 °C/+60 °C

Schutzart P44

3. GARANTIE

e Fr dieses Gerat gilt ab Kaufdatum eine 3-jahrige Garantie auf Teile und Reparatur.

¢ Die Kosten fur Ausbau und Wiedereinbau werden nicht Gbernommen.

¢ \/on dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie Schaden, die auf
die folgenden Arten verursacht wurden: unsachgemaBe Verwendung, unsachgemaBe Installation, externer
Eingriff, Beschadigung durch Sto3 oder Stromschlag, Sturz oder Wettereinfliisse.

e Damit der Garantieanspruch nicht erlischt, dirfen die mechanischen Teile des Motorblocks nicht gedffnet
werden.

e Bei einer eventuellen Ricksendung an den Kundendienst muss das Gerat gegen Kratzer und Schlage
geschutzt werden.

e F({r die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lésungsmittel verwenden. Ziehen Sie vor der Reinigung den
Netzstecker oder schalten Sie das Gerat aus.

e Auf lhren Torantrieb gewahren wir 10 Jahre Garantie gegen Korrosion. Diese Garantie deckt LochfraB ab

(gilt nicht fur Schrauben, Motortréager und Elektronik). Diese Garantie deckt das Versagen |hres Torantriebs

aufgrund von Korrosion ab.

Achtung: Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslésung auf Carboxylbasis, Alkohol oder
Ahnliches. Diese Mittel kdnnen Ihr Gerét beschadigen; inre Dampfe stellen auBerdem eine Explosionsgefahr
und eine Gefahr fur Ihre Gesundheit dar. Verwenden Sie fur die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom
leiten kann (Metallbirste, spitze Werkzeuge usw.).

Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

4. HILFE UND SUPPORT

o Trotz aller Sorgfalt, die wir auf die Konzeption unserer Gerate und die Ausarbeitung dieser Bedienungsanleitung
gelegt haben, kann es sein, dass Sie wahrend der Installation Ihres Geréts auf Schwierigkeiten oder Fragen
stoBen. In diesem Fall raten wir Innen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
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¢ Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstérungen auftreten, ist es
zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, wahrend Sie das Gerat vor sich haben. So kdnnen unsere
Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, da dieses wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung
oder eine nicht ordnungsgemaBe Installation zurlickzuflhren ist.

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter folgender Nummer:

Helpline: +352 26 207 422
Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

5. GERATEUMTAUSCH - KUNDENDIENST

Trotz der Sorgfalt, die wir auf die Konzeption und die Herstellung lhres Gerats gelegt haben, muss Ihr Gerat
moglicherweise an unseren Kundendienst zurlickgeschickt werden.

Die Firma Avidsen verpflichtet sich, fur die Dauer der Gewahrleistungsfrist Ersatzteile flr dieses Produkt auf
Lager zu halten.

6. KONFORMITATSERKLARUNG

Mit der Richtlinie RED erklart AVIDSEN, dass die Ausrlstung: Antriebs-Set mit Gelenkarmen ORANE 510,
Art.-Nr. 114201 die Anforderungen der Richtlinie RED 2014/53/EU erflillt und die Konformitét in Anwendung
der geltenden Normen bewertet wurde:

e RED EN 300 220-1 V3.1.1

e RED EN 300 220-2 V3.1.1

e LVD EN 62479:2010

e LVD EN 60335-1:2012 + A11:2014

e LVD EN 60335-2-103:2015

e EMC EN 301 489-1 V2.2.0

e EMC EN 301 489-3 V2.1.1

e EMC EN 55014-1:2017

* EMC EN 55014-2:2015

e EMC EN 61000-3-2:2014

e EMC EN 61000-3-3:2013

Die Fernbedienung, die Teil des vorgenannten Produkts ist, entspricht der Richtlinie RED 2014/53/EG und
ihre Konformitat wurde in Anwendung der geltenden Normen bewertet:

® EN 62368-1:2014 + A11:2017

e ETSIEN 301 489-1 V2.2.3:2019

e ETSIEN 301 489-3 V2.1.1:2019

e ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017

e ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 ég__::é\;

* EN 62479:2010

TOURS, den 17.09.2025 Alexandre Chaverot, Prasident
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