avidsen

DE BLINKLEUCHTE
v 12/24V DC

Ref. 114360

INHALT DES SETS

A - SICHERHEITSHINWEISE
A1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

e |esen Sie dieses Handbuch vor Beginn der Installation
vollsténdig durch.
e Lassen Sie Kinder nicht am Gerat hantieren.

A2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

e Verwenden Sie flr die Reinigung ein gewohnliches, weiches
und leicht befeuchtetes Tuch (mit Ausnahme des elektrischen
Teils).

e Zur Durchfihrung der elektrischen Anschllissen mussen die
Stromversorgung abgeschaltet (Schutzschalter auf OFF) und
die Batterie abgeklemmt sein.

e Verwenden Sie keine scheuernden oder atzenden Materialien.

e Besprihen Sie das Gerét nicht direkt mit einem Spray.

A3 - RECYCLING

Dieses Logo bedeutet, dass Altgerate nicht mit
dem Hausmdill entsorgt werden durfen. Sie
kénnen gefahrliche Stoffe enthalten, die der
Gesundheit und der Umwelt schaden k&nnen.
Geben Sie Altgerdte an der Verkaufsstelle
zurlick oder entsorgen Sie sie bei lhrer
kommunalen Sammelstelle.

B - INSTALLATION

Das Blinklicht muss oben am Pfosten angebracht werden, an
dem der Motorblock befestigt ist, und muss sowohl von innen
als auch von auBen sichtbar sein.

Die Blinkleuchte kann mit oder ohne Halterung an der Mauer
befestigt werden.

1. Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den transparenten
Teil des Blinklichts, indem Sie die 2 Schrauben l6sen, mit
denen der obere Teil des Blinklichts befestigt ist.

Entfernen Sie die Halterung des Blinklichts mit einem

Schraubenzieher indem Sie die 2 Schrauben im Inneren des

Blinklichts l6sen.

3. Die Halterung des Blinklichts an der Wand befestigen
(Wenn Sie das Blinklicht ohne die Halterung befestigen
wollen, entfallt dieser Schritt).

4. FUhren Sie die Dréhte durch das Blinklicht und schlieBen
Sie sie an die LED-Lampe an (achten Sie auf die Polaritat
e und -,

5. Schrauben Sie das Blinklicht auf seine Halterung oder oben

auf den Pfeiler und schrauben Sie das transparente Teil fest.
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mit Halterung ohne Halterung
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C - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFOR-
MATIONEN

C1 - TECHNISCHE MERKMALE

Typ: LED-Beleuchtung, Blinkleuchte wird von der Elektronikkarte
gesteuert

Spannung: 12V oder 24V DC Impulsspannung

Leistung: 4 W

Betriebstemperatur: -20/+60°C

Schutzart: IP44

C2 - UNTERSTUTZUNG UND BERATUNG

e Trotz aller Sorgfalt, die wir auf die Konzeption unserer Gerate
und die Ausarbeitung dieser Bedienungsanleitung gelegt
haben, kann es sein, dass Sie wéhrend der Installation lhres
Gerats auf Schwierigkeiten oder Fragen stoBen. In diesem Fall
raten wir lhnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren,
die Sie gerne beraten.

Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den
Tagen danach Funktionsstérungen auftreten, ist es zwingend
erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, wahrend Sie das Gerat
vor sich haben. So kénnen unsere Techniker die Ursache des
Problems diagnostizieren, da dieses wahrscheinlich auf eine
falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemase Installation
zurlickzuftihren ist. Sollte das Problem vom Geréat verursacht
werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer
fUr eine Rulckgabe im Geschéft. Ohne diese Nummer ist
das Geschaft dazu berechtigt, den Umtausch lhres Geréts
abzulehnen.

Bendtigen Sie Informationen flr die Inbetriebnahme oder die
Installation Ihres Produkts?
Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Helpline: +352 26 207 422

Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00
Uhr.

Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile fir dieses Produkt fUr die
Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

C3 - KONFORMITATSERKLARUNG

Konformitatserklérung entsprechend EMV-Richtlinie

AVIDSEN erklart, dass das folgende Gerat:

Blinkleuchte 114360

mit der Richtlinie CEM 2014/30/EU Ubereinstimmt und seine
Konformitat geméaB den geltenden Normen bewertet wurde.

. EN 61000-3-2:2014

. EN 61000-3-3:2013

. EN 55014-1:2017

. EN 55014-2:2015

Tours, den 11.08.2025 Alexandre Chaverot,
Prasident
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