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STEUERN SIE IHRE HEIZUNG ODER KLIMAANLAGE VON UBERALL
AUS.

Dieser WLAN-Thermostat ist Ihr bester Verbindeter fur mehr Komfort und
Einsparungen. Er I1asst sich einfach Uber die das zugehdrige App programmieren
und Uber Google und Alexa steuern. Der Thermostat ist Teil des Avidsen-
Home-Sortiments. Sie haben daher die Mdéglichkeit, lhre Heizungsanlage um
weiteres Zubehor wie Prasenzmelder, Fensterd6ffnungsmelder und vernetzte
Thermostatventile zu erganzen.

ovidsen Home

Bienvenue



O & oz ~

Wochenprogrammierung Prazise Einfache Drahtlos
Steuerung Installation Reichweite
30 m
®
v
Einsparungen Frostschutzfunktion Kindersicherung
(einstellbar von 1 °C bis
10 °C)
" —
\ PRODUKTVORTEILE
Komfort

- Regelung fir Heizkessel oder nicht reversible Warmepumpen
- Wochenprogrammierung
- GroRRe Benutzerschnittstelle mit Temperaturanzeige
- Steuern Sie lhre Heizung per App, wann und wo Sie mdchten
- Verlauf der Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur
- Fenster-offen-Erkennung

Einfach zu installieren
- FUr Neu- und Altbauten geeignet
- Kinderleichtes Pairing per App

Sparen Sie Geld

der App.

von 0,5 °C bietet hochsten Komfort.
- Stabile Temperatur

o Kosten und minimieren Sie Energieverluste.

- Sparen Sie Energie und Kosten durch die intuitive Programmierung

- Prazision: Die elektronische Temperaturregelung mit einer Genauigkeit

- Sparen Sie durch prazise Steuerung und Zeitprogrammierung
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\ INHALT DES SETS
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\ TECHNISCHE DATEN

Funkprotokoll WLAN WLAN 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Reichweite im freien Feld RF und 30m
WLAN
Gebrauch Innenbereich
Betriebstemperatur 0°C—+40 °C
Lagertemperatur 0°C—+50 °C
Stromversorgung 230 VAC
MaRe und Gewicht 130 mm x 90 mm x 29 mm
Max. Leistungsaufnahme 1150 W
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