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Définir le mot de
passe

Um die Anmeldung abzuschlieRen, legen Sie
ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen fest, das
ausschlieBlich aus Buchstaben und Zahlen
besteht, und klicken Sie anschlielend auf Terminé
(Abgeschlossen).

5 - VERBINDEN DER KAMERA

Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen mdchten
(Steckdosen, Kameras, weitere Glihbirnen),
schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen
Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen kénnen je nach
Aktualisierung der App variieren.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON und

warten Sie. Die Kamera piept, um den Start zu
bestatigen.

—

Qvidsen
C -INSTALLATION

Vergewissern Sie sich vor jedem
Verbindungsversuch, dass die rote Kontrollleuchte
der Kamera schnell blinkt. Ist dies nicht der Fall,
Uberprifen Sie bitte, ob der ON/OFF-Schalter
auf ON steht, und driicken Sie fir 10 Sekunden
die RESET-Taste an der Kamera. Wenn die rote
Kontrollleuchte nicht blinkt, laden Sie bitte die
Kamera mit dem mitgelieferten Kabel auf und
versuchen Sie es erneut.

WICHTIG: Wahrend der Installation kann die
Meldung erscheinen, dass das WLAN-Passwort
und die SSID zu lang sind. Uberpriifen Sie,
dass lhr Passwort und die SSID Ihrer Box bzw.
lhres Routers weniger als 20 Zeichen lang sind.
Andernfalls lesen Sie bitte das Kapitel ,5.2 Uber
QR-Code".
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5.1 Uber Bluetooth

Um die Installation zu starten, dricken Sie auf
AJOUTER (HINZUFUGEN). Vergewissern Sie
sich, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netz
2,4 GHz lhrer Internet-Box verbunden ist. Die
Bluetooth-Funktion |hres Smartphones oder
Tablets muss aktiviert sein.

appartement %{_}) appartement e O
19°C 19°( & créerune scéne

Excellente 62.0% 1010-ShEe] Excellente 62 T3 Scanner le QR code
PM 2.5 extérieur Humicité extérie. Pression de air PM 2.5 exterieur Hun,

Tous les appareils Salon Chambre | -+

Tous les appareils Salon Chambre | -+

. Security Camera 4G . Security Camera 4G

. dual lens . dual lens

. HOMCAM BATTERY 2K PTZ . HOMCAM BATTERY 2K PTZ

Das Produkt wird oben auf dem Bildschirm
angezeigt; dricken Sie auf AJOUTER
(HINZUFUGEN).

Wenn die Kamera von der mobilen App nicht
gesehen wird, flihren Sie einen elektrischen
Neustart der Kamera durch.

Wenn die Kamera weiterhin  unsichtbar
bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen lhres
Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle
erforderlichen Berechtigungen fir die Verwendung
der Avidsen-Home-App erteilt wurden.

Die Bluetooth-Funktion lhres Smartphones muss
aktiviert sein.

DE\1O

< Ajouter un appareil =

Recherche des apparells & proximité. Assurezvous que

votre appareil est en mode de couplage.

Détection des appareil...

"

Ajouter manuellement

i € ©
v
g 8 ¢

Wabhlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

(Achtung: lhr Smartphone muss mit dem
WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie
die Kamera verbinden méchten.)

Geben Sie den WLAN-Schlissel ein und driicken
Sie SUIVANT (WEITER).

X

Saisissez les informations
Wi-Fi

Sélectionnez Wi-Fi et entrez le mot de
passe

T kkkkdokkkRkkkk =

O wwwnn
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C - INSTALLATION

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang x Ajouter un appareil
kann einige Minuten dauern.

X Ajouter un appareil
40 HOMECAM battery 2k.
%, Ajouté avec succes

< HOMECAM battery 2k
n cours dajout

?

lhre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint
in lhrer App.

Wenn die Ubermittelten Informationen korrekt sind,
piept die Kamera 1 Mal und zeigt auf Englisch an,
dass die Kamera mit dem WLAN verbunden ist.
Im Falle eines Verbindungsfehlers:
« Falsche Eingabe des WLAN-Schlissels:
Keine Reaktion der Kamera (die blaue
Kontrollleuchte blinkt weiterhin schnell und
die Kamera piept nicht). Die mobile App zeigt
.Echec de l‘ajout de I'appareil® (Fehler beim
Hinzufligen des Gerats) an. Klicken Sie auf das
Kreuz in der oberen rechten Ecke und fahren
Sie mit der Online-Schaltung der Kamera fort.
» Falsche WLAN-Frequenz ~ ausgewahlt:
Die Kamera piept 1 Mal und die blaue
Kontrollleuchte blinkt langsam. Am Ende der
Suche nach der Kamera zeigt die App ,Fehler
beim Hinzufligen des Gerats* an. Klicken Sie
auf das Kreuz in der linken oberen Ecke, um
zum Hauptmenl zurlickzukehren. Bei einer
falsch Ubertragenen Frequenz muss unbedingt
ein Reset der Kamera durchgefiihrt werden, um
die Kamera spater online schalten zu kénnen.

< HOMECAM battery 2k PTZ

5.2 Uber QR-Code

lhre Kamera Avidsen HomeCam Battery 2,5k Um die Installation zu starten, driicken Sie auf
PTZ wurde erfolgreich gekoppelt, durch Driicken - ’ - ;
auf den Stift kdnnen Sie einen Namen festlegen; AJOUTER (HINZUFUGEN). Vergewissern Sie

driicken Sie auf TERMINE (ABGESCHLOSSEN). z'jhéﬂislir'gl rﬁgizﬁg%?(evg:guizg‘n \i’;’t'-AN'NetZ
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&

Cliquez sur le "+* dans le coin supérieur droit pour

ajouter

Wahlen Sie das

Battery 2,5k PTZ.

Gerat aus, das Sie koppeln
mochten, wahlen Sie die Kamera HomeCam

v
HomeLight

HomePlug IT

HOMECAM
indoor 2k

Ajouter un appareil =
e s et
® ]
-
° Yo
i

Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte
der Kamera rot blinkt, andernfalls beziehen Sie
sich bitte auf das Kapitel Zuriicksetzen der
Kamera. Driicken Sie anschlieRend auf SUIVANT

(WEITER).

DE\12

X

Réinitialisez votre appareil

®

02a

Allumez appareil

Wahlen Sie lhr WLAN-Netzwerk aus (Achtung,
Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk
verbunden sein, mit dem die Kamera verbunden
ist). Geben Sie dann lhr Netzwerkpasswort ein
und driicken Sie auf SUIVANT (WEITER).

Annuler

Sélectionnez le réseau Wi-Fi
2,4 GHz et saisissez le mot
de passe.

Si votre Wi-Fi est 5 GHz, veullez le régler
sur 2,4 GHz. Méthode courante de
réglages du routeur

x sGhz

v WiFi- 2.4Ghz

)




Annuler

Pas de résultat

Jai entendu le bip

Nachdem Sie auf Continuer (Fortfahren)
gedrickt haben, erscheint ein QR-Code auf
Ihrem Bildschirm. Halten Sie den Bildschirm lhres
Smartphones in einem Abstand von 10-15 cm
vor das Kameraobjektiv, ohne das Smartphone zu
bewegen, bis die Kamera reagiert.

T

Die Kamera piept nun 1 Mal. Driicken Sie auf
Suivant (Weiter).

Sollte dies nicht funktionieren, Uberpriifen Sie,
ob die Linse sauber und frei ist (Schutzfolie
abgezogen). Vergewissern Sie sich auch, dass
der Bildschirm lhres Smartphones sauber und in
gutem Zustand ist. Erhéhen Sie die Helligkeit Ihres

Qvidsen
C - INSTALLATION

Smartphones auf das Maximum und wiederholen
Sie den Vorgang.

Annuler

Ajout d'un appareil

Assurez-vous que l'appareil est sous
tension.

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang
kann einige Minuten dauern. Wenn die Kamera
verbunden ist, erhalten Sie eine Audionachricht,
die die erfolgreiche WLAN-Verbindung bestatigt.
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X Ajouter un appareil

;9 HOMECAM battery 2k...
%)

Ihre Kamera Avidsen HomeCam Battery 2,5k
PTZ wurde erfolgreich verbunden, durch Driicken
auf den Stift kénnen Sie einen Namen festlegen;
driicken Sie auf TERMINE (ABGESCHLOSSEN).

< HOMECAM battery 2k PTZ

Ihre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint
in lhrer App.

DE\14

6 - ZURUCKSETZEN DER KAMERA

Die folgenden Anweisungen konnen lhnen
bei Problemen wahrend des Pairing-Vorgangs

helfen:

Um die Kamera zuriickzusetzen, missen Sie
15 Sekunden lang auf die RESET-Taste driicken.
Die Kamera piept 3 Mal und bestatigt damit, dass
der Vorgang erfolgreich durchgefiihrt wurde.

Nach einigen Sekunden ertont die Startmelodie
der Kamera. Jetzt kénnen Sie die Kamera online
schalten. Achtung: Ein Reset |6scht die Kamera
nicht aus der mobilen App.

Das Ldschen der Kamera aus der App fihrt zu
einem Reset der Kamera. Einige Sekunden nach
dem Loschen der Kamera aus der App piept die
Kamera 3 Mal. Driicken Sie dazu auf die 3 Punkte.
Nachdem Sie Parameétres (Einstellungen)
aufgerufen  haben, gehen Sie auf der
Benutzeroberflache ganz nach unten und wahlen
Sie Enlevez I’appareil (Gerat entfernen).
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C - INSTALLATION

< HOMECAM battery 2k PTZ TeamewE MR T
€ Paramétres
3
q,  HOMECAM batiery 2k PTZ >
Informations appareil >
Scénario et automatisation >

Contréle tiers pris en charge

O [ 23

amagonccho  GoogeHome.

tres de base

(4] 1) (%) © Réglages des fonctions de base >

Antscnilem  Volumeds  Détecionde gung

e RRCEIS Mode vision nocturne Mode IR >

Les sons >

o o

Lumitre Modifier

Um den Léschvorgang abzuschlielRen, driicken
Sie auf Confirmer (Bestatigen).

Astuce

Voulez-vous vraiment retirer I'appareil ?
Si vous retirez I'appareil, les actions et
scénarios automatisés qui y sont associés

ne seront plus disponibles.

Annuler Confirmer

lhr Gerat wurde nun aus lhrer App geldscht.
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1 - EINSTELLUNGEN FUR AUFZEICHNUNGEN

Die Avidsen HomeCam Battery 2,5K PTZ ist fur
den Zugriff auf Videoaufzeichnungen Uber die
Avidsen Home App ausgelegt.

1.1 AUFZEICHNUNG OHNE MICROSD -KARTE

€ HOMECAM battery 2,5 PTZ

Sie kdnnen einen Screenshot oder eine manuelle
Aufnahme  ohne  microSD-Karte = machen.
Diese Elemente werden direkt im Speicher des
Smartphones, mit dem die Aufnahme gemacht
wurde, abgelegt. Sie kdnnen dann direkt Uber
die Registerkarte Photo Album (Foto Album)
aufgerufen werden.

. . [©] .
Klicken Sie auf , um einen Screenshot zu
erstellen.

. . 21 . . .
Klicken Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen.

Wichtig: Ohne  microSD-Karte ist keine

Ereignisaufzeichnung moglich.

1.2 AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung machen
mochten, ist die Verwendung einer MicroSD-Karte
unerlasslich.

DE\16

Setzen Sie die microSD-Karte in die Kamera ein
und gehen Sie dann zu den Einstellungen der
microSD-Karte. Klicken Sie auf Formatage de la
carte SD (SD-Karte formatieren), um die microSD-
Karte zu initialisieren.

N3 Aew - A B0%E
3 Parameétres
Parameétre d'alerte de détection >
Réglage de la siréne >
Réglages de Carte SD >
registrer
Recording settings >
Notification hors-igne
Notification hors-ligne
o m @ o
Reecure  Golerie oMUy
FAQ et commentaires >
Appareil partagé >
(/] < (1] ©
Antiscintilem  Volumede  Détectionde g o o
et el e i Ajouter a I'écran daccueil >
a ® < Mise & jour de I'appareik micrologiciel est & jour >
1 Directio Caractéris tques
1l © < il @] <




M3 Ben . AR 80%@
< Réglages de Carte SD
Capacité de la carte SD
Capacité totale 28.95GB
Utilisé 0.01GB
Capacité restante 28.94GB
I Formatage de la Carte SD I
1 © <

Nun kénnen Sie den Aufzeichnungsmodus wahlen:
- L’Enregistrement sur événement
(Ereignisaufzeichnung): 16st eine Aufzeichnung
aus, sobald eine Bewegung erkannt wird (bitte
aktivieren Sie die Funktion im entsprechenden
Mend).

- Eine Daueraufzeichnung ist mit dieser Kamera
nicht maglich.

< Paramétres <« Recording settings
Informations appareil >
| Enregistrement sur carte SD
Sceénario et automatisation >
Planning >
Parametres de base
Réglages des fonctions de base
Mode vision nocturne Mode de couleur >
Parametre dalerte de détection >
Réglage dela siréne >
Onvif >
kage
Réglages de Carte SD >
e
Recording settings
1l (@] < 1] (@] <

avidsen
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1624 B EEM « N Rl 92%8
< Mode d'enregistrement
Enregistrer I'évenement v

Enregistrement continu

Opération réussie

Die Kamera I6scht automatisch die altesten
Aufzeichnungen, sobald die microSD-Karte voll ist.

1.3 AKTIVIERUNG
BEWEGUNGSERKENNUNG

DER

Die Kamera kann automatisch Aufnahmen
machen, wenn sich etwas bewegt. Die Kamera
macht Aufnahmen mit einer einstellbaren Dauer
von 15 bis 120 Sekunden. Bitte aktivieren Sie diese
Funktion in den Kameraeinstellungen.

03 M N R 80%8
< Paramétres
Paramétre d'alerte de détection >
Réglage de la siréne >
ockage

Réglages de Carte SD >
Enregistrer

Recording settings >

Notification hors-lign

Notification hors-ligne

FAQ et commentaires >

Appareil partagé >

Ajouter a Iécran d'accueil >

Mise & jour de 'appareil: micrologiciel st 4 jour >
1l (@] <

17\DE



avidsen

D - VERWENDUNG

1535 MG H - NR Y T5%8 o -

N 75%e
< Parametre d'alerte de détection <& HOMECAM battery 2,5 PTZ
Mouveme .

Alarme de détection de D

Durée vidéo 158 >

Intervalle d'alarme 0s > -4H

Zone de surveillance b

[° Filtrage corps humains

Planning >

(4] < (1) ©
Déclencher la siréne o
n - s Dimtonte

1 - Aktivierung/Deaktivierung der Alarmsignale bei

—

Bewegungserkennung Récemment < Tout
2 - Einstellung der Aufzeichnungsdauer bei © Détection de mouvement

Security Camera Détection de
Bewegungserkennung mosrenent

3 - Einstellung des Intervalls zwischen

© Détection de mouvement
2 Aufnahmen Secuity Camera Détection de
: — . mouvement
4 - Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: 081297202416

Niedrig/Mittel/Hoch: 2 ® 5 o
* Bei unkontrollierter Erkennung Messages D s s
Empfindlichkeit reduzieren. 1 o} <

» Wenn bei Bewegung keine Erkennung
erfolgt, Empfindlichkeit erhohen.

5 - Ermdglicht die Festlegung eines
Ausblendbereichs, um einen Erfassungsbereich
zu ignorieren. (Der rote Bereich ist der
Erfassungsbereich.)

4 - Ermdglicht die Beschrankung der Erkennung
auf menschliche (oder dhnliche) Umrisse

7 - Lost bei Bewegungserkennung das
Alarmsignal aus

2 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN

Sie konnen die auf der microSD-Karte
gespeicherten Fotos und Videos Uber das
Menl Message (Nachricht) und dann Tout (Alle)
wiedergeben: Es ist nicht moglich, Fotos und
Videos auf einem Computer wiederzugeben.
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Alle Fotos und Videos, die durch
Bewegungserkennung ausgel6st wurden, sind
hier verfligbar:

09:48 M@ « N Bl 60% @

< Détection de mouvementsModifier

Détection de mouvement

Security C: Détection Cliquez
pour afficher

Ee\ 4

(e

1 - Erméglicht die Auswahl des Tages, an dem die
Erkennung stattgefunden hat

2 - Ermdglicht das Filtern des Alarmtyps

3 - Klicken Sie auf ,Cliquez pour afficher® (Zum
Anzeigen klicken), um das Video anzusehen

4 - Klicken Sie auf das Foto, um die Screenshots
zu vergrofern und zu sichten

2.1 Fotos auf dem Smartphone sichten und
verwenden

Klicken Sie auf das Foto, um das von der Kamera
aufgenommene Bild zu sichten oder mit anderen
zu teilen.

Qvidsen
D - VERWENDUNG

1 - Ermodglicht das Speichern eines Fotos im
Speicher des Smartphones, das dann im Album
des Smartphones verfiigbar ist

2 - Ermoglicht das Loschen des Fotos

3- Ermdoglicht das Teilen von Fotos per E-Mail oder
Uber ein Netzwerk Ihrer Wahl

2.2 Videos auf dem Smartphone sichten und
verwenden

Lecture

B
0

1-Speichertein Fotoim Speicher des Smartphones.
Dieses ist im Album des Smartphones verfiigbar

2 - Speichert das Video, das Sie live ansehen, im
Speicher des Smartphones. Es ist im Album des
Smartphones verfugbar

3 - Ermdglicht die Darstellung des Videos im
Querformat

4 - Loscht alle Videos, die am ausgewahlten Tag
aufgenommen wurden

5 - Ermdglicht das Herunterladen eines Videos
auf Ihr Smartphone auf der Grundlage eines
Zeitfensters

6 - Verringert die GroRRe des Zeitfensters

7 - Auswahl des Tages, an dem die Erkennung
stattfand

8 - Auswahl des Zeitfensters durch Ziehen des
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mittleren blauen Schiebereglers. Weille Bereiche
bedeuten, dass keine Erkennung stattgefunden
hat. Hellblaue Bereiche bedeuten, dass eine
Aufzeichnung erfolgt ist.

3 - WEITERE EINSTELLUNGEN

< Paramétres

< HOMECAM battery 2k
[V PTZ

E—‘ Informations appareil

Sceénario et

. i

Réglages des fonctions de base

Mode vision nocturne o

ﬂ—< Les sons

Paramétre d'alerte de détection ]

< Paramétres

Gestion de ali

Réglages de Carte SD

Recording settings

Notification hors-ligne

FAQ et commentaires

v Appareil partagé

coesnen &

Ajouter a I'écran d'accueil

[ Mise a jour de I'appareit

1 - Andern des Symbols, des Kameranamens und
des Raums flr die AvidsenHome-App

2 - Technische Informationen
DE \ 20

3 - Ermdglicht die Integration der Kamera in
AvidsenHome-Szenarien

4 - Ermoglicht die Aktivierung der Betriebsanzeige,
die Bildumkehr, die Aktivierung von Zweiwege-
Audio und die Behebung von Flimmerproblemen

5 - Schaltet die Infrarotsicht ein oder aus

6 - Einstellung des Kameratons

7 - Einstellung der Bewegungserkennungsalarme

8 - Erméglicht die Uberpriifung des
Akkuladezustands

9 - Uberpriifen der Speicherkapazitét der
microSD-Karte und Formatieren der Karte (dieses
Meni wird nur angezeigt, wenn eine microSD-
Karte in die Kamera eingesteckt ist)

10 - Einstellungen fir Aufzeichnungen

11 - Ermdglicht den Empfang einer
Benachrichtigung, wenn die Internetverbindung
der Kamera getrennt wird

12 - Fragen und Antworten

13 - Men( zur Freigabe des Zugriffs auf das
AvidsenHome-Konto

14 - Ermdglicht es, eine Verknupfung auf der
Startseite lhres Smartphones fir den Zugriff auf
die Kamera zu setzen

15 - Uberpriifen der Kamera auf Aktualisierungen.

4 - ZWECK UND VERWENDUNG VON RAUMEN
IN DER APP AVIDSEN HOME

Mit der App Avidsen Home kdénnen verschiedene
Arten von vernetzen Objekten verwaltet (Gluhbirne,
vernetzte Steckdose, Kamera) und einem
bestimmten Raum in lhrem Haus zugewiesen
werden. Dies ist nitzlich fur die Erstellung eines
Szenarios oder die Organisation |hrer Gerate in
Ihrer App. Hierflr ist es notwendig, eine ,Familie®
zu erstellen.



4.1 ERSTELLUNG EINER FAMILIE

Dricken Sie unten rechts auf das Profil-
Piktogramm, um auf die Einstellungen des Profils
zuzugreifen.

Waéhlen Sie dann GESTION DE LA FAMILLE
(FAMILIE VERWALTEN); Sie kénnen nun einen
Hausnamen (obligatorisch), dessen Standort
(optional) und die vorhandenen R&ume der
Wohnstatte auswahlen.
©O T 4089%

= <

O Tapez pour saisir v...

() Gestion de la famille

OO T .d089%

Modifier les informatio...

Nom de la maison: * Entrez le nom de mais.

Emplacementde laf.. Définir lemplace

Dans quelles piéces sont les appareils ?

Salon °

Centre de messagerie ChabG N eatichar [ ]
Centre daide Deuxiéme chambre °

@ Parametres Salle & manger °
Cuisine °

o o Bureau °

Nachdem

lhre Familie nach Ihren Woinschen
konfiguriert ist, dricken Sie oben rechts auf
»Terminé“ (Abgeschlossen).

Der Name der Familie (in diesem Beispiel ,maison®)
erscheint nun auf dem Startbildschirm Ihrer Gerate.

avidsen
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maison v =

~~. Bienvenue 2 la mai...

) A~ ParamétrezIa position de votre famille pour
7T\ obtenir davantage dinformations

Tous les appareils  Salon  Chamt =+

lumiére salon

€ prise2

Sie kénnen den Standort eines Gerats bestimmen,
indem Sie in dessen Einstellungen die Position des
Gerats im Haus auswahlen. Das vernetzte Gerat
erscheint jetzt im ausgewahlten Raum.

< Détails de I'appareil

Renommer Iappareil prise2 >

Position de I'appareil

Vérifiez le réseau Vérifier maintenant >

0 &

Alexa Google
Assistant

Partage d'appareils

Créer un groupe

Informations appareil

5 - VERWENDUNG MIT GOOGLE HOME

Achtung: Der Name, den Sie Ihren Avidsen Home
Geraten geben, ist der, den der Google Assistant
wiedererkennt. Beispiel: Wenn Sie eine Gluhbirne
mit dem Namen ,Kuchenlampe* haben, funktioniert
der Befehl ,OK Google, schalte die Kiichenlampe
ein“, wohingegen ,OK Google, schalte die Lampe
in der Kiiche ein* nichts bewirken wird.

Google Assistant kann Ihnen helfen, lhre vernetzten
Gerate zu steuern.
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Sie kdnnen beispielsweise die folgenden Befehle
verwenden:

,OK Google Ubertrage das Kameravideo
Wohnzimmer auf den Wohnzimmerfernseher”.

Es wird ein Chromcast bendétigt (in
diesem Beispiel mit dem Namen
,Wohnzimmerfernseher®).

Weitere Informationen zur Benennung von Geraten
oder zur Erstellung/Zuweisung eines Raums finden
Sie im Google-Support.

Hier dennoch ein kleiner Tipp: Wenn Sie mehrere
smarte Module in einem Raum vernetzen und
unerwiinschte  Befehle vermeiden mdchten,
empfehlen wir lhnen, bei der Benennung lhres
Steuermoduls nicht die von Google Home
vorgeschlagenen Gruppennamen (Schlafzimmer,
Arbeitszimmer, Wohnzimmer usw.) zu verwenden.

Sollten Sie Probleme mit der Google Home App
oder der Konfiguration lhres Geréts in Google
Home haben, wenden Sie sich bitte an den
technischen Support von Google.

Die Vorgehensweise zur Inbetriebnahme ist
abhangig von lhrem Smartphone und erfordert eine
Internetverbindung:

Die nachfolgenden Informationen kdénnen je nach
Aktualisierung der App Google Home oder lhres
Betriebssystems variieren.

51 WENN SIE UBER EIN ANDROID-
SMARTPHONE

MIT DEM GOOGLE ASSISTANT VERFUGEN

Ilhre Gerate muissen mit der Avidsen Home App
gekoppelt sein, um mit dem Google Assistant
gesteuert werden zu kdnnen. Sie missen mit dem
gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.

* Wie Sie Gerate an den Google Assistenten
anschlieflen:
- Halten Sie die Home-Taste auf lhrem Android-
Smartphone bzw. Ihrem Android-Tablet gedriickt
oder sagen Sie ,Ok Google“.
- Dricken Sie in der
Bildschirmecke auf (©).
- Dricken Sie auf das Logo oben rechts,
dann auf Parameétres (Einstellungen), danach
auf Assistant (Assistent) und schlieRlich
auf Contréle de la maison (Smart-home-
Steuerung).

DE\22

rechten unteren

- Driicken Sie in der Registerkarte ,Appareils”
(Gerate) auf Ajouter des appareils (Gerate
hinzufiigen) €.

- Wahlen Sie die App Avidsen Home aus und
folgen Sie den Anweisungen.

1020 S BROFTAM81%

Recherche
Avi-on Smart Home
Avidsen Home
Awair
AwoX Smart Home

AXconn

ayllo) aylio

Aztech Smart Home

@0E®0

- Geben Sie dann den Benutzernamen und das
Passwort Ihres Avidsen Home-Kontos ein, damit
Google Assistant |hr Avidsen Home-Zubehor
hinzufiigen und mit ihm interagieren kann.

1020 S CROFTAR81%

X @ poyitwauscom

@

Ihr Gerat ist jetzt mit Google Assistant verbunden
und Sie kénnen es per Sprachbefehl steuern.

5.2 WENN SIE EIN ANDROID-SMARTPHONE
OHNE GOOGLE ASSISTANT ODER EIN IPHONE
VERWENDEN

Ihre Gerate missen mit der Avidsen Home App
gekoppelt sein, um mit dem Google Assistant
gesteuert werden zu kénnen. Sie miissen mit dem
gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.
* Wie Sie Geradte an den Google Assistenten
anschliefRen:
- Installieren und starten Sie auf Ihrem Telefon
oder Tablet die Google Home App und loggen



Sie sich dann in das Konto ein, das lhrer
Google-Home-Box entspricht.

- Dricken Sie in der rechten
Bildschirmecke auf Compte (Konto) 2.
- Driicken Sie dann auf Configurer ou ajouter
(Konfigurieren oder Hinzufiigen) und
anschlielfend auf Configurer un appareil (Ein
gerat konfigurieren).

- Driicken Sie auf Vous avez déja configuré
des appareils ? (Haben Sie bereits Gerate
konfiguriert?).

- In der angezeigten Liste auf Avidsen Home
driicken.

unteren
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Recherche
Avi-on Smart Home
Avidsen Home
Awair
AwoX Smart Home

AXconn

ayllo) aylio

Aztech Smart Home
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- Geben Sie dann den Benutzernamen und das
Passwort Ihres Avidsen Home-Kontos ein, damit
Google Assistant Ihr Avidsen Home-Zubehor
hinzufligen und mit ihm interagieren kann.

1020 S TROFT AM81%

X @ pxyituyaus.com

@\

6 - VERWENDUNG MIT AMAZON ALEXA

Achtung: Der Name, den Sie lhrem Avidsen-
Home-Gerat geben, ist der Name, den Alexa

avidsen
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wiedererkennt. Beispiel: Wenn Sie eine Gluhbirne
mit dem Namen ,Kiichenlampe* haben, funktioniert
der Befehl ,Alexa schalte die Kichenlampe ein®,
wohingegen ,Alexa schalte die Lampe in der Kiiche
ein“ nichts bewirken wird.

Die nachfolgenden Informationen konnen je
nach Aktualisierung der Alexa-App oder lhres
Betriebssystems variieren.

Der Sprachassistent Alexa von Amazon kann Ihnen
helfen, Ihre vernetzten Gerate zu steuern.

Sie kénnen beispielsweise die folgenden Befehle
verwenden:

JAlexa, Ubertrage das Kameravideo Wohnzimmer auf
den Wohnzimmerbildschirm®.

Es ist die Ausstattung mit Echo Spot oder
Echo Show erforderlich (in diesem Beispiel mit
Namen ,,Wohnzimmerbildschirm“).

Laden Sie die Amazon-Alexa-App aus dem Play
Store oder dem Apple Store herunter.

Ihre Gerate mussen mit der Anwendung Avidsen
Home gekoppelt sein, um mit dem Amazon-
Assistenten  gesteuert werden zu konnen.
Sie missen mit demselben WLAN-Netzwerk
verbunden werden.

« Installation der Skill Avidsen Home:
- Driicken Sie in der Amazon-Alexa-App auf das
Meni oben links und wahlen Sie Skills et jeux
(Skills und Spiele) aus.
- Suchen Sie in der Liste der Skills nach Avidsen
Home oder benutzen Sie die Suchfunktion oben
rechts.
- Wahlen Sie den Skill Avidsen Home und
Aktivieren, um ihn zu benutzen.
- Geben Sie die fir lhr Avidsen-Home-Konto
verwendeten Zugangsdaten — Benutzername
und Passwort — ein.
- Sobald die Skill erfolgreich verknipft wurde,
driicken Sie auf das Kreuz oben links.
- Die App bietet lhnen an, Gerate zu ermitteln.
Tippen Sie auf Gerate ermitteln.

» Gerate mit Amazon Echo verbinden:

- Verwenden der gefiihrten Erkennung zum

Verbinden eines Smart-Home-Geréts
- Tippen Sie in der Amazon-Alexa-App
auf das Menu oben links und wahlen Sie
Ajouter un appareil (Gerat hinzufligen) aus.
- Wahlen Sie die Art des Gerats aus, das
Sie verbinden méchten.
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- Wahlen Sie die Marke aus und folgen Sie

den Anweisungen auf dem Bildschirm. = sctao Awomatsaion  +
- Verwenden der Sprachsteuerung zum
Verbinden eines Smart-Home-Geréats:

- Sobald der Skill installiert ist, sagen Sie

LAlexa, suche nach neuen Geraten“.

- Nach 45 Sekunden meldet sich Alexa mit

den gefundenen Geraten zuriick.

Weiterfiihrende Informationen zu Amazon
Alexa finden Sie auf den Amazon-Hilfeseiten.
Hier dennoch ein kleiner Tipp: Wenn Sie
mehrere smarte Module in einem Raum
vernetzen und unerwiinschte Befehle
vermeiden moéchten, empfehlen wir Ihnen, bei
der Benennung lhres Steuermoduls nicht die
von Alexa vorgeschlagenen Gruppennamen o .
(Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer e
usw.) zu verwenden.

1®

Benennen Sie |hr Szenario und klicken Sie
Sollten Sie Probleme mit der Amazon-Alexa-  anschlieBend auf @) , um die auszufiihrenden
App oder der Konfiguration lhres Gerits in  Aktionen festzulegen:
Amazon Alexa haben, wenden Sie sich bitte
an den technischen Support von Amazon.

7 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG

Jedes Gerat aus der Produktreihe Avidsen Home
kann ausgeltst werden und mit den anderen
Produkten interagieren. So besteht die Mdglichkeit,
Alltagsszenarien zu erstellen und verschiedene
Aktionen oder Sequenzen zu bilndeln oder ein oo . ©
Gerat je nach dem Status eines anderen Gerats
automatisch auszuldsen.

= o
=
o

7.1 AUSLOSUNG GEBUNDELTER AKTIONEN
(SZENARIO)

Das Szenario-System der App Avidsen Home
ermdglicht es, Aktionen zu bindeln, die auf lhren
Wunsch hin durch das Klicken auf eine einzige Benennen Sie hier nach Belieben Ihr
Schaltflache auf |hrem Smartphone ausgelost Szenario

werden.

Hier kdnnen Sie das Hintergrundbild
andern

Legen Sie die auszufiihrenden Aktionen
fest, indem Sie hier klicken

Wenn das Feld aktiviert ist, erscheint das

Szenario neben lhren Produkten, die der
App zugewiesen sind

“

Beispiel: Erstellen eines Szenarios ,Je pars®
(lch gehe weg), das das Ausschalten meiner
vernetzten Steckdose und die Aktivierung der
Bewegungserkennung meiner Kamera auslost:

Klicken Sie auf s. unten auf dem Bildschirm und dann
auf Scénario (Szenario) oben links und anschlieRend

auf Ajouter un scénario (Szenario hinzufiigen):
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< Sélectionnez l'action

Choisissez votre

e \

Apest \

T

Erlaubt die Nutzung einer bereits
definierten Automatisierung (einer
automatischen Aktion). Fur weitere
Einzelheiten siehe folgender Abschnitt

Erlaubt das Einfiigen einer Pause

mit einstellbarer Dauer wahrend der
Ausfiihrung der Aktionen

Zeigt die Liste der Produkte an, die in der
App bereits zugewiesen sind sowie die
maoglichen Aktionen

Die Funktion Choisissez votre automatisation
(Wahlen Sie ihre Automatisierung) erlaubt, eine
bereits gespeicherte Automatisierung aufzurufen
und diese wahrend der Ausflhrung des neuen
Szenarios zu aktivieren oder zu deaktivieren.

7.1.1 PROGRAMMIERUNG DES SZENARIOS
~JE PARS" (ICH GEHE WEG)

Das Szenario in diesem Beispiel ermdglicht
es dem Benutzer, die Bewegungserkennung
seiner Kamera zu aktivieren und eine vernetzte
Steckdose auszuschalten, indem er einfach auf
eine Schaltflache in der App klickt.

Nachdem Sie die oben genannten Schritte
ausgefihrt haben, klicken Sie auf ,Appareil*
(Gerat), um zu einer Liste der moglichen Aktionen
fur jedes Gerat, zu gelangen, die Sie mit lhrem
Szenario auslésen moéchten. In diesem Beispiel
wurde Avidsen HomePlug ausgewahlt.

avidsen
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< Sélectionnez l'action < Tous les appareils

Choisissez votre automatisation € Avidsen HomePlug

Retard
Avidsen HomeCam

Appareil

Legen Sie dann die auszufiihrenden Aktionen
fest (in unserem Beispiel: Wahlen Sie
Commuter (Schalten) und anschlieRend Arrét
(Ausschalten)). Klicken Sie zum Beenden auf
Sauvegarder (Speichern) und anschlieBend auf
Suivant (Weiter).

Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie diesmal
die Kamera HomeCam und anschlieRend
Motion Alert (Bewegungsalarm) und On
(Ein) auswahlen. Klicken Sie zum Beenden auf
Sauvegarder (Speichern) und anschlieBend auf
Suivant (Weiter).
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Annuler Paramétres d'automatis... Sauvegarder

Exécuter les actions suivantes (]

@ Avidsen HomeCam

Avidsen HomePlug

e

Apparatsu lapromibe page ©

Die Aktionen fir die Kamera und die Aufnahme
erscheinen nun in der Liste des Szenarios, Sie
mussen nur noch oben rechts auf Sauvegarder
(Speichern) driicken, um das Szenario
abzuschlielRen.

Automatisation oh

= Scénario

8 . @

Wenn Sie auf die Details zugreifen oder das
Szenario |6schen mdchten, klicken Sie oben,
rechts neben dem Namen, auf das Symbol ,--“.

Das soeben erstellte Szenario wird in der Liste auf
der Registerkarte Scénario (Szenario) der App
angezeigt.

Wenn Sie das Feld ,Apparait sur la premiére page*
(Erscheint auf der Startseite) aktiviert haben,
erscheint das erstellte Szenario auch neben lhren

DE\26

Produkten auf dem Bildschirm Ma famille (Meine
Familie).

Sie missen nur noch auf die Schaltflache Exécuter
(Ausfiihren) klicken, um die komplette in lhrem
Szenario programmierte Sequenz zu starten.

7.2 -
AUTOMATISIERUNG

ERSTELLUNG EINER

Das Automatisierungssystem der App Avidsen
Home erlaubt das Bindeln von Geraten und
Aktionen, die automatisch durch eine Aktion
eines anderen Gerats oder durch eine Bedingung
(Temperatur, Zeit ...) ausgel6st werden.

Beispiel: Erstellung einer automatischen Aktion
,Eclairage salon“ (Beleuchtung Wohnzimmer), die
als Folge das Anschalten des Lichts hat, sobald die
Kamera eine Bewegung erkennt:

Klicken Sie auf 5. dann auf Automatisation
(Automatisierung) oben rechts und schlielich
auf Ajouter une action automatique (eine
automatische Aktion hinzufiigen):

I=  scénario

Automatisation +

Ajouter une action automatique

aaaaaaaaaaaaaaa



dauto...

1]
Bi
@]

Le<

Exécuter i [+]

de validite

EHEEN

Zuruck

Speicherung der Automatisierung

Andern Sie die Bezeichnung nach
Belieben

Wenn Sie méchten, kdnnen Sie das
Hintergrundbild andern

Auswahl der Art der Bedingung

» WON =

3]

o

Wahl der Bedingungen, die fir die
Ausflhrung der Aktionen erfiillt sein
mussen

y& Wahl der auszufiihrenden Aktionen

i3 Auswahl des flr die Automatisierung
glltigen Zeitfensters (Beispiel: nur
nachts)

Eine der wichtigsten Einstellungen ist die Auswahl
der Type de Condition (Art der Bedingung). Sie
ermdglicht der Automatisierung zu erkennen, wie
sie mit mehreren Bedingungen umzugehen hat.

avidsen
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1006 S

Annuler dauto...

Veuiillez sélectionner le type de condition
Exécuter les actions suivantes ) Quand toutes les conditions sont réunies

Lorsque fune des conditions est remplie

Annuler
Segment de temps de validite  Journée co

4 2 | |

* Quand toutes les conditions sont réunies
(wenn alle Bedingungen erfiillt sind) entspricht
einer Funktion ,ET* (UND):

- Wenn Temperatur = x ET (UND) Zeit =y ET
(UND) Gerat=n, dann ...

* Lorsque l'une des conditions est remplie
(wenn eine der Bedingungen erfiillt ist)
entspricht einer Funktion ,OU* (ODER):

- Wenn Temperatur = x OU (ODER) Zeit = y
OU (ODER) Gerat = n, dann ...

Nachdem Sie die Art der Bedingung ausgewahlt
haben, missen Sie die Bedingungen selbst
festlegen:

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

4 2 | |
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< Choisir une condition

@ Température

F

Humidite &——————————————————
{e Temps

Lever/Coucher du soleil ®———

horaire

I

fe Appareil

Einstellung einer Bedingung hinsichtlich
des Windes*

Einstellung einer zeitabhangigen
Bedingung

Einstellung einer Bedingung von
einem Gerat aus, das der App bereits

1 Einstellung einer meteorologischen
Temperaturbedingung*

»2N Einstellung einer meteorologischen
Bedingung hinsichtlich der Luftfeuchte*
<3 Einstellung einer meteorologischen
Bedingung*

:M Einstellung einer Bedingung hinsichtlich
des Sonnenuntergangs*

5

6

7

zugewiesen ist

*Diese  Bedingungen  beriicksichtigen

Geolokalisation lhres Smartphones, um auf

Wetterdaten zuzugreifen.

Der folgende Abschnitt betrifft die Aktionen, die
durch die vorhergehenden Bedingungen ausgeldst

werden:
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Annuler dauto...

Entrez le nom du scénar
i0Z2

b
10 8y

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Joumée co. >

< Sélectionnez l'action

1@ Exécuter le scénario >

feEnvoyer la notification

Retard

e Appareil

s}

Erlaubt die Nutzung eines bereits
definierten Szenarios (einer Gruppe von
Aktionen).

Erlaubt die Nutzung einer bereits
definierten Automation (einer
automatischen Aktion)

Erlaubt das Senden einer
Benachrichtigung an das Smartphone,
wenn die Automatisierung aktiviert ist

Erlaubt das Einfligen einer Pause
mit einstellbarer Dauer wahrend der
Ausfiihrung der Aktionen

Einstellung einer Aktion auf einem Gerat,
das bereits in der App registriert ist




Die letzte Einstellung erlaubt nétigenfalls die
Festlegung eines Zeitfensters wahrend des
Tages, in dem der Start der Automatisierung
zugelassen wird:

Segment de temps de v... Suivant

Annuler diauto... <

Entrez le nom du scénar VURIACEIE

o2
Journée compléte

Jour

Nuit

Personnaliser

Exécuter les actions suivantes [+]

Répéter

Segment de temps de validite  Journée co

Nachdem alle diese Einstellungen bestatigt
wurden, kénnen Sie |hre Automatisierung oben
rechts speichern

Entrez le nom du scénar
o2

=)

R 55,

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

< O a
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7.2.1 PROGRAMMIERUNG DER
AUTOMATISIERUNG ,ECLAIRAGE SALON®
(BELEUCHTUNG WOHNZIMMER)

Die automatische Funktion dieses Beispiels
bietet dem Benutzer die Mdoglichkeit nachts die
Glihbirne anzuschalten, sobald seine Kamera
eine Bewegung erkennt und wenn die Lampe
bereits ausgeschaltet ist. Nach einer Minute
schaltet sich die Lampe wieder aus, bis zur
nachsten Erkennung.

Wahlen Sie zunachst die Art der Bedingung
aus. In diesem Beispiel mussen alle unsere
Bedingungen aktiviert sein, um die Glihbirne
einzuschalten. Wahlen Sie also Quand toutes
les conditons sont réunies (Wenn alle
Bedingungen erfiillt sind).

Veuillez sélectionner le type de condition

Quand toutes les conditions sont réunies

Lorsque fune des conditions est remplie

Annuler

AnschlieBend mussen Sie die Bedingungen
auswahlen. In unserem Fall benétigen wird eine
Bedingung fiir die Bewegungserfassung und eine
weitere fur die ausgeschaltete Lampe.
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Entrez le nom du scénar

o2

Lorsque fune des conditions estre...

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

* FUR DIE KAMERA

< Choisir une condition Tous les appareils  Salon
Température B | Avidsen HomeCam Spotlight
Humjdité @ securitycamens

Temps

Smart Bulb

Lever/Coucher du soleil

Avidsen HomeCam 360
Vitesse du vent

Programmation horaire | Avidsen HomeCam |

[Apparen ]
lumiere salon

Motion Detected

< Sélectionner une fonction <

Motion Detected E]

[ Motion Detected ]

Motion Detection Mode

DE\30

* FUR DIE GLUHBIRNE

Choisir une condition <

Tous les appareils  Salon

Température B Avidsen HomeCam Spotlight
Humiitd @ securitycamens
Temps

Smart Bulb
Lever/Coucher du soleil
Avidsen HomeCam 360
Vitesse du vent

Programmation horaire Avidsen HomeCam

[Appareﬂ ]
lumiere salon
u

< Sélectionner une fonction < Switch
[ Switch ] ON
Bright [ OFF

Unter diesen Bedingungen werden die Aktionen
ausgeldst, wenn im Sichtfeld der Kamera eine
Bewegung erfasst wird UND wenn die Glihbirne
ausgeschaltet ist:

Annuler Modifier  Sauvegarder

éclairage salon 2

Quand toutes les conditions sontr.. v @

¢y Motion Detected

gy Switch:OFF

Nun missen die auszufiihrenden Aktionen festgelegt
werden:



avidsen

D - VERWENDUNG

Annuler dauto...

< Sélectionnez l'action <

Exécuter le scénario

Choisissez votre automatisation

Envoyer la notification

Lorsque fune des conditions estre.. v @ [ Retord ]

Appareil

Exécuter les actions suivantes

Segment de temps de validité  Journée

Flgen Sie dann die letzte Aktion hinzu, in diesem
Beispiel das Ausschalten der Lampe:

Um die GllUhbirne einzuschalten:

07 S 8
< Sélectionnez l'action < Tous les appareils ~ Salon
Exécuter le scénario B Avidsen HomeCam Spotlight < Sélectionnez action < Touslesappareils  Salon
Choisissez votre automatisation @ securiycamens T — B Avidsen HomeCam Spotlight
EAvoysrla otification Choisissez votre automatisation .
SiartBiilb Security Camera
v
getard Envoyer la notification
[ e ] Avidsen HomeCam 360 y  SmertBib
pparel Retard
Avidsen HomeCam 360
Avidsen HomeCam [ Appareil ]
I \umitre salon I Avidsen HomeCam
u
lumigre salon
u

0901 S © 8 © R T4 9%

< Sélectionner une fonction < Switch g _

Lsvitch || |[on < Sélectionner une fonction < Switch
oFF
oo | switcn || | o
Bright [ OFF

Figen Sie anschlieend eine ,Retard“
(Verzogerung) hinzu, die die nachste Aktion
nach der gewlinschten Dauer ausl|6st:
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Nach diesen Einstellungen haben Sie also

3 Aktionen: Glihbirne einschalten, eine Minute
warten und Gliihbirne ausschalten:

Exécuter les actions suivantes [+]

lumiére salon
SwitchON

& Retard m

lumigre salon
o Switch:OFF

Zum Schluss kénnen Sie eine Gultigkeitsdauer
der Automatisierung wahlen, in diesem speziellen
Fall nachts:

O R T 409%

O R T 4090%

Wenn Sie auf die Details zugreifen oder das
Annuler Modifier  Sauvegarder < Segmen!de(empsdev._. Szenario l6schen méchten. klicken Sie oben
¢y Switeh:OFF Vile Actuelle rechts vom Namen, auf das Symbol -+
Exécuter les actions suivantes (+]
Journée compléte
lumiére salon Swehon
N Jour
@ Retard n Nuit
lumiére salon SWHEHOFF Personnaliser
[ Segment de temps de validité Jou ] Répéter o e

Die Automatisierung ist nun abgeschlossen, Sie
kdénnen Sie oben rechts speichern:

Annuler Modifier ~ Sauvegarder Annuler Modifier ~ Sauvegarder

éclairage salon 2

Exécuter les actions suivantes [+]

lumiére salon

@) Retard m

Quand toutes les conditions sontr.. v @

lumiére salon

SwitchOFF
¢ Motion Detected 4
¢y Switch:OFF Segment de temps de validité Nu
Exécuter les actions suivantes. [+]
lumiére salon

Switch:ON

¥
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Problem

Die Installation der App Avidsen
Home
auf meinem Android-Gerét ist nicht
méglich

Die Installation der App Avidsen
Home auf meinem Apple-Gerét ist
nicht méglich

Die App stiirzt ab (Bug).

Die Konfiguration
Ihrer Kamera (ber das WLAN von
Ihrem Smartphone aus ist
fehlgeschlagen

Die Verbindung mit der Kamera ist

tiber eine 3G/4G-Internetverbindung

unméglich, funktioniert jedoch tiber
das lokale Netzwerk.

Die Bildqualitét ist schlecht oder das
Bild stockt.

DE\34

lhr Gerat verflgt Uber eine
Android-Version, die zu alt oder
nicht kompatibel ist.

E - FAQ

Wenden Sie sich bitte an den
technischen

Support des Herstellers

lhres Android-Gerats, um ein
aktuelles Update zu erhalten.

Google Play fiihrt eine

Uberpriifung der fiir

das ordnungsgemafe Funktionieren
der App

wesentlichen Elemente durch; wenn
Ihr Material

nicht allen notwendigen Kriterien
entspricht,

verweigert es die

Installation.

Verwenden Sie bitte ein anderes
Android-Gerét.

Die iOS-Version Ihres Gerats ist zu
alt.

Fihren Sie eine
Systemaktualisierung lhres Gerates
durch.

lhr Gerat wird nicht unterstitzt.

Avidsen Home ist ab der Version
iOS 9 kompatibel.

Die Konfiguration der App oder der
Zugriff auf Thre Kamera(s) verursacht
ein Problem

Deinstallieren Sie die App

und fiihren Sie ein Reset lhrer
Kamera(s) durch Fligen Sie
abschlieRend Ihre Kamera(s) hinzu.

Kameraverbindung zu langsam oder
zu weit von lhrem Internetzugang
entfernt

Positionieren Sie lhre Kamera und
Ihr Smartphone naher an Ihrer Box,
Ihrem Modem bzw. lhrem Router.

Smartphone mit nicht kompatiblem
WLAN-Netz verbunden

Stellen Sie sicher, dass lhr
Smartphone mit einem 2,4-Ghz-
Netzwerk verbunden ist.

Problem mit der
Netzwerkkonfiguration

Uberpriifen Sie die Einstellungen
Ihrer Anlage (Box, Router, Firewall).

Ungeeignete Videoeinstellungen

Uberpriifen Sie die
Videoeinstellungen und reduzieren
Sie gegebenenfalls die Qualitat.

Zu langsame Internetverbindung
des Smartphones bzw. bei Ihnen zu
Hause

Stellen Sie sicher, dass Sie lber
eine Bandbreite von mindestens

1 MBits/s (Senden und Empfang)
fiir eine Anzeige in niedriger Qualitat
sowie 2 MBits/s (Senden und
Empfang) fiir HD-Qualitat verfiigen.

Ungeeignete Videoeinstellungen

Uberpriifen Sie die
Videoeinstellungen und reduzieren/
erhdhen Sie gegebenenfalls die
Qualitat.
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Die Bewegungserkennung I6st
unkontrolliert Aufzeichnungen
aus

Ungeeignete Einstellungen der
Bewegungserkennung

Reduzieren Sie die
Erkennungsempfindlichkeit

Ungeeignete Einstellungen der
Bewegungserkennung

Prifen Sie die Konfiguration
der Kamera, die Alarm-
Aktivierung und die
Erkennungsempfindlichkeit.

Ich erhalte keine ,Push*
Benachrichtigung bei einer
Bewegungserkennung.

Die App ist nicht befugt,
+Push“-Benachrichtigungen zu
versenden.

Prifen Sie die Berechtigungen
von Avidsen Home in den
Privatsphéare-Einstellungen
unter iOS bzw. den
Anwendungseinstellungen
unter Android.

Avidsen Home ist nicht
berechtigt, im Hintergrund zu
laufen oder wurde komplett

Unter Android funktionieren geschlossen.

die PUSH-Benachrichtigungen

Bitte starten Sie Avidsen Home
neu. Vergewissern Sie sich,
dass keine andere Verwaltungs-
oder Energieeinsparungs-

App die App automatisch im
Hintergrund schlieft.

nur, wenn die App im Display

angezeigt wird. Ihr Android-Gerét hat die
maximale Anzahl Apps erreicht,
die gleichzeitig gestartet werden

kénnen.

Bitte schlieRen Sie Apps oder
erhéhen Sie die Anzahl der
gleichzeitig zulassigen Apps
in den Einstellungen lhres
Gerétes.

STATUS DER KAMERA-KONTROLLLEUCHTE

blinkt

Kontrollleuchte aus

Blaue Kontrollleuchte

Blaue Kontrollleuchte Kamera wird angezeiat
leuchtet dauerhaft 9 9

WLAN-Verbindung
verloren oder Kamera im
Verbindungsaufbau

Kontrollleuchte blinkt rot INEIRCIEETRAYE  ollgle[V]gls)

Kamera im Stand-by-Modus
oder keine Stromversorgung
der Kamera
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F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN
1 - TECHNISCHE MERKMALE

Auflésung

Technische Merkmale

Audio
Nachtsicht

Sensor und Linse

Verschlusszeit
und Komprimierung

Drehbereich

Speicherung

Batterielebensdauer

Betriebstemperatur

Schutzart

Abmessungen

2 - GARANTIE

2,5k

Stromversorgung: Uber 2 Batterien 21700 (2*4500 mAh) (im Lieferumfang
enthalten), Aufladung tber Solarpanel 5V 5 W

Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz und 5 GHz WLAN b/g/n/ac
Verschliusselung: WPA-PSK/WPA2

Bidirektional

Ja, Reichweite 8 m

1/2,9” CMOS
Blickwinkel 80°

1/25 — 1/100.000 pro Sekunde - H264

Vertikal: 55°
Horizontal: 355°

Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)

Ohne Aufladung: Je nach Nutzung und Beanspruchung 3 bis 6 Monate. Der
Anschluss an der Kamera ist vom Typ USB-C: Wenn das Solarpanel nicht
verwendet werden soll, ist das Aufladen Uber ein 5-Volt-Netzteil (nicht im
Lieferumfang enthalten) méglich.

Mit PV-Modul: permanent

-10°C +55°C

IP44

- Kamera: 140 mm x 160 mm x 110 mm
- PV-Modul: 174 mm x 164 mm x 15 mm - Kabellange (Kabel im Lieferum-
fang enthalten) zwischen Modul und Kamera: 2,5 m

» Fir dieses Gerat gilt ab Kaufdatum eine 3-jahrige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend
notwendig, dass Sie wahrend der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren.

» Die Garantie gilt nicht fir Schaden, die durch Nachlassigkeit, StoRe oder Unfalle verursacht wurden.
Die Elemente dieses Gerats durfen nicht von Personen gedffnet oder repariert werden, die nicht der
Firma Avidsen angehdren. Jeglicher Eingriff am Gerat flihrt zum Erléschen der Garantie.
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» Avidsen verpflichtet sich, fur die Dauer der
Gewahrleistungsfrist Ersatzteile fir dieses
Produkt auf Lager zu halten.

3 - HILFE UND SUPPORT

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption
unserer Produkte und der Verfassung
dieser Bedienungsanleitung aufgewendet
haben, kann es sein, dass Sie wahrend der
Installation Ihres Gerats auf Schwierigkeiten
oder Fragen stoRen. In diesem Fall raten
wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu
kontaktieren, die Sie gerne beraten.

* Sollten bei der Installation oder der
Verwendung in den Tagen danach
Funktionsstoérungen auftreten, ist es zwingend
erforderlich, dass Sie uns kontaktieren,
wahrend Sie das Gerat vor sich haben. So
konnen unsere Techniker die Ursache des
Problems diagnostizieren, denn dieses ist
wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung
oder eine nicht ordnungsgemaRe Installation
zurlickzufihren. Sollte das Problem vom
Gerat verursacht werden, erhalten Sie vom
Techniker eine Bearbeitungsnummer fiir eine
Ruickgabe im Geschaft.

Ohne diese Nummer ist das Geschaft dazu
berechtigt, den Umtausch lhres Gerats
abzulehnen.

Avidsen verpflichtet sich, fir die Dauer der
Gewahrleistungsfrist Ersatzteile fur dieses Produkt
auf Lager zu halten.

Avidsen

avidsen

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

4 - KONFORMITATSERKLARUNG

Avidsen erklart in eigener Verantwortung, dass
das folgende Gerat:

Avidsen HomeCam battery 2,5k PTZ mit der Art.-
Nr. 127157 die Anforderungen der RED-Richtlinie
2014/53/EU erfillt und die Konformitat unter
Anwendung der einschlagigen Normen bewertet
wurde:

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und
Sicherheit der Benutzer).

- EN 62368-1:2020+A11:2020

- EN 62311:2020

Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit).
- EN 301 489-1VvV2.2.3

- EN 301 489-3 vV2.3.2

- EN 301 489-17 V3.2.4

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des
Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von
schadlichen Interferenzen).

-EN 300328 v2.2.2

-EN 301 893 vV2.1.1

- EN 300 440 v2.2.1

Tours, den 10.07.2024
Alexandre Chaverot, Prasident

==
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F-37200 Tours — Frankreich
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