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1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

h Wichtig!
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Installation oder Verwendung des Gerats
aufmerksam durch.
Wenn Sie dieses Gerat fur Dritte installieren, muss dem Endnutzer diese
Bedienungsanleitung oder eine Kopie davon Uberlassen werden.

Warnhinweis:
Die unterschiedlichen Elemente dirfen ausschlieilich durch einen Techniker mit
entsprechender Zulassung demontiert werden.

Sicherheitsmainahmen:

- FUr einen sicheren Betrieb dieses Systems missen die Installateure, Benutzer und
Techniker samtliche, in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsmafinahmen befolgen.

- Auf den Teilen sind gegebenenfalls Warnsymbole und spezifische Warnungen angebracht.

2. INHALT DES SETS
]

PHILIPS

PHILIPS

1. 7” monitor 2. Wandhalterun Q
& -

3. Modulare
Stromversorgung

OO0000

4. 5 RFID-Tags:
2 Benutzer (grau)
1 Administrator (gelb)
1- (rot)
1 +(blau)

5. Netzteil

(Je nach Produktionsdatum kann ein
Steckernetzteil oder eine DIN-Schiene
im Produkt enthalten sein)
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3. ALLGEMEINES

Diese Video-Tiursprechanlage besteht aus einer Antwortstation fUr den Innenraum mit
taktilem Bildschirm und einer AufRenanlage mit Gegensprechanlage und Kamera. Sie
ermoglicht es Ihnen, den Besucher an der Tur nach dem Lauten zu sehen und mit ihm
zu sprechen. Sie lasst sich leicht installieren, da zwei Kabel fur das Ausflihren samtlicher
Funktionen noétig sind: Klingel, Video, Gegensprechanlage, Steuerung von Turoffner und
Automatik.

Die WelcomeEye Technik erméglicht, die TUrsprechanlage mit zwei Familien gemeinsam zu
nutzen. Jede Familie kann bis zu 3 Monitore haben.
Das System kann maximal eine Kamera und 2 Tursprechanlagen pro Familie umfassen.

Bitte lesen Sie fUr eine ordnungsgemafie Verwendung dieser Anlage diese Betriebsanleitung
aufmerksam durch.

4. NOMENKLATUR

Monitor:

Taktiler Bildschirm

Steckplatz
[ microSD-Karte
Lautsprecher : i i Mikrofon
7 /G T mﬂnnnnnl—&\
D "‘“‘_l_‘ D -

;

LI e
\G | | 1

Klemmleiste fur Stromversorgung Klemmleiste flr Anschluss der
Tursprechanlage und Zubehor

Z
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Tursprechanlage:

Weif3e LED (Nachtsicht)
Dammerungssensor Mikrofon
Kameraobjektiv
PHILIPS
Lautsprecher —
N Beleuchtung des
Namensfelds
< ) Ruftaste, Namensfeld und
RFID Sensor
Schraube zum
Diebstahlschutz
Programmierschalter
YoLE: i _
0 O o=y Ruckstelltaste fur RFID

Q
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Hinweise:

OSSP D}

{

Lautstarkeregler flr
den Lautsprecher

Klemmleiste fur den

| Anschluss der Kabel

- Wenn die Klingeltaste gedrlickt wird, klingelt der Monitor im Innenrohr und zeigt das

Videobild.

- Um das Namensschild an der Tur zu wechseln, nehmen Sie die Frontpartie ab und ziehen
die Plastikabdeckung hinter dem Etikett ab.
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5. INSTALLATION DES PRODUKTS

Wichtige Empfehlungen und Hinweise:

- Damit Sie lhre Tiirsprechanlage optimal nutzen kénnen, empfehlen wir lhnen, sie
vor der endgiiltigen Installation einzustellen (RFID, Familienmodus 1 oder 2, 1 oder 2
Auflenanlagen, Lautsprecherlautstéarke). Hierbei kann eine provisorische Testinstallation
erforderlich sein, um zu priifen, ob die Einstellungen korrekt vorgenommen worden sind.

- Sollten Sie Ihr Gerat vor dem Installieren ausprobieren wollen, achten Sie bitte darauf,
dass sich dabei die Aufenanlage und der Monitor nicht im gleichen Raum befinden, da
die Tursprechanlage sonst einen schrillen Ton von sich gibt (Rickkopplungseffekt).

- Die Kamera nicht direkt gegen die Sonne oder in Richtung einer reflektierenden Flache
ausrichten.

- Um Kabel vor StoRRen und Witterungseinfliissen zu schitzen, wird empfohlen, sie durch
einen Kabelschutzschlauch zu fuhren.

- Bei der Version WelcomeEye Connect empfehlen wir Ihnen, zu Gberprifen, ob Ihr WLAN-
Netz den Ort seiner Installation abdeckt.

1. Verkabelung

Um Stérungen und Fehlfunktionen zu vermeiden, fUhren Sie das Kabel Ihrer Video-
Tursprechanlage nicht durch den gleichen Leitungskanal wie die Stromkabel.

Achtung: Keinesfalls die Kabel doppelt legen, um ihren Querschnitt zu vergroflern.
a. Anschluss der Video-Sprechanlage (Monitor, Tirsprechanlage und Kamera)
Zu verwendende Kabel: 2 Kabel 0,75 mm? bis 80 m oder 2 Kabel 1,5 mm? bis 120 m.

- Kabel ordnungsgemafy und unter Beachtung eines der gewlnschten Konfiguration
entsprechenden Kabelschemas anschliefien.

- Bitte beachten Sie genau das Etikett, das sich auf der RlUckseite des Monitors und der
Tursprechanlage befindet.

- Stellen Sie die Schalter auf der Riickseite der Tiirsprechanlage und konfigurieren Sie
die Monitorschnittstelle entsprechend der von lhnen gewahlten Konfiguration (siehe
Abschnitt 2 Einstellungen der Sprechanlage).

b. Anschluss eines Torantriebs

- Die Kamera verflgt Uber einen ,Trocken“-Kontakt ohne Strom, der an die Druckschalter-
Steuerung lhrer Automatik angeschlossen werden muss.

- Direkt an die Klemmen 5 und 6 auf der Rlckseite der Sprechanlage anschliefien (es ist
keine Polaritat zu beachten).

- Die Offnen-Funktion ist nur dann verfiigbar, wenn auch das Videobild der Tursprechanlage
verfugbar ist.

c. Anschluss eines elektrischen Tiir6ffners oder Schlosses
Wichtig: Der Turoffner oder das elektrische Schloss, das Sie bedienen méchten, muss in
jedem Fall Uber einen mechanischen Speicher verfiigen. Der Strom am Turoffner darf 1,1 A

nicht Uberschreiten.

- Direkt an die Klemmen 7 und 8 auf der Rlckseite der Sprechanlage anschliefien (es ist
keine Polaritat zu beachten).
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- Die Offnen-Funktion ist nur dann verfiigbar, wenn auch das Videobild der Tiirsprechanlage
verflgbar ist.

2. Parametrierung der Sprechanlage (siehe Abb. 1, Abb. 2 oder Abb. 3)

a. Einstellung der Nummer der Sprechanlage:
Schalter 2 auf Sprechanlage Nr. 1 nach links stellen und auf Sprechanlage Nr. 2 nach rechts
stellen.

b. Einstellung der Anzahl von Familien:
Schalter 1 fur den Modus 1 Familie nach links stellen und fir den Modus 2 Familien nach
rechts.

c. Einstellen der Lautstarke der Sprechanlage:
Zum Einstellen der Lautstarke der Sprechanlage den Lautstarkeregler mithilfe eines
Kreuzschlitzschraubenziehers drehen.

d. Einstellen der RFID-Funktion:

Die RFID-Funktion erméglicht das Steuern der Rollladen- oder Garagenautomatik mit Hilfe
von Badges.

1) Programmierung (oder Ricksetzung) der Administrator-Tags:

Bei der ersten Inbetriebnahme mussen die Tags obligatorisch in der folgenden Reihenfolge

eingestellt werden:

1. 5 Sekunden lang auf den auf der Ruckseite der Tirsprechanlage befindlichen
Ruckstellknopf. Die Tursprechanlage gibt 6 kurze Pieptdne ab.

2. Den (gelben) Administrator-Tag am Gerat entlangfihren. Die Programmierung wird mit
einem kurzen Piepton bestatigt.

3. Den (blauen) Tag am Gerat entlangfihren. Die Programmierung wird mit einem kurzen
Piepton bestatigt.

4.Den (roten) Tag am Gerat entlangfihren. Das Ende der Programmierung der Administrator-
Tags wird mit einem langen Piepton bestatigt.

2) Einen oder mehrere Benutzer-Tags hinzufligen:

1. Den Tag + (blau) am Gerat entlangfiihren. Vier lange Pieptdne bestitigen den Ubergang
in den Programmierungsmodus.

2. Alle zu aktivierenden Benutzer-Tags (grau) am Gerat entlangfihren. Ein kurzer Piepton
bestatigt die Programmierung flr jeden prasentierten Tag.

3. Wenn alle Tags programmiert sind, 10 Sekunden warten. Ein langer Piepton zeigt das
Ende des Programmierungsvorgangs an.

3) Einen oder mehrere Benutzer-Tags entfernen:

1. Den Tag - (rot) am Geréat entlangfiihren. Vier lange Pieptdne bestédtigen den Ubergang in
den Programmierungsmodus.

2. Alle zu deaktivierenden Benutzer-Tags (grau) am Gerat entlangfihren. Ein kurzer Piepton
bestatigt die Aufhebung der Programmierung fur jeden prasentierten Tag.

3. Wenn fur alle Tags die Programmierung aufgehoben ist, 10 Sekunden warten. Ein langer
Piepton zeigt das Ende des Programmierungsvorgangs an.

4) Alle Benutzer-Tags entfernen:

1. Den Administrator-Tag - (gelb) am Gerat entlangflhren. 4 kurze Pieptone zeigen den
Ubergang in den Programmierungsmodus an.

WelcomeEye Connect / Touch / 05/20
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D7

2. Einen bereits hinzugefliigten Benutzer-Tag (grau) am Gerat entlangfihren. Ein kurzer
Piepton bestatigt die Aufhebung der Programmierung fir alle Benutzer-Tags.

5) Gebrauch der Tags:

Zum Offnen lhres elektrischen Turdffners flihren Sie Ihren zuvor programmierten Benutzer-
Tag (grau) schnell an dem RFID-Sensor entlang. Ein kurzer Piepton zeigt das Offnen des
elektrischen Turoffners an.

Zur Betdatigung lhres Torantriebs, halten Sie den Tag 3 Sekunden vor den RFID-Sensor. Zwei
kurze Pieptdne zeigen das Offnen des Tors an.

6) Austausch eines Badges

Die RFID-Badges haben keine vordefinierten Funktionen. Die Funktion des Badges wird
durch die Programmierung festgelegt. Die Farbe der Badges ist nur ein Mittel, um sich ihre
Funktion zu merken. Wenn Sie einen Badge verlieren, kann er daher durch einen beliebigen
anderen Badge ersetzt werden, indem dieser neu programmiert wird.

3. Installation des Haupt- oder Zusatzmonitors

Q

1 - Wandhalterung befestigen und dabei darauf achten, dass sich der Bildschirm des

WelcomeEye Connect / Touch / 05/20



Monitors etwa 1,60 m Uber dem Boden befindet.

2 - Ermitteln Sie die Positionen der Bohrungen mithilfe der Bohrschablone.

3 - Loécher bohren.

4 - Verwenden Sie geeignete Dubel (die mitgelieferten Dubel sind fUr Mauern aus
Vollmaterial geeignet).

5 - Bringen Sie die Wandhalterung an.

6 - Schliefien Sie die 2 Kabel der Au3enanlage und die 2 Stromversorgungskabel an und
halten Sie sich dabei genau an das Kabelschema.

7 - Bringen Sie den Monitor an der Wandhalterung an.

8 - Wenn die gesamte Verkabelung abgeschlossen ist und je nach gewéhlter Konfiguration
kann ein Einstellen der Schnittstelle erforderlich sein.

& Achtung: zu diesem Zeitpunkt nicht an die 230V AC Stromversorgung anschliefien.

4. Installation der Haupt- oder Nebentiirsprechanlage

Achtung: Das Gerat darf nicht vor Ende der Verkabelung an die Stromversorgung
angeschlossen werden.
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1 - Schraube der Diebstahlsicherung unter der Tirsprechanlage entfernen.

2 - Kippen Sie die Frontseite TUrsprechanlage nach vorne.

3 - Das Objektiv der Tursprechanlage ist etwa 1,60 m tUber dem Boden zu platzieren.

4 - Markierungen anzeichnen.

5 - Locher bohren.

6 - Verwenden Sie fur die Art des Untergrunds geeignete DUbel (die mitgelieferten Dibel
sind fur Mauern aus Vollmaterial geeignet).

7 - Schlie’en Sie die beiden vom Monitor kommenden Kabel und gegebenenfalls den
elektrischen Turoffner und das Tor an (siehe Abschnitt 1 Verkabelung). Die Schalter
auf der Rlckseite der Tursprechanlage einstellen (siehe Abschnitt 2 Einstellung der
Sprechanlage).

8 - Setzen Sie die Schrauben ein und setzen Sie dann wieder die beiden Abdeckungen auf,
die die Befestigungsschrauben verdecken.

Hinweis: Die Schrauben durch die schwarzen Klappen auf der Rickseite der Tlrsprechanlage

anziehen, ohne diese abzunehmen.

9 - Setzen Sie die Frontseite wieder vor die Sprechanlage und ziehen wieder die Schraube
zum Diebstahlschutz fest.

10 - SchlieRen Sie die 230V-~-Stromversorgung mit dem modularen Adapter an eine
geltenden Normen (NFC 15-100 fur Frankreich) gentigende Installation an.

- Prifen Sie das ordnungsgemafle Funktionieren (Videoruf, RFID...).
- Denken Sie im Fall einer zweiten Tlrsprechanlage daran, den (die) Monitor(e) zu

konﬁgurieren.
On

11 - Bringen Sie eine Silikonfuge zwischen dem Schutz und der Mauer an, um das Eindringen
von Wasser zu verhindern. *Kein Silikon auf Essigsaurebasis verwenden (Essiggeruch).

5. Installation einer Kamera (optional

Die Kabel gemaf} Kabelschema anschliefzen.

Geeigneten Ort fUr die Installation der Kamera auswahlen.

Sicherstellen, dass kein Element die Installation stort.

Die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben befestigen (Vollmaterialien).

Kamera in die gewlinschte Richtung drehen und den Haltering festdrehen.
Den (die) Monitor(e) konfigurieren

6. OBERFLACHE DES MONITORS

Hauptmenu

Bildschirm berUhren, um ihn einzuschalten und zum Hauptmenl zu gelangen.

23:59 01/07/2017 ao fi caFfuLL

B 9 &% @ o

6 06 66 o0 o6
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A. Monitoring-Funktion und Anrufannahme
B. Gegensprechfunktion

C. Einstellungen

D. Fotoalbum

E. Videoalbum

H zeigt an, dass die Funktion automatischer Anrufbeantworter aktiviert ist.

Jx
. : zeigt die Aktivierung des lautlosen Modus an

LRLLUEE - Zcigt an, dass der Speicher voll ist. Die dltesten Fotos/Videos werden nun
: durch die neuen Aufzeichnungen ersetzt.

A. Monitoring-Funktion und Anrufannahme

& ® 4 = @
1 2 3 4 5

1: Ermoglicht den Wechsel auf die Ansicht der zweiten Tirsprechanlage oder der Kamera
oder die Ruckkehr zum Hauptmenu.

2: Ermoglicht den Aufbau einer Sprachkommunikation mit der Tursprechanlage und das
Auflegen.

3: Ermoglicht die Betatigung des elektrischen Turoffners.

4: Erméglicht die Offnung des Tors.

5: Ermoéglicht die Aufnahme eines Fotos oder Videos gemaf den gewahlten Parametern.

B. Gegensprechfunktion

1 2

VerfUgbare Funktion, wenn ein zusatzlicher Monitor angeschlossen ist und die Parameter
korrekt eingestellt sind.

1: Ermoglicht das Verlassen der Funktion.
2: Ermoglicht es, die anderen Monitore der Familie anzurufen, bei einem Anruf eines
anderen Monitors zu antworten oder aufzulegen.

C. Einstellungen E

Das Menu Einstellungen besteht aus 3 Seiten fur WelcomeEye Connect und 2 Seiten fur
WelcomeEye Touch. Um von einer zur anderen Seite zu wechseln, genligt es, den Bildschirm
nach rechts oder nach links zu schieben.
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Au1c klicken, um zum vorherigen Menl zu gelangen.

1 2 3 4 5 6

N
loo
l©o
=
o
—
=

1. Bewegungsspeicher-Funktion

A B X

a b C

a: Besucheraufnahme per Foto.

b: Besucheraufnahme per Video (eine in die Kamera eingeflhrte, formatierte microSD-
Karte ist erforderlich).

c: Deaktivierung der Bewegungsspeicher-Funktion.

2. Konfiguration Videoaufzeichnungen (verfligbar, wenn der Videomodus ausgewahlt
wurde). Die Lange der Videoaufzeichnung (10, 20 oder 30 Sek.) bei Anruf in Abwesenheit
oder Monitoring wahlen (Achtung: Funktion ohne microSD-Karte inaktiv).

3. Konfiguration Fotos (verfligbar, wenn der Fotomodus ausgewahlt wurde).
Die Anzahl der Fotoaufnahmen (1, 2 oder 3) bei Anruf in Abwesenheit oder Monitoring
wahlen.

4. Deaktivierung des lautlosen Modus

Diese Funktion ermoglicht es, den Klingelton des Monitors flr einen bestimmten Zeitraum
(Mittagsschlaf,...) auszuschalten. Die Monitor-LEDs blinken weiterhin, um einen Anruf
anzuzeigen.

a b C

a: Klingelton des Monitors aktivieren (On)/deaktivieren (Off).
b: Uhrzeit, zu der der Klingelton deaktiviert wird.
c: Uhrzeit, zu der der Klingelton reaktiviert wird.
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5. Anrufbeantworter-Funktion (nur bei WelcomeEye Connect, verflgbar, wenn der
Videomodus ausgewahlt wurde)

Diese Funktion ermoglicht es, eine Sprachnachricht aufzuzeichnen, die wiedergegeben
wird, wenn niemand den Anruf entgegennimmt. Es ist erforderlich, die Videoaufzeichnung
bei Anrufen einzustellen, um diese Funktion zu aktivieren.

a b C

a: Erméglicht die Aktivierung Deaktivierung der Sprachnachricht-Funktion.

b: Ermoglicht den Abruf der gespeicherten Sprachnachricht.

c: Ermoglicht Start und Stopp der Aufzeichnung der Sprachnachricht (maximale Dauer der
Nachricht: 15 Sek.).

6: Konfiguration der Optionen des Systems WelcomeEye

a: Aktivierung einer zweiten Tursprechanlage (,On“ wahlen bei Verwendung einer zweiten
Tlrsprechanlage).

b: Aktivierung der Option Kamera (,On“ wahlen bei Verwendung einer Kamera).

c: Konfiguration des Monitors bzw. der Monitore. Umfasst das System mehrere Monitore,
ist ein Monitor als Master, die anderen Monitore als Slaves zu konfigurieren. Falls das
System nur einen Monitor umfasst, ,Off wahlen.

d: Aktivierung des Energiesparmodus der Video-Tursprechanlage. Ist der Energiesparmodus
aktiviert (On), ist der Verbrauch des Gerats niedriger. Die Tursprechanlage wird auf
Standby geschaltet, der Monitor erhalt also keine Anrufe mehr.

7: Audio-Einstellungen

Ja Jb

1

a: Auswahl des Klingeltons bei einem Anruf von der Tursprechanlage 1

b: Auswahldes Klingeltons bei einem Anruf der TUrsprechanlage 2 (nurwenn eine zusatzliche
Tlrsprechanlage eingestellt wurde)

c: Auswahl des Klingeltons bei einem Interkommunikationsanruf (nur wenn ein zusatzlicher
Monitor eingestellt wurde)

d: Einstellen der Lautstarke des Klingeltons des Monitors

e: Einstellung der Lautstarke des Lautsprechers des kommunizierenden Monitors.
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8: Bildeinstellung

Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbe des Bildes.

9: WLan-Netz-Management (nur bei WelcomeEye Connect)

a: Aktivierung (On) oder Deaktivierung (Off) des WLan-Netzes.

b: Konfiguration der Zeit zwischen dem Klingeln des Besuchers und des Versands der
Benachrichtigung an das Smartphone.

c: Zugang zu Informationen Uber das Netz und WLan-Netzwerk-Reset.

Hinweis: Die Nutzung des WLan-Netzes und der Smartphone-App wird in Kapitel 8
Anwendung beschrieben.

10: Einstellung von Uhr und Datum

a: Einstellung von Uhr und Datum

b: Einstellung des Formats von Datum (Anwendung nur im Hauptment) und Uhrzeit.
Das Bild verschieben, um zum MenU zu gelangen.

YYYY/MM/DD 24 H

11: Reset-Menu

a: Reset und Formatierung der microSD-Karte. Kann bei erster Nutzung einer microSD-
Karte erforderlich sein.

b: Reset des internen Speichers.

c: Reset des Gerats auf Werkseinstellungen und Ruckkehr zu standardmafig eingestellten
Werten (Bewegungsspeicher-Funktion, Konfiguration Video- und Fotoaufzeichnungen,
Deaktivierung des Klingeltons, Anrufbeantworter-Funktion, Konfiguration der Optionen,
Audio-Einstellungen, Bildeinstellungen, WLan, Datum und Uhrzeit). Die aufgezeichneten
Fotos und Videos werden behalten.
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D. Fotoalbum m

Ermoglicht den Zugriff auf das Album mit den aufgezeichneten Fotos. Die Zahl im roten
Kreis gibt die Anzahl der nicht wiedergegebenen Fotos an.

23:59 OV

23:59 O

23:59 M

IEEDNEIEEIN - Datum und Uhrzeit der Fotoaufnahme. Darauf klicken, um das Foto
anzuzeigen.

il : Ermoglicht das Loschen eines oder mehrere Bilder. Auf den Papierkorb klicken, um
die zu léschenden Fotos auszuwahlen, dann erneut auf den Papierkorb klicken, um
sie zu loschen.

E. Videoalbum m

Meni nur bei eingelegter microSD-Karte zuganglich.

Ermoglicht den Zugriff auf die aufgezeichneten Videos. Die Zahl im roten Kreis gibt die
Anzahl der nicht wiedergegebenen Videos an.

Anzeigen und Ldschen erfolgen beim Fotoalbum analog.

7. BEDIENUNGSANLEITUNG

Anrufannahme:

- Durch Dricken des Knopfes an der Tursprechanlage wird ein Ton und das Aufleuchten des
Monitors ausgelost. Sie haben 20 Sek. Zeit, um den Anruf entgegenzunehmen. Sobald Sie
den Besucher erkannt haben, driicken Sie die Taste [JEJl]. um mit ihm zu kommunizieren.
- Nach 2 Gesprachsminuten endet die Kommunikation und der Bildschirm wechselt auf die
Startseite. Endet das Gesprach vor Ablauf der 120 Sek., auf die Taste I:I drlicken, um die

Kommunikation zu beenden. Der Bildschirm wechselt auf die Startseite.

- Um sich das Bild erneut anzeigen zu lassen, auf auf der Startseite dricken. Um
weitere 120 Sek. sprechen zu kénnen, auf die Taste 2] driicken.

- Taroffner oder elektrisches Schloss durch Betatigung der Taste steuern.
- Torautomatik durch Betatigung der Taste n steuern.

Anrufin Abwesenheit:

- Durch Dricken des Knopfes an der Tursprechanlage wird ein Ton und das Aufleuchten des
Monitors ausgeldst. Ist die Bewegungsspeicher-Funktion aktiviert (Foto oder Video), wird
dem Nutzer automatisch eine Aufnahme des Besuchers zur Verfiigung gestellt.
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- Wenn Sie die Aufnahme von Fotos gewdahlt haben, wird eine bestimmte Anzahl an Bildern
aufgenommen, die der von Ihnen ausgewahlten Fotoanzahl (1, 3 oder 5) entspricht. Diese
Fotos werden auf dem internen Speicher gespeichert, falls keine microSD-Karte eingeftihrt
ist. Andernfalls werden sie auf der microSD-Karte gespeichert.

Hinweis: Die im internen Speicher gespeicherten Fotos kdnnen nicht auf eine Speicherkarte
kopiert werden.

- Sie kénnen auch die Videoaufzeichnung wahlen. In diesem Fall wird ein Video mit Ton
aufgezeichnet. Fir diese Funktion ist eine microSD-Karte erforderlich. Videos werden
immer auf Ihrer microSD-Karte gespeichert. Die Dauer der Aufzeichnung ist einstellbar (10,
20 oder 30 Sekunden).

- Bei einer Abwesenheitsnachricht (Besucheraufnahme oder Nachricht) zeigt ein roter Kreis
mit einer Zahl auf der Startseite die Anzahl der nicht wiedergegebenen Nachrichten an.

- BeiderVersion WelcomeEye Connect steht eine Anrufbeantworter-Funktion zur Verfigung.
Falls die Anrufbeantworter-Funktion aktiviert ist, wird die aufgezeichnete Nachricht an
der TUrsprechanlage wiedergegeben. Um die Wiedergabe der Nachricht zu erméglichen,
wechselt das System automatisch in den Modus Video- und Fotoaufzeichnung. Der
Besucher kann also eine Nachricht hinterlassen. Achtung: Die Anrufbeantworter-Funktion
ist nur méglich, wenn die Videoaufzeichnung aktiviert ist.

Standby-Schaltung

- Die Standby-Schaltung des Bildschirms erfolgt automatisch und besteht darin, den
Bildschirm zu Energiespar- und Haltbarkeitszwecken in den Ruhemodus zu versetzen.

- Befindet sich der Monitor nicht im Hauptmenil, wechselt er nach 15 Sekunden ohne
Betatigung automatisch zum Hauptbildschirm.

- Befindet sich der Monitor im Hauptmen, wechselt er nach 15 Sekunden ohne Betatigung
automatisch in den Standby-Modus.

- Es genlgt, den Bildschirm zu berUhren, um den Standby-Modus zu verlassen.

8. SMARTPHONE-APP

Einen Monitor mit dem WlLan-Netz verbinden

1. Laden Sie die App Philips WelcomeEye auf lhrem Smartphone herunter. Uber den Apple
store oder den Play store

2. Gehen Sie auf dem Monitor aufH, dann auf und aktivieren Sie das WLan:
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3. Gehen Sie auf n folgendes MenU erscheint:

(tp
Hinweis: Falls das Symbol nicht in der zweiten Zeile erscheint, setzen Sie das WLan
per Klick auf zurlck und warten Sie bis das Symbol ((I,) erscheint (ca. 30 Sek.).

o

4. In der App WelcomeEye klicken Sie auf +, um ein Gerat
hinzuzufigen.

Gerst hinzufogen

Gerat hinzufiigen 5. Android : Klicken Sie auf ,nouvel appareil“ (neues Gerat) und
anschlieend auf ,suivant” (weiter).

MNewes Geral

Vernetztes Gerdt
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Die UID Ihrer Kamera muss erscheinen. Klicken Sie darauf.

cg03d37269 »

Wahlen Sie den Router, mit dem Sie lhren

Gabion She cax Kenrwert WIN

Mit welchom WLAN-Netzwerk “CRFREREEBON_EXT- Monitor verbinden moéchten, geben Sie das

soll sich Ihr Gorit verbinden 7

wins haben,

S entsprechende Passwort ein und klicken Sie
WAL S Jax ebchaviapn auf ,suivant” (weiter).

Enstallberan werden,

Wattor
UIDCEOBITing

)

CAFRFREEBOX. EXT

)

CFIFRFHEEBC

CFIFR_WIFI_USERS.

5b. IOS : Geréat klicken Sie auf ,nouvel appareil“ (neues Gerat) und
anschlieRend auf ,suivant® (weiter).

Neues

Vemetztes Gerat
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Verlassen Sie die App und 6ffnen Sie die WLan-Einstellungen des
Smartphones. Verbinden Sie sich mit dem WLan, das mit ,UIDcg
beginnt.

1 DM_Wi-Fi_Setup_OneStep

UiDegan04iTe
WiFi12
2
In den WLAN-Einstellungen

verbinden Sie das Netzwerk mit
",

Weiter

Kehren Sie in die App zurlck und klicken Sie auf ,suivant” (weiter).
Geben Sie den Namen lhres Netzwerks und das entsprechende

CFIFRFREEBOX _EXT . . . . .

Passwort ein und klicken Sie auf ,suivant® (weiter).

= . Kennwort anzeigen

Gerdt hinzufigen

6. Geben Sie den Namen, den Sie |hrem Gerat geben mochten,

Gerdtename  Device) den Benutzernamen, das Passwort und die Anzahl der Offner (=
uiD cg03d37269 Kanalnummer), die Sie bedienen mdchten, ein. Das Passwort wird
Berutzername admin jedes Mal abgefragt, wenn Sie Uber die App lhren elektrischer

Passwort

.. Turoffner betatigen oder das Tor 6ffnen wollen.

Kanalnummer 2

Achtung: Passwort Standard 1234.
Spelchern Kanal Nein

1 = Steuer Streik nur

2 = Steuerung und Schlag Portal

Auf Enr. (speichern) klicken.

lhre Video-Tursprechanlage ist nun mit dem WLan-Netzwerk
verbunden und Ihr Smartphone kann Anrufe entgegennehmen.
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Ein Smartphone zu einer verbundenen Video-Tirsprechanlage hinzufligen

1. Laden Sie die App Philips WelcomeEye Uber den Apple store oder den Play store auf |hr

Achtung: Entfernen Sie den Modus intelligentes WLan-Netzwerk vom Smartphone, wenn
dieser aktiviert ist.

Gerite 2. In der App WelcomeEye klicken Sie auf +, um ein Gerat
hinzuzufigen.

-+

Garal hinzufigen

Gerat hinzufigen Vernet 3. Klicken Sie auf ,appareil connecté au
réseau” (mit dem Netzwerk verbundenes

Gerat), dann auf ,appar.conne®

(verbundenes Gerat). Stellen Sie sicher,

Neues Gerat Online-Gerst dass das Smartphone mit dem gleichen

Netzwerk wie der Monitor verbunden ist.

Vernetztes Gerlit Manuell hinzufigen
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4. Die UID Ihrer Kamera muss erscheinen. Klicken Sie darauf.

= €g03d37269

Z] egomadean

‘| cgoazsanda

; 5. Geben Sie den Namen, den Sie lhrem Gerat geben mochten, den
Geritename  Device Benutzernamen, das Passwort und die Anzahl der Offner (=

uip cg03d37269 #  Kanalnummer), die Sie bedienen méchten, ein. Das Passwort wird
Benutzername admin jedes Mal abgefragt, wenn Sie Uber die App lhren elektrischer
Passwort s — Turoffner betatigen oder das Tor 6ffnen wollen.

Kanalnummer 2

Achtung: Falls Sie als Kanalnummer 1 wahlen, kdnnen Sie nur den
elektrischen Turoffner steuern.

Speichern

Auf Enr. (speichern) klicken.

6. lhr Smartphone kann nun Anrufe Ihrer Video-TuUrsprechanlage entgegennehmen.

Funktion der Oberflache

Gruppiert die verschiedenen Gerate und ermdglicht den
© Devicel Wechsel in den Monitoring-Modus.

Ermoglicht das Hinzufligen eines Gerats.

Auf das Bild klicken, um den Monitoring-Modus zu 6ffnen.
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E Ermoglicht die Verwaltung der Kameraeinstellungen:
Name, Passwort, WLan-Netz, Anzahl der Kanale und Alarm.

n Starten/stoppen der Live-Anzeige.

. E Den Ton aktivieren/deaktivieren.
i | "
E Ein Video aufnehmen.

r:‘/- S \\I .'f /l '\'Iq\‘.
@ ) &
\_:/_/ N // Ein Foto aufnehmen.

@ Ermoglicht die Reduktion der Qualitat des Videos (ein Balken) oder die blofle
Ubermittlung des Tons (kein Balken) bei schwacher Bandbreite. Fiir einen optima-
len Betrieb ist eine Bandbreite von mindestens 40 kB/s erforderlich.

L \/ollbildmodus

| Elektrisches Turschluss oder Tor 6ffnen (standardmamig eingestelltes Passwort: 1
234).

Achtung: Die Anzahl der Offnerist auf 2 einzustellen, um die Toréffnung steuern zu kénnen.

&Y ) )
~ / Gedrickt halten, um mit dem Besucher zu sprechen.

E Ermoglicht das Loschen der Aufzeichnungen.

n Gruppiert die Aufzeichnungen.

Wann Ihre Garlite anfangen
Ereignisse aufzunehmen, wird
die Aufnahme hier auftauchen.
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D und gruppieren).

E Gruppiert die aufgezeichneten Fotos.

Ton e

(¢

Vibration

Vibration

Inta

Vibration bei Alarmen aktivieren/deaktivieren.

Infos >
Info zur App.

verlassen

verlassen

App verlassen.

B =~ [a] o E Parameter verwalten.

9. TECHNISCHE DATEN

Monitor:

Ref.: 538102 (WelcomeEye Connect)

Ref.: 538101 (WelcomeEye Touch)

- 2 Kabel

- 7“-Touchscreen

- Auflésung 800 x 480

- Klasse 10 microSD-Karte bis 32 GB (nicht im Lieferumfang)
- Wlan 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n (nur WelcomeEye Connect)
- Sendeleistung: maximal 18 dB

- Stromverbrauch: 550 mA (Connect), 470 mA (Touch)

- Leistungsaufnahme: 13,2W (Connect), 11,3W (Touch)

- 6 Klingelténe (85 dB)

- Abmessungen: 142 (H) x 210 (B) x 15 (T) mm

Tlrsprechanlage: (WelcomeEye Outdoor)

Ref.: 531006
- 900TVL C-MOS-Farbsensor

WelcomeEye Connect / Touch / 05/20
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Akustische Warnsignale aktivieren/deaktivieren.
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- Blickwinkel H130°, V90°

- Nachtsicht (weife LEDs)

- Taréffner 12 V/1,1A/ 1,5 s.

- Steuerung Tor: Schaltvermogen 12V/2A

- RFID (125 kHz)

- 1P44

- Betriebstemperatur: -20 °C / +50°C

- Abmessungen: 168 (H) x 82 (B) x 38 (T) mm

WelcomeEye Anwendung (nur fir WelcomeEye Connect):
- Android v4.4 oder hoher

-i0S 7 oder hoher

- PUSH-Benachrichtigung

WelcomeEye AddComfort: (Zusatzmonitor)
Ref.: 531003

- 2 Kabel

- 7“-Bildschirm

- Auflésung 800 x 480

- Stromverbrauch: 460mA

- Leistungsaufnahme: 11.1W

- 6 Klingelténe (85 dB)

- Abmessungen: 142 (H) x 210 (B) x 15 (T) mm

WelcomeEye AddCompact: (Zusatzmonitor)
Ref.: 531005

- 2 Kabel

- 4,3“-Bildschirm

- Auflésung 480 x 272

- Stromverbrauch: 400mA

- Leistungsaufnahme: 9,6 W

- 6 Klingeltone (85 dB)

- Abmessungen: 116 (H) x 146 (L) x 16 (T) mm

WelcomeEye Outdoor: (zusatzliche Tursprechanlage)
Ref.: 531006

- 900TVL C-MOS-Farbsensor

- Blickwinkel H130°, V90°

- Nachtsicht (weife LEDs)

- Turoffner 12 V/1,1A/ 1,5 s.

- Steuerung Tor: Schaltvermogen 12V/2A
- RFID (125 kHz)

- 1P44

- Betriebstemperatur: -20 °C / +50°C

- Abmessungen: 168 (H) x 82 (B) x 38 (T)

WelcomeEye Cam: (Zusatzkamera)
Ref.: 531007

- 900TVL C-MOS-Farbsensor

- Blickwinkel: H95°, V75°

- Betriebstemperatur: -20 °C / +50°C
- Schutzindex: IP66
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10. ZUBEHOR

WelcomeEye AddCompact - DES 9300 DDE (Ref.: 531005)*
WelcomeEye AddComfort - DES 9500 DDE (Ref.: 531003)*
WelcomeEye Cam - DES 9900 CVC (Ref.: 531007)

WelcomeEye Outdoor - DES 9900 VOS (Ref.: 531006)**

WelcomeEye Lock - DES 1000 EDL (Ref.: 531008)
WelcomeEye Lock - DES 1100 EDL (Ref.: 531009)

WelcomeEye Power - DES 1000 DPS (Ref.: 531010)**

WelcomeEye TAG - DES 1000 ACI (Ref.: 531011)**

* FUr weitere Informationen siehe vollstédndige Anleitung von WelcomeEye Comfort/Compact auf der

Website www.philips.com.

** Fir weitere Informationen siehe vollstédndige Anleitung von WelcomeEye Connect/Touch auf der

Website www.philips.com.

1. FAQ

Panne

Ursache

Lésung

- Der Monitor bleibt
schwarz.

- Der Monitor ist nicht an
die Stromversorgung
angeschlossen.

- Prufen, ob die
Stromversorgung korrekt
angeschlossen ist und
eingeschaltet ist.

- Polung im Bereich Monitor
oder am Ausgang der
Stromversorgung prufen.

- Fehlerhafter Anschluss
oder Kurzschluss an der
Leitung

« Anschlussproblem beheben.

- Keine Funktion bei
erster Installation

+ Anschlussfehler

- Vertauschte Polaritdt an
der Stromversorgung

- Kurzschluss an der
Leitung

« Das Gerat ist mit
mehreren wichtigen
Schutzvorrichtungen
versehen. Die
Stromversorgung mindestens
1 Minute unterbrechen, den
Installationsfehler beheben
und neu anschlielen. Hinweis:
Die Schutzvorrichtungen
bieten keine Hilfe bei einem
direkten 230-VAC-Anschluss
des Gerates. Dieser Fehler
wird nicht durch die Garantie
gedeckt.
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- Die TUrsprechanlage

ist eingeschaltet,
der Monitor klingelt
jedoch nicht.

- Schalter-Konfiguration
der Tursprechanlage

- Prtfen, ob die
Tursprechanlage nicht auf
zwei Familien programmiert
ist.

Zur Erinnerung: eine Familie =

Schalter 2 auf ON, zwei Familien

= Schalter 2 auf OFF. Daran

denken, die Stromzufuhr fur

5 s zu unterbrechen, damit die

neuen Einstellungen erkannt

werden (Seite 6).

- Konfiguration Monitor-
Menu

- Prtfen, ob der Monitor
funktionsfahig ist.

- Anschluss

- Prifen, ob der Monitor
korrekt mit 1und 2 der
Tursprechanlage (bei Ein-
Familien-Nutzung) verbunden
ist.

- Energiesparmodus
aktiviert

- (Seite 12)

- Schlechtes Bild und

/ oder schlechter
Ton

- Umgebung

- Prifen, ob die verwendeten
Kabel die richtigen Mafle
aufweisen und ob sich die
Verbindungskabel der Video-
Tursprechanlage nichtim
gleichen Leitungskanal wie
das Stromkabel (230VAQ)
befinden.

- Violettes Bild

- Anschluss

- Das Verbindungskabel
darf nicht um sich selbst
aufgewickelt sein.

- Zu helles Bild

- Kamera-Position

- Das Kameraobjektiv nicht
direkt in die Sonne oderin
Richtung einer reflektierenden
Flache ausrichten.

- Die Einstellungen des
Monitors prifen (Seite 12).

- Die Lautstarke der

Tursprechanlage ist
zu gering.

- Einstellungen

- Die Einstellung auf der
Ruckseite der Tursprechanlage
Ubernehmen.

- Die von der

Tursprechanlage
ausgehende
Lautstarke ist zu
gering.

- Mikrofon-Loch der
Tursprechanlage
verstopft.

- Prtfen und beheben.

D25
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- Der Zwei-Familien-
Modus funktioniert
nicht.

- Konfiguration

- Prufen, ob die
Tursprechanlage nicht auf
zwei Familien programmiert
ist.

Zur Erinnerung: eine Familie =

Schalter 2 auf ON, zwei Familien

= Schalter 2 auf OFF. Daran

denken, die Stromzufuhr fur

5 s zu unterbrechen, damit die

neuen Einstellungen erkannt

werden (Seite 6).

- Konfiguration Monitor-
Menu

- Prufen, ob die Monitore
funktionsfahig sind (der eine
UND der andere).

- Anschluss

- Die Monitore der Familie
1sind mit Tund 2 der
Tursprechanlage zu verbinden,
die der Familie 2 mit 3 und 4.

+ Der Zusatzmonitor
funktioniert nicht.

- Konfiguration

- Prifen, ob die Menus lhrer
Monitore korrekt konfiguriert
wurden: ein EINZIGER Master,
die anderen sind ZWINGEND
als Slaves zu konfigurieren.

- Anschluss

- Prifen, ob der Zusatzmonitor
bei Ein-Familien-Nutzung
korrekt mit 1und 2 der
Tursprechanlage verbunden
ist.

- Die zusatzliche
Tursprechanlage
funktioniert nicht.

- Konfiguration

- Die Position von Schalter 1
der Anlagen (Seite 6) prufen.
Der Schalter muss anders
gestellt sein. Daran denken,
die Stromzufuhr fur 5 s zu
unterbrechen, damit die
neuen Einstellungen erkannt
werden.

- Konfiguration Monitor-
Menu

- Prifen, ob die Monitore
funktionsfahig sind (der eine
UND der andere).

+ Die microSD-Karte
wird nicht erkannt
.Message SD card
error®,

- Nicht erstellte Ordner

- Beim ersten Einfligen muss
eine Formatierung Uber den
Monitor erfolgen (Seite 13).

- Qualitat der microSD-
Karte

- Mindestens eine Karte der
Klasse 10 verwenden.
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+ Nach EinfUhrung

der microSD-Karte
ist ein Zugang zu
den Fotos auf dem
internen Speicher
unmoglich.

- Es ist nicht moglich,

die Fotos des
internen Speichers
auf der microSD-
Karte zu erhalten.

- Die microSD-Karte hat
Prioritat und gewahrt
keinen Zugriff auf den
internen Speicher mehr.

- MicroSD-Karte entfernen,
um zum internen Speicher zu
gelangen.

- Normaler Betrieb

- Keine

Videoaufzeichnung

- Fehlen der microSD-Karte

- Die Videoaufzeichnung kann
nur erfolgen, wenn sich eine
microSD-Karte im Monitor
befindet.

- Ungeeignetes
Kartenformat

- Kartentyp micro SD oder micro
SDHC, keinesfalls micro SDXC

- Ungeeignete Kartengrofie

+ min. 64 MB, max. 32 GB,
Klasse 10

+ Aufzeichnungsmodus prifen
(Seite 11).

- Die Steuerung

von Turoffner und
Antrieb erfolgt tUber
den Monitor, nicht
per RFID.

+ Programmierungsfehler

- Reset durchfiihren und
Programmierung der Badges
wiederholen.

Zur Erinnerung: kurzes Vorhalten

des Badge = elektrische

Steuerung, langes Vorhalten =

Steuerung durch potentialfreien

Kontakt

+ Schlechte Bild-/

Tonqualitat dber
Smartphone*

- Problem mit
Datenlbertragungsrate

- Eine Datenlbertragungsrate
von mind. 40 KB/s ist
erforderlich.

- DatenUbertragungsrate Uber
Parameter der App andern
(Anzahl der Frames/s andern).

- Die Steuerung

des elektrischen
Turoffners erfolgt
per App, nicht
jedoch die
Steuerung der
Offnung des
Antriebs.*

- Parametrierung

+ In den App-Parametern
prufen, ob ,code verr® = 2.
Zur Erinnerung: Die Steuerung

kann nur bei laufender
Konversation mit der
Tursprechanlage gestartet

werden.
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- Die Steuerung von - Der Turoffner oder das

Turoffner erfolgt elektrische Schloss, das Sie
nicht Uber den bedienen mdéchten, muss
Monitor in jedem Fall Uber einen

mechanischen Speicher
verfigen. Der Strom am
Turoffner darf 1,1 Anicht
Uberschreiten.

- Direkt an die Klemmen 7
und 8 auf der Ruckseite der
Sprechanlage anschlieien
(es ist keine Polaritat zu
beachten).

- Die Offnen-Funktion ist
nur dann verfigbar, wenn
auch das Videobild der
Tursprechanlage verfugbar ist.

* Schliefzen Sie nur WelcomeEye

Zur Erinnerung: Die Videoaufzeichnung kann nur erfolgen, wenn sich eine microSD-Karte
im Monitor befindet.

Die durch die App gestarteten Foto- und Videoaufnahmen werden auf dem Smartphone
gespeichert.

Die App gewahrt nur Zugang zur Anzeige der Tursprechanlage, nicht zur Anzeige der
Zusatzkameras.

Hinweise: Zur Uberprifung eines Geratefehlers wird empfohlen, einen Anschluss mit
kurzem Abstand (3 m Kabel) vorzunehmen. Sind die Symptome identisch, handelt es sich
um eine Anlagenpanne. Uberpriifen Sie andernfalls die Anlage und das verwendete Kabel.

12. TECHNISCHER KUNDENDIENST - GARANTIE

Flr dieses Geréat gilt eine Garantie auf Teile und Arbeitsstunden in unseren Werkstatten.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie

Schaden, die auf die folgenden Arten verursacht wurden: unsachgemafie Verwendung,

unsachgemate Installation, externer Eingriff, Beschadigung durch Stof oder Stromschlag,

Sturz oder eine atmospharische Erscheinung.

- Um den Garantieschutz nicht hinfallig werden zu lassen, darf das Gerat nicht gedffnet
werden.

- Wenn das Gerat an den Kundendienst eingeschickt werden soll, muss der Bildschirm zum
Schutz vor Kratzern entsprechend geschiutzt werden.

- FUr die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Losungsmittel verwenden. Durch Demontage
der Teile erlischt die Garantie. Stecken Sie das Gerat vor der Reinigung aus oder schalten
Sie es aus.

h Achtung: Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslosung auf
Carboxylbasis, Alkohol oder ahnliches. Diese Produkte kbnnen lhr Gerat beschadigen, ihre
Dampfe stellen auBerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr fur Ihre Gesundheit dar.
Verwenden Sie fur die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallburste,
spitze Werkzeuge usw.).

Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.
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Die Kontaktinformationen und Servicezeiten unserer Kundendienstzentren sind erhaltlich
auf der Website www.philips.com.

GARANTIEKARTE

Herr / Frau :

Telefonnummer

Adresse

E-mail

Kaufdatum : T /Mm /31113)

Handler

Handler Telefon

Handler Anschrift

Seriennummer PHI/1031/

Wichtig : Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte und Kaufbeleg.

Philips und das Logo mit dem Schild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke
Philips N.V. und werden im Rahmen einer Lizenzvereinbarung benutzt. Dieses Produkt
wurde von CFl Extel SAS gefertigt und wird unter der Verantwortlichkeit von CFl Extel SAS
vertrieben und CFI Extel SAS ist der einzige Garantiepartner fiir dieses Produkt.

13. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Schaden, die durch ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung verursacht wurden, fihren zu
einem Verfallen der Garantie. Flr Schaden, die auf diese Weise entstanden sind, haften wir
nicht!

DesWeiteren haftenwirnichtfirSach- oderPersonenschaden, die durcheineunsachgemaie
Bedienung oder ein Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen eingetreten sind.

Dieses Gerat wurde unter Einhaltung aller Sicherheitsanweisungen hergestellt. Zur
Aufrechterhaltungdieses Zustandsund der Gewahrleistung optimaler Betriebsbedingungen,
muss der Benutzer die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen
und -warnungen einhalten.

A: Dieses Symbol weist auf ein Stromschlag- oder Kurzschlussrisiko hin.

- Dieses Gerat darf nur mit einer Spannung zwischen 100-240 Volt und 50-60 Hertz
verwendet werden. Versuchen Sie niemals, dieses Gerat mit einer anderen Spannung in
Betrieb zu nehmen.

- Sorgen Sie daflr, dass alle elektrischen Anschlisse des Systems den Betriebsvorschriften
entsprechen.

- In Geschaftsraumen ist daflr zu sorgen, dass bei elektrischen Anlagen die Regeln fir eine
Verhinderung von Unfallen eingehalten werden.

- In Schulen, Bildungseinrichtungen oder Werkstatten muss die Betriebsfahigkeit von
elektronischen Geraten durch qualifiziertes Personal kontrolliert werden.

- Halten Sie die Nutzungsbedingungen anderer, mit dem System verbundenen Gerat ein.

- Kontaktieren Sie bei Zweifeln hinsichtlich der Funktionsweise oder der Sicherheit der
Gerate eine Person mit entsprechender Erfahrung.
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- Elektrische Gerate durfen niemals mit feuchten Handen angeschlossen oder getrennt
werden.

- Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Gerdats, dass die Stromkabel nicht
beschadigt werden kénnen.

- Tauschen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst aus! Ziehen Sie sie in diesem Fall
aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine Person mit entsprechender Erfahrung.

- Die Steckdose muss sich in der Nahe des Gerats befinden und leicht zuganglich sein.

- In der Gebaudekabelinstallation flur das fest mit dem Stromnetz verbundenen Gerat
muss sich eine schnell zugangliche Unterbrechungsvorrichtung befinden (Netzschalter,
Unterbrecher, gleichwertige Vorrichtungen).

- Um das Gerat herum muss ein minimaler Freiraum beibehalten werden, um ausreichende
Ventilation zu gewahrleisten.

- Die Ventilation darf nicht durch Bedecken der Ventilations6ffnung mit einem Gegenstand
wie einem Papier, einer Zeitschrift, einer Tischdecke, einem Vorhang usw. behindert
werden.

- Es darf keinerlei offenes Feuer, wie etwa eine brennende Kerze auf das Gerat gestellt
werden.

- Betriebstemperatur des Gerats beachten.

- Das Gerat darf keinen Flussigkeiten oder Spritzern ausgesetzt werden und es durfen
flussigkeitsgeflllten Gegenstande, wie etwa Vasen, darauf abgestellt werden.

14. WARNUNG FCC/CE

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Bestimmungen fir ein Gerat
der Klasse B gemaf: den geltenden europdischen Normen. Ziel dieser Bestimmungen
ist es, beim Betrieb des Gerates innerhalb einer Wohnumgebung einen angemessenen
Schutz gegen stdorende Interferenzen zu gewahrleisten. Dieses Gerat verwendet
Funkfrequenzenergie und strahlt diese moéglicherweise aus. Daher kann es bei
unsachgemater Installation und Bedienung Stérungen der Funkkommunikation
verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass diese Interferenzen in einer bestimmten Installation
nicht auftreten. Falls dieses Gerat Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs
verursacht (durch Ein- und Ausschalten des Gerats feststellbar), sollte der Nutzer
versuchen, die Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden Maznahmen zu
beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.

+ Abstand zwischen Gerat und Empfanger vergrofiern.

- Gerat an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der
Empfanger, anschliefen.

15. KONFORMITATSERKLARUNG

Der Unterzeichnete, CFI-EXTEL, erklart, dass das Funkgerat vom Typ WelcomeEye der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
auf folgender Website erhaltlich: www.cfi-extel.com.
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FR-Nejetez pas les piles et les

appareils hors d’usage avec

les ordures ménageéres. Les

substances dangereuses qu'’ils

sont susceptibles de contenir
HE pcuvent nuire & la santé et
a lenvironnement. Faites reprendre ces
appareils par votre distributeur ou utilisez
les moyens de collecte sélective mise
a votre disposition par votre commune.
Directive WEEE 2012/19/EU

GB - Don't throw batteries or out of
order products with the household waste
(garbage). The dangerous substances that
they are likely to include may harm health
or the environment. Make your retailer take
back these products or use the selective
collect of garbage proposed by your city.
Directive WEEE 2012/19/EU

D - Verbrauchte Batterien und nicht mehr
beniitzte Gerate sind Sondermill. Sie
enthalten moglicherweise gesundheits-
und umweltschadliche Substanzen.

Geben Sie alte Gerate zur fachgerechten
Entsorgung beim Gerdtehandler ab bzw.
benutzen Sie die ortlichen Recyclinghofe.

(3

Directive WEEE 2012/19/EU

NL - De lege batterijen en oude apparaten
niet met het huisvuil meegeven: deze
kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die de
gezondheid en het milieu schaden.

De oude apparaten door uw distributeur
laten innemen of de gescheiden
vuilinzameling ~ van uw  gemeente
gebruiken. Directive WEEE 2012/19/EU

PL - Nie wyrzuca¢ zuzytych baterii
i zepsutych urzadzen do  $mieci.
Substancje niebezpieczne, ktore moga
zawiera¢ sa szkodliwe dla zdrowia i
srodowiska. Urzadzenia nalezy zwrocic¢
do dystrybutora lub wykorzysta¢ system
zbiorki selektywnej dostepny na terenie
gminy. Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

IT - Non gettare le pile e le apparecchiature
fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le
sostanze dannose contenute in esse
possono nuocere alla salute dell'ambiente.
Restituire questo materiale al distributore
o utilizzare la raccolta differenziata
organizzata dal comune. Directive WEEE
2012/19/EU

ES - No tire las pilas ni los aparatos
inservibles con los residuos domésticos, ya
que las sustancias peligrosas que puedan
contener pueden perjudicar la salud y al
medio ambiente.

Pidale a su distribuidor que los recupere
o utilice los medios de recogida
selectiva puestos a su disposicion por el
ayuntamiento. Directive WEEE 2012/19/EU

PT - Nao junte as pilhas nem os aparelhos
que ja nao se usam com o lixo caseiro. As
substancias perigosas que ambos podem
conter podem ser prejudiciais para a
salde e para o ambiente. Entregue esses
aparelhos ao seu lixeiro ou recorra aos
meios de recolha selectiva ao seu dispor.
Directive WEEE 2012/19/EU

2
Oy
Pour en savoir plus :
L www.quefairedemesdechets.fr

FR - Ce symbole indigue que l'appareil s'installe et s'utilise uniquement a l'intérieur
GB - This symbol indicates that the device must only be installed and used indoors
D - Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerat nur innen installiert und verwendet wird

NL - Dit symbool betekent dat het apparaat alleen binnen mag worden geinstalleerd en gebruikt

PL - Ten symbol wskazuje, iz urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do montazu i uzytku wewnetrznego
IT - Questo simbolo indica che 'apparecchio si installa e si utilizza unicamente all'interno

ES - Este simbolo indica que el aparato se instala y utiliza Unicamente en el interior

PT - Este simbolo indica que o aparelho sé pode serinstalado e usado em interiores

=

connection to electrical earth.

FR - La protection des appareils qui portent ce symbole est assurée par une double isolation et ne requiert pas de
branchement de sécurité a la terre/masse électrique.
GB - The protection of devices bearing this symbol is guaranteed by double insulation, they do not require a safety

D - Der Schutz der dieses Symbol tragenden Gerate wird durch eine zweifache Isolation gewahrleistet und erfordert keinen
elektrischen Schutzanschluss an Erde/Masse.
NL - Apparatuur die voorzien is van dit symbool, wordt beschermd door een dubbele isolatie en vereist geen beveiligde
elektriciteitsaansluiting op de aarde/massa.
PL - Urzadzenia oznaczone takim symbolem sa chronione podwojna izolacja i nie wymagaja one bezpiecznego podtaczenia

do uziemienia/masy.

IT - La protezione delle apparecchiature che riportano questo simbolo € garantita da un doppio isolamento e non necessita
di messa a terra/collegamento a massa.
ES - La proteccion de los aparatos que llevan este simbolo esta garantizada por un doble aislamiento y no requiere una
conexion de seguridad a tierra/masa eléctrica.
PT - A protegao dos aparelhos que contém este simbolo é assegurada através de isolacao dupla e nao necessita de ligacdes
de seguranca a terra/massa elétrica.

FR - Courant continu
GB - Direct Current

D - Gleichstrom

NL - Draaistroom

PL - Prad staty

IT - Corrente continua
ES - Corriente continua
PT - Corrente continua

FR - Courant alternatif
GB - Alternating Current
D - Wechselstrom

NL - Gelijkstroom

PL - Prad zmienny

IT - Corrente alternata
ES - Corriente alterna
PT - Corrente alterna

PHILIPS

F. La marque commerciale Philips est une marque déposée par Koninklijke

Philips N.V.

GB. The Philips trademarks are registered trademarks of Koninklijke Philips

N.V.

D. Die Philips Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der

Koninklijke Philips N.V.

NL. De handelsmerken van Philips zijn gedeponeerde handelsmerken van

Koninklijke Philips N.V.

PL. Znaki handlowe Philips sa zarejestrowanymi znakami handlowymi

Koninklijke Philips N.V.

IT. | marchi Philips sono marchi registrati di proprieta di Koninklijke Philips

N.V.

ES. Las marcas registradas de Philips son marcas registradas de Koninklijke

Philips N.V.

PT. As marcas registadas da Philips sdao marcas registadas da Koninklijke

Philips N.V.



