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Εύκολος στην εγκατάσταση, ο συνδεδεμένος και αυτόνομος ανιχνευτής καπνού είναι 
απαραίτητος, καθώς προειδοποιεί τους κατοίκους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η αρχή 
λειτουργίας του είναι απλή. Σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, ο καπνός διεισδύει 
στον θάλαμο ανάλυσης του ανιχνευτή, ενεργοποιείται ο συναγερμός και ακούγεται ένας 
επίμονος και δυνατός ήχος, με αποτέλεσμα να ειδοποιούνται οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν 
αρκετό χρόνο να εγκαταλείψουν τον χώρο.
Επίσης, λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο smartphone σας και μπορείτε να δημιουργήσετε 
σενάρια, όπως να ανάψουν ή να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λαμπτήρες Avidsen Home 
(διατίθενται χωριστά).

Ασύρματος Εύκολη 
εγκατάσταση

90 dB1,5 V AA x2

Προστασία περιουσίας και ανθρώπων, ιδανικός για μονοκατοικία, διαμέρι-
σμα, τροχόσπιτο…
Κωδ. αναφ. 127065

Λειτουργεί
μέσω της εφαρμογής

avidsen Home



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ

Ανιχνεύει γρήγορα τον καπνό που προέρχεται από βραχυκυκλώματα, 
από σπίθες από αναμμένο τζάκι, από ανάφλεξη υφασμάτων ή 
κλινοσκεπασμάτων από τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ για την πρόληψη οικιακών ατυχημάτων.
Κατά μέσο όρο, 2 ανιχνευτές ανά οικία, τοποθετημένοι σε στρατηγικά
σημεία.

Δεν πρέπει να εγκαθίσταται στην κουζίνα, καθώς οι καπνοί της 
κουζίνας μπορούν να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό.
Δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε γκαράζ.
Δεν πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε αγωγούς θέρμανσης ή 
κλιματισμού.

ΗΡΕΜΗΣΤΕ: Η AVIDSENHOME ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ

Ειδοποίηση από απόσταση σε smartphone.
Ο ανιχνευτής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς 
AvidsenHome, γεγονός που σας επιτρέπει να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις που θα σας βοηθήσουν να πάψετε 
να ανησυχείτε για τα υπάρχοντά σας.
Αυτό ήταν! Δεν θα χρειαστεί να σκεφτείτε τίποτε άλλο!

Λειτουργεί
μέσω της εφαρμογής

avidsen Home

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
1,5 V AA 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας

90 DB
Ισχυρή σειρήνα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 
 

WiFi με εμβέλεια 50 m

ΕΥΚΟΛΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

x2



Χρειάζεστε βοήθεια;
Η Avidssy 
απαντά στις ερωτήσεις σας στη 
διεύθυνση www.avidsen.com

120mm 35,5mm

120mm

WiFi 2,4 GHz

Εμβέλεια 50 m

Ένταση ήχου συναγερμού 90 dB

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας < 2,6-2,8 V

Διάρκεια ζωής του προϊόντος 10 έτη

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40°C

Μέγ. υγρασία λειτουργίας 95 %

\\  ΤΕΧΝΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

\\  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΚΙΤ

- Ένας συνδεδεμένος ανιχνευτής καπνού
- 2x μπαταρίες LR06 (AA)
- Σακουλάκι με βίδες


