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A - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου 
πριν από την εγκατάσταση.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χειρίζονται το προϊόν.
• Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση 

αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο.
• Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση με 

smartphone συμβατό με WiFi.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν προϊόν είναι ένας φωτοηλεκτρικός 
ανιχνευτής καπνού 3V DC. Λειτουργεί με δύο αλκαλικές 
μπαταρίες AA. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία καθιστά 
τον ανιχνευτή καπνού πιο ευαίσθητο στην ανίχνευση 
πυρκαγιών βραδείας καύσης που παράγουν γενικά 
πυκνό, μαύρο καπνό, λίγη θερμότητα και μπορούν να 
σιγοκαίνε για ώρες πριν την ανάφλεξη.
Ο ανιχνευτής καπνού μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε 
δωμάτιο (εκτός από το μπάνιο), ώστε να μπορούν όλοι 
όσοι βρίσκονται στο σπίτι να ακούσουν τη σειρήνα. Για 
να εξασφαλίσετε την ελάχιστη προστασία, πρέπει να 
εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή καπνού στον διάδρομο 
ανάμεσα στο σαλόνι και στα υπνοδωμάτια.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο σαλόνι και βεβαιωθείτε ότι ο 
συναγερμός ακούγεται όταν βρίσκεστε στα δωμάτια.
• Συνιστώμενη προστασία για τυπική κατοικία ενός 

επιπέδου:
 Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού στην 

οροφή κάθε δωματίου και στον διάδρομο έξω από 
κάθε χωριστό υπνοδωμάτιο. Σε περίπτωση που 
κάποιος διάδρομος υπερβαίνει τα 10 m μήκος, 
εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού σε κάθε 
άκρο. Αν υπάρχει υπόγειο: εγκαταστήστε έναν 
ανιχνευτή καπνού στην οροφή του υπογείου και 
κάτω από το κλιμακοστάσιο.

• Συνιστώμενη προστασία για τυπική πολυώροφη 
κατοικία:

 Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού στην 
οροφή κάθε δωματίου και στον διάδρομο έξω από 
κάθε χωριστό υπνοδωμάτιο. Σε περίπτωση που 
κάποιος διάδρομος υπερβαίνει τα 10 m μήκος, 
εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού σε κάθε 
άκρο.

 Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού στην 
κορυφή του κλιμακοστάσιου καθώς και σε κάθε 
όροφο.

3 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας:

1: Με το κουμπί δοκιμής ελέγχετε την ακρίβεια 
των λειτουργιών του ανιχνευτή καπνού. Μην 
χρησιμοποιείτε καμία άλλη μέθοδο δοκιμής. 
Εκτελείτε δοκιμή του ανιχνευτή καπνού σε 
εβδομαδιαία βάση για να επαληθεύσετε την ορθή 
λειτουργία του.

2: Μην αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την μπαταρία. Με 
την ενέργεια αυτή διακόπτεται η προστασία σας. 

3: Τηρείτε και ακολουθείτε όλες τις ηλεκτρικές οδηγίες 
του οικοδομικού κανονισμού για την εγκατάσταση.

4: Αυτός ο ανιχνευτής καπνού είναι σχεδιασμένος 
για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους 
κατοικιών. Στις πολυκατοικίες, κάθε διαμέρισμα 
πρέπει να έχει δικό του ανιχνευτή καπνού.

5: Εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή καπνού σε κάθε 
δωμάτιο και κάθε όροφο του σπιτιού. Ο καπνός 
μπορεί να μην φτάσει στον ανιχνευτή καπνού 
για διάφορους λόγους. Παραδείγματος χάρη, 
αν εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ένα απομακρυσμένο 
σημείο του σπιτιού, σε άλλο επίπεδο, στην 
καμινάδα, σε έναν τοίχο, στη στέγη ή πίσω από 
μια κλειστή πόρτα. Ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύει 
γρήγορα μια πυρκαγιά μόνο στην περιοχή ή στο 
δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένος.

6: Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται ένα μέλος 
του νοικοκυριού να μην μπορεί να ακούσει τον 
συναγερμό (πολύς θόρυβος έξω ή μέσα στο 
σπίτι, χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, 
βαρηκοΐα κτλ.). Αν θεωρείτε πως ο συγκεκριμένος 
ανιχνευτής καπνού ενδέχεται να μην είναι σε θέση 
να ειδοποιήσει κάποιο μέλος του νοικοκυριού, 
εγκαταστήστε εξειδικευμένους ανιχνευτές καπνού.

 Σημείωση: αν κάποιο μέλος του νοικοκυριού 
είναι βαρήκοο, εγκαταστήστε ειδικούς 
ανιχνευτές καπνού με φώτα ή διατάξεις 
δόνησης για την ειδοποίηση των ενοίκων.

7: Ο συναγερμός του ανιχνευτή καπνού ενεργοποιείται 
όταν ανιχνεύεται καπνός ή σωματίδια καύσης 
στον αέρα. Οι ανιχνευτές καπνού δεν ανιχνεύουν 
θερμότητα, φλόγα ή διαρροή αερίου. Ο εν λόγω 
ανιχνευτής καπνού είναι σχεδιασμένος για να σας 
προειδοποιεί κατά το αρχικό στάδιο μιας πυρκαγιάς. 
Εντούτοις, ορισμένες πυρκαγιές εξαπλώνονται 
γρήγορα, είναι εκρηκτικές ή εσκεμμένες, και άλλες 
προκαλούνται από αμέλεια ή κινδύνους για την 
ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πιθανότητα 
ο καπνός να μην ενεργοποιήσει τον συναγερμό 
αρκετά γρήγορα ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής 
διαφυγή από τον χώρο.

8: Οι ανιχνευτές καπνού έχουν περιορισμούς. Αυτός 
ο ανιχνευτής καπνού δεν είναι αλάνθαστος και δεν 
προσφέρει εγγύηση προστασίας της ζωής ή των 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI



EL5

A - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI

αγαθών σας
 από τη φωτιά. Οι συσκευές προειδοποίησης καπνού 

δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση.

Μην εγκαθιστάτε ανιχνευτές καπνού στους παρακάτω 
χώρους:

1: Κοντά σε συσκευές ή χώρους όπου παράγεται 
τακτικά φυσιολογική ανάφλεξη (κουζίνες, ζεστό 
νερό, καλοριφέρ κτλ.).

2: Σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως μπάνιο ή 
περιοχές κοντά στο πλυντήριο πιάτων ή στο 
πλυντήριο ρούχων. Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε 
απόσταση τουλάχιστον 3 m από αυτές τις περιοχές.

3: Κοντά σε αεραγωγούς θέρμανσης ή ψύξης. 
Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε απόσταση 
τουλάχιστον 3 m από αυτές τις περιοχές. Ο αέρας 
θα μπορούσε να απομακρύνει τον καπνό από τον 
ανιχνευτή, διακόπτοντας τον συναγερμό του.

4: Σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει 
κάτω από 0°C ή να ξεπεράσει τους 40°C.

5: Σε σημεία με υπερβολική σκόνη, ακαθαρσίες ή 
έντομα, καθώς τα σωματίδια παρεμβαίνουν στη 
λειτουργία του ανιχνευτή καπνού.

4 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ο εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας μπορεί να 
γίνεται περιοδικά. 
•  Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ουσίες, προϊόντα 

που περιέχουν αλκοόλ, διαλύτες ή άλλες εύφλεκτες 
ουσίες.

•  Μην ψεκάζετε απευθείας το προϊόν με ψεκαστήρα.

5 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το λογότυπο σημαίνει ότι οι άχρηστες 
συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί 

με τα οικιακά απορρίμματα. Οι επικίνδυνες ουσίες που 
ενδεχομένως να περιέχουν μπορεί να βλάψουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές 
τις συσκευές στην αντιπροσωπία ή χρησιμοποιήστε τα 
μέσα επιλεκτικής ανακομιδής απορριμμάτων που 
διατίθενται από το δήμο σας.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 x1

2 - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI

1 Ανιχνευτής καπνού WIFI

2 Μπαταρία AA (LR06) x2

3 Αυτοκόλλητη βάση διπλής όψεως

4 Συνδέσεις

2 x2 3 x1 4 x2

1 Πλήκτρο

2 Φωτεινή ένδειξη

3 Σειρήνα

4 Είσοδος αέρα για την ανίχνευση 
καπνού

3

4

2

1
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B - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
3 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI

Περιοχή Ναι Όχι

Σαλόνι X

Τραπεζαρία X

Κουζίνα X

Μπάνιο/Τουαλέτα X

Υπνοδωμάτιο X

Διάδρομος X

Σοφίτα X

Υπόγειο X

Γκαράζ X

Λεβητοστάσιο X

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

ΟΡΟΦΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΔΩ

ΠΟΤΕ
ΕΔΩ

ΝΑ ΜΗΝ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ

ΜΥΤΕΡΗ ΟΡΟΦΗ

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΕΚΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

50 cm

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
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Γ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Η 
ΟΡΟΦΗ

2 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI
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Δ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1 - ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Κανονική
λειτουργία

Η ένδειξη LED
αναβοσβήνει σε 
κόκκινο χρώμα
μία φορά κάθε
40 δευτερόλεπτα.

---

Ανίχνευση
καπνού/

θερμότητας

Ηχεί ο συναγερμός
και η ένδειξη LED
αναβοσβήνει σε 
κόκκινο χρώμα
αδιάκοπα μέχρι
να εξαλειφθεί
ο καπνός

Απομακρύνετε 
τον καπνό ή τη 
θερμότητα.

Προειδοποίηση
χαμηλής 

μπαταρίας

Ο συναγερμός 
εκπέμπει ένα
σύντομο ηχητικό 
σήμα κάθε 40 
δευτερόλεπτα και
η ένδειξη LED
αναβοσβήνει.

Προβείτε σε μία από
τις εξής ενέργειες:
• Αντικαταστήστε την
μπαταρία.
• Πατήστε το 
κουμπί δοκιμής 
για να παύσετε τον 
συναγερμό για 8 
ώρες.

Βλάβη

Ο συναγερμός 
εκπέμπει ένα
σύντομο ηχητικό 
σήμα κάθε 40 
δευτερόλεπτα.

Αντικαταστήστε
τη συσκευή.

Δοκιμή συναγερμού
Πρέπει να εκτελείτε δοκιμή του συναγερμού σε 
εβδομαδιαία βάση για να επαληθεύσετε την ορθή 
λειτουργία του. Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιμής 
συναγερμού, αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή/και τον 
ανιχνευτή καπνού.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής 

για 5 δευτερόλεπτα. Ηχεί ο συναγερμός.
- Αφήστε το κουμπί δοκιμής.

Λειτουργία σίγασης
Αν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί κατά λάθος ενόσω 
μαγειρεύετε, μπορείτε να κάνετε παύση για 10 
λεπτά πατώντας το κουμπί δοκιμής. Η ένδειξη 
LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 8 δευτερόλεπτα. 
Εντοπίστε την πηγή του συναγερμού προτού 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κατάσταση που 
ενέχει θανάσιμο κίνδυνο.

2 - ΣΥΝΔΕΣΗ

2,1 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Το προϊόν λειτουργεί μόνο σε συχνότητα 2,4Ghz. Κατά 
τη ζεύξη, βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι 
συνδεδεμένο σε αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο 
υπηρεσιών Internet. 

Αφού συνδέσετε τον ανιχνευτή καπνού, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες για να προχωρήσετε στη ζεύξη.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Avidsen 
Home από το Play Store ή το App store. 

Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε αν έχετε ήδη 
λογαριασμό. Αν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε 
CREER UN NOUVEAU COMPTE (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) και ακολουθήστε τις οδηγίες της 
εφαρμογής.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI
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Αφού αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου, 
δημιουργήστε ένα λογαριασμό με μια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.     

Και στις δύο περιπτώσεις, επιλέξτε τη χώρα σας και 
στη συνέχεια, αφού συμπληρώστε τη διεύθυνση 
e-mail, επιλέξτε Obtenir le code de véri� cation
(Λήψη κωδικού επαλήθευσης).

Εντός λίγων δευτερολέπτων θα λάβετε έναν κωδικό 
επαλήθευσης μέσω e-mail. Καταχωρήστε τον κωδικό 
για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. 
Προσοχή, το e-mail μπορεί να βρίσκεται στον φάκελο 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. 
Αν δεν λάβετε κωδικό μέχρι να τελειώσει η 
αντίστροφη μέτρηση, πατήστε renvoyer (νέα 
αποστολή) και βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε 
σωστά τη διεύθυνση e-mail σας.

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, ορίστε έναν 
κωδικό πρόσβασης 6 έως 20 χαρακτήρων με 
γράμματα και αριθμούς μόνο. Στη συνέχεια, πατήστε 
Terminé (Τέλος).

2.2 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο 3 φορές σε λιγότερο από 2 
δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία ζεύξης. 
Αρχίζει, συνεπώς, να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη 
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ζεύξης. Εάν δεν 
συμβεί αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία ολικής 
επαναφοράς στο τηλέφωνό σας

Για να ξεκινήσει η ζεύξη, πατήστε AJOUTER 
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ). Βεβαιωθείτε πως το τηλέφωνό σας 
είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο wifi  2,4GHz του ρούτερ 
σας. Αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη συσκευή στην 
εφαρμογή (π.χ.: κάμερα IP, συνδεδεμένη πρίζα κ.λπ…) 
κάντε κλικ στο + επάνω δεξιά στην εφαρμογή.
Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε, επιλέξτε 
τον ανιχνευτή καπνού. 

Δ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI
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Δ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βεβαιωθείτε πως ο ανιχνευτής καπνού είναι 
ενεργοποιημένος και ότι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη 
αναβοσβήνει. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε 3 
φορές συνεχόμενα το κεντρικό κουμπί για να αρχίσει 
να αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.

Επιλέξτε το δίκτυο WIFI 2,4GHz (προσοχή, το 
smartphone σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο 
στο δίκτυο wifi  στο οποίο θα συνδεθεί η πρίζα), 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου 
σας και πατήστε Suivant (Επόμενο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα που θα 
σας ζητά άδεια ενεργοποίησης της τοποθεσίας, θα 
πρέπει να κάνετε αποδοχή προκειμένου να μπορέσει 
η συσκευή Android ή IOS που διαθέτετε να εντοπίσει 
ξανά το πλησιέστερο δίκτυο WiFi.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή είναι συμβατή με δίκτυο 
WiFi 2,4GHz - WPA/WPA2. Δεν είναι συμβατή με Wifi  
5Ghz, δεν είναι συμβατή με κρυπτογράφηση WEP. 
Σε περίπτωση δυσκολίας σύνδεσης, θα πρέπει να 
επαληθεύσετε αυτές τις παραμέτρους WiFi ή να 
επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών internet.
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα στη συσκευή

Κάντε κλικ στην επιλογή «Changement» (Αλλαγή) ή 
συνδέστε το smartphone σας σε συχνότητα 2,4GHz 
και στη συνέχεια, επιλέξτε Continuer (Συνέχεια).

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ζεύξης. Το βήμα αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά 
λεπτά.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI
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Δ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI

Ο ανιχνευτής καπνού είναι πλέον σε λειτουργία και 
εμφανίζεται στην εφαρμογή σας.  Μπορείτε εφεξής 
να χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα Avidsen από το 
smartphone σας. Μπορείτε να τον μετονομάσετε 
κάνοντας κλικ στο μολύβι στα δεξιά του ονόματος της 
συσκευής.
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1 - ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο ανιχνευτής καπνού καθιστά δυνατή την ανίχνευση 
πυρκαγιάς στο εσωτερικό του σπιτιού σας στο 
ξεκίνημά της. Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
στο smartphone σας και να χρησιμοποιείτε 
αυτόν τον ανιχνευτή μαζί με άλλα προϊόντα για 
να δημιουργήσετε αυτοματισμούς (βλ. καρτέλα 
«Scénario» (Σενάρια)). Για παράδειγμα, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε αυτόματα τον λαμπτήρα HomeLight 
για λίγα λεπτά σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού από 
τον ανιχνευτή.

E - ΧΡΗΣΗ

ΣΤ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργίες Ανιχνευτής καπνού Wi-Fi 

Σύνδεση Ασύρματη - WIFI

Χρήση Εσωτερικό

Κατανάλωση < 6uA (αναμονή), < 1200mA (συναγερμός)

Συναγερμός > 85dB(A) στα 3 μέτρα, > 90dB(A) στο 1 μέτρο

Ευαισθησία ανίχνευσης καπνού: 0,108-0,141dB/m

Ευαισθησία ανίχνευσης θερμοκρασίας: 54-70°C

Εκπομπή θορύβου κατά την ανίχνευση καπνού: ΜΠΙΠ 0,5s - παύση 0,5s – ΜΠΙΠ 0,5s – παύση 0,5s – ΜΠΙΠ 0,5s –
παύση 1,5s, το κόκκινο LED αναβοσβήνει, η ακολουθία επαναλαμβάνεται.

Εκπομπή θορύβου κατά την ανίχνευση 
θερμοκρασίας:

ΜΠΙΠ 0,2s - παύση 0,1s, το κόκκινο LED αναβοσβήνει, η ακολουθία 
επαναλαμβάνεται.

Max EIRP (Μέγιστη ισοδύναμη ισότροπα 
ακτινοβολούμενη ισχύς)

20 dB/m

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C / + 40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10°C / +50°C

Μπαταρία 2 x 1,5V AA Αλκαλικές

Εγκατάσταση Σε τοίχο ή οροφή

Χρώμα Λευκό

Δείκτης προστασίας IP20

Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνιών WiFi

Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz

Πρωτόκολλο 802,11 b/g/n

Εμβέλεια ραδιο-εκπομπής
- Σε ελεύθερο πεδίο: 50m
- Τοιχοποιία: 25m, διαμέσου 3 τοίχων το μέγιστο
-   Μπετόν αρμέ: 10m, διαμέσου 1 τοίχου/οροφής το μέγιστο
- Γυψοσανίδα/Ξύλο: 30 m, διαμέσου 5 τοίχων το μέγιστο

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WIFI
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ΣΤ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 - ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, για 
τα εξαρτήματα και την εργασία, από την ημερομηνία 
αγοράς. Θα πρέπει να φυλάξετε την απόδειξη 
αγοράς για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της 
εγγύησης. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται 
από κρούσεις και ατυχήματα.

3 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Παρά τη φροντίδα που έχουμε επιδείξει στη 
σχεδίαση των προϊόντων μας και την υλοποίηση 
αυτών των σχεδίων, αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες 
κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σας ή αν έχετε 
ερωτήσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με 
τους ειδικούς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή 
σας για την παροχή συμβουλών.

• Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας κατά την 
εγκατάσταση ή μετά από μερικές ημέρες χρήσης, 
πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ενώ βρίσκεστε 
στο χώρο της εγκατάστασης, έτσι ώστε ένας από τους 
τεχνικούς μας να μπορέσει να διαγνώσει την αιτία 
του προβλήματος, καθώς ενδεχομένως να αφορά σε 
ρύθμιση που δεν έχει εκτελεστεί ή σε μη συμβατή 
εγκατάσταση. Αν το πρόβλημα οφείλεται στο προϊόν, 
ο τεχνικός θα σας δώσει έναν αριθμό φακέλου για να 
το επιστρέψετε στο κατάστημα.
Χωρίς αυτόν τον αριθμό φακέλου, το κατάστημα 
θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή του 
προϊόντος σας. 

Χρειάζεστε βοήθεια με την ενεργοποίηση ή την 
εγκατάσταση του προϊόντος σας;
Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση στο:

+ 39 02 97 27 15 98
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 έως 12.00 και 14.00 
έως 18.00.

Η Avidsen δεσμεύεται να διαθέσει ένα απόθεμα 
ανταλλακτικών για το προϊόν αυτό για τη διάρκεια της 
συμβατικής περιόδου της εγγύησης.

4 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Avidsen δηλώνει υπεύθυνα ότι ο εξοπλισμός με 
κωδικό 127065 είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ (οδηγία 
2014/53/ΕΕ) και η συμμόρφωσή του έχει αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα:
Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (EMC)
EN301489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
Οδηγία 2014/53/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (RED) 
EN300328 V2.2.2
Οδηγία 2014/35/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (LVD)
EN62311:2010
Κανονισμός 305/2011
EN14604:2005
EN14604:2005/AC:2008

Με την υπογραφή του Alexandre Chaverot, προέδρου 
εκ μέρους της Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Γαλλία Tours, 
30/07/2024
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