Carillo o100

Kit de timbre inalambrico de 100 m

smart access
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Con Carillo esté eligiendo un timbre inaldambrico de calidad, fabricado por Extel,
marca experta en el mercado de los videoporteros.

Este timbre de puerta dispone de un alcance de 100 m en campo abierto con
su boton de llamada estanco. Ademas, dispone de una amplia seleccion de
melodias: 36 melodias disponibles. Puede fijarlo en una pared o llevarlo con usted
en su vivienda gracias a su funcion movil.

_9 e 1 timbre
O * 36 melodias
—8 e Timbre movil para colocar sobre la mesa o fijar en la pared
) O ¢ Plataforma evolutiva de hasta 4 timbres y 4 botones (boton de llamada, timbre y timbre plug, detector
@%‘i‘ 5_ de movimiento)
%@g‘ e Boton de llamada estanco 1P44
EXTELTVE +
Contenido del kit:
\o“".\Z woffo e 1 timbre (funciona con 3 pilas LR6 3,5 V no incluidas)
g = e 1 boton (funciona con 1 pila CR2032 incluida)



Caracteristicas tecnicas

cableado inaldmbrico
distancia méax. 100 m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz
timbre 36 melodias
modo: timbre (/.) @
caracteristica del timbre le:qmgg ::;z;a:sle%gi 4 —4
. N | S —— 4 \
fijacion: en la pared o sobre una mesa T }
Alcance 9 5
. . num. de receptores max.: 4 en campo abierto —
caracteristicas de boton .
fijacion: en la pared
acabado timbre: plastico blanco
boton: plastico blanco y gris
L s timbre: 3 x AA (LRO06) (no incluidas)
caracteristicas eléctricas botén: 1 x CR2032 (incluida)
caracteristicas de la bateria 1 x CR2032 (incluida)
temperatura de funcionamiento -10°C / 55°C
uso timbre: interior
boton: exterior (IP44)
dimensiones del timbre: 94 (alto) x 69 (ancho) x 305 (prof.) mm
caracteristicas del producto solo peso: 110g §
dimensiones del botén: 35 (alto) x 92 (ancho) x 22 (prof.) mm E
peso: 30g g
w
norma y certificacion CE, RoHS, REACH §
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Kit de timbre inalambrico 100 m enchufable
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Reciba un aviso de la llegada de cada uno de sus invitados con este timbre
inalambrico PLUG. Disefiado por Extel, es muy eficaz y se convertira rapidamente
en algo indispensable.

Es muy practico, este timbre de puerta se conecta directamente a una toma de
230 V y no requiere pila. Tiene un alcance de 100 m en campo abierto asi como
36 melodias diferentes. Seguro que encuentra la que le guste.

Gracias a su garantia de 2 afios, este timbre de puerta de Extel estara con usted
siempre que lo necesite.

O e 1 timbre enchufable
_'_
Q e 36 melodias
_8 e Para conectar a una toma de red eléctrica (230 V)
e 50N ®) ¢ Plataforma evolutiva de hasta 4 timbres y 4 botones (botén de llamada, timbre y timbre plug, detector
FaE A, E= de movimiento)
G @ ,
e Boton de llamada estanco 1P44
EXTELTVE _|_
R Contenido del kit:
“\\Z LUQ/ 5 X ’ ;
0«0 *QO ¢ 1 timbre flash (funciona con una toma de red eléctrica de 230 V)
O =

¢ 1 botdn (funciona con 1 pila A23 incluida)



Caracteristicas tecnicas

cableado

inaldmbrico

distancia max.

100 m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz

timbre

36 melodias

caracteristica del timbre

modo: timbre
volumen ajustable: no
ndm. de botones max.: 4

caracteristicas de botén

ndm. de receptores max.: 4
fijacion: en la pared

acabado

timbre: plastico blanco
botdn: plastico blanco y gris

caracteristicas eléctricas

timbre: para conectar a una toma de 230 V
botdn: 1 x A23 (incluida)

caracteristicas de la bateria

1 x A23 (incluida)

temperatura de funcionamiento

-10°C/55°C

uso

timbre: interior
botdn: exterior (IP44)

caracteristicas del producto solo

dimensiones del timbre: 94 (alto) x 69 (ancho) x 62 (prof.) mm
peso: 70g

dimensiones del botén: 36 (alto) x 88 (ancho) x 15,5 (prof.)
mm

peso: 30g

norma y certificacion

CE, RoHS, REACH

+ accesorios compatibles

- Ref. 061012

v\ . Carillo Flash Plug +
X Timbre receptor plug
A‘\

IR\ Carillo Flash +
- Timbre receptor
Ref. 061011

@ Carillo Moov
4 Detector de movimiento

Ref. 061013

Carillo Push
Botén de llamada

S— Ref. 061010

__—. Carillo

.{ Timbre + botén
Ref. 061007
Carillo Plug

— Timbre Plug + botén
Cy‘ Ref. 061006

en campo abierto

Alcance ‘ - .\

Carillo Plug
061006
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Descubra 0s nossos produtos em:

www.cfi-extel.com

siga-nos: @) @ @

wotling

8

+ 34 902 101 633

Fotografias e ilustraciones no contractuales / La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, las caracteristicas técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. ©Avidsen France 2020



