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Timbre inalambrico de 200 m con funcion de luz intermitente
para un funcionamiento silencioso.

Control del volumen y del tono de llamada para que puedas adaptar el
ambiente a cualquier situacion. El acabado de tacto suave y los distintos
colores se adaptaran perfectamente a su interior. La nueva funcion de

alerta de baja potencia te avisa en caso de bateria baja para que no te

pierdas ninguna visita.



- Modo silencioso gracias a su destello de led integrado

- 6 tonos de alta calidad, marca Extel

- Timbre movil para colocar sobre la mesa o fijar en la pared

- Tono personalizable para cada emisor para identificar las entradas

- Funcion Low Power Alert para saber con un simple destello si hay que cambiar la pila del lado del timbre

o del emisor

- Plataforma evolutiva para hasta 4 timbres y 4 emisores (boton de llamada, sensor de movimiento, detector

de apertura de puertalventana o incluso extension universall

- Boton de llamada luminoso

cableado

distancia max.

timbre

caracteristica del timbre

inalambrico

200m en campo abierto - frecuencia de 433 MHz

6 tonos Extel
nivel sonoro: 85 dB

modo: tono | destello (silencioso) | tono + destello
num. de colores de flash: 1

num. de emisores max.: 4

alerta por bateria baja: Si (destello + bip)
cargador USB: no

fijacion: en la pared o sobre una mesa
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200 m**
433,92 MHz

num. de receptores max.: 4
botén de llamada luminoso: Si

accesorios opcionales

caracteristicas del emisor portaetiquetas luminoso: Si |E| diBi Moov + diBi Flash
alerta por bateria baja: Si [destello * bip) Sensor de movimiento diBi Plug
fijacion: en la pared | | diBi Kit
) A diBi MP3
agjustes volumen del tono + modo timbre diBi Charge
: ;’ o Lros (U 9 i diBi More Soft black
o o timbre: 3 x no incluidas| Extension universal
caracteristicas eléctricas emisor: 1x CR2032 (incluida)
caracteristicas de la bateria 1x CR2032 (incluidal diBi Flash
Soft black | orange
temperatura de funcionamiento -10°C | 55°C
timbre: interior diBi Contact +
4s0 emisor: exterior (IP44) H Contacto puertalventana
P diBi Flash
dimensiones del timbre: 90 (alto) x 90 (ancho) x 35 (prof.) mm Soft brown
caracteristicas del producto solo dimensiones del emisor: 50 lalto) x 75 (ancho) x 29 (prof.) mm
peso: 0,18kg
diBi Push + diBi Flash

caracteristicas del kit

norma y certificacion

dimensiones: 210 (alto) x 150 (ancho) x 44 (prof.) en mm
peso: 0.32kg

CE. RoHS, REACH

Boton de llamada Soft blue [ grey

- 1timbre con destello (pilas no incluidas)
- 1boton de llamada (pila incluidal
- 1visera de aluminio contra la lluvia

DiBi Flash Soft
Black & Orange

DiBi Flash DiBi Flash DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft
White Black Black White Brown Grey
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La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las caracteristicas técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Extel France 2022





