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SMALL KITDOORGUARD CONTROL

KIT INALAMBRICO DE MINIALARMA
PARA PUERTA'Y VENTANA

Incluye dos detectores de apertura de puerta/ventana, uno de ellos con sirena integrada y un

mando a distancia
Ref. 100028
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120 dB
INALAMBRICO PARA PUERTA 4 ZONAS SIRENA FUNCIONA FRECUENCIA
Y VENTANA INTEGRADA CON PILAS 433 MHz

PROTEJA SU HOGAR Y A SUS SERES QUERIDOS

Reciba un aviso ante cualquier intrusién gracias al pack de minialarmas para puerta y ventana de Avidsen. Dispone
de dos detectores de apertura de puerta y ventana, uno de ellos con sirena integrada de 120 dB. El mando a distancia
incluido en el kit permite activar o no estas minialarmas.
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/] 120 dB
INALAMBRICO PARA PUERTA 4ZONAS SIRENA FUNCIONA FRECUENCIA
Y VENTANA INTEGRADA CON PILAS 433 MHz

\LASVENTAJAS DELPRODUCTO

- Deteccion de apertura de la puerta mediante iman.

- Cuando la alarma esta activada, suena al abrir la puerta. La
sirena sonara para sefalar la presencia de un intruso.
- Detector de apertura de puerta adicional.

El producto tiene dos modos, el modo Normal y el modo
Zona.

MODO NORMAL

En el modo Normal, tiene la opcion de configurar el
producto en modo timbre o en modo alarma.

- Modo Timbre: Cuando el producto esta activado, al
abrir la puerta suena un timbre.

- Modo Alarma: Cuando el producto esta activado, al
abrir la puerta se dispara la alarma.
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MODO ZONA

En el modo Zona: el producto crea 4 zonas. Las
zonas se reparten de la siguiente manera:

- Las zonas 1y 2 son zonas NORMALES. Cuando
se dispara un detector y la minialarma esta activada,
esta dispara la sirena.

-Lazona3esunazonaTIMBRE.Independientemente
del estado de activacion de la minialarma, cuando
se dispare un detector en esta zona, se emitira un
timbre de bienvenida de dos tonos.

- La zona 4 serd una zona de EMERGENCIA.
Independientemente de que la minialarma esté
activada o no, cuando se dispare un accesorio,
sonara la sirena.




\ CONTENIDO DEL KIT

- 1 detector de apertura de puerta/ventana con 1 pila 23 A (incluida)

- 1 detector de apertura de puerta/ventana con sirena integrada con
2 pilas AAA (incluidas)

- 1 mando a distancia con 1 pila CR2032 (incluida)
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Mini wireless alom kit

Kit mini clome: sans fil
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\ COMPATIBILIDAD

Compatible con 40 accesorios, 10 por
zona (ref. 100027 y ref. 100030) y 10
mandos a distancia (ref. 100032).
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