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A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

» No deje que los nifios manipulen el producto.

* No coloque liquidos ni recipientes con agua
encima del aparato.

* No debe instalarse cerca de productos quimicos
acidos, amoniaco o una fuente que emita gases
téxicos.

* No instale el producto al aire libre, sobre
superficies inestables o cerca de equipos que
emitan campos magnéticos.

« No se debe instalar en condiciones de
temperaturas extremas.

« Uso interior exclusivamente

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

* Antes de realizar cualquier mantenimiento,
retire las pilas del producto.

» El producto no debe limpiarse con sustancias
abrasivas ni corrosivas.

* Use un simple trapo suave
humedecido.

* No debe vaporizar el producto con un aerosol,
ya que podria dafiar el interior.

ligeramente

3 - RECICLAJE

Estd prohibido desechar las pilas
usadas con la basura ordinaria. Las
pilas/acumuladores  que  contienen
sustancias nocivas llevan marcados los
simbolos contiguos, que indican la
prohibicion de tirarlas con la basura ordinaria. La
designacion de los metales pesados
correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg
= mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas
pilas/acumuladores usados en los depdsitos
municipales (centros de clasificacion de materiales
reciclables), que tienen la obligacion de recogerlos.
No deje las pilas/pilas de botén/acumuladores al
alcance de los nifios, manténgalos en un sitio al
que no puedan acceder. Hay riesgo de que los
nifos o los animales domésticos se los traguen.
iPeligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el
caso, consulte inmediatamente con un médico o
acuda al hospital. Tenga cuidado de no
cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni
recargarlas. jExiste riesgo de explosion!
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Este logotipo significa que no se deben
tirar aparatos inservibles con los residuos
domésticos. Las posibles sustancias
peligrosas contenidas pueden perjudicar
la salud o el medio ambiente. Entregue
estos aparatos a su distribuidor o utilice los
servicios municipales de recogida selectiva.

2
&' Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr
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B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT
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Detector de apertura de puerta/ventana

LB Pila CR2032

2 pilas x AAA

(N Detector de apertura

Kit adhesivo de doble cara

[AN Pila de 23 A

1 mando a distancia

2 - DETECTOR DE APERTURA DE PUERTA

» Cuando esta activada, la minialarma se dispara
inmediatamente al abrir la puerta.

» Bajo consumo en espera <150 uA

* 4 zonas de alarma

3 - INSTRUCCIONES DE USO

3.1 - PUESTA EN MARCHA/APAGADO

Coloque las 2 pilas AAA en el compartimento situado
en la parte posterior del producto. Pulse el botén
durante 4 segundos, el aparato emitira un «bip» y
los ledes rojos se encenderan para indicar que el
aparato esta encendido. Para apagar el aparato,
pulse el boton Q durante 4 segundos, el aparato
emitira un bip largo y los ledes rojos se iran
apagando uno tras otro.

3.2 - ACTIVACION/DESACTIVACION

El modo por defecto es el modo desactivado.

Pulse brevemente el boton 55 del aparato o
el botén gy del mando a distancia para pasar del
estado activado al estado desactivado. Los cuatro
indicadores rojos del aparato parpadearan una vez
y el producto emitira un bip.

Pulse brevemente el boton ﬁ 6 del aparato o el
botén gg del mando a distancia para desactivar la
minialarma. Cuando se desactiva la minialarma, el
dispositivo emite dos «bips» y los cuatro indicadores
rojos parpadean dos veces para indicar que se ha
desactivado.

Cuando el producto esta activado: cuando la
puerta se abra (el dispositivo se separa del iman),
la alarma se disparara inmediatamente.

Cuando el producto esta desactivado: cuando la
puerta se abra (el dispositivo se separa del iman),
no reaccionara.

Encontrara mas detalles sobre el funcionamiento

del producto en la seccion «Configuraciéon de los
modos y zonas».
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B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.3 ANADIR/ELIMINAR MANDOS A DISTANCIA
(MANDO A DISTANCIA INCLUIDO EN EL KIT REF.:
100021, REF.: 100022 Y REF.: 100032)

Para acceder al modo de emparejamiento, pulse
la tecla @ & de la minialarma durante 3 segundos.
Los cuatro indicadores rojos de la minialarma se
encenderan de forma fija durante 20 segundos. Si
no se realiza ninguna accién, la minialarma saldra
automaticamente de su modo de programacion.

3.3.1 ADICION:

Pulse cualquier tecla del mando a distancia para
emparejarlo con el sistema.

» Sitodos los indicadores parpadean dos veces, la
minialarma emite dos «bips». Esto significa que
el emparejamiento se ha realizado.

» Si todos los indicadores parpadean una vez, la
minialarma emite un «bip». Esto significa que el
mando a distancia ya esta emparejado.

3.3.2 ELIMINACION:

Cuando est¢ en modo de emparejamiento,
mantenga pulsada la tecla @ @-

Los indicadores luminosos de la minialarma
parpadearan cinco veces y esta emitira 5 «bips».
Esto significa que todos los mandos a distancia
se han eliminado de la memoria del producto.

3.3.3 SALIR DEL MODO DE EMPAREJAMIENTO:

Si pulsa varias veces brevemente el boton £ hasta
que se apaguen los 4 ledes o si espera 20 segundos
sin realizar ninguna operacion, la minialarma saldra
del modo de emparejamiento.

Observacion: El aparato puede emparejar un
maximo de 20 mandos a distancia.

3.4 CONFIGURACION DE LOS MODOS Y ZONAS

Hay dos tipos de modo de funcionamiento: modo
normal y modo zona.

Pulse simultaneamente los botones 6o y £
durante tres segundos para pasar de un modo a
otro.

¢ Modo normal: Los 4 indicadores se encienden
brevemente

¢ Modo Zona: los dos indicadores superiores se
encienden brevemente

ES\4

3.4.1 MODO NORMAL

Al pulsar brevemente el boton O puede elegir
entre dos modos de funcionamiento: modo timbre
y modo alarma.

MODO TIMBRE

Si selecciona el modo timbre y pulsa brevemente
el botén @ G del aparato o el botén @ del mando
a distancia, pasara del estado desactivado al
activado.

¢ Cuando el producto esté activado: cuando se
abra la puerta (el dispositivo se separa del iman),
el timbre sonara inmediatamente.

¢ Cuando el producto esté desactivado: cuando
la puerta se abra (el dispositivo se separa del
iman), no reaccionara.

MODO ALARMA

Si selecciona el modo alarma y pulsa brevemente
el botén @ @ del aparato o el boton @ del mando
a distancia, pasara del estado desactivado al
activado.

¢ Cuando el producto esté activado: cuando se
abra la puerta (el dispositivo se separa del iman),
la alarma se disparara inmediatamente.

¢ Cuando el producto esté desactivado: cuando
la puerta se abra (el dispositivo se separa del
iman), no reaccionara.

3.4.2 MODO ZONA

Nota: Los Unicos accesorios compatibles con este

modo son:

+ El detector PIR de los productos 100021, 100027

» Eldetector de apertura de puerta de los productos
100021, 100030

ovidsen
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Nota 2: Un accesorio solo puede asignarse a
una sola zona a la vez.

Nota 3: Si un accesorio no funciona correctamente,
puede que ya esté asociado a otra zona.
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B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cuando el modo de defensa independiente esta
activo, la distribucion de las zonas es la siguiente:

e Las zonas 1 y 2 seran zonas NORMALES.
Cuando se haya disparado un accesorio y
la minialarma esté activada. La minialarma
disparara la sirena.

e La zona 3 sera una zona TIMBRE.
Independientemente del estado activado o
desactivado de la minialarma, cuando se dispare
un accesorio en esta zona, se emitira una alarma
de bienvenida (dos tonos).

¢ La zona 4 sera una zona de EMERGENCIA.
Independientemente de que la minialarma esté
activada o desactivada, cuando se active un
accesorio, se disparara la sirena.

ZONA 2

ZONA 1
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3.5 ANADIR/ELIMINAR ACCESORIOS

Para acceder al modo de emparejamiento,
pulse la tecla @ E durante 3 segundos. Los
cuatro indicadores rojos de la minialarma se
encenderan de forma fija durante 20 segundos. Si
no se realiza ninguna accién, la minialarma saldra
automaticamente de su modo de programacion.

3.5.1 ADICION:

Puede emparejar el detector de apertura (producto
que no tiene sirena) y el detector PIR del kit
ref. 100021 a este producto.

Estos accesorios pueden instalarse en cualquiera
de las 4 zonas.

Para entrar en la zona 1, pulse brevemente la tecla
a G para cambiar de zona pulse la tecla g G

El orden de las zonas es:

Zona 1- El indicador 1 se enciende;
Zona 2- El indicador 2 se enciende;
Zona 3- El indicador 3 se enciende;
Zona 4- El indicador 4 se enciende.

Para afadir un detector, bastara con activar una
deteccién de apertura de puerta (separe el iman
del detector) o de una persona (pase la mano por
delante del PIR).

Caso 1: El indicador de la zona parpadea dos
veces y el huésped emite dos «bips», lo que
significa que el emparejamiento se ha realizado
correctamente

Caso 2: Elindicador de la zona parpadea una vez
y el huésped emite un «bip», lo que significa que el
detector ya esta emparejado.

Caso 3: Elindicador de zona parpadea cuatro veces
y el huésped emite tres «bips», lo que significa que
se ha alcanzado el limite de 10 detectores.

3.5.2 ELIMINAR ACCESORIOS DE UNA ZONA:

Para eliminar accesorios de una zona, acceda al
modo de emparejamiento pulsando la tecla ﬂﬁ
durante 3 segundos. Los cuatro indicadores rojos
de la minialarma se encenderan de forma fija
durante 20 segundos.

A continuacién, para entrar en la zona 1, pulse

brevemente la tecla @ @, y para cambiar de zona
pulse la tecla @ @
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B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una vez en la zona deseada, basta con hacer una
pulsacion larga en la tecla 0o

Los indicadores Iluminosos de la minialarma
parpadearan cinco veces y esta emitira 5 «bips».
Esto significa que todos los accesorios se han
eliminado de la zona.

3.5.3 SALIR DEL MODO DE EMPAREJAMIENTO:

Si pulsa varias veces brevemente el boton £$ hasta
que se apaguen los 4 ledes o si espera 20 segundos
sin realizar ninguna operacion, la minialarma saldra
del modo de emparejamiento.

Observacion: El aparato puede emparejar un
maximo de 40 accesorios (10 accesorios como
maximo por zona).

3.6 FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Activado —— =
Cambiar de — Desactivacion
modo sos

ACTIVACION: Al pulsar esta tecla, la minialarma se
activa inmediatamente.

DESACTIVACION: Al pulsar esta
minialarma se desactiva inmediatamente.

tecla, la

CAMBIO DE MODO: : Al pulsar esta tecla, el
producto pasa del modo «Alarma» al modo
«Timbre». En el modo «Timbre», cuando haya una
deteccion, la minialarma emitira un doble tono.

SOS: pulse esta tecla para disparar la alarma
inmediatamente. Cuando el mando a distancia
dispara la alarma SOS, los 4 indicadores luminosos
parpadean.

3.7 MANTENIMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia lleva instalada una pila
CR2032.

Si la pila ya no funciona. Coja un destornillador y
una pila nueva CR2032. Desenrosque el tornillo
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situado en la parte posterior del mando a distancia,
abra el producto y desenrosque el tornillo situado
en el centro de la tarjeta electrénica. Para terminar,
bastara con sustituir la pila antigua por la nueva.




1- MINIALARMA PARA PUERTA VENTANA

1.1 FIJACION

En primer lugar, limpie bien la superficie en la
que vaya a colocar el producto. Pegue el detector
firmemente con cinta adhesiva de doble cara.

=0

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

* el aparato y el iman deben instalarse por
separado, es decir, la minialarma debe colocarse
en el marco fijo de la puerta o ventana, y el iman
debe colocarse en la puerta o ventana.

* Enelimany enlaminialarma hay unos triangulitos
que deben colocarse uno frente al otro.

0

Qvids

v

[
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» La distancia de separacioén entre la minialarma y

el iman no debe superar los 10 mm.

avidsen

C - INSTALACION

Distancia entre el
detector y el iman:
<10 mm

@ I
avidsen >

N

1,2 - REINICIO DEL PRODUCTO

Al reiniciar el producto, este eliminara todos los
mandos a distancia y accesorios de su memoria.

Parareiniciar el producto, es necesario extraer la pila
del mismo. A continuacioén, pulse simultaneamente
los botones 66 y $$. Inserte la pila mientras
mantiene el dedo pulsado sobre los botones @

X e}

El producto emitira varios bips rapidos.

2 - DETECTOR DE PUERTA

2.1 - PUESTA EN MARCHA

Coloque la pila de 23 A en el compartimento
situado en la parte posterior del producto. El
indicador se encendera para indicar que el aparato
esta encendido.
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C - INSTALACION

2.2 - INSTALACION

Distancia entre el detector
y el iman:
<10 mm

avidsen

El detector de apertura de puerta esta disefiado
para una instalacion en puertas y ventanas.
Antes de instalar el producto, limpie bien la
superficie. Al instalarlo, compruebe que el
triangulo pequefio del iman esté al mismo nivel
que el triangulo pequefio del detector.

La distancia de separacion entre el detector y el
iman no debe superar los 10 mm.
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avidsen

D - INFORMACION TECNICA Y LEGAL

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAY VENTANAS

Detector: 3 V (2 pilas AAA)
Mando a distancia: 3 V CR2032

Corriente en espera <150 uA

Tensién de funcionamiento

Frecuencia inalambrica 433,92 MHz - EIRP max.: 10 dBm

Volumen de la alarma 120 dB

Minialarma detector: 97 mm x 43 mm x 22 mm

T e Mando a distancia: 67 mm x 32 mm x 13 mm

Temperatura de funcionamiento De-10°Ca60°C

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTA

Alimentacion 12V (1x 12 V/23 A pila alcalina)
Consumo durante la deteccion <15 mA

Consumo sin deteccién <8 UA
Radio 433,92 MHz - EIRP max.: 10 dBm
Alcance (en espacio abierto) 100 m

Dimensiones 75 mm x 35 mm x15 mm

Temperatura de funcionamiento De-10°Ca60°C

2 - GARANTIA

Este producto tiene una garantia de 2 afios para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la
compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantia.

La garantia no cubre los dafios causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de la
empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervencién en el aparato
anulara la garantia.

Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante
el periodo de garantia contractual.

3 - AMPLIAR LA EXPERIENCIA

Visite www.maisonic.com y nuestros distribuidores habituales para obtener una gama completa de piezas
de repuesto, accesorios compatibles y soluciones inteligentes para mejorar su ecosistema conectado. Dé
a su instalacion una nueva dimension mejorando su rendimiento y longevidad, al tiempo que imagina un
hogar cada vez mas practico, seguro y conectado. Productos perfectamente compatibles, disefiados para
satisfacer las exigencias de una vivienda moderna, eficiente y sostenible. Con Maisonic y la red Avidsen,
su instalacion puede evolucionar sin limites.
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D - INFORMACION TECNICA Y LEGAL
4 - DECLARACION UE DE CONFORMIDAD

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad que el equipo designado a continuacion:

SMALL KITDOORGUARD CONTROL referencia 100028 cumple con la Directiva RED 2014/53/UE y su
conformidad se ha evaluado segun las normas aplicables vigentes:

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

En Tours, a 5/12/2025
Alexandre Chaverot, presidente

==
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Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.avidsen.com
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