
MOTORIZACIÓN CONECTADA
PARA PUERTA DE GARAJE
Para puerta basculante desbordante (altura máx. 220 cm) 
y seccional (altura máx. 210 cm).
Ref. 114500

STRÖMMA CONNECT

LA APERTURA DE SU PUERTA DE GARAJE NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL 

Esta motorización de garaje, perfectamente adaptada a puertas pesadas o de gran dimensión de cualquier material, es 
la solución perfecta que le simplificará la vida diaria y al mismo tiempo aportará seguridad a su propiedad.

Esta motorización conectada funciona con la aplicación para smartphone Avidsen Home. Puede abrir y cerrar la puerta 
a distancia y saber en qué posición está (abierta/cerrada) en tiempo real. El motor es compatible con los asistentes de 
voz Google y Alexa.

PUERTA DE
GARAJE

2,20 M 80 KG LED 3 W

H
KG

GARANTÍA

A
Ñ

O
S

ASISTENCIA
TELEFÓNICA

3



\\  LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Automatismo de garaje con arrastre por cadena con carril en forma de «U».
• Alcance de los mandos a distancia de 50 m en campo abierto.
• Ajuste electrónico de los finales de recorrido (apertura y cierre).
• Ralentización al final del recorrido de apertura y cierre.
• Detección de obstáculo: solamente en cierre con reapertura total.
• Desembrague manual.

• Apertura y cierre de la puerta desde la aplicación Avidsen Home, 
compatible con Google Home y Amazon Alexa (requiere una 
conexión wifi y un contrato de internet).

• Puede comprobar a distancia la posición de la puerta de garaje 
(abierta o cerrada).
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•	 1 bloque motor de 200-240 V ca 50 Hz con iluminación 
de cortesía integrada

•	 2 mandos a distancia de 433,92 MHz con 4 botones
•	 Fijación completa con carril y cadena
•	 1 módulo de control wifi

\\  CONTENIDO DEL KIT

Tensión de funcionamiento 200-240 VAC, 50 Hz

Potencia y tensión de la luz de 
cortesía 3 W - 24 V cc

Ruido del motor < 60 dB

Fuerza de elevación máx. 80 kg

Motor 120 W - 24 V cc

Velocidad del motor en vacío 120 mm/s

Frecuencia del mando a 
distancia 433 MHz

Alcance del mando a distancia 50 m

\\  CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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