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A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO 3 - RECICLAJE

Este logotipo significa que no se deben
tirar aparatos inservibles con los residuos
domésticos. Las posibles sustancias
peligrosas contenidas en el aparato

» No dejar que los nifios manipulen el producto.

* Este producto esta destinado a un uso interior
exclusivamente.

* Este producto estd destinado a un uso con un st -
smartphone compatible con wifi pueden perjudicar la salud o el medio

- La instalacion eléctrica debe cumplir con las ~ @mbiente. Entregue estos aparatos a su
normas vigentes (NF C 15-100). distribuidor o utilice los servicios municipales de

recogida selectiva.
2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

*Corte la alimentacion eléctrica antes de (4
realizar ningin mantenimiento. j
* El producto no requiere ningun mantenimiento Q‘
especial.

*Use un trapo suave ligeramente humedecido
para limpiar el producto.

» No use sustancias abrasivas ni corrosivas.

* No vaporice directamente el producto con un
aerosol.
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B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT

1.1 REFERENCIAS 127009-127012

[1 B 2 BY

Bombilla conectada con casquillo E27
Inicio rapido

1.2 REFERENCIAS 127010-127013

[1 B 2 BY

Bombilla conectada con casquillo E14
Inicio rapido

1.2 REFERENCIAS 127011-127014

[1 B 2 BY

Bombilla conectada con casquillo GU10
Inicio rapido
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1 - FUNCIONAMIENTO

Esta bombilla conectada le permitira controlar la
iluminacioén de sus habitaciones desde el teléfono
inteligente con la aplicacion especifica.

2 - INSTALACION DE LA BOMBILLA
CONECTADA

Después de haber cortado la alimentacion
eléctrica, introduzca el casquillo de la bombilla
en el portalamparas y enrosque. Después de
asegurarse de que la bombilla esta correctamente
enroscada, restablezca la alimentacion eléctrica.

OFF

OFF

avidsen

C - INSTALACION

P~

()
<

OFF

3 - INSTALACION DE LA APLICACION MOVIL Y
CREACION DE UNA CUENTA

Una vezinstalada la bombilla, siga las instrucciones
siguientes para realizar el emparejamiento.
Descargue la aplicacién Avidsen Home en la Play
Store o Apple Store.

AvidsenHome

& App Store
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C - INSTALACION

Inicie la aplicacion y conéctese si ya dispone de
una cuenta. Si no es el caso, pulse CREER UN
NOUVEAU COMPTE (CREAR UNA NUEVA
CUENTA) y siga los pasos que le indique la
aplicacion.

Tras haber aceptado la politica de confidencialidad,
se puede crear una cuenta o bien con una
direccion de correo electrénico o con un nimero
de teléfono. Puede elegir el método que prefiera,
pero le recomendamos la creacién mediante
correo electrénico.

Procedimiento mediante correo electrénico

Téléphone

< E-mail

Inscription par email
France +33

Courriel

Obtenir le code de vérification

Valider finscription Contrat de service et
Politique de confidentialité

ES\S

Procedimiento mediante teléfono

< E-mail  Téléphone

Inscription par smartphone
France +33

|smartphone

Obtenir le code de vérification

En ambos casos, elija el pais y, después de haber
introducido su direccion de correo electrénico
o numero de teléfono, seleccione Obtenir le
code de vérification (Obtener el codigo de
comprobacion).

Entrez le code de
vérification

Unos segundos después, recibira un codigo de
validacion en su buzon de correo electrénico o en
un SMS. Introduzca dicho cédigo para finalizar el
registro. Atencion, este correo electrénico puede
acabar en la carpeta de correo no deseado.

En el caso de que no reciba ningun codigo antes
del final de la cuenta atras, le invitamos a que pulse
Renvoyer (Enviar de nuevo) y que compruebe
que ha introducido correctamente su correo
electrénico o nimero de teléfono.



Définir le mot de
passe

Para finalizar la inscripcion, defina una contrasefa
de entre 6 y 20 caracteres con letras y cifras
unicamente y pulse terminé (terminado).

La aplicacion le redirigira directamente a la pagina
de inicio de su cuenta y podra comenzar el
emparejamiento de sus aparatos.

4 - EMPAREJAMIENTO DE LA BOMBILLA

Si desea emparejar varios elementos (enchufes,
camaras, otras bombillas) ponga en marcha un solo
elemento a la vez.

La informacién siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacion.

avidsen

C - INSTALACION

Al poner la tension, la bombilla esta por defecto en
modo emparejamiento. El indicador parpadeara
hasta el final del procedimiento de emparejamiento.

Asegurese de que su teléfono esté conectado
a la red WiFi de 2,4 GHz que la bombilla
necesitara utilizar a continuacion. Para empezar el
emparejamiento, pulse AJOUTER (ANADIR).

O R Fa089%

Seleccione el producto que desee emparejar y
seleccione la bombilla conectada HomeLight (E27,
E14 o GU10).

< Ajouter manuellement

Rec &

L] ] ]

Compruebe que la bombilla esté en tension y que

parpadee, en caso contrario, consulte el capitulo
reinicializacion de la bombilla. Pulse después,
VOYANT DE CONFIRMATION DANS LE FLASH
(INDICADOR DE CONFIRMACION EN EL FLASH).
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C - INSTALACION

< Ajouter Mode AP (point d'acces)

Ajouter

Sile voyant clignote déja, ignorez la
procédure de réinitialisation

® Allumez l'appareil

@ On-Off-0n-Off-On (selon le manuel)
® Confirmez que le voyant clignote
rapidement

(0] @ ®

oftion x3 v
Voir aide
Voyant de confirmation dans le flash

< Ajouter

Entrer le mot de
passe Wi-Fi

Supporte seulement le réseau
Wi-Fi 2.4Ghz

.,))

Changer de réseau

Confirmer

Seleccione su red wifi de 2,4 GHz (atencién,
su teléfono inteligente debe estar conectado a
la misma red wifi a la que se vaya a conectar la
bombilla), introduzca la contrasefia de la red y pulse
CONFIRMER (CONFIRMAR).

IMPORTANTE: si aparece un mensaje de solicitud
de autorizacion de ubicacién, debera aceptarlo
para que su dispositivo Android o iOS pueda
recuperar la wifi cercana.

IMPORTANTE: Este dispositivo es compatible con
una red wifi 2,4 GHz - WPA/WPA2. No compatible
con wifi 5 Ghz, no compatible con encriptado WEP.
Compruebe los parametros wifi del médem o
poéngase en contacto con su proveedor de internet
en caso de experimentar dificultades de conexion.

ES\1O

< Ajouter

Connexion en
cours

Placez appareil, téléphone et routeur &
proximité

ORPAR79%

< Ajouter

Ajout de l'appareil
réussi

Renommer

' Homelight ~#
Y
lumiére salon

Annuler

Sauvegarder

Terminé

La bombilla Avidsen Homelight ha sido emparejada
correctamente. Puede definir un nombre y pulsar
TERMINE (TERMINADO).




A partir de ahora, la bombilla ya funciona y
aparece en la aplicacion. Ya puede controlar su
bombilla conectada Avidsen Homelight desde su
smartphone.

IMPORTANTE: Para que esta bombilla funcione
con su teléfono inteligente y con los Asistentes
conectados de Google y Alexa, la bombilla debe
estar obligatoriamente en tension. Si, por ejemplo,
se apaga la bombilla con el interruptor de la pared
no se podra volver a encender con la aplicacion
Avidsen Home y los Asistentes.

5 - REINICIO DE LA BOMBILLA CONECTADA

Las indicaciones siguientes pueden ayudarle
en caso de problema durante el procedimiento
de emparejamiento:

Para reinicializar la bombilla, es necesario quitar y
poner la alimentacién eléctrica 3 veces seguidas
en menos de 2 segundos. Entonces, la bombilla
parpadeara para confirmar que la operacion se ha
realizado correctamente.

x3
(<2s.)

La bombilla conectada también debera eliminarse
de la aplicacién movil. Para ello, pulse el lapiz en
la parte superior derecha de la pantalla. Una vez
en los detalles del dispositivo, abajo del todo de la
interfaz, seleccione Enlevez I'appareil (Quitar el
dispositivo).

avidsen

C - INSTALACION

0

HomelLight ‘ o+

Détails de I'appareil

O o

Aexa Google
~ Assistant

Partage d'appareils >
Créer un groupe >
Informations appareil >
Help and feedback >

Vérifiez la mise & jour du Firmware >

Enlevez lappareil

Para terminar la eliminacién, pulse confirmer
(confirmar).

Astuce

Voulez-vous vraiment retirer 'appareil ?
Si vous retirez 'appareil, les actions et
scénarios automatisés qui y sont associés

ne seront plus disponibles.

Annuler Confirmer

Ahora, su dispositivo se ha eliminado de la
aplicacion.
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- USO DE LA BOMBILLA
HOMELIGHT

La aplicacion Avidsen Home permite controlar
varias funciones en la bombilla Homelight,
como la intensidad de la luminosidad, el color,
la temperatura de los colores vy, por supuesto, el
encendido y apagado de la bombilla.

HomelLight

Icono volver
Nombre del dispositivo
Ajuste del dispositivo

Seleccién de la interfaz en blanco, color, escena
o modo musica

Restablecimiento del estado de funcionamiento
dela
lampara

(3]

Ajuste de la luminosidad.

Ajuste de un temporizador antes del apagado de
la bombilla

Seleccién ON/OFF
Interfaz de escena (ver pagina 15)

6
7
8
9

2 -INTERES Y USO DE LAS ESTANCIAS EN LA
APLICACION AVIDSEN HOME

La aplicacion Avidsen Home permite gestionar
diferentes tipos de objetos conectados (bombilla,
enchufe conectado, camara), que se pueden
asociar a una estancia especifica de la casa. Esto
resulta Util para la creacién de escenas o para
organizar los dispositivos en la aplicacién. Para
Eifo, \ed Aecesario crear una «familia».

2.1 CREACION DE UNA
FAMILIA

Pulse el icono perfil en la parte inferior derecha
para acceder a la configuracion del perfil.

Después, seleccione GESTION DE LA FAMILLE
(GESTION DE LA FAMILIA) y podra elegir
un nombre de casa (obligatorio), su ubicacion
(opcional) y las estancias que hay en el domicilio.

= <

Modifier les informatio...

Nom de la maison: * Entrez le nom de mais

O Tapez pour saisir v...

() Gestion de la famille

Emplacement delaf..  Définir lemplace

Dans quelles pices sont les appareils ?

Salon

Centre de messagerie
© 9 Chambre & coucher

Centre d'aide
= Deuxiéme chambre

@ Paramétres R
Salle & manger

Cuisine

e 060 0 0 0 o

[} Bureau

Una vez configurada la familia segun sus
preferencias, pulse «terminé» (terminado) en la
parte superior derecha.

El nombre de la familia («maison» [casa] en este
ejemplo) aparecera entonces en la pantalla de
inicio con sus dispositivos.



maison v =

~~. Bienvenue  la mai...

#)A~ Paramétrez la position de votre famille pour
/1N obtenir davantage dinformations

Tous les appareils  Salon  Chamt -+

lumiére salon

€ prise2

Podra definir entonces la ubicacion de un
dispositivo yendo a sus ajustes y seleccionando
una estancia. Entonces, el objeto conectado
aparecera en la estancia seleccionada.

< Détails de I'appareil

Renommer Iappareil prise2 >

Position de I'appareil >

Vérifiez le réseau Vérifier maintenant >

O [ I3

Alexa Google
Assistant

Partage d'appareils >
Créer un groupe >

Informations apparel >

3 -USO CON GOOGLE HOME

El Asistente de Google puede ayudarle a controlar
sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las érdenes

siguientes:

- «OK Google», enciende la luz del salon

- «OK Google», apaga la luz del sal6n

- «OK Google», pon la luz del salén en azul

«OK Google», pon la luz del salén al 100 %

«OK Google», pon la luz del salén al 50 %

Qvidsen
D-USO

Importante: los nombres de los productos citados
en estos ejemplos son genéricos. Asegurese
de usar correctamente el nombre elegido en
la aplicacion de su Asistente para controlarlo
mediante la voz.

Para mas informaciéon sobre el alias de los
dispositivos o la creacion/emparejamiento de una
estancia, consulte el soporte de Google.

Sin embargo, si conecta varios modulos en una
misma zona, para evitar 6érdenes no deseadas,
le recomendamos que no use un nombre de
grupo propuesto por Google Home (habitacion,
despacho, saldn, etc.) cuando le dé un nombre al
maodulo de control.

En caso de problema vinculado con la
aplicacion Google Home o la configuracion
del dispositivo en Google Home, pongase en
contacto con el soporte de Google.

El procedimiento de puesta en servicio depende de
su teléfono inteligente y requiere una conexion a
internet:

3.1 SI DISPONE DE UN SMARTPHONE
ANDROID EQUIPADO CON EL ASISTENTE DE
GOOGLE

La informacién siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacién Google Home o de
su sistema de explotacion.

Sus dispositivos deben estar emparejados en la
aplicacion Avidsen Home para poder controlarlos
con el Asistente de Google. Deben estar
conectados a la misma red wifi.

+ Conecte dispositivos al Asistente de Google

- En su teléfono o tableta Android, pulse de forma
prolongada el botén de inicio o diga«Ok Google».

- En la esquina inferior derecha, pulse @

- Pulse el logotipo en la parte superior derecha
y, después, Parameétres (Configuracién). A
continuacion, Assistant (Asistente) y, finalmente,
Controéle de la maison (Control de la casa).

- En la pestafa «Dispositivos», pulse Afadir
dispositivos €.

- Seleccione la aplicaciéon Avidsen Home y siga
las instrucciones.
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BROFTAM81%

Rechercher

Avi-on Smart Home

Avidsen Home

20 "
wn

) Awair

DDOOE

AwoX Smart Home
AXconn

Ayla Sunsea
Ayla-Sunsea-Europe
cv“é Ayllo

Aztech Smart Home

®

- Después, introduzca el nombre de usuario y la
contrasefia de la cuenta Avidsen Home para
autorizar al Asistente de Google a afadir sus
accesorios Avidsen Home y a interactuar con
ellos.

1020 S TCROFTA4081%

X @ pxyitwyaus.com

Su producto ahora esta conectado en el Asistente
de Google y puede controlarlo con la voz.

3.2 SI DISPONE DE UN TELEFONO
INTELIGENTE ANDROID NO EQUIPADO CON
EL ASISTENTE DE GOOGLE O DE UN IPHONE

Sus dispositivos deben estar emparejados en la
aplicacion Avidsen Home para poder controlarlos
con el Asistente de Google. Deben estar
conectados a la misma red wifi.
» Conecte dispositivos al Asistente de Google
- En su teléfono o tableta, instale e inicie la
aplicacion Google Home y conéctese a la
cuenta correspondiente a su altavoz Google
Home.

ES\14

- En la esquina inferior derecha, pulse Cuenta

- Después pulse Configurer ou ajouter
(Configurar o anadir) y Configurer un
appareil (Configurar un dispositivo).

-Pulse Vous avez déja configuré des
appareils ? (¢Ya ha configurado algun
dispositivo?)

- En la lista que aparece, pulse Avidsen Home

10:20 S OROTAM8I%

< Rechercher

Avi-on Smart Home

Avidsen Home

>
®
@) »or
e AwoX Smart Home
@ weom

[ o YR
n Ayla-Sunsea-Europe

ayllo) aylio

Aztech Smart Home

- Después, introduzca el nombre de usuario y la
contrasefia de la cuenta Avidsen Home para
autorizar al Asistente de Google a afiadir sus
accesorios Avidsen Home y a interactuar con
ellos.

1020 S TCROFTA4081%

X @ pxyituyaus.com

4 - USO CON AMAZON ALEXA

La informacién siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacion Google Home o de
su sistema de explotacion.



El Asistente Alexa de Amazon puede ayudarle a
controlar sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las 6rdenes siguientes:

- «Alexa», enciende la luz del salon

- «Alexa», apaga la luz del salon

- «Alexa», pon la luz del salén en azul

- «Alexa», pon la luz del salon a 100

- «Alexa», pon la luz del salén a 50

Importante: los nombres de los productos citados
en estos ejemplos son genéricos. Asegurese
de usar correctamente el nombre elegido en
la aplicacién de su Asistente para controlarlo
mediante la voz.

Descargue e instale la aplicacion Amazon Alexa
desde Play Store o Apple Store.
Sus dispositivos deben estar emparejados en la
aplicacion Avidsen Home para poder controlarlos
con el Asistente de Amazon. Deben estar
conectados a la misma red wifi.

* Instalacion de la skill Avidsen Home

- En la aplicacion Amazon Alexa, pulse el menu
en la parte superior izquierda y seleccione
Skills y Juegos

- Busque Avidsen Home en la lista de las skills
o use la busqueda de la parte superior derecha

- Seleccione la skill Avidsen Home y activer
pour utilisation (activar para usar)

- Introduzca el nombre de wusuario y la
contrasefia que use para la aplicacion Avidsen
Home

-Una vez que la skill esté correctamente
emparejada, pulse la cruz en la parte superior
izquierda.

- La aplicacién le propone buscar dispositivos.
Pulse en detectar dispositivos.

» Conecte dispositivos a Echo de Amazon
- Uso de la busqueda guiada para conectar un
dispositivo domotico

En la aplicacion Amazon Alexa, pulse
el menu en la parte superior izquierda y
seleccione Afadir un dispositivo.
Seleccione el tipo de dispositivo que desee
conectar.
Seleccione la marca y siga las instrucciones
en la pantalla.

Qvidsen
D-USO

- Use el control de voz para conectar un
dispositivo domotico
Una vez que la skill esté instalada, diga
«Alexa, busca nuevos dispositivos».
Después de 45 segundos, Alexa le indicara
los dispositivos que haya encontrado.

Para mas informacién acerca de Alexa de
Amazon, consulte el soporte de Amazon.

Sin embargo, si conecta varios modulos en
una misma zona, para evitar érdenes no
deseadas, le recomendamos que no use
un nombre de grupo propuesto por Alexa
(habitacion, despacho, salén, etc.) cuando
le dé un nombre al médulo de control.

Si surge algun problema relacionado
con la aplicacion Amazon Alexa o con
la configuracion del dispositivo en
Amazon Alexa, contacte con el soporte
de Amazon.

5 - ESCENAS Y AUTOMATIZACION

Cada dispositivo de la gama Avidsen Home puede
activarse e interactuar con el resto de productos.
De ese modo, se pueden crear escenas de vida
que permiten agrupar diferentes acciones o
secuencias en una sola o activar automaticamente
un dispositivo en funcion del estado de otro.

5.1 ACTIVACION DE ACCIONES AGRUPADAS
(ESCENA)

El sistema de escena en la aplicacion Avidsen
Home permite agrupar acciones para que se
activen cuando lo solicite, haciendo clic en un
Unico botén desde su teléfono inteligente.

Ejemplo: creacion de una escena «Me voy», que
tiene el efecto de apagar el enchufe conectado y
activar

la deteccion de movimiento de la camara:
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Haga clic en s. en la parte inferior de la pantalla
y después en Scénario (Escena) en la parte
superior izquierda vy, finalmente, en Ajouter un
scénario (Afadir una escena):

= Scénario  Automatisation +

Ajouter un scénario

L 3 @

Dé un nombre a la escena y haga clic en 9 para
definir las acciones que se tengan que ejecutar:

Exécuter les actions suivantes (]

o
a
|
-

‘Apparat sura premidre page

Aqui puede dar el nombre que quiera a la escena
Aqui puede cambiar la imagen de fondo

Aqui puede definir las acciones que se deban
realizar

Si la casilla estd marcada, la escena aparecera
al lado de los productos asociados a la aplicacion

ES\16

< Sélectionnez laction

Choisissez votre

Retard \

G \

mon

Permite usar una automatizacién (una accién
automatica) ya definida. Ver parrafo siguiente
para mas informacion

Permite introducir una pausa con una duracion
ajustable para el desarrollo de las acciones
Muestra la lista de los productos ya asociados en
la aplicacion y las acciones posibles

La funcién Choisissez votre automatisation
(Elija una automatizacién) permite recuperar
una automatizacion ya guardada y activarla o
desactivarla durante la ejecucién de una nueva
escena.

5.1.1 PROGRAMACION DE LA ESCENA «ME
VOY»

Con la secuencia de este ejemplo el usuario podra
activar la deteccion de movimiento de la cdmara y
apagar un enchufe conectado, solamente haciendo
clic en la aplicacion.

Tras haber seguido las etapas anteriores, haga
clic en «Appareil» (Dispositivo) para acceder a la
lista de las acciones posibles para cada dispositivo
que desee activar con la escena. En este ejemplo,
se ha elegido Avidsen HomePlug.



< Sélectionnez l'action < Tous les appareils

Choisissez votre automatisation € Avidsen HomePlug

Retard
Avidsen HomeCam

Appareil

Defina después cada una de las acciones de la
escena (en nuestro ejemplo: seleccione Commuter
[Conmutar] y, después, Arrét [Detener]). Para
terminar, pulse Sauvegarder (Guardar) v,
después, Suivant (Siguiente).

Commuter

Marche

Annuler Sauvegarder

Repita la operacion seleccionando esta vez la
camara HomeCam y, después, Motion Alert y ON.
Para terminar, pulse Sauvegarder (Guardar) vy,
después, Suivant (Siguiente).

avidsen

D -USO

Exécuter les actions suivantes (]

¥ sAvidsen HomeCarn Motion Alert:on

@  Avidsen HomePlug Commuter Aret

Apparst e premie page ©

Las acciones para la camara y el enchufe
apareceran entonces en la lista de la escena, solo
tendra que pulsar Sauvegarder (Guardar) en la
parte superior derecha para finalizar la escena.

Automatisation .

= Scénario

b Exéouter

La escena que acaba de crear aparece en la lista
de la pestana Scénario (Escena) de la aplicacion.

Si desea acceder a sus detalles o eliminarla, haga
clic en el icono «...», en la parte superior, a la
derecha de su nombre.

Si ha marcado la casilla «Apparait sur la premiere
page» (Aparece en la primera pagina), la escena
que ha creado también aparecera al lado de sus
productos en la pantalla Ma famille (Mi familia).
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Bastara con hacer clic en el boton Exécuter
(Ejecutar) para iniciar toda la secuencia que haya
programado en la escena.

5.2 - CREACION DE UNA AUTOMATIZACION

El sistema de automatizaciéon en la aplicacion
Avidsen Home permite agrupar dispositivos y
acciones que se activen automaticamente con
la accién de otro dispositivo o con una condicion
(temperatura, horario...).

Ejemplo: creacion de una accion automatica
«lluminaciéon salén», que tiene como efecto
encender la luz durante unos segundos cuando la
camara detecte un movimiento:

Haga clic en e. y después en Automatisation
(Automatizacion) en la parte superior

derecha y finalmente en Ajouter une action
automatique (Ahadir una accion automatica):

I=  scénario

Automatisation +

Ajouter une action automatique

CERZIEE

dauto...

Entrez le nom du scénar
icZ2

Exécuter les actions suivantes ©

de validite

2l
@
B
g

Volver atras

Guardar la automatizacion

Modificar el nombre de la automatizacion

Puede cambiar la imagen de fondo si lo desea

Seleccion del tipo de condicion

Eleccion de las condiciones que se deben
cumplir para la ejecucion de las acciones

Eleccion de las acciones que se deben ejecutar

Eleccion del intervalo horario de validez de la
automatizacion (ejemplo: solamente de noche)

0 N o g b~ ON =

Uno de los ajustes mas importantes es la
seleccion del tipo de condicién. Esto permite a
la automatizacion saber cdémo procesar varias
condiciones.

© R TR

dauto...

Entrez le nom du scénar

Veuiillez sélectionner le type de condition
Exécuter les actions suivantes ) Quand toutes les conditions sont réunies

Lorsque lune des conditions est remplie

Annuler

Segment de temps de validité

4

* Cuando se reunen todas las condiciones,
corresponde a una funcién «Y»:
- Si Temperatura = x Y horario =y Y dispositivo
=n entonces...
* Cuando se cumple una de las condiciones,
corresponde a una funcién «O»:
- Si Temperatura = x U horario = y O dispositivo
=n entonces...

Tras haber elegido el tipo de condicion, se deben
elegir las condiciones en si:



© R T B9

dauto...

Entrez le nom du scénar
i0Z2

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

< Choisir une condition

@ Température
Humidite ey

te Temps

————— .—H{

horaire

te Appareil

avidsen

D -USO

© R Fid 0%

dauto...

Entrez le nom du scénar
i0Z2

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validité  Journce co

© R Fid 0ol

< Sélectionnez l'action

1® Exécuter le scénario >

Choisissez votre automatisation 'ﬁgﬂ

te Envoyer la notification

Retard

e Appareil

TEE

( [ ]
1 Ajuste de unf' condicién meteorolgica de Permite usar una escena (un grupo de acciones)
temperatura ya definida
2 ':JUSteddZ*“”a condicién meteoroldgica segln la Permite usar una automatizacion (una accién
umeda automatica) ya definida
: . - s
KB Ajuste de una condicién segun la meteorologia Para enviar una notificacion al teléfono
4 Ajuste de una condicién al amanecer o al inteligente cuando la automatizacion esté activa
*
anochecer Permite introducir una pausa con una duracion
LI Ajuste de una condicion segun el viento® ajustable para el desarrollo de las acciones
[ Ajuste de una condicién segun el horario Ajuste de una accién en un dispositivo ya
Pl Ajuste de una condicion a partir de un dispositivo registrado en la aplicacion
ya asociado a la aplicacion
La ultima configuracién permite definir, en caso
*Estas condiciones tienen en cuenta la Ne€cesario,

geolocalizacion del teléfono inteligente para tener
acceso a los datos meteoroldgicos.

La parte siguiente concierne las acciones que se
activaran con las condiciones anteriores:

una franja del dia durante la cual se autoriza el
lanzamiento de la automatizacion:
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dauto... <

Segment de temps de v... Suivant

Entrez le nom du scénar VEISIACHIENE Toife

072

Journée compléte

Jour

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Nuit
Personnaliser

Exécuter les actions suivantes [+]

Répéter Tous les jours

Segment de temps de validite  Journée co
<4 ® ]

Una vez todos estos ajustes confirmados, podra
guardar su automatizacion en la parte superior
derecha.

© R T B9

Annuler Paramétres d'auto... Sauvegarder

Entrez le nom du scénar
o2

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

<

5.2.1 PROGRAMACION DE LA ,
AUTOMATIZACION «ILUMINACION SALON»

La accion automatica de este ejemplo permitira
encender la bombilla durante la noche en cuanto
la camara detecte un movimiento y la lampara ya
esté apagada. Al cabo de un minuto, la lampara se
apagara hasta la siguiente deteccion.

En primer lugar, seleccione el tipo de condicion. En
este ejemplo, todas las condiciones deben estar
activas para encender la bombilla.

Entonces, seleccione cuando se retnan todas
las condiciones.
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© R TR

Veuillez sélectionner le type de condition

Quand toutes les conditions sont réunies

Lorsque fune des conditions est remplie

Annuler

Después, hay que seleccionar las condiciones en
nuestro caso. Necesitamos una condicién para la
deteccion de movimiento y otra para la lampara
apagada.

dauto...

Lorsque fune des conditions estre...

Exécuter les actions suivantes [+]

Segment de temps de validite  Journée co

< O [ ]

+ PARA LA CAMARA

< Choisir une condition Tous les appareils  Salon
Température B Avidsen HomeCam Spotlight
Huridite @ secuitycamens

Temps

Smart Bulb
Lever/Coucher du soleil

Avidsen HomeCam 360
Vitesse du vent

Programmation horaire | Avidsen HomeCam |
[Appareu ]
lumigre salon
| O 4 O ]



< Sélectionner une fonction

[ Motion Detected ]

Motion Detection Mode

Motion Detected

Motion Detected

* PARALABOMBILLA

< Choisir une condition

Température

Humidité

Temps

Lever/Coucher du soleil

Vitesse du vent

Programmation horaire

[Appareu

Tous les appareils

Salon

Avidsen HomeCam Spotlight

Security Camera

Smart Bulb

Avidsen HomeCam 360

Avidsen HomeCam

lumiére salon I

Switch

< sélectionner une fonction <
[ Switch ] L
Bright [ OFF

Con estas condiciones,

Qvidsen
D-USO

las acciones se activaran

si hay una deteccion de movimiento en el campo
visual de la cadmara Y si la bombilla esta apagada:

Annuler Modifier  Sauvegarder

éclairage salon 2

Quand toutes les conditions sontr.. v @

¢y Motion Detected

gy Switch:OFF

Ahora, se deben definir las acciones que se van

a realizar:

dauto...

Lorsque fune des conditions estre.. v @

Exécuter les actions suivantes

Segment de temps de validité  Jc

Para encender la bombilla:

1007 S @ © R T ANT%

< Sélectionnez I'action

Exécuter le scénario

Choisissez votre automatisation

Envoyer la notification

Retard

[ ]

Salon

< Tousles appareils

B | Avidsen HomeCam Spotlight
@ security camera

Smart Bulb

Avidsen HomeCam 360

Avidsen HomeCam

lumigre salon I
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1007 S 0 © R FAN%
< Sélectionner une fonction < Switch < Sélectionnez l'action Tous les appareils Salon
[ Switch ] [ P EXSEGIEr 16 5055 B | Avidsen HomeCam Spotlight
Bright OFF Choisissez votre automatisation @ ecuiyBaners

Envoyer la notification

Smart Bulb
Retard

Avidsen HomeCam 360
[rormet ]

Avidsen HomeCam

I umicre salon I
v

09:01 SO B8 ] ® O N T a D94
Afada después un «retard» (retraso) que activara < Sélectionner une fonction < Switch
la siguiente accion tras la duracion deseada: [ 1l | o
Switch
. Bright s
< Sélectionnez l'action < Retard

Exécuter le scénario

Choisissez votre automatisation

Envoyer la notification

| Retard |

Appareil

Después de estas manipulaciones, tendra entonces

mrarsres BEEDECE oo encender la bombila, esperar un

minuto y apagar
Después de afadir la ultima accion, se apagara la la bombilla:
lampara segun este ejemplo:

Exécuter les actions suivantes [+]
lumiére salon

tchON

& Retard m

lumiére salon

Para terminar, puede elegir una duracion para la
validez de la automatizacion, en este caso preciso,
durante la noche:
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Annuler Modifier
Switch : OFF
(]

Exécuter les actions suivantes

lumiére salon
o

O  Retard

lumiére salon

Sauvegarder

SwitchON

ch:OFF

[ Segment de temps de validité

< Segment de temps de v.

Ville Actuelle Tour

Journée compléte
Jour
Nuit

Personnaliser

Répéter ous les joun

Ya ha finalizado la automatizacioén, puede guardarla
en la parte superior derecha:

Annuler Modifier

¢y Motion Detected

¢y Switch:OFF

Exéouter les actions suivantes

lumiére salon
¥

Sauvegarder

Quand toutes les conditions sontr.. v @

Switch:ON

10:09 S O R T 4089%
Annuler Modifier ~ Sauvegarder
Exécuter les actions suivantes [+]

lumiére salon o
@) Retard m
lumiére salon -
4
Segment de temps de validité Nu

avidsen

=

Automatisation +

D -USO

Si desea suprimir la automatizacion pulse «...»,
en la parte superior, a la derecha de su nombre,
y después, «supprimer le scénario» (eliminar la
escena), en la parte inferior de la pantalla.
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E - INFORMACION TECNICA Y LEGAL
1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

BOMBILLA HomelLight E27 (REFERENCIAS - 127009 - 127012)

Tipo de casquillo De rosca, tipo E27
Potencia 9w

Intensidad luminosa 820 Im

[VET) Interior Gnicamente
T2 de funcionamiento 0°C/+45°C
Alimentacion 230 VCA/50 Hz

Variacion de color de la ilumina-
cién

Regulador, Color, Blanco calido o frio

Dimensiones 150x61x115 mm

Peso Producto 44 g, Paquete 15 g

BOMBILLA HomeLight E14 (REFERENCIAS 127010 - 127013)

Tipo de casquillo De rosca, E14
Potencia 5W

Intensidad luminosa 470 Im

[VET) Interior Unicamente
T2 de funcionamiento 0°C/+45°C
Alimentacion 230 VCA/50 Hz

Variacion de color de la ilumina-
cién

Regulador, Color, Blanco calido o frio

Dimensiones 70x70x 115 mm

Peso Producto 32 g, Paquete 10 g

BOMBILLA HomeLight GU10 (127011 - 127014)

Tipo de casquillo

Potencia 5W

Intensidad luminosa 470 Im

[VET) Interior Gnicamente
T2 de funcionamiento 0°C/+45°C

Alimentacion 230 VCA/50 Hz

Variacion de color de la ilumina-
cién

Regulador, Color, Blanco calido o frio

Dimensiones 70x70 x 115 mm

Peso Producto 32 g, Paquete 10 g
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F - INFORMACION TECNICA Y LEGAL

2 - CARACTERISTICAS DE RADIO

Protocolo por radio wifi Wifi

Frecuencia radio 2,4 GHz

Protocolo 802.11 b/g/n

Alcance por radio

- Albafileria: 20 m, a través de 3 paredes max.
- Hormigoén armado: 10 m, a través de 1 pared max.
- Pladur/madera: 30 m, a través de 5 paredes max.

3 - GARANTIA

* Este producto tiene una garantia de 2 afios para
las piezas y la mano de obra, desde la fecha de
la compra. Es obligatorio conservar el justificante
de compra durante todo el periodo de la garantia.

*La garantia no cubre los dafios causados
por negligencia, golpes y accidentes. Solo el
personal de la empresa Avidsen debe abrir o
reparar elementos de este producto. Cualquier
intervencion en el aparato anulara la garantia.

» Avidsen se compromete a disponer de existencias
de las piezas de repuesto para este producto
durante el periodo de garantia contractual.

4 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

Pongase en contacto con los técnicos de nuestro
servicio posventa en el:

Asistencia técnica: + 34 902 101 633

De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes
de 08:00 a 13:00 h.

« ¢Necesita ayuda?

7~ Avidssy
responde sus consultas en el
sitio web www.avidsen.com

(gratuito los 7 dias de la semana, las 24 h del dia)

5 - DEVOLUCION DEL PRODUCTO - SERVICIO
POSTVENTA

*A pesar de todo el cuidado que hemos
aportado al disefio de nuestros productos y a la
realizacion de estas instrucciones, si encuentra
dificultades durante la instalacion del producto
o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos
encarecidamente que se ponga en contacto con
nuestros especialistas, que se encuentran a su
disposicion para asesorarle.

*En caso de problemas de funcionamiento
durante la instalacion o tras unos dias de uso,
debe ponerse en contacto con nosotros con la
instalacion delante para que nuestros técnicos
diagnostiquen el origen del problema, ya que este
seguramente se deba a un ajuste no adaptado
0 a una instalacién no conforme. Si el problema
procede del producto, el técnico le dara un numero
de expediente para la devolucion a la tienda.
Sin este numero de expediente, la tienda tendra
derecho a rechazar el cambio del producto.

A pesar del cuidado aportado al disefio y a
la fabricaciéon de su producto, si este debe
ser devuelto al servicio posventa en nuestras
instalaciones, puede consultar la evolucion de las
intervenciones en nuestro sitio de internet en la
direccioén siguiente: https://www.avidsen.com/nos-
services
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E - INFORMACION TECNICA Y LEGAL
6 - DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad
que el equipo designado a continuacion:

Avidsen HomelLight referencias 127009 - 127010 -
127011 - 127012 - 127013 - 127014 cumple con la
Directiva RED 2014/53/UE y que su conformidad
se ha evaluado segun las normas aplicables
vigentes:

Directiva 2014/35/EU: (proteccion de la salud y
seguridad de los usuarios).

- EN 62560: 2012 + A1

- EN 62493: 2015

- EN 62471: 2008

Directiva 2014/30/EU: (exigencias de proteccion
con respecto a la compatibilidad electromagnética).
- EN 301 489-1Vv2.2.1: 2019

- EN 301 489-17 vV3.2.0: 2017

- EN 62311: 2018

- EN 55015: 2013 + A1

Directiva 2014/53/EU: (uso eficaz del espectro
radioeléctrico para evitar las interferencias
dafinas).

- EN 300 328 V2.1.1

En Tours, a 08/12/2020
Alexandre Chaverot, presidente

==
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