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A - NORMAS DE SEGURIDAD
1 - PRECAUCIONES DE USO

3 - RECICLAJE

* La camara no debe instalarse en un sitio donde
el filtro del objetivo se pueda rayar o ensuciar.

* No se debe exponer el objetivo a la luz directa
del sol o a cualquier fuente luminosa.

* No deben acumularse varios ladrones o cables
alargadores.

* No instalar cerca de productos quimicos acidos,
amoniaco o una fuente que emita gases toxicos.

* La instalacion y el uso de la camara deben
cumplir con la legislacién local.

« Esta camara esta prevista para un uso interior
exclusivamente.

¢ No manipular manualmente los motores de la
camara.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

« Antes de cualquier mantenimiento, el producto
debe desconectarse de la red eléctrica.

« El producto no debe limpiarse con sustancias
abrasivas ni corrosivas.

e Use un simple trapo suave
humedecido.

* No debe vaporizarse un aerosol ya que podria
dafar el interior del producto.

ligeramente

ES\4

Este logotipo significa que no se deben

tirar aparatos inservibles con los

residuos domésticos. Las posibles

sustancias peligrosas contenidas en el

aparato pueden perjudicar la salud o al
B ciio  ambiente. Entregue estos
aparatos a su distribuidor o utilice los servicios
municipales de recogida selectiva.

2
&v Pour en savoir plus : )
fr

www.quefairedemesdechets

HomCam3



avidsen

B - DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1 - CONTENIDO DEL KIT

s ©) C—
x2 x1

(B Camara L3 Tacos de fijacion
¥l Adaptador de red de 230 V CA/5V CC USB I Tornillo de fijacion
6
7

X1 x1

kB cable de alimentacion Soporte de pared/techo
Herramienta de reinicio

2 - CAMARA

Sensor crepuscular para activacién de la vision Toma para el cable de alimentacién micro-USB
nocturna incluido

Lente de la camara

Accesible cuando la camara esté orientada al maximo
lluminacién por infrarrojos para vision nocturna hacia arriba: botén «reset» para la reinicializacion)
(en todo el perimetro del objetivo)

— Accesible cuando la camara esté orientada al
Micréfono B maximo hacia arriba: alojamiento para tarjeta
Altavoz micro-SD (no incluida)

HomCam3 5\ES
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C - INSTALACION
1 - FUNCIONAMIENTO

Esta camara le permitira vigilar su vivienda y
recibir una alerta directamente en su teléfono
inteligente en caso de deteccién de movimiento.
Este dispositivo permite realizar grabaciones de
fotos y videos gracias a una tarjeta microSD (no
incluida).

2 - INSTALACION DE LA CAMARA

En primer lugar, conecte la camara a una toma
eléctrica. La camara emitira entonces una
melodia. La camara esta en espera de conexion.

3 - INSTALACION DE LA TARJETA MICROSD

La camara dispone de una ranura para tarjeta
microSD que le permite disponer de una memoria
de almacenamiento interna. La capacidad maxima
es de 128 Gb. La presencia de esta tarjeta es
opcional, pero necesaria si quiere que la camara
grabe de forma autbnoma.

ES\6

4 - INSTALACION DE LA APLICACION MOVIL
Y CREACION DE UNA CUENTA

Unavezconectadalacamara, sigalasinstrucciones
siguientes para realizar el emparejamiento.
Descargue la aplicacion Avidsen Home de

la Play Store o de la Apple Store.

AvidsenHome

& App Store

Inicie la aplicacion y conéctese si ya dispone
de una cuenta. Si no es el caso, pulse CREER
UN NOUVEAU COMPTE (CREAR UNA NUEVA
CUENTA) y siga los pasos que le indique la
aplicacion.

Connectez-vous

Enregistrer

HomCam3



Después de aceptar la politica de confidencialidad,
es posible crear una cuenta.

«

Enregistrer

France

Elija el pais y después de haber introducido
su direccion de correo electronico, seleccione
Obtenir le code de vérification (Obtener el
cédigo de comprobacién).

<

Entrez le code de
vérification

e code de vérification a été envoyé a votre

vous navez pas regu de code?

Unos segundos después, recibira un codigo de
validacion en su buzén de correo electrénico.
Introduzca dicho codigo para finalizar el registro.
Atencion, este correo electrénico puede acabar
en la carpeta de correo no deseado.

HomCam3
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C - INSTALACION

En el caso de que no reciba ningun cédigo antes
del final de la cuenta atras, le invitamos a que
pulse Renvoyer (Enviar de nuevo) y a que
compruebe que ha introducido correctamente su
correo electronico.

<

Définir le mot de
passe

Para finalizar la inscripcion, defina una contrasefia
de entre 6 y 20 caracteres con letras y cifras
unicamente y pulse terminé (terminado).

5 - CONEXION DE LA CAMARA

Si desea emparejar varios elementos (enchufes,
camaras, otras bombillas) ponga en marcha un
solo elemento a la vez.

La informacion siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacion.

IMPORTANTE: Este dispositivo es compatible con
una red wifi 2,4 GHz - WPA/WPA2. No compatible
con wifi 5 Ghz, no compatible con encriptado
WEP. Compruebe los parametros wifi del médem
o0 péngase en contacto con su proveedor de
internet en caso de dificultad de conexion.

También es posible que aparezca un mensaje
durante la instalacion con respecto a la contrasefia
wifi y SSID demasiado largo. Compruebe que la
contrasefia y el SSID de su médem tengan menos
de 20 caracteres. En caso contrario, consultar el
capitulo «5.2 Otro método».
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C - INSTALACION

5.1 Mediante codigo QR.

Pa[a empezar la instalacion, pulse AJOUTER
(ANADIR). Asegurese de que su teléfono esté
conectado a la red WiFi 2,4 GHz de su moédem.

& ©

Cliquez sur le "+* dans le coin supérieur droit pour

Seleccione el producto que desea emparejar y
seleccione la camara HomeCam3.

< Ajouter manuellement  Rec =
1 € ©
v
Hometigh Homeplug R Homeplug €U
Homeprug T HomeCoriro Homeshutter
° ® ]
Homecam Homecam Homecam
3
Homecam2 Homecam Homecam
S e i
Yo J s
Homecam HomeCam Homesecure
e ottt
L 5 =
Homesate HomeFioww Homeriow
it

Compruebe que el indicador de la camara
parpadea en azul. En caso contrario, consulte el
capitulo Reinicio de la camara. Después, pulse
ETAPE SUIVANTE (ETAPA SIGUIENTE).

ES\S

Annuler Code QR pour appareil photo =

Réinitialiser d'abord I'appareil.

Allumez appareil et assurez-vous que la led
clignote rapidement ou qu'un signal sonore
est émis.

Réinitialisation des appareils

Etape Suivante

Seleccione su red wifi de 2,4 GHz (atencion, su
teléfono inteligente debe estar conectado a la
red wifi a la que se vaya a conectar la camara),
introduzca la contrasefia de la red y pulse
SUIVANT (SIGUIENTE).

Annuler

Sélectionnez le réseau Wi-Fi
2,4 GHz et saisissez le mot
de passe.

i votre Wi-Fi est 5 GHz, veuillez le régler
sur 2,4 GHz. Méthode courante de
réglages du routeur

x 5Ghz

v WiFi- 2.4Ghz

)
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Annuler

Veuillez scanner le code QR a une distance de

15a20cm
( fere]
\ wa

Pas de résultat

Jai entendu le bip

Después de pulsar continuer (continuar),
aparecera un coédigo QR en la pantalla. Coloque la
pantalla del teléfono inteligente a 10-15 cm frente

al objetivo de la camara.
10-15cm ﬁ
\

Esta empezara a sonar. Pulse entonces jai
entendu le bip (he oido el bip).

HomCam3
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C - INSTALACION
En caso de fallo, compruebe que el objetivo esté

limpio y despejado (pelicula protectora retirada) y
repita la operacion.

Annuler

Ajout d'un appareil

Assurez-vous que lappareil est sous
tension.

Por favor, espere durante el procedimiento de
conexion, esta etapa puede tardar varios minutos

9\ES
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C - INSTALACION

Terminé

Ajouter avec succés

.o HomeCam 3

— Ajout de appareil réussi

La camara Avidsen HomeCam3 esta
correctamente emparejada, puede definir un
nombre pulsando el lapiz y después pulsar
TERMINER (TERMINAR).

HomeCam 3

© 9 (@

Copie décran Parler Enregistrer

2] O] P

Album photo Lecture Direction

A partir de ahora, la cdmara ya funciona y aparece
en la aplicacion. El indicador de la camara se
quedara fijo en azul.

5.2 Otro método.

En el caso de que no consiga instalar la camara
con el codigo QR o de que la contrasefia y el SSID

ES\1O

del médem tengan mas de 20 caracteres, siga el
procedimiento siguiente:

Después de pasar la etapa de seleccion del
producto, pulse Code QR pour appareil photo
(Codigo QR para camara de fotos) en la parte
superior derecha de la pantalla.

Annuler Code QR pour appareil photo =

Réinitialiser d’abord I'appareil.

Allumez lappareil et assurez-vous que la led
clignote rapidement ou qu'un signal sonore
estémis.

Réinitialisation des appareils

Etape Suivante

A continuacién, seleccione Mode EZ (Modo EZ).

/' Code QR pour appareil photo

Mode EZ

HomCam3
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C - INSTALACION

Ahora, pulse étape suivante (etapa siguiente). Espere durante la conexion:
Annuler Code QR pour appareil photo = Annuler
Réinitialiser d'abord I'appareil. Ajout d'un appareil
Allumez I'appareil et assurez-vous que la led Assurez-vous que |'appareil est sous
clignote rapidement ou qu'un signal sonore tension.
estémis
Réinitialisation des appareils
A
01:57
Etape Suivante @

Seleccione su red wifi de 2,4 GHz (atencién, su A partir de ahora, la camara ya funciona y aparece
teléfono inteligente debe estar conectado a la en la aplicacion. El indicador de la camara se
red wifi a la que se vaya a conectar la camara), quedara fijo en azul.

introduzca la contrasefia de la red y pulse
CONFIRMER (CONFIRMAR).

Annuler

Sélectionnez le réseau Wi-Fi
2,4 GHz et saisissez le mot
de passe.

Sivotre Wi-Fi est 5 GHz, veuillez le régler

sur 2,4 GHz. Méthode courante de
réglages du routeur

x 5Ghz

v WiFi- 24Ghz @ \Q/ (@

Copie décran Parler Enregistrer

)

| © $
Suivant

HomCam3 11 \ ES
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C - INSTALACION
6 - REINICIALIZACION DE LA CAMARA

Las indicaciones siguientes pueden ayudarle
en caso de problema durante el procedimiento

de emparejamiento:

Para reinicializar la camara, debe pulsar el boton
RESET durante 15 segundos. La camara emitira
una melodia para confirmar que la operacion se
ha realizado correctamente. Para ello, utilice la
herramienta de reinicio incluida.

La camara también debera eliminarse de la
aplicacion movil. Para ello, pulse el lapiz en la
parte superior derecha de la pantalla.

Una vez en los detalles del dispositivo, abajo del
todo de la interfaz, seleccione enlevez I'appareil
(quitar el dispositivo).

< Paramétres

Réglages avancés

Paramétre d'alerte de détection >

Réglages de Carte SD >

Achat de services >

Notification hors-ligne

Notification hors-ligne

® ¢ o || =
Sovtetten) eare Enpegiae FAQ et commentaires >
Appareil partagé >

Ajouter a 'écran daccueil >

A ® + Mise & jour de l'appareik micrologiciel st & jour >

Album photo Lecture Direction

Enlevez fappareil

ES\12

Para terminar la eliminacién, pulse confirmer
(confirmar).

Astuce

Voulez-vous vraiment retirer 'appareil ?
Si vous retirez I'appareil, les actions et
scénarios automatisés qui y sont associés

ne seront plus disponibles.

Annuler Confirmer

Ahora, su dispositivo se ha eliminado de la
aplicacion.

HomCam3



1 - USO DE LA CAMARA HOMECAM3

La aplicacion AvidsenHome permite controlar
varias funciones en la camara HomeCam3,
como la grabacion de fotos y videos, el control
de los motores o, incluso, las alertas en caso de
deteccion de movimiento

o} =

Copie décran Parler Enregistrer

=—
.
.

— &

Photo album

Icono volver

Nombre del dispositivo

Ajuste del dispositivo
Calidad de la conexién a internet de la camara
Activar/desactivar el sonido

Ajuste de la calidad de la imagen
Pantalla completa
Hacer una foto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Activar/desactivar la comunicacion oral

=y
o

Activar/desactivar una grabacion de video
Interfaz de reproduccion de las grabaciones de

-
=y

video

Control de motores (también puede deslizar
el dedo sobre la imagen de la camara para
orientarla)

Ajuste de las alertas por deteccion de

movimiento
Acceso al album de fotos (no lo hay en iOS)

HomCam3
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2 - USO DEL AUTOTRACKING (SEGUIMIENTO
DEL MOVIMIENTO)

El autotracking permite seguir cualquier sujeto en
movimiento automaticamente en el eje horizontal.
Cuando un sujeto se desplace por delante de la
camara, esta seguira el desplazamiento hacia la
izquierda o la derecha. Asi usted podra seguir la
accion en directo o en las grabaciones de video si
estan activadas.

Puede activar el autotracking en la Configuracion
de alerta por deteccion.

& Paramétre d'alerte de détection

Alarme de détection de mouvements

Suivi de mouvement

Réglage de la tempos

Planning >

Euncionamiento:
- Cuando active el «Seguimiento del movimiento»,
la camara registra su posicion actual.

- Si se detecta un movimiento en el eje de la
camara, se desplaza hacia la izquierda o la
derecha y sigue el movimiento.

- Si no se detecta ningin movimiento durante

30 segundos, la camara vuelve a su posicion
inicial (la que tuviera cuando activo la opcion).

13\ES
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4 - CONFIGURACION DE LAS GRABACIONES

La camara Avidsen HomeCama3 permite recibir una
alerta en tiempo real si se detecta un movimiento
durante un intervalo horario definido. Esta alerta
se realiza mediante una notificacion push en la
pantalla del smartphone.

Para activar la deteccién de movimiento, vaya al
menu Parameétres (Configuracion) de la camara y
seleccione Parameétres d’alerte de la détection
(Configuracién de alerta por deteccion).

< Paramétres

® HomeCam3

Informations appareil

Scenario et automatisation

o e

Googletiome:

Mode vie privée
Réglages des fonctions de base

La fonction de vision nocture infrarouge

I Paramétre d'alerte de détection > I

Achat de services

Podra entonces activar la deteccién y tener acceso
a diferentes ajustes:

& Paramétre d'alerte de détection

Alarme de détection de mouvements

Suivi de mouvement

Planning

Es posible activar la deteccion de movimiento
de forma permanente o definir un intervalo
horario de activacién. También se puede ajustar
la sensibilidad de deteccion en faible (baja),
moyenne (media) o élevée (elevada).

ES\14

La Avidsen HomeCam3 esta prevista para hacer
grabaciones que se pueden consultar desde la
aplicacion Avidsen Home.

4.1 GRABACION SIN TARJETA SD

Album photo Lecture Direction

Puede realizar una captura de pantalla o una
grabacion manual sin tarjeta micro-SD. Después,
estos elementos estaran disponibles directamente
en la pestafia Photo Album (Album de fotos).

Importante: no es posible realizar una grabacién
continua o al producirse un evento sin tarjeta SD.

4.2 GRABACION CON TARJETA MICROSD

En el caso de que desee realizar una grabacion
continua, debera obligatoriamente usar una tarjeta
microSD.

Una vez esta instalada, la pestafia Réglages de
carte SD (Ajustes de tarjeta SD) aparecera en la
configuracion de la camara.

HomCam3



< Réglages de Carte SD

Capacité totale 4.49 €
Utilisé 1GE
Capacité restante 4.48 G
Enregistrement sur carte SD ©
Mode dienregistrement Enregistrer [évenement >
Planning >

Formatage de la Carte SD

También podra seleccionar el modo de grabacion:
- Enregistrement sur événement (Grabacion al
producirse un evento): activa una grabacién en
cuanto se detecta un movimiento.

- Enregistrement continu (Grabacién continua):
la cdmara graba de forma permanente.

La capacité totale 7.4368
A été utilisé 6.89 GB
La capacité restante 054 GB

Bouton d'enregistrement sur carte SD

Enregistrer [évenement

Enregistrement continu v

Formatage de la Carte SD >

Este menu también permite  formatear
completamente la tarjeta microSD pulsando
formatage de la carte SD (formatear tarjeta SD).
Sin embargo, la camara borrara automaticamente
las grabaciones mas antiguas cuando la tarjeta
microSD esté llena.

HomCam3
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5 - INTERES Y USO DE LAS HABITACIONES
EN LA APLICACION AVIDSEN HOME

La aplicacion Avidsen Home permite gestionar
diferentes tipos de objetos conectados (bombilla,
enchufe conectado, camara), que pueden estar
asociados a una estancia especifica de la casa.
Esto resulta util para la creacion de escena o para
organizar los dispositivos en la aplicacion. Para
ello, es necesario crear una «familia»

5.1 CREACION DE UNA CASA

Pulse el icono perfil en la parte inferior derecha
para acceder a la configuracion del perfil.

Tapez pour saisir votre no...

Services vocaux tiers

() Aex @, Google

Assistant

() Gestion de la "Maison"

(@  Centre de messagerie .

[J  FAQ et commentaires

Después, seleccione GESTION DE LA MAISON
(GESTION DE LA CASA) y podra elegir un nombre
de casa (obligatorio), su ubicacion (opcional) y las
estancias que hay en el domicilio.

15\ES
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< Gestion de la "Maison" Annuler Ajouter une "Mais...

Ma maison Nom de la "Maison": *

Emplacement de la "Maison”
Ajouter une "Maison"
Piéces:
Se joindre a un domicile

Salon
Chambre principale
Deuxiéme chambre

Salle & manger

Cuisine

Bureau

Ajouter une pidce

Una vez configurada la familia segun sus
preferencias, pulse «sauvegarder» (guardar) en
la parte superior derecha.
El nombre de la familia («maison» [casa] en este
ejemplo) aparecera entonces en la pantalla de
inicio con sus dispositivos.

Podra definir la ubicacion de un dispositivo
yendo a sus ajustes y seleccionando la posicion
del dispositivo en la casa. Entonces, el objeto
conectado aparecera en la estancia seleccionada.

Icéne

Nom HomeCam 3 >

Emplacement

ES\16

6 - USO CON GOOGLE HOME

Atencion: el nombre que dé a sus dispositivos
Avidsen Home sera el que reconozca el asistente
de Google. Ejemplo: si tiene una bombilla llamada
«luz cocina», «OK Google, enciende luz cocina»
funcionara, «OK Google, enciende la luz de la
cocina» puede que no active nada.

El Asistente de Google puede ayudarle a controlar
sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las érdenes siguientes:
«OK Google» Pon el video de camara salén en
la TV salén

Debe dispone de un Chromecast (en este
ejemplo llamado «TV salény»)

Para mas informaciéon sobre el nombre de los
aparatos o la creacién/asociacion de una estancia,
consulte el soporte de Google.

Sin embargo, si conecta varios modulos en una
misma zona, para evitar 6rdenes no deseadas,
le recomendamos que no use un nombre de
grupo propuesto por Google Home (habitacion,
despacho, salon, etc.) cuando le dé un nombre al
maodulo de control.

En caso de problema vinculado con Ila
aplicacién Google Home o la configuracion
del dispositivo en Google Home, péngase en
contacto con el soporte de Google.

El procedimiento de puesta en servicio dependera
de su teléfono inteligente y requiere una conexion
a internet:

La informacién siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacion Google Home o
de su sistema operativo.

Sus dispositivos deben estar emparejados en la
aplicacion Avidsen Home para poder controlarlos
con el Asistente de Google. Deben estar
conectados a la misma red wifi.
» Conecte dispositivos al Asistente de Google
- En su teléfono o tableta, instale e inicie la
aplicacion Google Home y conéctese a la
cuenta correspondiente a su altavoz Google
Home.
- En el panel inferior, haga clic en Appareils
(Dispositivos) ().
- A continuacion, pulse Ajouter un appareil
(Anadir un dispositivo).

HomCam3



- Pulse Fonctionne avec Google (Funciona
con Google).
- En la lista que aparece, pulse Avidsen Home.

€ Controle de lamais... Q

AMT - Avant

@YASS AVARO

@\ Avatar Controls

@) Ave Home

@ Avenue Automation

vi-on Smart Home

B e ome

AVITA AVITA

@ AXconn

- Después, introduzca el nombre de usuario y
la contrasefia de la cuenta Avidsen Home para
autorizar al Asistente de Google a afadir sus
accesorios Avidsen Home y a interactuar con ellos.

Gl

Associez un compte pour
contréler Avidsen Home sur tous
vos appareils

7 - USO CON ALEXA DE AMAZON

Atencion: el nombre que dé a sus dispositivos
Avidsen Home sera el que reconozca Alexa.
Ejemplo: si tiene una bombilla llamada «luz
cocina», «Alexa, enciende luz cocina» funcionara,
«Alexa, enciende la luz de la cocina» puede que
no active nada.

La informacion siguiente puede variar segun las
actualizaciones de la aplicacion Alexa o de su
sistema operativo.

HomCam3
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El Asistente Alexa de Amazon puede ayudarle a
controlar sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las érdenes siguientes:
«Alexa» Pon el video de camara salén en la Pantalla
saléon

Debe dispone de un Echo Spot o Echo Show
(en este ejemplo llamado «Pantalla salon»)

Descargue e instale la aplicacion Amazon Alexa
desde Play Store o Apple Store.
Sus dispositivos deben estar emparejados en la
aplicacion Avidsen Home para poder controlarlos
con el Asistente de Amazon. Deben estar
conectados a la misma red wifi.

* Instalacion de la skill Avidsen Home
- En la aplicacién Amazon Alexa, pulse el menu
en la parte superior izquierda y seleccione
Skills y Juegos
- Busque Avidsen Home en la lista de skills o
use la busqueda en la parte superior derecha
- Seleccione la skill Avidsen Home y activela
para poder usarla
- Introduzca el nombre de usuario y la
contrasefia que use para la aplicacion Avidsen
Home
- Una vez que la skill esté correctamente
emparejada, pulse la cruz en la parte superior
izquierda.
- La aplicacion le propone buscar dispositivos.
Pulse en detectar dispositivos.

» Conecte dispositivos a Echo de Amazon
- Uso de la busqueda guiada para conectar un
dispositivo domético
- En la aplicacion Amazon Alexa, pulse
el menu en la parte superior izquierda y
seleccione Afadir un dispositivo.
Seleccione el tipo de dispositivo que
desea conectar.
Seleccione la marca y siga las
instrucciones en la pantalla.
- Use el control de voz para conectar un
dispositivo domético
- Una vez que la skill esté instalada, diga
«Alexa, busca nuevos dispositivos».
Después de 45 segundos, Alexa
le indicara los dispositivos que ha
encontrado.

Para mas informacion acerca de Alexa de
Amazon, consulte el soporte de Amazon.
Sin embargo, si conecta varios médulos en una
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misma zona, para evitar érdenes no deseadas,
le recomendamos que no use un nombre
de grupo propuesto por Alexa (habitacion,
despacho, salén, etc.) cuando le dé un nombre
al modulo de control.

En caso de problema vinculado con la
aplicacién Amazon Alexa o la configuracion
del dispositivo en Amazon Alexa, pongase
en contacto con el soporte de Amazon.

8 - ESCENA Y AUTOMATIZACION

Cada dispositivo de la gama AvidsenHome puede
activarse e interactuar con el resto de productos.
De ese modo, se pueden crear escenas de vida
que permiten agrupar diferentes acciones o
secuencias en una sola o activar automaticamente
un dispositivo en funcién del estado de otro.

8.1 ACTIVACION DE ACCIONES
AGRUPADAS (ESCENA)
El sistema de escena en la aplicacion

AvidsenHome permite agrupar acciones para que
se activen cuando lo solicite, haciendo clic en un
unico botén desde su teléfono inteligente.
Ejemplo: creacién de una escena «Me voy» que
tiene por efecto apagar el enchufe conectado y
activar la deteccion de movimiento de la camara.

HomeCam 3 has detected movement MaiiiaigoL ¥ )
U7 Automatisation  Scénario manuel
s
22C 50.0% 1005351
Tempaleds.  Humidiéar Pression At
Tous les appareils
€ prise
Contrélez plusieurs appareils en un seul clic
® HomeCam3 ou en utilisant une enceinte connectée avec
) Fonctions courantes v assistant vocal
® e o Gb @ o

Haga clic en g. en la parte inferior de la pantalla
y después en Scénario (Escena) en la parte
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superior izquierda y, finalmente, en €.

< Créer un scénario

—>

Définir une tache

Exécuter le périphérique

Sélectionnez une
“= automatisation

@ Envoyer un rappel de
7 notification

X Délai

A continuacién, haga clic en «Exécuter scénario
manuel» (Ejecutar escena manual)

< Créer un scénario

—_—

Définir une tache

Exécuter le périphérique —

Sélectionnez une
automatisation

X Délai —

BooE

Muestra la lista de los productos ya
asociados en la aplicacion y las acciones
posibles

Permite usar una automatizacion (una
accion automatica) ya definida. Ver
parrafo siguiente para mas informacion

No disponible en este modo

Permite introducir una pausa con una
duracién ajustable para el desarrollo de
las acciones
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< Sélectionnez Iaction

Retard

i \

mon

Permite usar una automatizacion (una
accion automatica) ya definida. Ver
parrafo siguiente para mas informacion

Permite introducir una pausa con una
duracion ajustable para el desarrollo de
las acciones

Muestra la lista de los productos ya
asociados en la aplicacion y las acciones
posibles

La funcion Choisissez votre automatisation
(Elija su automatizaciéon) permite recuperar
una automatizacion ya guardada y activarla o
desactivarla durante la ejecucion de una nueva
escena.

Con la secuencia del siguiente ejemplo, el
usuario podra activar la deteccion de movimiento
de la camara y apagar un enchufe conectado,
solamente haciendo clic en la aplicacion.

Tras haber seguido las etapas anteriores, haga
clic en «Exécuter le périphérique» (Ejecutar el
dispositivo periférico) para acceder a la lista de
las acciones posibles para cada dispositivo que
desee activar con la escena. En este ejemplo,
se ha escogido el enchufe Advisen HomePlug
denominado «Prise» (Enchufe).

HomCam3
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< Sélectionner une foncti... Suivant

Interrupteur

Minuterie

Interrupteur

Marche

Arét (]

Inverser état

Annuler Sauvegarder

Defina después cada una de las acciones de
la escena (en nuestro ejemplo: seleccione
Interrupteur (Interruptor) y, después, Arrét
(Detener). Para terminar, pulse Sauvegarder
(Guardar) y, a continuacioén, Suivant (Siguiente).

Repita la operacion haciendo clic en @ a la
derecha de Tarea y, a continuacién, seleccionando
la camara HomeCam3 vy, después, Détection de
mouvement (Deteccion de movimiento) y On.
Para terminar, pulse Sauvegarder (Guardar) vy,
después, Suivant (Siguiente).
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AnnulerParamétres d'automatisation
Condition

£ Exécuter scénario manuel

Tache (]

@ Prise

Interrupteur:Arrét

®  HomeCam3
— Détection de mouvement:0n

Nom
Je pars

Style (¢]

Las acciones para la camara y el enchufe
apareceran ahora en la lista de la escena. Puede
dar el nombre que quiera a la escena haciendo
clic en Nom (Nombre). Solo tiene que pulsar
Sauvegarder (Guardar) en la parte inferior para
finalizar la escena.

Ma maiso... v (+]

Automatisation  Scénario manuel

al » g

La escena que acaba de crear aparece en la lista
de la pestafia Scénario (Escena) de la aplicacion.
Si desea acceder a sus detalles o eliminarla, haga
clic en el icono «...» en la parte superior, a la
derecha de su nombre.

ES \20

Si ha marcado «Apparait sur la premiére page»
(Aparece en la primera pagina), la escena que
ha creado también aparecera al lado de sus
productos en la pestafia Ma maison (Mi casa).
Bastara con hacer clic en la escena para iniciar
toda la secuencia que haya programado en
su escena, en nuestro ejemplo aqui: apagar el
enchufe «Prise» (Enchufe) y activar la deteccion
de movimiento de la camara «HomeCam 3».

8.2 - CREACION DE UNA AUTOMATIZACION

El sistema de automatizacion en la aplicacion
AvidsenHome permite agrupar dispositivos y
acciones que se activen automaticamente con
la accion de otro dispositivo o con una condicion
(temperatura, hora...).

Ejemplo: creacion de una acciéon automatica
«lluminacion salén», que tiene como efecto
encender un enchufe ((a la que se conecta una
luz) durante unos segundos cuando la camara
detecte un movimiento:

HomeCam 3 has detected movement

Al
0% Ensoleillé
22°C 50.0% ‘;OUSBS}

Ter Humidié a1

Tous les appareils

€ prise

® HomeCam3

_J Fonctions courantes v

® o g

Haga clic en q. en la parte inferior de la pantalla
y después en Scénario (Escena) en la parte
superior izquierda y, finalmente, en .
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< Créer un scénario

—

Définir une tache

Exécuter le périphérique

Sélectionnez une
automatisation

@ Envoyer un rappel de
& notification

X Délai

A continuacion, pulse «Lorsque le statut de
I’appareil change» (Cuando cambie el estado
del dispositivo).

Después, seleccione su camara «HomeCam3»,
Deteccién de movimiento y, a continuacion, On.

< Créer un scénario

—

Définir une tache

Exécuter le périphérique ot

Sélectionnez une
automatisation

Envoyer un rappel de
notification

‘“

X Délai o

BooE

Muestra la lista de los productos ya
asociados en la aplicacion y las acciones
posibles

Permite usar una automatizacion (una
accion automatica) ya definida. Ver
parrafo siguiente para mas informacién
Permite enviar una notificacién a la
aplicacion al iniciar la automatizacion
Permite introducir una pausa con una

duracién ajustable para el desarrollo de
las acciones

En nuestro ejemplo queremos encender una luz.
Seleccione Exécuter le périphérique (Ejecutar
dispositivo periférico), el nombre del dispositivo

HomCam3
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que desea activar, Interruptor y, a continuacion,

On.

Condition © E
e HomeCam3
3 oétectionde mouvergenton EI
Tache ek4ll
Prise o
InterupteurMarche 4E
Nom
Si "HomeCam 3'Détection de
rmouvement:On,'Prise’Interrupteur:Marche
style [ )

Aqui puede afiadir condiciones de
activacion adicionales (otra camara, por
ejemplo).

Aqui se define como debe comportarse
la automatizacion en funcion de las
condiciones indicadas a continuacion.
Son posibles dos ajustes:

-Cuando se cumple una condicién:
si se valida una de las condiciones, se
activan las acciones. Condiciéon n.° 1 o
condicién n.° 2

-Cuando se cumplen todas las
condiciones: todas las condiciones
deben validarse al mismo tiempo para
que se activen las acciones. Condicion
n.° 1y condicién n.° 2

Lista de las condiciones que activaran
las acciones de la automatizacion

Aqui puede afadir acciones que se
deben ejecutar cuando se activa la
automatizacion.

Lista de las acciones activadas por la
automatizacion

Nombre predeterminado, personalice el
nombre de su automatizacién aqui (en
nuestro ejemplo: iluminacién salon)

Aqui puede especificar un intervalo de
validez para la automatizacion. Ejemplo
tipico: aqui es donde puede especificar
si la automatizacion solo debe funcionar
durante el dia, solo por la noche, solo
durante la semana, etc.
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En nuestro ejemplo, queremos encender la luz
durante un minuto. Para ello, debemos indicar que
hay que encender la luz, esperar 60 segundos,
apagar la luz.

Haga clic en @) a la derecha de Tarea, seleccione
Délai (Duracion), configure 1 minuto y, a
continuacion, haga clic en Suivant (Siguiente).

Haga clic en @) a la derecha de Tarea, seleccione
Exécuter le périphérique (Ejecutar dispositivo
periférico), nombre del dispositivo que desea
activar, Interruptor, Off y, a continuacién, haga
clic en Suivant (Siguiente).

AnnulerParamétres d'automatisation

Condition o
Quand une condition est remplie *
®  HomeCam3
—  Détection de mouvementon
Tache ()
Prise
L) Interrupteur:Marche
y Ddlai
m
Prise
©

Interrupteur:Arrét

Nom
Eclairage salon

Por ultimo, haga clic en Sauvegarder (Guardar).
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Ma maiso... v [+]

Automatisation  Scénario manuel

Eclairage salon

Aqui puede editar o eliminar lo que ha
programado

La lista de las automatizaciones aparece
aqui

Aqui puede desactivar o activar su
automatizacion. Esto evita eliminarla por
completo si desea suspenderla (practico,
por ejemplo, si se va de vacaciones).
También puede usar una Escena para
activar o desactivar automatizaciones
(ver mas arriba para mas detalles).
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Sintomas

Imposible instalar la aplicacion
Avidsen Home
en mi dispositivo Android

Imposible instalar la aplicacion
Avidsen Home en mi dispositivo
Apple

La aplicacion se cuelga / tiene
un bug

Fallo de la configuracién de
la camara en wifi desde
el teléfono inteligente

La conexién a la camara es
imposible desde internet 3G/4G,
pero funciona desde la red local

La imagen es de mala calidad o
esta entrecortada

HomCam3
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E - PREGUNTAS FRECUENTES

Su dispositivo dispone de una
version demasiado antigua de
Android

o incompatible

Poéngase en contacto con el
soporte

técnico del fabricante de su
dispositivo Android para
obtener

una actualizacion reciente.

GooglePlay realiza una
comprobacion de los elementos
esenciales para el buen
funcionamiento

de la aplicacion. Si su material
no cumple con todos los criterios
necesarios, rechazara

la instalacion

Utilice otro
terminal Android.

Su dispositivo dispone de una
version iOS demasiado antigua

Actualice el sistema en su
dispositivo

Su dispositivo no es compatible

Avidsen Home es compatible a
partir de la version iOS 10

Un problema de configuracion
de la aplicacién o de acceso
a su(s) camara(s) causa(n) un
problema

Desinstale la aplicacion y
realice un reset de su(s)
camara(s). Para terminar,
afada su(s) camara(s)

Conexion de la camara
demasiado lenta o se encuentra
demasiado lejos del acceso a
internet

Acerque la camara y el teléfono
inteligente a la box / médem /
enrutador

Teléfono inteligente conectado a
una red wifi no compatible

Asegurese de que el teléfono
inteligente esté conectado a
una red 2,4 Ghz

Problema de configuracion de
red

Controle los ajustes de la
instalacion (médem, enrutador,
cortafuegos)

Ajustes de video inadecuados

Controle los ajustes de video
y reduzca la calidad en caso
necesario

Velocidad insuficiente de la
conexion internet del teléfono
inteligente o del domicilio

Asegurese de que dispone

de una velocidad superior

a 1 Mbits/s (de subida y de
bajada) para la visualizacion
con calidad baja y de 2 Mbits/s
(de subida y de bajada) para
una calidad HD

Ajustes de video inadecuados

Controle los ajustes de video y
reduzca /aumente la calidad en
caso necesario
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La deteccion de movimiento se
activa de forma intempestiva

No recibo notificacién Push al
detectarse un movimiento

Las Notificaciones PUSH solo

funcionan cuando la aplicacion

se visualiza en la pantalla con
Android

Problemas encontrados durante
el emparejamiento
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Ajustes de deteccion de
movimiento inadecuados

Reduzca la sensibilidad de la
deteccion

Ajustes de deteccion de
movimiento inadecuados

Compruebe la configuracion de
la camara, Alerta activada y la
sensibilidad de movimiento

La aplicacién no esta autorizada
a mandar notificaciones push

Controle los derechos

de Avidsen Home en

la configuracion de
confidencialidad en iOS o
en la configuracion de las
aplicaciones en Android

Avidsen Home no esta
autorizada a funcionar en
segundo plano o ha sido cerrada
por completo

Reinicie Avidsen Home.
Asegurese de que ninguna
otra aplicacion de gestion o
de ahorro de energia no cierre
automaticamente la aplicacion
cuando funcione en segundo
plano.

Su dispositivo Android ha
alcanzado el limite maximo de
aplicaciones que pueden estar
iniciadas simultdneamente

Cierre aplicaciones o aumente
el limite de aplicaciones
simultaneas en la configuracion
de su dispositivo.

La camara ya estd emparejada
con otra cuenta de usuario.

Realice un reset de la

camara, esta se eliminara
automaticamente de la antigua
cuenta
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F - INFORMACION TECNICA Y LEGAL
1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Resolucion 2M pixeles

Alimentacién: 5V

Retorno del video en tiempo real
Caracteristicas técnicas Protocolo de comunicacion: wifi b/g/n 2,4 GHz
Cifrado: WPA-PSK/WPA2

Angulos: Vert. 70°; Horiz. 355°

Audio Bidireccional

Vision nocturna Si, alcance 10 m

Sensor y lente 1/4” CMOS

Velocidad de obturacién y compresion 1/25 — 1/100 000 por segundo - H264

Almacenamiento Si, en tarjeta SD (128 GB max., no suministrada)

Consumo 45WMax.DC5V, 1,6 A

Temperatura de funcionamiento -10°C +50°C

Dimensiones y peso 114 mm x 70 mm x 70 mm - 167 g
2 - GARANTIA

» Este producto tiene una garantia de 2 afios para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la
compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantia.

» La garantia no cubre los dafios causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de
la empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervencién en el
aparato anulara la garantia.

» Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto
durante el periodo de garantia contractual.
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3 - ASISTENCIAY ASESORAMIENTO

* A pesar de todo el cuidado que hemos
aportado al disefio de nuestros productos
y a la realizacién de estas instrucciones, si
encuentra dificultades durante la instalacion
del producto o tiene cualquier pregunta, le
aconsejamos encarecidamente que se ponga
en contacto con nuestros especialistas,
que se encuentran a su disposicion para
asesorarle.

* En caso de problemas de funcionamiento
durante la instalacion o tras unos dias
de uso, debe ponerse en contacto con
nosotros con la instalacion delante para que
nuestros técnicos diagnostiquen el origen del
problema, ya que este seguramente se deba
a un ajuste no adaptado o a una instalacion
no conforme. Si el problema procede del
producto, el técnico le dara un numero de
expediente para la devolucién a la tienda.
Sin este numero de expediente, la tienda
tendra derecho a rechazar el cambio del
producto.

Poéngase en contacto con los técnicos de nuestro
servicio posventa en el:

+34 902 101 633 Syt |

De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h y de 14:00
a18:00 h.
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Avidsen se compromete a disponer de existencias
de las piezas de repuesto para este producto
durante el periodo de garantia contractual.

4 - DECLARACION DE CONFORMIDAD

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad
que el equipo designado a continuacion:
Avidsen HomeCama3 referencia 127151
cumple con la Directiva RED 2014/53/UE y su
conformidad se ha evaluado segun las normas
aplicables vigentes:

Directiva 2014/35/EU: (proteccion de la salud y
seguridad de los usuarios).

- EN 62311:2020

- EN 62368-1:2020+A11:2020

Directiva 2014/30/EU: (exigencias de
proteccion con respecto a la compatibilidad
electromagnética).

- EN 301 489-1Vv2.2.3

- EN 301 489-17 V3.2.4

- EN 55032:2015 +A11:2020

- EN 55035:2017 +A11:2020

- EN 61000-3-2:2019

- EN 61000-3-3:2013 +A1:2019

Directiva 2014/53/EU: (uso eficaz del espectro
radioeléctrico para evitar las interferencias
dafinas).

- EN 300 328 v2.2.2

En Tours, a 02/06/2023
Alexandre Chaverot, presidente

==
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