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t • 1 carillon enfichable flash à LED intégré lorsqu’un visiteur sonne chez vous

• 16 sonneries

• À brancher sur une prise secteur (230V)

• Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 boutons (bouton d'appel, carillon et carillon plug, 

détecteur de mouvement)

• Bouton d'appel étanche IP44

EXTEL TV

Carillo Plug Flash+

Contenu du kit :

• 1 carillon flash (fonctionne sur une prise de courant 230V)

• 1 bouton (fonctionne avec 1 pile cr2032 fournie)

Soyez toujours averti de l’arrivée de vos invités grâce à cette sonnette sans fil 
CARILLO PLUG FLASH. Conçue par Extel, celle-ci est très efficace et deviendra 
très vite un indispensable.

Pratique, ce carillon de porte se branche directement sur une prise 230V et ne 
nécessite pas de pile. Celui-ci possède une portée de 100m en champ libre ainsi 
que 16 sonneries différentes. Vous trouverez forcément votre bonheur.

Grâce à sa garantie de 2 ans, cette sonnette de porte Extel sera présente à vos 
côtés aussi longtemps que vous en aurez besoin.
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Kit carillon sans fil 100m enfichable flash
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Caractéristiques techniques
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câblage sans fil

distance maxi. 100m en champ libre - fréquence 433MHz

sonnerie 16 sonneries

caractéristiques carillon

mode : sonnerie + flash
volume réglable : oui
nb couleur flash : 1
nb bouton max : 4

caractéristiques bouton nb récepteur max : 4
fixation : murale

finition carillon : plastique blanc
bouton : plastique blanc et gris

caractéristiques électriques carillon : à brancher sur une prise 230V
bouton: 1 x CR2032 (fournie)

caractéristiques batterie 1 x CR2032 (fournie)

température de fonctionnement -10°C / 55°C

utilisation carillon : intérieur
bouton : extérieur (IP44)

caractéristiques produit seul

dimensions carillon : 93 (h.) x 83,5 (l.) x 61 (p.) mm
poids : 70g
dimensions bouton : 36 (h.) x 88 (l.) x 15,5 (p.) mm
poids : 30g

norme et certification CE, RoHS, REACH
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Carillo Flash

Carillo Moov
Détecteur de mouvement
Réf. 061013

Carillo Flash Plug +
Carillon récepteur plug
Réf. 061012

Portée
  champ libre

Carillo Flash +
Carillon récepteur
Réf. 061011

Carillo
Carillon + bouton
Réf. 061007

Carillo Plug
Carillon Plug + bouton
Réf. 061006

Carillo Push
Bouton d’appel
Réf. 061010
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Découvrez nos produits Extel sur : 

www.avidsen.com

Rejoignez-nous sur 0,35 € / min0 892 701 369


