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Bamboo Square C

LE CARILLON FILAIRE
ECO-CONCU

La gamme Bamboo propose un carillon éco-congu sans pile, doté d’'une couverture en bambou

et constitué de plastique recyclé.
Ref.102506

Made with...

AMBOO

o NECYCLED
* IS

om| 42 <D

IP 44 77 dB

DESIGN // Epuré, minimaliste et inspiré de designs scandinaves, ce carillon filaire s'intégre a tous les intérieurs.

ECO-CONCU // Ses matériaux éco-congus font écho a son emballage carton issu de forét gérées de maniére responsable.
Sa face avant est réalisée en bois de bambou alors que les parties plastiques sont faites de plastique recyclé a 50%.
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\ LES + PRODUITS Made with...

! Epuré et inspiré des design scandinaves, ce carillon
filaire s'intégre a tous les intérieurs. RE[Y(&E[D
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oyez prévenu lorsqu’une personne souhaite

vous rendre visite : P Sﬂ[
Grace au bouton d’appel situé a I'extérieur de

votre domicile, votre visiteur déclenche une

sonnerie qui vous avertit de sa présence. G\

Installation simple : )

Connexion 2 fils .50 % .
Plastique recyclé
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Sonnerie 1 sonnerie
Caractéristiques électriques 8-12VAC
MP3 Non
Flash Non O
Réglage du volume Non
Fixation Carillon a fixer par vis - Bouton a fixer par vis.

Carillon : Plastique gris 50 % recyclé et facade 100 %
Couleurs et matiéres bambou
Bouton : Plastique 50 % recyclé ‘
Température de fonctionnement -40°C / +60°C C O N T E N U D U KIT
Caractéristiques produit seul Dimensions carillon : 117x117x51mm (h. x I. x p.) . N
ques p Dimensions bouton : 54x24x22mm (h. x |. x p.) - 1 carillon, a brancher avec une

Norme et certification CE (LVD, EMC, RED), RoHS alimentation 8 - 12 VAC
Indice de protection P44 - 1 bouton d’appe| filaire
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