ovidser

{5

SUPPORT

— T s - CALL

sl J I BEEY _

| [ Y -
: QR DO 32

I

<
wi
>

P S A 1 A L AR NGl % T B B

e = L S S el o SO ot a0 W

Ecran additionnel cgmpatible
avec le visiophone Elia 2 families

VISIOPHONE FILAIRE COULEUR

Installation facile
Réf.112304

GUARANTEE
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Compatibles toutes maisons Eco-conception

UN ECRAN SUPPLEMENTAIRE POUR LA DEUXIEME FAMILLE
Cet écran est additionnel au kit du visiophone Elia 2 Families (réf 112303 non incluse) qui n’en comprend qu’un seul.
Avec ce moniteur en plus, les deux familles pourront controler la gestion de leur acceés chacune de leur coté.
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Eco-conception Connexion Portée Door Check
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Taille Touches Nombre Design
de I’écran tactiles de sonneries Francais

\LES + PRODUITS

Une facilité d’installation

- Installation possible jusqu’a 100 métres entre votre platine de rue et le moniteur
- Installation simple et rapide sur 2 fils
- Fonction Polarity Protect pour éviter les mauvais branchements

Confort d’usage
- Contréle votre gache et votre motorisation de portail

- Door Check : permet de visualiser les devants de votre habitation discrétement
sans attendre qu’un visiteur sonne a l'interphone
- Ecran 7" avec touches tactiles
- Choix entre 6 sonneries d’accueil
- Garantie 3 ans
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\ ZOOM SUR L’ECO-CONCEPTION

Le visiophone ELIA 2 Families est unique Z

en son genre : il est éco-congu, puisque B <—)
gue son écran est constitué de plastiques
recyclés a 70%.
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> PLASTIC




\ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cablage

2 fils

Distance maxi.

100m

Commande

Serrure ET portail

Sonnerie

6 sonneries
Niveau sonore : 85dB

Caractéristiques écran

Diagonale : 7” (18cm)
Résolution : 800 x 480 px
Fixation : murale

Réglages

Luminosité, contraste, couleur et volume sonnerie

Finition

Moniteur : plastiques blancs recyclés 70%

Caractéristiques électriques

15Vdc/ 1,5A

Connexion électrique

Alimentation enfichable

Utilisation

Intérieure

Caractéristiques produit seul

Dimensions moniteur : 124 (h.) x 218 (I.) x 19 (p.) mm

\ CONTENU DU KIT
po4
- 1 moniteur couleur 7” Y
- 1 alimentation secteur . 124mm
. . . oo
- 1 fixation murale pour moniteur
- Vis de fixation e
- 1 guide de démarrage rapide &
avidsen = /
218mm
\SCHEMA DE CABLAGE
Schema de cablage 1 famille Schema de cablage 2 familles
Ref.112303 Ref.112303 Ref.112304 - Ecran additionnel
° .l ® ®
i Ref.512275* - e ¢ et
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Ref. 102270 / 102275 Electric strike with
emission and
Eleecr:‘r‘\scs?;:k:nvsllh *OPTION *OPTION mechanical memory

mechanical memory
12V 1A max

12V 1A max

ref. 112304
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