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La solution multi-habitations complète 
pour les professionnels

WelcomeHive Pro 2

Une gamme visiophonie avec un large choix de platines de rue selon le 
nombre de logements.
Pour équiper un immeuble, optez pour ce visiophone Philips qui propose 
plusieurs platines de rue selon le nombre de logements compris dans le 
bâtiment. La platine de rue existe en version 1, 2, 4, 8 ou 16 nom(s). Cette 
solution de visiophonie peut très bien être utilisée pour des bâtiments 
publics ou des locaux professionnels.
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Une installation simplifiée 
pensée pour les professionnels 
et les installateurs
Par rapport à la gamme précédente, 
Philips WelcomeHive Pro 2 dispose 
d’une méthode d’installation 
repensée et totalement simplifiée : 
- Il n’y a qu’une seule alimentation 

par installation, peu importe le 
nombre de moniteurs installés 
dans l’immeuble (cf. schéma page 
suivante)

- Le dispositif de communication 

BUS évite de multiplier les câbles 
de connexion. Pas besoin non plus 
de passer des câbles dans chaque 
logement

- L’intégralité des fonctionnalités 
est incluse dans les moniteurs et 
la platine de rue de l’installation. 
Par exemple, la mémorisation 
des visiteurs est  incluse. Si vous 
souhaitez enregistrer des vidéos 
(1000 environ, de 30 secondes 
max), servez-vous de la carte micro 
SD de 32 Go fournie dans le kit

Des visiophones compatibles avec le dispositif 
Vigik
Les modèles 4, 8 et 16 noms de la gamme WelcomeHive 
Pro 2 sont compatibles avec les lecteurs Vigik 
indépendants disponibles sur le marché. Toute la 
gamme dispose d’une sortie alimentation dédiée à ce 
type d’équipement.

Une solution évolutive
En plus des moniteurs raccordés à leur platine de rue, vous pourrez 
ajouter des accessoires à votre solution de contrôle des accès : 
- Possibilité d’installer deux moniteurs par logement – sauf dans le 
cas de la solution prévue pour 16 appartements
- Le moniteur WelcomeHive Pro 2 peut actionner une gâche 
électrique de portail ou un portail motorisé (toute entrée de 
commande filaire à contact sec)
- Grâce à la carte microSD de 32 Go fournie dans le kit, installée 
dans le moniteur à un emplacement dédié, le résident peut 
enregistrer des vidéos (durée maximale 30 secondes) des visiteurs 
venus sonner chez lui. Il peut aussi stocker jusqu’à 1 000 photos.

Il sera possible, si vous en avez besoin, d’installer un bouton de 
sortie à l’intérieur de l’immeuble pour pour ouvrir la porte d’entrée 
d’un hall.

Les plus produits 
Au sein de la gamme, les modèles avec 
4, 8 et 16 noms sont compatibles avec 
la réglementation PMR (personnes à 
mobilité réduite : les boutons d’appel 
sont accessibles en «position assise»*)
-		Les platines de rue 4, 8 et 16 noms 

sont dotées d’un dispositif renforcé 
pour les personnes malentendantes

-		Fonction intercommunication:
	 chaque moniteur peut communiquer 

avec un autre moniteur de 
l’installation

-	Vision nocturne

-		Ouverture avec badge RFID : 
sécurité assurée

-		Platine de rue en aluminium usiné, 
certifiée IP54 contre la poussière 
et la pluie. Apte à résister aux 
intempéries

-		Installation de la platine de rue 
pérenne : elle s’installe encastrée 
dans le pilier ou le mur

-		Le moniteur enregistre automati-
quement une photo quand un 
visiteur sonne en l’absence de 
l’occupant de l’appartement 
concerné

* La bonne accessibilité aux PMR dépend également de l’installation qui est faite du produit, référez-vous à la notice des produits et à la réglementation en vigueur.
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques
- Image haute qualité : 900 TVL 
- Câblage sur deux fils sans polarité et avec système BUS
- Aluminium usiné : garantie de pérennité et de solidité
- Certification IP54
- 1 module d’alimentation unique pour l’ensemble de l’installation : transformateur modulaire 
rail DIN 32 VDC 1,5 A
- Angle de vision de la platine de rue : 120°
- Six sonneries au choix, volume réglable
- Moniteur 7’’, écran tactile
- Possibilité de régler le contraste, la luminosité et la couleur de l’écran du moniteur
- Mémoire du moniteur : jusqu’à 1000 photos ou 1000 vidéos avec la carte microSD 32Go fournie
- Portée entre la platine de rue et l’alimentation : 120 mètres
- Portée entre l’alimentation et le moniteur le plus éloigné : 120 mètres

Modèle 531060 531061 531062 531063 531064 531065

Alimentation Transformateur rail DIN 100-240Vac 50Hz / 32Vdc 1.5A fourni Délivrée par la platine de rue

Montage Montage encastré dans le mur/le pilier Plaque d’ancrage murale

Vidéo Caméra 900TVL CMOS
Vision de nuit couleur par éclairage asservi à la luminosité ambiante

800 x 480

Taille et type 
d’écran 

- LCD 7’’ 17.7cm couleur tactile

Fonctionnalités 
supplémentaires

- Sortie gâche électrique 12V à émission, courant max 1,5A 
- Sortie gâche électrique/ventouse magnétique/portail à contact sec NO ou NF. 
La connexion d’une gâche ou ventouse nécessite une alimentation adaptée non incluse

- Mémoire visiteurs : jusqu’à 100 photos (mémoire interne) 
- Carte microSD 32Go fournie pour augmenter la quanti-
té de photos ou enregistrer des vidéos de 30s à la place. 
Jusqu’à 1000 photos  
- Fonction interphone permettant d’appeler depuis un 
moniteur n’importe quel autre moniteur de l’installation 
6 sonneries, volumes, contraste, luminosité et couleur 
réglables

Type et longueur 
de câbles

Connexions BUS numérique 2 fils 
Jusqu’à 120m entre platine de rue et alimentation par câble 2 paires torsadées blindées 2x1mm² 
Jusqu’à 120m entre alimentation et le moniteur le plus éloigné par câble 2 paires torsadées blindées 2x1mm²

Nombre max 
d’habitations et 
d’écran

1 logement, 
Jusqu’à 2 écrans

2 logements, 
jusqu’à 2 écrans 
par habitation

4 logements, 
jusqu’à 2 écrans 
par logement

8 logements, 
jusqu’à 2 écrans 
par logement

16 logements, 
1 écran par 
logement

- 

Nombre et type 
de badges RFID 
fournis

2 badges RFID, 
125kHz
Capacité platine 
de rue: jusqu’à 
1000 badges)

4 badges RFID, 
125kHz
Capacité platine 
de rue: jusqu’à 
1000 badges

8 badges RFID, 
125kHz
Capacité platine 
de rue: jusqu’à 
1000 badges

16 badges RFID, 
125kHz
Capacité platine 
de rue: jusqu’à 
1000 badges

32 badges RFID, 
125kHz
Capacité platine 
de rue: jusqu’à 
1000 badges

-

Matériaux Face avant : aluminium usiné ABS + PMMA 

Taille (mm) Face avant :
253 x 134 x 6
Encastrement : 
227 x 113 x 35

Face avant :
253 x 134 x 6 
Encastrement : 
227 x 113 x 35

Face avant : 
353 x 134 x 6 
Encastrement : 
331 x 113 x 35

2 baies 
Faces avant :
253 x 134 x 6 
Encastrement :
227 x 240 x 35

2 baies 
Face avant : 
353 x 134 x 6 
Encastrement : 
331 x 240 x 35

210 x 142 x 20

Poids 770g 770g 1045g 1550g 2200g 370g

PC6A

CONTENU DU KIT :
- 1 platine de rue (1/2/4/8/16 noms)
- 1 transformateur modulaire 
- 2 badges RFID par appartement

Attention : il faut veiller à vous équiper du bon 
nombre de moniteurs correspondant au nombre de 
noms présents sur votre platine de rue. Le moniteur 
WelcomeHive Pro 2 est la référence 531065 (non fourni 
dans le kit).


