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Carillo P|Ug Flash+ 061009

Kit campanello senza fili 100m con spina flash

Non perderti mai I'arrivo dei tuoi invitati grazie al campanello senza fili CARILLO
PLUG FLASH. Il campanello ideato Extel e efficientissimo e, dopo aver iniziato a
usarlo, scoprirai di non poterne piu fare a meno!

Questo modello é inoltre particolarmente pratico da usare, perché si collega
direttamente a una presa di corrente da 230V e non richiede quindi nessuna
pila. Offre una portata di 100m in campo libero e la possibilita di scegliere tra 16
suonerie diverse, tra cui non potrai non trovare quella che fa al caso tuo!

| 2 anni di garanzia, infine, ti daranno la certezza di avere il campanello Extel al tuo
fianco per tutto il tempo per cui ne avrai bisogno.

e 1 campanello con spina e flash a LED integrato quando qualcuno suona all'ingresso

e 16 suonerie

e Da collegare a una presa di corrente (230V)

e Piattaforma evolutiva fino a 4 campanelli e 4 pulsanti (pulsante di chiamata, campanello e campanello
con spina, rilevatore di movimento)

¢ Pulsante di chiamata a tenuta stagna IP44

Contenuto del kit:

e 1 campanello flash (funziona collegandolo a una presa di
corrente da 230V)

¢ 1 pulsante (funziona con 1 pila cr2032 inclusa)

R vantaggi del prodotto



Caratteristiche tecniche

cablaggio senza fili
distanza max. 100m in campo libero - frequenza 433MHz
suoneria 16 melodie
modalita: suoneria + flash
caratteristiche campanello volume reg.olabm.e: sl '\ N
num. colori flash: 1 | Frmmmmmm—————————— 1 @
num. pulsanti max.: 4 y # Portata —

in campo libero:
num. ricevitori max.: 4

caratteristiche pulsante . )
installazione: a muro

campanello: plastica bianca

finiture i ) X -
pulsante: plastica bianca e grigia

campanello: da collegare a una presa di corrente da 230V

caratteristiche elettriche pulsante: 1 x CR2032 (inclusa)

caratteristiche batteria 1 x CR2032 (inclusa)

temperatura di funzionamento -10°C / 55°C

campanello: interno

utilizzo pulsante: esterno (IP44)

misure campanello: 93 (a.) x 83,5 (I.) x 61 (p.) mm

. peso: 70g
caratteristiche del solo prodotto misure pulsante: 36 (a.) x 88 (1) x 15,5 (p.) mm
peso: 30g
norme e certificazioni CE, RoHS, REACH

Carillo Flash Plug +
Campanello ricevitore con spina

le

Cod. 061012
.
IR\ Carillo Flash +
= Campanello ricevitore
Cod. 061011

@ Carillo Moov

Rilevatore di movimento
Cod. 061013

Carillo Push
[ ) Pulsante di chiamata
S— Cod. 061010

+ accessori compat

Carillo

( _—
| Cy‘ Campanello + pulsante
Cod. 061007

, @

Carillo Plu g T
C:rmpoanell?: con spina + pulsante -

Cod. 061006

Carillo Flash
061009
31 345110 610099 “
\\oﬂ/'ne

Scopri i nostri prodotti su:
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www.cfi-extel.com
sequici su @) € @ +39 02 97271598

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. ©avidsen France 2020



