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Campanello senza fili 200m con funzione di luce lampeggiante
per un funzionamento silenzioso.

Controllo del volume e della suoneria per permetterti di adattare
latmosfera a qualsiasi situazione. La finitura soft touch e i vari colori si
abbinano perfettamente ai vostri interni. La nuova funzione Low Power

Alert ti avvisa in caso di batteria scarica per non perdere nessun visitatore.




- Modalita silenziosa con flash LED integrato

- 6 suonerie Extel di alta qualita

- Campanello mobile da tavolo o da parete

- Suoneria personalizzabile per ogni trasmettitore per identificare i tuoi ingressi

- Funzione Low Power Alert per essere informati da un semplice flash in caso di batteria scarica sul chime o

sul trasmettitore

- Piattaforma aggiornabile per un massimo di 4 suonerie e 4 trasmettitori (pulsante di chiamata. rilevatore di

movimento, rilevatore di apertura portalfinestra o estensione universale)

- Pulsante di chiamata illuminato

cablaggio

senza fili

distanza massima

200m in campo libero - frequenza 433MHz

suonando

6 suonerie Extel
livello sonoro: 85dB

caratteristica della suoneria

modalita: suoneria | flash (silenzioso) | suoneria + flash
nb colore flash : 1

numero massimo di trasmettitori: 4

awviso di batteria scarica: Si (flash + bip)

caricabatterie USB: No

montaggio: parete o tavolo
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200 m**
433,92 MHz

caratteristiche del trasmettitore

numero massimo di ricevitori: 4
pulsante di chiamata illuminato: Si
portaetichette illuminato : Si

awviso di batteria scarica: Si (flash + bip)
montaggio: a parete

impostazioni

volume della suoneria + modalita di suoneria

finitura

campanello: plastica (colore secondo il numero di articolo)
campanello: plastica soft touch (colore secondo il numero di articolo)
trasmettitore: plastica bianca e grigia

caratteristiche elettriche

campanello: 3 x AA (LRO6) [non incluse)
trasmettitore: 1 x CR2032 (incluso)

caratteristiche della batteria

1x CR2032 (fornito)

temperatura di funzionamento

-10°C [ 55°C

utilizzare

campanello: interno
trasmettitore: allaperto (IP44)

solo caratteristiche del prodotto

dimensioni campanello: 90 (h) x 90 (w.) x 35 (d) mm
dimensioni trasmettitore: 5O (h) x 75 (w.) x 29 (d.) mm
peso: 0.18kg

kit di caratteristiche

dimensioni: 210 (h) x 150 (I} x 44 (p) mm
peso: 0.32kg

standard e certificazione

CE. RoHS, REACH

accessori opzionali

diBi Moov + diBi Flash
Rilevatore di movimento diBi Plug
| | diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge
diBi Flash
diBi More Soft black
Estensione universale
diBi Flash
Soft black | orange
H diBi Contact +
Contatto portal nestra diBi Flash
Soft brown
diBi Push + diBi Flash

Pulsante di chiamata Soft blue [ grey

- 1campanello (batteria non inclusal
- 1pulsante di chiamata (batteria inclusal

- 1 parapioggia
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