
CAMPANELLO SENZA FILI
Sona-T

Portata in campo libero di 150 m, funzione luce lampeggiante
Rif. 102508

DAI IL BENVENUTO AI TUOI OSPITI IN TUTTA SEMPLICITÀ, CON IL CAMPANELLO SENZA FILI SONA-T!
Grazie al design in tessuto grigio screziato, SONA-T si integra con stile in qualsiasi tipo di interno. Il campanello Sona-T 
Avidsen offre una portata di 150 m in campo libero. Inoltre dispone di ben 36 suonerie diverse tra cui scegliere. Infine, 
quando qualcuno suona, il bordo del campanello si illumina, offrendo così un utile segnale visivo.

SENZA FILI PORTATA 
150 M

36 MELODIE VOLUME 
REGOLABILE

A PILEFUNZIONE 
FLASH

Rivestimento 
in tessuto



\\ VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Con il suo design epurato, si adatta perfettamente alla maggior parte degli interni.
- Facile da usare e velocissimo da installare: non richiede nessuna regolazione, 
perché il pulsante di chiamata e il campanello sono già associati.
- A ogni pulsante è possibile associare fino a 8 campanelli.
- 36 suonerie a scelta, volume regolabile.
- Luce LED lampeggiante integrata, che si attiva quando qualcuno suona alla porta.
- Senza fili. Portata 150 m in campo libero.

Senza fili Portata 150 m in 
campo libero

36 suonerie a 
scelta

Funzione luce 
lampeggiante

Volume suoneria 
regolabile

a pile

\\ CARATTERISTICHE TECNICHE

\\ CONTENUTO DEL KIT
- 1 campanello
- 1 pulsante di chiamata
- 1 pila CR2032 per il pulsante di chiamata

3345111025083

102508

Sona-T

Distanza max. 150 m in campo libero - Frequenza 433 MHz

Suoneria 36 melodie

Alimentazione Campanello: 3 pile AA (3 x 1,5 V) - non incluse
Pulsante di chiamata: 1 pila x CR2032 (inclusa)

Flash Sì

Regolazione volume Sì (80 dB max.)

Fissaggio Il campanello può essere lasciato in appoggio o fissato alla 
parete - Il pulsante si monta fissandolo con delle viti.

Colori e materiali Campanello: Plastica bianca 85% riciclata 
Pulsante: Plastica bianca 50% riciclata

Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C

Caratteristiche del solo prodotto Misure campanello: 71 (a.) x 71 (l.) x 42,4 (p.) mm
Misure pulsante: 30 (a.) x 73 (l.) x 15,4 (p.) mm

Norme e certificazioni CE (EMC, RED), RoHS
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