
 120°. Telecamera orientabile
- Risoluzione: 1920x1080 pixel
- Audio: bidirezionale
- Visione notturna: sì, portata 10 m
-  Memoria: Sì, su scheda microSDXC 128 GB 

max (non inclusa)
- Luce: LED 24 W
-  Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a 

+55 °C
-  Grado di protezione: IP65
-  Misure e peso: 260 mm x 75 mm x 115 mm - 

1065 g

6. GARANTIE

Il presente prodotto è coperto da garanzia parti e 
manodopera di 2 anni con decorrenza dalla data 
di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario 
conservare la prova di acquisto.
La garanzia non copre eventuali danni dovuti a 
negligenza, urti o incidenti.
I componenti del prodotto non devono essere 
aperti o riparati da persone esterne alla società 
Smart Home France.

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SmartHome France dichiara che il prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali applicabili della 
Direttiva RED 2014/53/UE.

Direttiva 2014/35/UE (protezione della salute e 
della sicurezza degli utenti)

Direttiva 2014/30/UE (esigenze di protezione in 
materia di compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 2014/53/UE (uso effi ciente dello spettro 
radioelettrico al fi ne di evitare interferenze 
dannose)

La dichiarazione di conformità completa è 
disponibile sul sito www.avidsen.com

Tours, 03/12/2020
Alexandre Chaverot, presidente

Bloccare la telecamera sul supporto murale con 
la chiave fornita

1.2. Scaricare l’app Avidsen Home e attivare il Wi-
Fi dello smartphone o del tablet.

Avidsen
Home

8:30

1.3. Aprire l’app e aggiungere un nuovo prodotto 
di tipo telecamera di videosorveglianza.

Avidsen Home

8:30

www.avidsen.com.

1.4. Durante la procedura verrà chiesto di indicare 
alla telecamera la rete Wi-Fi da utilizzare per avere 
accesso a Internet.

Importante: telecamera non compatibile con 
Wi-Fi 5 GHz. In caso di problemi di connessione, 
controllare le impostazioni Wi-Fi del modem/router 
o rivolgersi al proprio provider Internet.

1.5. L’app mostrerà un codice QR da far 
inquadrare alla telecamera. Disporre lo schermo 
dello smartphone o tablet di fronte all’obiettivo 
della telecamera a una distanza di 15-20 cm. La 
telecamera emette un segnale acustico quando 
rileva dove connettersi.

15-20cm

2. PRECAUZIONI PER L’USO

L’installazione e l’utilizzo del prodotto devono 
rispettare le normative locali vigenti.

3. MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di pulire il dispositivo, disinserire 
l’alimentazione elettrica. Utilizzare un semplice 
panno morbido leggermente inumidito. Non 
utilizzare sostanze abrasive o corrosive. Non 
spruzzare prodotti per la pulizia direttamente 
sul dispositivo. Il prodotto non richiede nessuna 
manutenzione specifi ca.

4. SMALTIMENTO

Questo logo indica che i dispositivi non 
più utilizzabili non possono essere gettati 
nei contenitori per i normali rifi uti. Le 
sostanze pericolose che sono suscettibili 
di contenere possono nuocere alla 

salute e all’ambiente. Tali dispositivi devono essere 
resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo 
quanto stabilito dalle autorità locali.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

-  Alimentazione: 100-240 VAC 50 Hz per 
consentire l’installazione in sostituzione di 
preesistenti dispositivi di illuminazione a parete 
da esterno.

-  Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Compatibile 
WPA/WPA2

- Sensore ottico: 1/4" CMOS, angolo di visione 

Il manuale d’uso completo della telecamera è 
disponibile sul sito www.avidsen.com. 
Scaricare questo manuale per maggiori 
informazioni sulla messa in servizio e l’utilizzo della 
telecamera IP HomeCam.

1 INSTALLAZIONE

1.1. ATTENZIONE: il cablaggio va eseguito con 
alimentazione elettrica disinserita.

Far passare i cavi di 
alimentazione attraverso il 
supporto murale prima di 
cablare la telecamera.

Fissare il supporto con viti 
e tasselli adeguati (le viti e i 
tasselli forniti sono adatti per 
l’uso su muri pieni)

L N

L
N

Fase 230VAC 
Neutro 230VAC
Terra 230VAC

avidsen - 19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia 

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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