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Kinetic Halo - Plug

CARATTERISTICHE TECNICHE

» 1 campanello senza fili da collegare direttamente a
una presa da 230V

» 1 pulsante di chiamata senza pile, senza batterie.
Autoalimentato

» Completo di portaetichette e indicatore led. Indice
di protezione IP44

« Portata 150 metri max in campo libero tra pulsante
di chiamata e campanello

» Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C

www.mythomson.com

THOMSON

Campanello senza fili, senza pile
Portata 150 m in campo libero

SENZA FILI, SENZA PILE
E DAL DESIGN ESSENZIALE

+ Design: epurato, essenziale e ispirato a quello degli
assistenti vocali; questo modello di campanello senza fili
Thomson si adatta perfettamente a tutti gli interni

* Facile da usare e rispettoso dell’ambiente: il pulsante
di chiamata funziona senza pile e senza fili. L'energia
meccanica generata dalla pressione del pulsante
viene convertita in energia elettrica ed & sufficiente per
inviare un segnale radio al campanello e attivare cosi la
suoneria. La notifica luminosa a led, inoltre, permette di
essere avvertiti dell'arrivo di visitatori anche in modalita
silenzioso

« Non richiede manutenzione: il pulsante di chiamata
¢ alimentato grazie all'energia meccanica generata
quando viene premuto, quindi non dovrai pit comprare
pile!

« Facile da installare: I'installazione e velocissima e
non richiede nessuna regolazione, perché il pulsante di
chiamata e il campanello sono gia associati

» Compatibile con tutte le abitazioni: la portata di 150m
in campo libero offre al prodotto un grande vantaggio
rispetto alle soluzioni standard disponibili sul mercato
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