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KIT DI AUTOMAZIONE CONNESSO
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€ Bluetooth

Voulez-vous que votre
portail se ferme
automatiquement ?

Ces informations sont toujours modifiables dans
votre espace

OPZIONE KIT A ENERGIA
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INSTALLAZIONE
FACILITATA

IMPOSTAZIONE

SEMPLIFICATA
(100% tramite app gratuital

Il motore con martinetti per cancelli a battente permette di
controllare il cancello direttamente tramite [app Extel Umii. Fa
parte delluniverso connesso Extel Umii. Extel ha progettato una
gamma pensata per offrire una semplicita. una facilitd duso e
un comfort sempre maggiori.



Umii & la gamma di prodotti connessi del marchio Extel. Lapp gratuita Extel Umii riunisce
tutti i tuoi prodotti in ununica interfaccia. Cosi & possibile creare facilmente una casa
connessa completa e su misura. che si adatta al proprio stile di vita. Con un motore per
cancello connesso, il comfort & assicurato e la qualita della vita di tutti i giorni migliora!

CONTROLLO COSTANTE
DELLINGRESSO DI CASA

Possibilita di comandare

: , A
I'apertura del cancello tramite: GRATUITA

| 2 telecomandi in dotazione.
Consentono di aprire entrambi i battenti
o anche uno solo [modalita cancelletto).

® Google Play

( werask | @)ge fonctionne avec & oo
| alexa ® ['Assistant Google

N.B: & possibile aggiungere fino a Assistente vocale smartphone.
15 telecomandi con un pulsante per Google o Alexa, entrambi Con lapp Umii. il cancello si apre e si
lapertura completa del cancello e un compatibili con Extel Umii. chiude da remoto.

pulsante per la modalita cancelletto (un
unico battente).

anche contemporaneamente!

u Tutte queste funzionalita possono essere attivate

9:41 il T -
<« Paramétres avancés

Ces réglages nécessitent lactivation du bluetooth ]
‘ sur votre téléphone et sur la motorisation

( Lancer un auto-apprentissage J

‘ Fermeture automatique ()

Fermer automatiquement votre
portail aprés un délai déterminé

PER SEMPLIFICARE LA VITA

Détide fermeture L 'app gratuitaUmii offre un'assistenza completanella configurazione
tagesmoteurs N del motore.

Prowcelules «© In qualsiasi momento, tramite [app gratuita Umii. € possibile:

Activer les photocellules avant

Touverture du portail

- Gestire in modo semplice le impostazioni del motore.
- Associare facilmente gli accessori.

- Controllare la posizione del cancello (chiusolaperto).
et - Aprire e chiudere il cancello da remoto.

- Ricevere una notifica in caso di ordine non esequito.

Enregistrer

Regolazione impostazioni
tramite

€ Bluetooth

Grazie allapp. [Assistenza
Clienti e in grado di }
identificare il guasto da
remoto e, previo il consenso
del proprietario, assumere il
controllo dellimpianto per
risolvere il problema.




EXTEL SODDISFA OGNI ESIGENZA DI COMFORT

E AFFIDABILITA
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Réglages moteurs

Possibilita di personalizzare I'uso del motore regolandone
forza, velocita e accelerazione.

La modification de ces paramétres entraine un
auto-apprentissage.

Un seul battant ’_‘j
Un seul moteur est installée

Per risparmiare tempo, garantire il massimo del comfort e migliorare
la vita di tutti i giomi, il motore per cancelli offre numerose funzionalita:

Force
Augmenter la valeur si votre portail s'arréte

- Avviamento progressivo e movimento rallentato a fine corsa e <ans raison ou en cas de vent for
- Rilevamento ostacoli O
- 17 secondi di tempo per unapertura a 90° Vitesse

Attention, en augmentant la vitesse vous

Ch d | augmenlezlesrfques en cas d’impact

- Chiusura in modalita automatica e semiautomatica

_—__O_
- Ampio raggio di apertura sinonimo di un comfort maggiore:
apertura max di 120° verso linterno della proprietd,

Enregistrer

\ Réinitialiser les paramétres /}

In caso di blackout e possibile aprire
manualmente il cancello con la chiave per il
disinnesto manuale della frizione in dotazione.

) 4

Il motore per cancello
e dotato di ingressi
di comando filari,

k che ne consentono il
collegamento a qualsiasi
'*’ videocitofono o citofono

dotato di un comando
per cancello.



CONTENUTO DEL KIT

A
* 2 motori con martinetti ' A'
* 1 scatola con elettronica integrata n
* 2 telecomandi ELES'IEII'-IR%DIGCA
* Tlampeggiante PROGETTATA
* 1 coppia di fotocellule IN FRANCIA

* Piastre e staffe di fissaggio
* 1 Chiave per disinnesto frizione
* 1dima di posizionamento
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[l motore é alimentato elettricamente. Ma Extel si

EVOLUZIONE DEL KIT DI spinge ancora oltre, offrendo la possibilita di usare |l

motore davvero in ogni circostanza. E infatti presente un

AUTOM AZlON E alloggiamento per batteria di emergenza: un accessorio

utile in caso di blackout.
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OPZIONE KIT DI ALIMENTAZIONE
A ENERGIA SOLARE

Infine e possibile aggiungere un pannello
4 solare per alimentare il motore senza
consumare lenergia elettrica della rete.




LA SCELTA DELLA SEMPLICITA

Il motore & compatibile con le seguenti tipologie di
cancelli

- Lunghezza massima di 2,5 m per battente
- Peso massimo di 250 Kg per battente

Il cancello puo essere in legno, acciaio, alluminio o PVC.
Puo essere pieno, traforato con decorazioni o a sbarre.

N.B.: questo modello & adeguato se si dispone di uno spazio
ridotto a livello del pilastro. Se si ha uno spazio maggiore,
si consiglia di prediligere il motore per cancelli a battente a

B el el Umilicaa /e Do) Extel Umii si & posta [obiettivo di sempli care

al massimo la vita dei suoi utenti offrendo
un ambiente connesso di alta gamma e

FI ))) accessibile a tutti. In fase di montaggio del

motore si potranno apprezzare appieno:

Unistallazione meccanica davvero innovativa

Per poter usufruire da remoto di tutte le funzionalita per il settore dei motori

del motore connesso. il segnale del modemlrouter oo

deve raggiungere il cancello. In caso contrario. |\ Una programmazione semplice e intuitiva
occorrera installare un ripetitore di segnale Wi-Fi. con [app Extel Umii

Il presente kit motore completo & progettato in modo tale da pemettere [installazione in autonomia, aiutandosi con gli
strumenti e le funzionalita inclusi:

.

L, Denvre | N 'n‘;\._

DIMA DI POSIZIONAMENTO '\SAEO,\?ZSETA..II-.I.FEEAZDZIISERRAGGIO
Dima di- posizionamento inclusar realizzata in cartone La morsettiera di seraggio senza attrezzi consente di
solido, presenta i punti di riferimento essenziali per un collegare rapidamente i filf elettrici

corretto fissaggio del motore sul pilastro, margini inclusi.

CON UMII,
LINSTALLAZIONE

BATTUTE FISICHE ACCESSIBILI DALLA
PARTE SUPERIORE DEL MARTINETTO

E SEMPLICE E
VELOCE!

Le battute siche non richiedono alcuna installazione
aggiuntiva: sono integrate nel motore, accessibili allapertura
e posizionate in modo Vvisibile sulla parte superiore del
martinetto.




Motori 24 VDC, riduttore con ingranaggio, stacco frizione

Elementi 1 motore sinistro e 1 motore destro
Alimentazione 24 VDC

Coppia nominale 50 Nm

Consumo alla forza nominale 3A

Durata di funzionamento prevista 10 minuti

Numero massimo di cicli/giorno 50
-20°C|+40°C
Grado di protezione P44

Temperatura di funzionamento

o
o

1scheda elettronica con Wi-Fi e Bluetooth integrati, 1 trasformatore 230V/[20V
B N =0 .- /0t
Poerza mossmaarsograta [REY

2 uscite per motore 24 Vdc. - Corrente massima in uscita allavviamento per 3 s = 3 A. - Corrente
massima in uscita dopo lavviamento = 25 A

Lampeggio gestito tramite scheda elettronica. Solo per lampeggiante 24 V con LED incluso nel kit

Per alimentare le fotocellule. 3.3 W max.
2 coppie di fotocellule

Ingresso fotocellula (PHO) Ingresso per contatto pulito normalmente chiuso

A (it Ingresso per contatto pulito normalmente aperto (la chiusura del contatto genera un comando di
Ingressi filari per apertura totale e cancelletto ; )
movimento o di arresto del cancello)
. Cancello e cancelletto pedonale con telecomando
Pos dia oo )
O tramite lingresso per contatto pulito
Numero di tasti telecol o memorizzabili 15 con 1 tasto comando cancello e 1tasto comando cancelletto pedonale
Fusibili di protezione 1A 250 V temporizzato nel connettore di alimentazione

Temperatura di funzionamento -20 °C | +40 °C
Grado di protezione P44

Rilevatori di presenza a raggi infrarossi T
Tipo modulati. Sistema di sicurezza di tipo D Ipo
secondo EN 12453 e i,
1 emittente TX e 1ricevente RX
12 Vde. 12 Ve, 24 Vide, 24 Vac

07 W ° Coppia
assegnata

- 1 uscita con contatto pulito normalmente chiuso
) [COMINC)
Uscita ) )
- 1 uscita con contatto pulito normalmente aperto
(COMINA)

e
Uscita di alimentazione

Luce a LED 8 W max, lampeggiamento gestito
da scheda elettronica

24V aimpulsi

Temperatura di
funzionamento

da -20 °C| +40 °C

Grado di protezione P44

Tipo: Modulazione AM tipo OOK. Codifica di

Angolo di emissione |
Angolo di rice;

Numero
di fotocellule
collegabili

Temperatura di
funzionamento

Grado di protezione

10° circa | 10° circa

Tipo

15 m max. (la portata puo ridursi in caso di
condizioni climatiche avverse)

Frequenza

Alimentazione

E possibile collegare no a 5 riceventi

RX in serie

Tasti

Potenza irradiata

-20 °C | +40 °C

Autonomia

IP44

Temperatura di
io

tipo Rolling code a 16 bit (65536 combinazio-
ni possibili)

433,92 MHz

3V (pila CR2032)

4 tasti

<10 mW

1 anno con uso 10 volte x 2 s al giorno

-20°C/+40°C
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