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COMPATIBLE
12V-24V UNIVERSEL 20W 12V 7AH X2

COMPATIBLE AVEC UNE LARGE
GAMME DE MOTORISATIONS

COMPATIBLE 
VISIOPHONES SANS FILS

COMPATIBEL MET EEN BREED
GAMMA VAN MOTORISERINGEN

COMPATIBEL
12-24V

COMPATIBEL
DRAADLOZE VIDEOFOON

UNIVERSEEL 20W 12V 7AH X2
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1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

• �Lees deze handleiding volledig door voordat u 
begint met de installatie.

• Laat kinderen niet met het product spelen.
• �Wees alert dat u voor elke installatie de polariteit 

van de aansluiting van elk element controleert.
• �De zonne-energiekit niet gebruiken in combinatie 

met een elektrische voeding.
• �Voor een gebruik waarbij de instructies van deze 

handleiding niet worden nageleefd en schade 
wordt veroorzaakt, kan de onderneming Avidsen 
France niet aansprakelijk worden gesteld.

2 - WAARSCHUWING

Dit product werd uitsluitend ontworpen om een 
installatie van een automatische poort of draadloze 
videofoon van stroom te voorzien. Bij elk ander 
gebruik van dit apparaat vervalt de garantie en de 
mogelijkheid om gebruik te maken van technische 
ondersteuning. Voor gebruik waarbij de instructies 
van deze handleiding niet worden nageleefd en 
schade wordt veroorzaakt, kan het bedrijf Avidsen 
niet aansprakelijk worden gesteld. Houd toezicht 
op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen. Componenten van de zonne-
energiekit niet wijzigen of toevoegen. Als u de 
batterij vervangt, moet u een batterij met dezelfde 
spanning en dezelfde capaciteit gebruiken. 

3 - ONDERHOUD EN REINIGING

• �Maak de buitenkant van het batterijvak af en toe 
schoon. Het zonnepaneel moet echter regelmatig 
worden gereinigd om zijn efficiëntie te behouden. 
Gebruik hiervoor een licht bevochtigde doek.

• �Gebruik geen schuurmiddelen, producten die 
alcohol, verdunningsmiddelen of andere brandbare 
stoffen bevatten.

• �Besproei het apparaat niet rechtstreeks met een 
spray.

4 - RECYCLING

Deze zonne-energiekit bestaan uit verschillende 
soorten materialen, waarvan sommige moeten 
worden gerecycled en andere moeten worden 
weggegooid.
Geen van de items mag in het wild worden 
achtergelaten of in de prullenbak van een huishouden 

worden gegooid. Demontage van de elementen van de 
kit, om de verschillende materialen te scheiden, moet 
door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
Sorteer items op type:
- Loodaccu
- Plastic
- Schroot
- Karton en papier
- Overige
Zodra de artikelen zijn gesorteerd, vertrouwt u 
ze toe aan een geschikte recyclingorganisatie 
en deponeert u de andere materialen bij een 
afvalinzameling.

 Verduidelijking met betrekking tot de 
bescherming van
het milieu

De consument is wettelijk verplicht om alle 
gebruikte batterijen en oplaadbare accu’s te 
recyclen.
Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone 
huishoudelijke afval te gooien!
Batterijen/accu’s met schadelijke bestanddelen 
zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder 
getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij 
het gewoon huisvuil gegooid mogen worden. De 
verwijzing naar de overeenkomstige zware metalen 
zijn de volgende: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = 
lood. Het is ook mogelijk om gebruikte batterijen/
accu’s naar gemeentelijk afvalcentra brengen 
(sorteercentra van recyclebare materialen) die 
verplicht zijn tot inname van deze producten. 
Batterijen / knoopbatterijen / oplaadbare batterijen 
buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaar 
ze op een plek die voor hen ontoegankelijk is. Het 
risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren 
ingeslikt worden. Levensgevaarlijk! Mocht dit toch 
gebeuren, dan onmiddellijk een arts raadplegen 
of naar het ziekenhuis gaan. Let erop dat u geen 
kortsluiting in de loodaccu’s veroorzaakt en ze niet 
in vuur gooit. Ontploffingsgevaar!

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 - INHOUD VAN DE SET

1 x 1 2 x 1 6 x 15 x 23 x 4 4 x 4

C - INSTALLATIE
Gebruik bevestigingsmiddelen die aangepast zijn aan de aard van uw zuil.
(de meegeleverde bevestigingen zijn enkel geschikt voor installatie in massief materiaal)

N

S

EW

INSTALLATIE VOLLEDIG NAAR HET ZUIDEN 
VERPLICHT: 
Het paneel mag nooit worden blootgesteld aan schaduw.

1 - ZONNEPANEEL

1 Zonnepaneel
2 Laadkoffer

3 Schroeven en bouten voor het bevestigen van de 
bevestigingsbeugel van het zonnepaneel

4 Bevestigingspluggen van het zonnepaneel

5 Loodaccu’s

6 Poolklemmen van de loodaccu’s voor		
	parallelle en seriële aansluiting

7 Steunen voor zonnepaneel en aansluitkabels

7 x 2

Mogelijke plaatsingsrichtingen

Bovenkant Voorkant
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C - INSTALLATIE

30,7 cm10
 c

m

30,7 cm10
 c

m

INSTALLATIE OP EEN VERTICAAL OPPERVLAK

INSTALLATIE OP EEN HORIZONTAAL OPPERVLAK

Respecteer de richting 
van de 
bevestigingsgaten van 
het zonnepaneel naar 
buiten
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C - INSTALLATIE

DE DRADEN AANSLUITEN OP HET ZONNEPANEEL

achterkant
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C - INSTALLATIE

2 - BATTERIJKOFFERTJE

Binnenaanzicht van de doos

Batterijvak

Zonnepaneel

SOLAR CHARGE CONTROLLER

MOTORISATION BATTERY SOLAR INVOLTAGE
24V 12V

3 - INSTALLATIE VAN DE LOODACCU’S

Naargelang de tijd dat de loodaccu’s in een magazijn lagen opgeslagen, kan het nodig zijn om het systeem 
enkele dagen op te laden (bij voorkeur op zonnige dagen) alvorens de poortmotorisering te kunnen 
gebruiken.
Dankzij de zonne-energieset kan de poort gemiddeld 10 keer per dag geopend en gesloten worden.

!!! OPGELET!!! 
LET IN ALLE OMSTANDIGHEDEN OP DE POLARITEIT VAN DE AANSLUITING

Gebruik 
bevestigingsmiddelen 
die aangepast zijn aan 
de aard van uw steun
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D - ALGEMENE AANSLUITING

HERINNERING:

Loodaccu’s

Naar de regelaar Naar de regelaar

Loodaccu’s

1 2

Parallelle aansluiting 12V
De rode poolklemmen worden samen 
aangesloten.
De zwarte poolklemmen worden samen 
aangesloten.

Seriële aansluiting 24V
De poolklemmen  van batterij 1 naar de regelaar.
De poolklemmen  van batterij 2 naar de regelaar.
De poolklemmen  van batterij 2 wordt aangesloten 
met de poolklem  van batterij 1.

1 - AANSLUITING 12V

Opgelet, volg de volgende procedure voor de aansluiting (en omgekeerd voor het loskoppelen)
1. Sluit de batterij aan op de regelaar (12V of 24V, afhankelijk van uw motorisering)
2. Sluit het zonnepaneel aan op de regelaar

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

2 
x 

1,
5 

m
m

2 
(m

ax
. 1

,5
 m

) naar voeding
batterij
 automatisme

ZET DE SWITCH 
OP 12V

2 x 0,75 mm2 (max. 5 m)

loodaccu’s
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D - ALGEMENE AANSLUITING

2 - AANSLUITING 24V

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

2 
x 

1,
5 

m
m

2 
(m

ax
. 1

,5
 m

) naar voeding
batterij
 automatisme

ZET DE SWITCH 
OP 24V

2 x 0,75 mm2 (max. 5 m)

loodaccu’s

3 - AANSLUITING VAN ELEKTRONISCHE KAART AVIDSEN

12V CA2B9TRAC/TRAR/SLDTR Parallelle aansluiting van de loodaccu’s 
Niets aansluiten op de SOL - /+ van de kaart

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

M1 M2 2B 1B

ZET DE SWITCH 
OP 12V

loodaccu’s
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D - ALGEMENE AANSLUITING

24v CA2B9SLDR Seriële aansluiting van de loodaccu’s
Niets aansluiten op de BATT - /+ van de kaart

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

M1 M2 2B 1B

ZET DE SWITCH 
OP 24V

loodaccu’s

24v AVLO Seriële aansluiting van de loodaccu’s

L0

PROG OK+-

L1 L2 L3 L4 + -

BAT TRANS

G
N
D

G
N
D

P
H
O

+2
4V

M
1-

M
2-

M
1+

M
2+

w
ar
n-

w
ar
n+

2B

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

ZET DE SWITCH 
OP 24V

loodaccu’s
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12V SW200D2S Parallelle aansluiting van de loodaccu’s 
Niets aansluiten op de SOL - /+ van de kaart

OC1

LD1

ON

12345678

DP

OC2-M2+ -M1+ -Warm+

RF1

RF2 AUTO

+12V NCCOM
GND O/C1 O/C2GND ANT

SOLAR
PANEL BAT

COM4

MOTORISATION BATTERY VOLTAGE
24V 12V

SOLAR IN

ZET DE SWITCH 
OP 12V

loodaccu’s

D - ALGEMENE AANSLUITING
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E - GEBRUIK MET AUTOMATISMEN VAN ANDERE MERKEN

Deze zonne-energiekit kan worden gebruikt met de automatismen van poorten van concurrerende merken 
die compatibel zijn met de zonne-energiesystemen van de onderneming Avidsen.

De automatismen moeten absoluut en uitsluitend met een spanning van 12VDC of 24VDC werken.
Deze zonne-energiekit mag met geen enkele andere spanning worden gebruikt.
Controleer of de elektronische kaart beschikt over een ingang voor een noodbatterij. 

LET OP DE POLARITEIT VAN DE AANSLUITING. 
Volg deze richtlijn in alle situaties voor de bekabeling van de zonne-energiekit.
Het is aanbevolen de elektronische kaart na het verstrijken van een bepaalde tijd in slaapstand te zetten 
om stroomverbruik te beperken (raadpleeg de technische gegevens van de betreffende elektronische 
kaart voor meer details).

Het is mogelijk dat de motorisering bepaalde functionaliteiten inperkt in geval van voeding via batterij. 
Als bepaalde accessoires of andere functies niet werken, moet u controleren of dit niet hieraan is toe te 
schrijven. 
Bij vroegtijdige ontlading van de loodaccu’s, moet u controleren of er geen extern accessoires de kaart 
gebruikt als voedingsbron (bedieningsmodule, straatunit van de videofoon, enz.) Als dat het geval is, moet 
u de elektronische kaart loskoppelen. 

Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen

De controlelampjes van de 
elektronische kaart lichten 
zwak op en de poort wordt niet 
geopend

Loodaccu’s zijn leeg

Koppel de zonne-energiekit los van 
het automatisme en laat de batterij 
gedurende 48  uur opnieuw opladen 
met het zonnepaneel 

De elektronische kaart start 
opnieuw op tijdens een 
bewegingspoging of met de 
foutcode L1L2 of L1L3 (op een 
CA2B9-kaart)

Loodaccu’s zijn leeg

Koppel de zonne-energiekit los van 
het automatisme en laat de batterij 
gedurende 48  uur opnieuw opladen 
met het zonnepaneel

De autonomie is lager dan 
10 openings-/sluitingscycli

Zonnepaneel laadt de 
batterij slecht op door 
zijn afstelling.  Overmatig
elektriciteitsgebruik.

Richt het zonnepaneel naar het zuiden 
en controleer of het een spanning 
levert van 21V bij volle zon in de zomer 
of 18V bij winterzon.
Gebruik de kaart niet als voedingsbron 
voor andere externe apparaten dat de 
accessoires die zijn voorzien om te 
werken met de motorisering.
Controleer of het stroomverbruik van 
de motor niet te hoog is. 

De loodaccu’s worden ontladen 
in 1 week

Zonnepaneel of 
laadmodule omgekeerd 
aangesloten

Controleer de aansluitingen van het 
zonnepaneel en de laadmodule

F - FAQ
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G - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
1 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

2 Loodaccu’s Spanning 12V Capaciteit 7Ah

Zonnepaneel
Vermogen: 20W
Max. voedingsspanning (Vmp): 36,20V
Max. stroomsterkte (Imp): 0,57A

Afmetingen zonnepaneel 440 x 385 x 25 mm

Afmetingen batterijkoffertje 210 x 297 x 130 mm

Beschermingsgraad IP44

Maximale uitgangsstroom 10A

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C

2 - GARANTIE

Dit product valt 2  jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het 
aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren. De loodaccu’s hebben een garantie van 
1 jaar.
De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door schokken en ongevallen. Zorg er tijdens de 
installatie van het zonnepaneel voor dat u het oppervlak krast om zijn doeltreffendheid voor het opladen 
van de loodaccu’s te bewaren.
Deze zonne-energiekit is voorzien om een poortautomatisering die compatibel is met zonne-energie of 
een draadloze video-intercom. Geen enkel ander gebruik valt onder de garantie.

3 - HULP EN TIPS

• Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en aan het publiceren 
van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of nog vragen 
heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die klaar staan om u te adviseren.

• Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie contact 
met ons opnemen zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien 
dit waarschijnlijk uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt. Als het probleem 
veroorzaakt wordt door het product zelf, krijgt u van de technicus een dossiernummer voor een retour 
naar de werkplaats.
Hulp nodig bij de inbedrijfstelling of de installatie van uw product?

Neem contact op met de technici van de dienst na verkoop op:
Helpline: 00800/08250880
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.
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G - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

4 - CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de uitrusting met de referentie 114375 in 
overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie en dat de 
conformiteit ervan geëvalueerd werd volgens de geldende toepasselijke normen:

Directive EMC 2014/30/EU
• EN61000-6-3:2021
• EN61000-6-1:2019

Eerder genoemde producten voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en aan de gedelegeerde richtlijn 
2015/863. 

Ondertekend door Alexandre Chaverot, voorzitter in naam van Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankrijk

Te Tours op 21 juni 2023	 Alexandre Chaverot, Voorzitter
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