
MOTORISERING
ZENIA 250

Voor schuifpoorten
Ref. 114463

HET OPENEN VAN UW SCHUIFPOORT IS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG GEWEEST 
Met de laatste generatie Zenia-motorisering voor schuifpoorten van Avidsen wordt de natuurlijke beweging van de 
poort nagebootst en de levensduur ervan verlengd. Deze snelle en geruisloze motorisering heeft een progressieve 
start en vertraagde eindschakeling en u zult versteld staan van het sobere en elegante design. U kunt er een poort 
mee openen van maximaal 4 m en 250 kg. In geval van een stroomonderbreking kunt u de poort handmatig met de 
ontkoppelingssleutel in alle veiligheid openen.
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\\  DE +PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de automatische aanleer-functie : de 
motorisering neemt uw configuratie aan en slaat deze automatisch op

- Meer veiligheid en gebruiksgemak met de vertraagde eindschakeling en 
de automatische stilstand bij obstakels

- Een natuurlijke openingsbeweging van uw poort voor een langere 
levensduur

- Voor het bedienen van schuifpoorten van maximaal 4  meter en 
250 kg

- Deze motorisering is compatibel met alle soorten audio/video-
intercoms van de markt (opening van de poorten met de intercom)

- Deze poortmotorisering is compatibel met de zonne-energiekit 
van Avidsen (als optie, niet inbegrepen in deze kit). Deze zonne-
energiekit maakt het mogelijk de motor op zonne-energie 
te laten werken, zonder gebruik te hoeven maken van een 
230VAC-aansluiting

Motorspanning Afmetingen en 
gewicht van de 

poort

• 	1 motor 24 VDC met geïntegreerde elektronica
• 	2 afstandsbedieningen 433,92 MHz met 4 knoppen
• 	1 knipperlicht
• 	1 set fotocellen
• 	8 stelijzers van 50 cm (ofwel 4 m)

\\  INHOUD VAN DE KIT

24 V OPTIE 
ZONNE-ENERGIE

OPTIE 
VERBINDING MET 

INTERNET

OPTIE 
NOODBATTERIJ

4 m 250 kg

L KG

Te gebruiken met alle 
soorten poorten (PVC, 
ALU, Opengewerkt hout, 

opengewerkt staal)

OPTION
SOLAIRE

OPTION COMPATIBLE
SMARTPHONE24V

L

2,50M
PAR BATTANT

250KG
PAR BATTANT

KG

COMPATIBLE TOUS
TYPES DE PORTAILS

PORTAIL
À BATTANT



\\  FUNCTIES

\\  TECHNISCHE KENMERKEN

Ref. 114463

Niet contractuele foto’s en illustraties / ©AdobeStock.com / De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Avidsen France 2024

- 	Voor alle soorten schuifpoorten: hout, ijzer, aluminium en PVC
- Toegestane maximumafmeting en -gewicht: 4 meter lang en 250 kilo
- Opening naar rechts of naar links
- Handmatige ontgrendeling van de motor
- Automatische sluiting (na uitstel) of semi-automatische sluiting van de 

poort (de poort wordt weer gesloten door op de afstandsbediening 
te drukken)

- Progressieve start en vertraagde eindschakeling
- Instelling van kracht, snelheid, versnelling
- Veiligheid: stoppen bij obstakel en retour
- Voetgangersdoorgang: gedeeltelijke opening van de poort

ZENIA 250

Type Motorisering + geïntegreerde elektronische bedie-
ning

Samenstelling Motor 24 V, mechanische reductor, bedieningsele-
ktronica

Voeding 230 Vac of 24 Vdc

Max. vermogen 200 W

Max. kracht 50 N

Duur toegewezen werking 10 minuten

Maximum aantal cycli/uur 10

Uitgang knipperlicht 24 V voor ledlamp

Uitgang fotocellen Max. 3 paar in 24 V

Ingang fotocellen Ingang voor normaal gesloten voltvrij contact

Ingang poortbediening Ingang voor normaal open voltvrij contact

Ingang gedeeltelijke bediening 
(voetganger) Ingang voor normaal open voltvrij contact

Ingang noodstop Ingang voor normaal gesloten voltvrij contact

Bedrijfstemperatuur -20°C / +60°C

Beschermingsgraad IP44

Aantal afstandsbedieningen die 
kunnen worden opgeslagen

20 met 1 poortbedieningsknop en 1 voetgangersbe-
dieningsknop

Type
Aanwezigheidsdetector met gemoduleerde infraroo-
dbundel. Veiligheidssysteem van het type D volgens 
de EN 12453

Samenstelling 1 TX-zender en 1 RX-ontvanger

Voeding 12 Vdc, 12 Vac, 24 Vdc, 24 Vac

Maximaal toegewezen vermogen 0.7 W per paar

Uitgang
- �1 uitgang met normaal gesloten voltvrij contact 

(COM/NC)
- �1 uitgang voor normaal open voltvrij contact (COM/

NO)

Uitzendhoek/Ontvangsthoek ongeveer 10°/ongeveer 10°

Bereik Maximaal 15 m (bereik kan minder zijn door 
klimatologische storingen)

Aantal aansluitbare fotocellen Het is mogelijk om maximaal 5 RX aansluitbare 
ontvangers in serie te verbinden

Bedrijfstemperatuur -20°C / +60°C

Beschermingsgraad IP44

Type
Verlichting met led van max. 2 W
Knipperen beheerd door de elektro-
nische kaart

Voeding Max. voedingsspanning: 24 VDC

Bedrijfstempe-
ratuur -20°C / +60°C

Beschermings-
graad IP44

Type
Type: AM-aanpassing van het type 
OOK. Codering van het type Rolling 
code tot 16 bits (ofwel 65.536 mogeli-
jke combinaties)

Frequentie 433,92 MHz

Voeding 3 V (CR2032-batterij)

Knoppen 4 knoppen

Uitgestuurd 
vermogen < 10 mW

Autonomie 2 jaar bij 10 gebruiksmomenten van  
2 sec. per dag

Bedrijfstempe-
ratuur -20°C / +60°C

Beschermings-
graad

IP40 (Enkel gebruik binnenshuis: 
huis, wagen of overdekte ruimte)

REDUCTIEMOTOR

FOTOCELLEN

KNIPPERLICHT

AFSTANDSBEDIENING


