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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Met het oog op een constante verbetering van onze 
producten behouden wij ons het recht voor de technische 
eigenschappen, het prestatievermogen alsmede 
de vormgeving ervan te wijzigen. Dit automatische 
systeem voor garagedeur en de handleiding ervan, 
zijn ontworpen voor het automatiseren van een 
garagedeur, conform de geldende Europese normen. 
Een automatisch systeem voor garagedeur is een 
product dat schade kan veroorzaken aan personen, 
dieren en eigendommen.

WAARSCHUWING
Belangrijke veiligheidsinstructies. Het is belangrijk 
voor de veiligheid van personen om deze instructies te 
volgen. Bewaar deze instructies.

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

-	 Dit product mag alleen worden gebruikt voor 
het beoogde doel, d.w.z. de motorisering van 
een openslaande kantelende of sectionale 
garagedeur voor toegang van voertuigen. Elk 
ander gebruik wordt beschouwd als gevaarlijk.

• 	 De bediening voor het openen of sluiten moet 
absoluut gebeuren met een perfecte zichtbaarheid 
op de deur.

	 Als de deur zich buiten het gezichtsveld van de 
gebruiker bevindt, moet de installatie beveiligd 
zijn door middel van een

	 beveiligingssysteem, zoals fotocellen, en moet 
de goede werking ervan om de zes maanden 
gecontroleerd worden.

•	 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen 
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of psychische vermogens 
of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits 
zij op de juiste manier onder toezicht staan of 
instructies met betrekking tot het veilig gebruik 
van het apparaat hebben ontvangen en ze zich 
bewust zijn van de mogelijke risico’s ervan. 
Kinderen niet laten spelen met het apparaat. De 
reiniging en het onderhoud door de gebruiker 
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen 
zonder toezicht. Alle potentiële gebruikers 
moeten getraind worden in het gebruik van de 
automatisering en dit door de handleiding van 
de automatisering te lezen. Het is van absoluut 
belang zich ervan te verzekeren dat het product 
in geen geval door ongetrainde personen (met 
inbegrip van kinderen) in beweging gebracht kan 
worden.

•	 Zorg ervoor dat er geen enkel natuurlijk obstakel 
(takken, stenen, ...) de beweging van de deur kan 
hinderen.

•	 De deur niet handmatig activeren wanneer de 
motorisering niet is losgekoppeld van de deur.

•	 Een automatische deur kan gevaarlijk zijn voor 
kinderen.

•	 Kinderen nooit laten lopen of rennen onder een 
deur die in beweging is.

•	 Voorkomen dat kinderen de automatische 
bediening van de deur kunnen gebruiken.

•	 Toezicht houden op de deur als deze in 
beweging is. In geval van een ongeval, op de 
bedieningsknop drukken of de handmatige 
noodontkoppeling gebruiken.

•	 Ervoor zorgen dat alle personen afstand houden 
van een deur die in beweging is.

•	 De mechanismen van de garagedeur niet 
aanraken.

•	 Zich ervan verzekeren dat niemand zich onder de 
garagedeur bevindt als deze dichtgaat.

Voor gebruik waarbij de instructies van deze 
handleiding niet worden nageleefd en schade wordt 
veroorzaakt, kan het bedrijf Avidsen niet aansprakelijk 
worden gesteld.

2 - VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE 
INSTALLATIE

•	 Lees deze handleiding volledig door voordat u 
met de installatie begint.

•	 De installatie van de elektrische voeding van 
de automatisering moet in overeenstemming 
zijn met de geldende normen (NF C 15-100) en 
moet bij voorkeur geïnstalleerd worden door een 
deskundig persoon.

•	 De toevoer van de netstroom van 230Vac moet 
worden beschermd tegen overspanningen door 
middel van een aangepaste stroomonderbreker 
die voldoet aan de geldende normen.

•	 Alle elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd 
worden als de installatie uitgeschakeld is 
(veiligheidszekering op stand OFF).

•	 Zorg ervoor dat verpletting of afknelling tussen de 
mobiele delen van de gemotoriseerde deur en de 
omringende vaste onderdelen

	 door bewegingen bij het openen en sluiten van de 
poort, wordt vermeden of wordt aangegeven op 
de installatie (raadpleeg hoofdstuk 3).

•	 De motorisering moet worden geïnstalleerd op 
een deur in overeenstemming met de specificaties 
in deze handleiding.

•	 De gemotoriseerde deur mag niet in een 
explosieve omgeving worden geplaatst 
(aanwezigheid van gas, ontvlambare rook).

•	 Het is strikt verboden één van de onderdelen uit 
deze kit te wijzigen of een bijkomend onderdeel 
te gebruiken dat niet wordt aanbevolen in deze 
handleiding.
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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•	 Tijdens de installatie, maar vooral tijdens het 

instellen van de automatisering, is het cruciaal dat 
u zich ervan verzekert dat geen enkel persoon, 
inclusief de installateur, zich in de sluitingszone 
van de deur bevindt.

•	 Als de installatie niet overeenkomt met één van 
de gevallen aangegeven in deze handleiding, 
mag dit automatische systeem in geen geval 
geïnstalleerd worden.

•	 Controleer na de installatie of het 
mechanisme correct is afgesteld en of de 
beschermingssystemen en alle

	 handmatige ontkoppelingssystemen goed 
werken.

•	 Controleer of de mechanische werking van de 
deur goed is. Geblokkeerde of beschadigde 
deuren moeten gerepareerd worden. Slecht 
afgestelde onderdelen van een deur kunnen 
ernstig fysiek letsel veroorzaken. Deze niet 
demonteren, de oorspronkelijke stand ervan niet 
wijzigen en ze niet forceren.

•	 Tijdens de installatie geen ringen, horloges of 
wijde kleding dragen.

•	 Om ernstige blessures te voorkomen de ruimte 
rond de deur vrijmaken alvorens het automatische 
systeem te installeren.

•	 Om risico op elektrische schokken te beperken, 
contact met vochtige oppervlakken tijdens het 
aansluiten van de installatie voorkomen.

•	 Zich ervan verzekeren dat het plafond sterk 
genoeg is om de deur en de motorisering te 
dragen. Nalatigheid kan zeer ernstige

	 materiële en lichamelijke schade veroorzaken.
•	 De werking van het beveiligingssysteem testen 

in geval van obstakels. Een storing kan ernstige 
materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaken.

•	 Het automatische systeem mag niet geïnstalleerd 
worden in een ruimte waar het te koud en/of te 
vochtig is.

•	 Alle muurbedieningen moeten geïnstalleerd 
worden buiten het bereik van kinderen.

Het bedrijf Avidsen kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade als de installatie
niet werd uitgevoerd zoals aangegeven in deze 
handleiding.

3 - ONDERHOUD EN REINIGING

•	 Het is cruciaal dat u alle instructies in deze 
handleiding aandachtig leest voordat u werk 
verricht aan de gemotoriseerde poort.

•	 Koppel de voeding los tijdens de 
reinigingswerkzaamheden of andere 
onderhoudswerkzaamheden als het apparaat 
automatisch wordt bediend.

• 	 Elke technische, elektronische of mechanische 
wijziging over de automatisering moet gebeuren 
met het akkoord van onze technische dienst. 
In het andere geval zal de garantie onmiddellijk 
worden geannuleerd.

•	 In geval van een storing moet het kapotte 
onderdeel worden vervangen door een origineel 
onderdeel en niets anders.

• 	 Controleer regelmatig de installatie om elke fout 
aan de poort of de motorisering te ontdekken 
(raadpleeg het hoofdstuk betreffende het 
onderhoud).

•	 Het product niet met schurende of corrosieve 
middelen reinigen.

•	 Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
•	 Niet besproeien met een spuitbus. Dit zou de 

binnenkant van het product kunnen beschadigen.
 

4 - RECYCLAGE

Het is verboden gebruikte batterijen bij het 
gewone huishoudelijke afval te gooien. 
Batterijen/accu's met schadelijke 
bestanddelen zijn gekenmerkt met de 
symbolen die hieronder getoond worden. 

Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewoon huisvuil 
gegooid mogen worden. De verwijzing naar de 
overeenkomstige zware metalen zijn de volgende: Cd= 
cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte 
batterijen/accu's naar gemeentelijk afvalcentra brengen 
(sorteercentra van recyclebare materialen) die verplicht 
zijn tot inname van deze producten. De batterijen/
knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen 
houden en deze op een plek bewaren waartoe ze geen 
toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door 
kinderen of huisdieren ingeslikt worden. 
Levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, dan 
onmiddellijk een arts raadplegen of naar het ziekenhuis 
gaan. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen 
veroorzaakt, ze niet in vuur gooit en ze niet herlaadt. 
Ontploffingsgevaar!

Dit logo betekent dat u geen apparaten die 
buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het 
huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die 
ze mogelijk kunnen bevatten, kunnen de 
gezondheid en het milieu schaden. Vraag uw 

distributeur om deze apparaten terug te nemen of 
maak gebruik van de middelen voor selectieve 
inzameling die door uw gemeente ter beschikking 
worden gesteld.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 - INHOUD VAN DE KIT
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10 x1

20 x1

30 x1

11 x1

21 x1

31 x1

12 x1

22 x1

32 x2

13 x1

23 x1

33 x1

14 x4

24 x1

34 x1

15 x1

25 x1

35 x1

16 x1

26 x1

17 x2

27 x1

18 x1

28 x4

19 x1

29 x2

5 x1

1 Motorisering
2 Afstandsbediening
3 Voorste deel van de rail
4 Centrale deel van de rail
5 Achterste deel van de rail
6 Verbinding van de rail 
7 Kettingwiel
8 Schroeven om de ketting te bevestigen
9 Bevestigingsbeugel muur

10 Bevestigingsas van de rail met de 
muurbevestiging

11 Pin 
12 Bevestigingsbeugel rail 1
13 Bevestigingsbeugel rail 2
14 Bevestigingsmoer van de rail op de motorisering
15 Rechter deel van de arm 

16 Gebogen deel van de arm

17 Schroeven en moeren voor het monteren van de 
arm

18 Bevestigingsbeugel deur

19
Bevestigingsas van de arm met de 
deurbevestiging

20 Pin
21 Bevestigingsas van de arm op het karretje
22 Pin
23 Systeem voor handmatige ontkoppeling 
24 Karretje voor handmatige ontkoppeling
25 Veer voor handmatige ontkoppeling
26 Metalen stuk voor handmatige ontkoppeling
27 Koord

28
Bevestigingsschroeven voor het handmatige 
ontkoppelingssysteem

29 Plafondbevestiging
30 Bevestigingsbeugel plafond
31 Plafondbevestiging

32 Schroeven en moeren voor het monteren van de 
plafondbevestiging

33 Veiligheid
34 Risico op verpletting
35 Onderhoudswaarschuwing
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

C - INSTALLATIE

2 - BENODIGD MATERIAAL (NIET GELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan 
de geldende veiligheidsnormen.

RISICOANALYSE

DE REGLEMENTERING

De installatie van een gemotoriseerde deur of een 
motorisering op een bestaande garagedeur in het 
kader van 'residentieel' gebruik, moet voldoen aan 
de richtlijn 89/106/EEG inzake bouwproducten.
De referentienorm die wordt gebruikt voor het 
controleren van deze conformiteit, is de EN 13241-
1 die beroep doet op referenties van meerdere 
normen waaronder de EN 12445 en de EN 
12453 die de methoden en componenten van de 
beveiliging van de gemotoriseerde deur bepalen 
om de gevaren voor personen te verminderen of 
volledig te elimineren.
De installateur moet de eindgebruiker instrueren 
om de gemotoriseerde deur goed te gebruiken en 
de gebruiker moet op zijn beurt, aan de hand van 
deze handleiding, andere personen instrueren die 
de gemotoriseerde deur mogelijk zullen gebruiken.
In de norm EN 12453 wordt gepreciseerd dat de 
minimumbescherming van de primaire contactlijst 
van het sluiten van de deur afhankelijk is van het 
type gebruik en type bediening, gebruikt om de 
deur in beweging te zetten.
Het automatische systeem voor garagedeur 
van AVIDSEN is een bedieningssysteem met 
impulsen. Dit wil zeggen dat één impuls op één 
van de bedieningsorganen (afstandsbediening, 
keuzeschakelaar met sleutel ...) volstaat om de 
deur in beweging te zetten.
Dit automatische systeem is uitgerust met een 

krachtbegrenzer die voldoet aan bijlage A van 
de norm EN 12453, in het kader van gebruik met 
een deur die voldoet aan de specificaties die in dit 
hoofdstuk zijn gegeven.
Met de specificaties van de norm EN 12453 zijn 
dus de volgende 2 gebruiksgevallen en minimale 
beschermingsniveaus mogelijk:

•	 Activering door impuls waarbij poort 
	 zichtbaar is
Minimale beschermingsniveaus: alleen krachtbegrenzer.
•	 Activering door impuls waarbij poort 
	 onzichtbaar is
Minimale beschermingsniveaus: Krachtbegrenzer 
en 1 paar fotocellen voor het veilig sluiten van de 
deur.

SPECIFICATIES VAN DE TE MOTORISEREN 
POORT

Dit automatische systeem voor garagedeur kan 
gebruikt worden voor het automatiseren van de 
volgende deuren:
•	 Openslaande kantelende deur: max. hoogte 
2,20 m, max. gewicht 75 kg.
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C - INSTALLATIE

•	 Sectionale deur: max. hoogte 2,10 m, max. 
gewicht 75 kg.

Het maximale gewicht wordt gegeven voor een 
deur die vrij open- en dichtgaat, zonder grote 
wrijving. De handmatige werking van de deur 
moet mogelijk zijn met een kracht minder dan 15 
kg (150 N). Als dit niet zo is, moet u het hierboven 
vermelde maximale gewicht verminderen.

BEVEILIGINGSCONTROLES OP DE POORT

De gemotoriseerde deur is strikt voorbehouden 
voor residentieel gebruik.
De deur mag niet in een explosieve of corrosieve 
omgeving worden geplaatst (aanwezigheid van 
gas, ontvlambare rook, stoom of stof).
De deur mag niet worden voorzien van 
vergrendelingssystemen (slotplaat, slot, klink …).
Zonder de motorisering moet de deur in goede 
mechanische staat zijn, correct uitgebalanceerd 
zijn en zonder wrijving of weerstand openen en 
sluiten. Het wordt aanbevolen om de geleiders en 
rails te smeren.
Controleer of de bevestigingspunten van de 
verschillende onderdelen zich op een beschutte 
plek bevinden en of de oppervlakken voldoende 
stevig zijn.
De motorisering is niet bedoeld om gebruikt te 
worden voor deuren met een opening met een 
diameter van meer dan 10 mm of met randen of 
uitspringende onderdelen waar iemand zich aan 
vast kan grijpen of op kan klimmen.

Het bevestigingspunt van het automatische 
systeem op de deur moet een stevig gedeelte van 
de deur zijn. Voor deuren van licht materiaal (PVC 
...) moet het bevestigingspunt verstevigd worden.
Openslaande kantelende deuren mogen niet 
uitspringen over de openbare weg.
De garagedeur mag niet voorzien zijn van een 
deurtje.
De meetbare stuwkracht tijdens de sluiting van de 
deur mag niet meer zijn dan 150 N (15 kg).
De instelling van de motorkracht niet gebruiken ter 
compensatie van een defecte deur. Buitensporig 
ingestelde kracht belemmert de werking van het 
beveiligingssysteem.
Alvorens de motorisering te installeren, moeten 
alle overbodige koorden of kettingen verwijderd 
worden en moeten alle uitrustingen die niet vereist 
zijn voor een gemotoriseerde werking - zoals het 
slot - buiten werking gesteld worden. 
Het bedieningsorgaan van het handmatige 
ontkoppelingssysteem installeren op minder dan 
1,8 m van de grond.

DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De werkelijke beweging van een garagedeur 
kan gevaarlijke situaties vormen voor personen, 
goederen en voertuigen die zich in de onmiddellijke 
omgeving bevinden. Deze situaties kunnen door 
de aard en het ontwerp van de deur niet altijd 
worden vermeden.
De eventuele risico's zijn afhankelijk van de 
toestand van de deur, de manier waarop deze 
wordt gebruikt en de plek van installatie.
Na te hebben gecontroleerd of de te motoriseren 
deur voldoet aan de voorschriften in dit hoofdstuk 
en voordat de installatie wordt gestart, is het 
belangrijk een risicoanalyse van de installatie uit 
te voeren. Zo kunnen gevaarlijke situaties worden 
vermeden of kunnen ze worden aangegeven als 
ze niet kunnen worden uitgeschakeld.
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C - INSTALLATIE
1 - UITSCHAKELING VAN RISICO’S

De risico’s die veroorzaakt worden door een openslaande kantelende of sectionale garagedeur en de 
aangepaste oplossingen ervoor zijn:

Tussen de hendels van een openslaande kantelende deur en het lijstwerk
Er bestaat een groot risico op afknelling tussen de hendels van een openslaande kantelende deur en het 
lijstwerk. In dit geval is het verplicht om op hoogte van de hendels een minimum afstand van 25 mm in 
acht te houden.
Als dit niet mogelijk is, moet het risico visueel worden aangegeven.

schuifzone

deur open

hendel

lijstwerk

25mm minimum

risico oplossing

vooraanzicht

Risico op optilling door openslaande kantelende deuren
Er is een groot risico dat personen worden opgetild. In dit geval is het verplicht om het vermogen van de 
motor goed in te stellen, zodat de gemotoriseerde deur geen gewicht van 20 kg kan optillen.

gewicht ≤ 20 kg

zie instelling van het 
vermogen bij opening

risico oplossing

Risico op afknijping en afknelling tussen de openslaande kantelende deur en een voetgangersdeurtje
Er is risico op afknijping en afknelling tussen de openslaande kantelende deur en een voetgangersdeurtje. 
In dit geval is het verplicht om een doorkijkgat in het voetgangersdeurtje of een aanslag in de grond te 
hebben, om zich te verzekeren van een veiligheidsafstand van 25 mm tussen beide deuren.

schuifzone
doorkijk

gat

steunmuur

25mm minimum

risico oplossing
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C - INSTALLATIE
Risico op afknijping tussen de onderdelen van een sectionale deur
Er is risico op afknijping tussen de onderdelen van een sectionale deur. In dit geval is het mogelijk om:
•	 Een flexibele geleider te hebben die de beweging van de onderdelen volgt (Geval A)
•	 Onderdelen te hebben die ontworpen zijn ten einde variabele tussenruimten te voorkomen (Geval B)
•	 Een ruimte te hebben die afgesloten is met rubber of ander soepel materiaal (Geval C)
•	 Een veiligheidsafstand te hebben van minstens 25 mm, gemeten in gecomprimeerde positie (Deur 
gesloten) (Geval D)

afknijpings-
zone

geval A

25mm 
minimum

risico oplossing

geval B geval C geval D

2 - BEVESTIGING VAN DE ONDERDELEN

Overzicht

Controleer of er voldoende plaats beschikbaar is en dat er geen obstakels zijn (buizen, leidingen...) waar 
de motorisering geïnstalleerd moet worden.
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C - INSTALLATIE
2.1 - MONTAGE VAN DE RAIL EN DE MOTORISERING

•	 De onderdelen van de rail monteren.3 6 64 5

•	 De ketting plaatsen en bevestigen.
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C - INSTALLATIE
•	 De rail aan de motorisering bevestigen.

•	 De ketting spannen en het motorkarretje plaatsen tegenover het zwarte onderdeel van de ontkoppeling.
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C - INSTALLATIE

•	 Het gebogen deel bevestigen aan het karretje van de rail met behulp van de bevestigingsas en de pin.
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C - INSTALLATIE
2.2 - BEVESTIGING VAN DE GEMONTEERDE MOTORISERING

•	� De bevestigingsbeugel voor de muur op de bovendorpel plaatsen, in het midden ten opzichte van de 
deur en op 5 cm hoogte van de bovenkant van de deur.

•	� De bevestigingsbeugel voor de muur stevig op de bovendorpel bevestigen. Schroeven en pluggen 
gebruiken die aangepast zijn aan het materiaal.

•	 De bevestigingsbeugel voor de muur en de rail monteren.
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C - INSTALLATIE

2.3 - BEVESTIGING VAN DE GEMONTEERDE MOTORISERING AAN HET PLAFOND EN OP DE 
DEUR

•	 Met behulp van iemand anders de rail horizontaal plaatsen en de afstand ertussen berekenen.

•	 De beugels buigen zodat ze dezelfde afmeting hebben als de afstand tussen de rail en het plafond.
•	� Met behulp van iemand anders de rail aan het plafond bevestigen. Schroeven en pluggen gebruiken die 

aangepast zijn aan het materiaal.
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C - INSTALLATIE

•	� Als in het begin van stap 4-3, wanneer u de rail horizontaal plaatst, de motorisering tegen het plafond 
aankomt, gebruik dan de bevestiging (31).
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C - INSTALLATIE

•	� De bevestigingsbeugel voor de deur aan de bovenkant van de garagedeur plaatsen, in het midden ten 
opzichte van de bevestigingsbeugel voor de muur. 

	 Als de bovenkant van de deur niet sterk genoeg is, deze verstevigen.
•	 De bevestigingsbeugel voor de deur bevestigen. Pluggen gebruiken die aangepast zijn aan het 
materiaal.

  
•	 De bevestigingsbeugel voor de deur en de gebogen beugel monteren.
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C - INSTALLATIE

•	� Als de gebogen beugel te kort is om te monteren met de bevestigingsbeugel voor de deur, kunt u deze 
verlengen met de rechte beugel. Verleng alleen het minimumvereiste.
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C - INSTALLATIE
2.4 - ONTKOPPELINGSSYSTEEM OP HET KARRETJE

•	 Het systeem ontkoppelen.

•	 Handmatig controleren of de deur volledig en goed open- en dichtgaat.
•	 De deur terugbrengen naar de gekoppelde stand.

•	 De motor aansluiten op het elektriciteitsnet.
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OPGELET! Ter voorkoming van 
levensbedreigend gevaar, mag u tijdens het 
uitvoeren van de instellingen niet onder het 
automatische systeem van de garage blijven.

Het testen en instellen van het automatische 
garagesysteem gebeurt in 6 stappen:
STAP 1: Instelling van de openingsduur
STAP 2: Instelling van de openings- en 
sluitingsduur.
STAP 3: Instelling van het vermogen bij opening
STAP 4: Instelling van het vermogen bij sluiting
STAP 5: Instelling van de automatische sluiting
STAP 6: Programmering van de 
afstandsbedieningen

1 - INSTELLING VAN DE OPENINGSDUUR
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•	 Sluit het automatische systeem aan op het 
elektriciteitsnet 230Vac /50Hz.

•	�� Druk één keer op de knop ‘P’. Alle leds gaan 
branden, behalve nummer 2 die knippert.

•	 Druk op de knop ‘+’ en houd deze ingedrukt. 
Alle rode leds knipperen en de garagedeur gaat 
open.

•	 Laat de knop los als de deur volledig is geopend. 
Alle leds gaan branden, behalve nummer 2 die 
knippert. Als de deur te ver geopend is, drukt u 
op de knop ‘-’ om de stand van de deur aan te 
passen.

Druk één keer op de knop de ‘P’ om de stand in het 
geheugen op te slaan. Alle leds gaan branden, 
behalve nummer 4 die knippert.

2 - INSTELLING VAN DE SLUITINGSDUUR
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Deze stap gebeurt na stap 1 wanneer alle leds 
gaan branden, behalve nummer 4 die knippert.
•	 Druk op de knop ‘-’ en houd deze ingedrukt. Alle 

rode leds knipperen en de garagedeur gaat dicht.
•	 Laat de knop weer los als de deur volledig 
is gesloten. Alle leds gaan branden, behalve 
nummer 4 die knippert. Als de deur te ver gesloten 
is, drukt u op de knop ‘+’ om 	 de stand van de 
deur aan te passen. Druk één keer op de knop ‘P’ 
om de stand in het geheugen op te slaan.
•	 Het automatische systeem opent en sluit de deur 
automatisch om de openings- en sluitingsduur te 
controleren. Alle leds gaan uit, behalve nummer 3 
die blijft branden.
Als de deur niet volledig geopend of gesloten 
is, moeten de instellingen opnieuw uitgevoerd 
worden.  

3 - INSTELLING VAN HET VERMOGEN BIJ 
OPENING

Door het vermogen in te stellen kan de kracht die 
nodig is om de deur automatisch in beweging te 
brengen, aangepast worden. Als het vermogen te 
laag is ingesteld, zal het traject van de deur tijdens 
de cyclus onderbroken worden. Als het te hoog is 
ingesteld, zal het beveiligingssysteem niet goed
werken.
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•	� Druk 3 keer op de knop ‘P' tot led 6 knippert.
•	� Druk op de knoppen ‘+’ en ‘-’ om het vermogen 

voor het openen van de deur aan te passen. Er 
zijn 8 niveaus mogelijk: het laagste niveau als 
alleen led 1 brandt, het hoogste niveau als alle 
leds branden.

•	 Druk op de knop ‘P’ om de instelling van het 
vermogen voor het openen van de garagedeur, 
in het geheugen op te slaan.

•	� Druk verschillende keren op de knop ‘P’ tot 
alle leds uitgaan, behalve nummer 3 die blijft 
branden.

4 - INSTELLING VAN HET VERMOGEN BIJ 
SLUITING
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•	� Druk 4 keer op de knop ‘P’ tot led 1 knippert.
•	� Druk op de knoppen ‘+’ en ‘-’ om het niveau 

van het vermogen voor het sluiten van de deur, 
aan te passen. Er zijn 8 niveaus mogelijk: het 
laagste niveau als alleen led 1 brandt, het 
hoogste niveau als alle leds branden.

•	 Druk op de knop ‘P’ om de instelling van het 
vermogen voor het sluiten van de garagedeur, 
in het geheugen op te slaan.

•	� Druk verschillende keren op de knop ‘P’ tot 
alle leds uitgaan, behalve nummer 3 die blijft 
branden.

5 - INSTELLING VAN DE AUTOMATISCHE 
SLUITING
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Om te activeren:
•	� Druk 5 keer op de knop ‘P’. Alle leds gaan 

branden, behalve nummer 8 die knippert.
•	 Druk op de knop ‘+’. Alle leds 
	 gaan uit, behalve nummer 8 die knippert.
•	 Druk op de knop ‘P’ om de programmering 
	 te valideren.
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Om hem te deactiveren:
•	� Druk 5 keer op de knop ‘P’. Alle leds gaan 

branden, behalve nummer 8 die knippert.
•	 Druk op de knop ‘-’. Alle leds gaan uit, behalve 

nummer 8 die knippert.
•	 Druk op de knop ‘P’ om de programmering te 

valideren.

6 - PROGRAMMERING VAN DE 
AFSTANDSBEDIENINGEN

Het is mogelijk om maximaal 10 
afstandsbedieningen te programmeren.
Programmering van een knop van een 
afstandsbediening:
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8•	 Druk op de knop ‘P’ en houd deze ingedrukt 
	 tot led 7 knippert.
•	 Druk op de knop ‘+’. Alle leds gaan uit, behalve 

nummer 7 die ononderbroken blijft branden.
•	 Druk op de knop van de afstandsbediening die 

geprogrammeerd moet worden. Alle leds gaan 
branden, behalve nummer 7 die knippert.

•	 Druk op de knop ‘P’ om de programmering te 
valideren. Alle leds gaan uit, behalve nummer 3 
die blijft branden.

Alle geprogrammeerde afstandsbedieningen 
wissen:
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•	 Druk op de knop ‘P’ en houd deze ingedrukt 
	 tot led 7 knippert.
•	 Druk op de knop ‘-’. Led 7 gaat gedurende 

een aantal seconden uit en gaat vervolgens 
knipperen. Laat de knop ‘-’ los.

•	 Druk op de knop ‘P’ om het wissen te valideren. 
Alle leds gaan uit, behalve nummer 3 die blijft 
branden.

7 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:
Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle 
instructies want een verkeerde installatie kan 
ernstige blessures veroorzaken.
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•	 Na de installatie moet u zich ervan verzekeren 
dat het mechanisme goed is ingesteld en dat de 
motorisering van richting verandert als de deur 
een voorwerp met een hoogte van 50 mm op 
de grond detecteert (voor motoriseringen met 
een beveiligingssysteem tegen verpletting dat 
afhangt van het contact met de binnenste rand 
van de deur).

•	� Bevestig naast de deur de 
waarschuwingsetiketten tegen verpletting op een 
plek die zeer duidelijk zichtbaar is of in nabijheid 
van de eventuele vaste  bedieningsorganen.

•	 Bevestig het etiket over het handmatige 
ontkoppelingssysteem definitief in nabijheid van 
het bedieningsorgaan.

•	 Bevestig het etiket over het verwijderd houden 
van kinderen wanneer de deur in beweging is, 
naast de deur.

8 - OPTIONELE ACCESSOIRES

Element Referentie
Extra afstandsbediening 114253

Sleutelschakelaar
www.avidsenstore.com 104258

Draadloos codetoetsenbord 104252

8.1 - EXTRA AFSTANDSBEDIENINGEN

Voor de programmering van extra 
afstandsbedieningen, raadpleeg hoofdstuk 
‘Programmering van de afstandsbedieningen’ 
van deze installatiehandleiding.
Opmerkingen:
•	 Voer dezelfde handelingen uit voor alle andere 
	 afstandsbedieningen die u wilt programmeren.
•	� Het is mogelijk om in totaal maximaal 10 knoppen 

van afstandsbedieningen te programmeren.

8.2 - BEDRADE BEDIENINGSORGAAN: 
SLEUTELSCHAKELAAR (ALS OPTIE)

•	 Om het accessoire te verbinden met de 
motorisering, moet u toegang hebben tot de 
elektronische kaart van de motor.

•	 Sluit de voeding van de motorisering af.
•	 Volg de volgende stappen om de motor te 

openen:

•	 Installeer alle vaste bedieningsorganen op een 
hoogte van minstens 1,5 m en op een plek met 
zicht op de deur, maar verwijderd van mobiele 
onderdelen.
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GK GND KEY

GK GND KEY

8.3 - DRAADLOOS BEDIENINGSORGAAN: 
DRAADLOOS CODEPANEEL (ALS OPTIE)

•	 Voor de programmering van het codepaneel, 
raadpleeg de handleiding van het codepaneel.

•	 Voer dezelfde handelingen uit als voor de 
programmering van een afstandsbediening, 
maar in plaats van op de knop van de 
afstandsbediening te drukken, voert u de 
geprogrammeerde code op het codepaneel in.
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Belangrijke opmerkingen:
•	 De motorisering niet gebruiken voordat de 

installatie en de instellingen volledig uitgevoerd 
zijn en u de veiligheidsinstructies vermeld in 
het begin van deze handleiding, goed gelezen 
heeft.

•	 Zich er altijd van verzekeren dat de ruimte onder 
de deur vrij is, alvorens de sluiting te activeren.

•	 In geval van ernstige storing, het automatische 
systeem in geen geval activeren en contact 
opnemen met onze telefonische hulpdienst of 
een deskundig persoon.

1 - OPENING/SLUITING

De bediening kan gedaan worden met een 
geprogrammeerde afstandsbediening of met een 
ander geïnstalleerd bedieningsorgaan.
Het is mogelijk om de beweging van de garagedeur 
op elk moment stop te zetten, door op de knop 
van de geprogrammeerde afstandsbediening te 
drukken of door een bedieningsorgaan te activeren. 
Door het bedieningsorgaan opnieuw te activeren, 
komt de deur in beweging. Tegenovergestelde 
beweging met betrekking tot de voorafgaande 
beweging.
•	 Druk op de knop van de geprogrammeerde 

afstandsbediening of activeer een 
bedieningsorgaan.

•	 De deur komt in beweging.
•	 Laat de knop van de afstandsbediening of van 

het gebruikte bedieningsorgaan weer los.

2 - VERLICHTING

Deze garagemotorisering is voorzien van 
verlichting (vermogen 25W).

3 - DETECTIE VAN OBSTAKEL

Wanneer de sluitende deur een obstakel 
detecteert, reageert de motorisering als volgt:
-	 De deur komt tot stilstand.
-	 De deur gaat onmiddellijk weer open tot de 
	 volledige openingsstand.
•	 Verwijder het obstakel.
•	� Druk op de knop van de afstandsbediening 

of activeer een bedieningsorgaan om de deur 
weer te sluiten.

4 - HANDMATIGE BEWEGING

Om de garagedeur handmatig te kunnen laten 
bewegen - in geval van een stroomonderbreking 
of storing van de motorisering - moet u de 
ontkoppeling van het karretje rechtstreeks 
activeren met behulp van het koord:
OPGELET: Zodra de motorisering ontkoppeld is, 
kan de deur door zijn eigen gewicht in beweging
komen. Het is dus belangrijk om goed op te letten 
of om de deur te blokkeren om risico op letsel te 
voorkomen.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing

Het automatische systeem 
van de garage treedt in 

werking,
maar stopt vervolgens 

direct.

De garagedeur is vergren-
deld.

Het mechanisme is niet 
goed gemonteerd.

Het vermogen is niet goed 
ingesteld.

Ontgrendel de deur en probeer opnieuw.

Voer de montage uit door de instructies 
van deze handleiding te volgen.

Stel het vermogen in door de instructies 
van deze handleiding te volgen.

Het automatische systeem 
van de garage treedt hele-

maal niet
in werking en de verlichting 

gaat aan.

De werkingsduur is niet 
goed ingesteld.

De veren zijn versleten of 
te strak gespannen, het 

automatische systeem heeft 
moeite de deur in beweging 

te brengen.

Het automatische systeem 
is niet aangesloten op het 

elektriciteitsnet.

Het stopcontact waarop het 
automatische systeem is 

aangesloten is niet gevoed.

Voer de instellingen van de bewegings-
duur uit door de instructies van deze 

handleiding te volgen.

Vervang oude en versleten veren.

Sluit het automatische systeem aan op 
een stopcontact van 230V~

Controleer de zekeringkast.

Het automatische garage-
systeem opent en/of sluit

de deur niet volledig.

Een obstakel blokkeert de 
garagedeur.

De openings- en sluitings-
duur is niet goed ingesteld.

Het vermogen van de motor 
is niet goed ingesteld.

Verwijder het obstakel.

Voer de instellingen uit door de instruc-
ties van deze handleiding te volgen.

Stel het vermogen in door de instructies 
van deze handleiding te volgen.

De afstandsbediening werkt 
niet.

De batterij is op.

De afstandsbediening is 
nog niet geprogrammeerd.

Alle codes zijn gewist van 
het automatische systeem.

Vervang de batterij door de instructies 
van deze handleiding te volgen.

Programmeer de afstandsbediening 
door de instructies van deze handleiding 

te volgen.

Programmeer opnieuw de afstandsbe-
diening door de instructies te volgen.

Het automatische garage-
systeem werkt, maar de 

garagedeur
gaat niet open.

De motor is ontkoppeld.

De ketting is niet goed 
gespannen.

Zet de ontkoppelingshendel van het 
karretje terug in horizontale stand.

Pas de ketting aan door de instructies 
van deze handleiding te volgen.

De deur gaat dicht en on-
middellijk weer open.

Het einde van de sluiting is 
niet goed ingesteld.

Voer de instelling van het einde van de 
sluiting opnieuw uit en pas de

stand van de garagedeur aan door de 
knoppen ‘+’ en ‘-’ te gebruiken

F - ONDERHOUD
1 - HULP BIJ HET OPLOSSEN VAN STORINGEN
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F - ONDERHOUD
2 - ONDERHOUDSINTERVENTIE

Onderhoudinterventies moeten plaatsvinden door 
de installateur of een bevoegde persoon om de 
functionaliteit en de veiligheid van de installatie 
te garanderen. Het aantal onderhouds- en 
reinigingsinterventies moet in verhouding zijn tot 
de gebruiksfrequentie van
de gemotoriseerde deur. Voor een gebruik van 
ongeveer 10 cycli per dag, moet het volgende 
worden voorzien:
•	 Elke 12 maanden een interventie voor de 

mechanische onderdelen: aanhalen van 
schroeven, smering, controle van de geleiders 
en de juiste uitbalancering van de deur...

•	 Elke 6 maanden een interventie voor de  
elektronische onderdelen: werking motor, 
fotocellen, bedieningsmiddelen…

Belangrijk:
Het beveiligingssysteem in geval van obstakels 
moet regelmatig gecontroleerd worden. Het traject 
van de garagedeur moet omgekeerd worden als 
de deur in contact komt met een obstakel met een 
op de grond liggend obstakel met een hoogte van 
50 mm. Ernstige blessures kunnen veroorzaakt 
worden door een onjuiste instelling van het 
automatische systeem. Herhaal de test één keer 
per maand en voer - indien nodig - bepaalde 
instellingen uit.

3 - VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING

Wanneer het bereik van de afstandsbediening 
aanzienlijk afneemt en het rode verklikkerlampje 
zwak wordt, betekent dit dat de batterij van de 
afstandsbediening binnenkort volledig leeg is.
De batterij die in de afstandsbediening wordt 
gebruikt, is van het type 27A. Vervang de batterij 
door een exemplaar van hetzelfde type zoals de 
originele batterij.
•	� Verwijder met een kleine 

kruiskopschroevendraaier de 3 schroeven aan 
de achterkant van de afstandsbediening.

•	 Open de afstandsbediening en verwijder de 
batterij.

•	� Plaats de nieuwe batterij en let hierbij op de 
polariteit.

•	� Doe de afstandsbediening weer dicht en draai 
de bevestigingsschroeven weer vast.

4 - VERVANGING VAN DE LAMP

Gebruik een lamp van maximaal 230V/25W.
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G - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
1 - TECHNISCHE KENMERKEN

De technische kenmerken zijn gegeven ter informatie en dit bij een temperatuur van +20°C. Het bedrijf 
AVIDSEN behoudt zich het recht voor de kenmerken op elk moment te wijzigen met het doel de producten 
te verbeteren, terwijl de goede werking en het voorziene type gebruik in alle gevallen worden gegarandeerd.

Motoren

Type

Trekkracht

Stroomvoorziening

Gemiddelde cyclusduur

Maximaal toegewezen vermogen

Duur toegewezen werking

Bedrijfstemperatuur

Aantal cycli

Afmetingen (cm) / Gewicht (g)

24Vdc-motor, reductor met tandwieloverbrenging en 
aandrijfwiel

400N

230Vac

28 sec.

250W

10 minuten

+5°C / +40°C

50 cycli per dag

33 x 24 x 14 / 2000

Afstandsbediening

Type

Stroomvoorziening

Knoppen

Uitgestuurd vermogen

Autonomie

Beschermingsgraad

Bedrijfstemperatuur

Frequentie

Type: AM-aanpassing van het type OOK. Codering van 
het type Rolling code tot 16 bits (ofwel 65536 mogelijk 
combinaties)

433.92MHz

12V via batterij van het type 27A

4 knoppen

< 10mW

-20°C / +60°C

2 jaar bij 10 gebruiksmomenten van 2sec per dag

IP40 (Enkel binnengebruik: huis, wagen of overdekte ruimte)
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G - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
2 - GARANTIE

•	 Dit product valt 3 jaar onder garantie, 
onderdelen en werkuren, vanaf de 
aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs 
gedurende de hele garantieperiode bewaren.

•	 De garantie is niet van toepassing op schade 
veroorzaakt door nalatigheid, schokken of 
ongevallen.

•	 De productonderdelen mogen niet worden 
geopend of gerepareerd door personen die 
geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen.

•	 Elke interventie aan het apparaat annuleert 
de garantie.

3 - HULP EN TIPS

•	 Ondanks de zorg die wij besteed hebben 
aan het ontwerp van onze producten en het 
schrijven van deze handleiding, en u ervaart 
toch nog problemen tijdens de installatie 
van uw product of u heeft vragen, dan raden 
wij u aan contact op te nemen met onze 
specialisten die altijd met raad en daad 
klaarstaan.

• Bij werkingsproblemen tijdens de installatie 
of na enkele dagen gebruik, moet u voor 
installatie contact met ons opnemen zodat 
een van onze technici de oorzaak van 
het probleem kan zoeken aangezien dit 
waarschijnlijk uit een foute instelling of een 
niet conforme installatie voortkomt.

Neem contact op met de technisch medewerkers 
van onze klantenservice op:

Helpline: +352 26302353
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 17 uur.

4 - PRODUCT - KLANTENSERVICE

Ondanks de zorg die besteed werd aan het 
ontwerp en de productie van uw product, kan het 
zijn dat dit naar de dienst na verkoop verstuurd 
moet worden.
U kunt het proces van de interventies dan volgen
via onze website op: http://sav.avidsen.com

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de 
contractuele garantieperiode, over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

5 - CONFORMITEITSVERKLARING

(EMC-RICHTLIJNEN 2004/108/EG gewijzigd tot 
19 april 2016, EMC 2014/30/EU werd gewijzigd 
vanaf 20 april 2016, LAAGSPANNING 2006/95/
EG gewijzigd tot 19 april 2016, LAAGSPANNING 
2014/35/EU gewijzigd vanaf 20 april 2016, 

MACHINE 98/37/EG en R&TTE 99/5/EG)

ONDERNEMING (fabrikant, mandataris of 
persoon verantwoordelijk voor het op de markt 
brengen van de apparatuur)
NAAM: S.A.S. AVIDSEN
Adres: 19 avenue Marcel DASSAULT
	 37200 TOURS
	 Frankrijk

IDENTIFICATIE VAN DE UITRUSTING
Merk: AVIDSEN
Commerciële benaming: Motorisering voor een 
garagedeur 
Commerciële referentie: 114957 
Kit samengesteld uit: 2 afstandsbedieningen + 1 
motorblok

Ik ondergetekende,
NAAM EN HOEDANIGHEID VAN DE 
ONDERTEKENAAR: Alexandre Chaverot, 
voorzitter 
Verklaar onder mijn volledige 
verantwoordelijkheid dat: 
voldoet aan de RED-richtlijn 2014/53/EU en dat 
deze conformiteit beoordeeld werd volgens de 
van kracht zijnde normen: 

EN 301 489-1 V2.2.0 
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 300 220-1 V3.1.1 
EN 300220-2 V3.2.1 
EN 62368-1:2014 + A11:2017 
EN 62479:2010 

Het hierboven vernoemde product is conform de 
richtlijn RoHS 2011/65/EU. 

Te Tours, 25-4-2022 
Alexandre Chaverot, voorzitter
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