
BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

INSTALLATIE

Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften.    		          

Voor het uitvoeren van de installatie kunt u de installatiehandleiding downloaden op: www.avidsen.com/produits/recherche.php  

Overzicht: (binnenzijde garage)

Controleer of er voldoende plaats beschikbaar is en dat er geen obstakels zijn (buizen, leidingen...) waar de motorisatie geïnstalleerd moet worden.

De installatie vindt plaats in 4 stappen:
1.	 Monteren van de rail, bevestigen van de rail aan de motorisatie, plaatsen van de motorisatie.

2.	 Aansluiting van de motor op het netwerk.

3.	 Instellingen en inschakeling:
-	 Instelling en tijd voor openen en sluiten:
		  - Druk op één keer op "P"
		  - Druk op "+" totdat de poort volledig open is, en laat los. (Als de poort te ver open staat, sluit u ze en drukt u een beetje op "-")
		  - Druk op één keer op "P"
		  - Druk op "-" totdat de poort volledig gesloten is, en laat los.
		  - Druk tot slot op "P". De poort wordt geopend en sluit automatisch om de stand voor het openen en sluiten te controleren.
-	 De afstandsbedieningen programmeren:
		  - Druk op "P" totdat het LED 7 knippert
		  - Druk op "+"
		  - Druk op de knop van de afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden
		  - Druk tot slot op "P".

4.	 Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een 
detectie van een obstakel teweegbrengen, de fotocelbundel onderbreken (als optie)). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de 
kracht van de motor).

CONFORMITEITSVERKLARING

avidsen verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU.
Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers.)
Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).
Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).
De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.avidsen.com

Te Tours, 25-1-2021
Alexandre Chaverot, Voorzitter

	A	 MOTOR
	 1	 Motorisatie 
	 2	 Afstandsbediening

	B	 RAIL
	 3	 Voorste deel van de rail
	 4	 Centraal deel van de rail
	 5	 Achterste deel van de rail
	 6	 Verbinding van de rail 
	 7	 Kettingwiel
	 8	 Schroeven om de ketting te bevestigen 

	C	 BEVESTIGINGSKIT RAIL/MUUR
	 9	 Bevestigingspasta muur 
	10	 Bevestigingsas van de rail met de muurbevestiging
	11	 Sluitpin 

	G	 BEVESTIGINGSKIT ARM/ KARRETJE
	21	 Bevestigingsas van de arm op het karretje 
	22	 Sluitpin 

	D	 BEVESTIGINGSKIT MOTOR/ RAIL
	12	 Bevestigingspasta rail 1 
	13	 Bevestigingspasta rail 2
	14	 Bevestigingsmoer van de rail op de motorisatie

	 I	 BEVESTIGINGSKIT PLAFOND
	29	 Plafondbevestiging 
	30	 Bevestigingspasta plafond
	31	 Plafondbevestiging
	32	 Schroeven en moeren voor het monterenvan
		  de plafondbevestiging

	 J	 WAARSCHUWINGSLABELS
	33	 Beveiliging
	34	 Risico op verpletting
	35	 Onderhoudswaarschuwing

	H	 MANUELE ONTKOPPELKIT
	23	 Systeem voor manuele ontkoppeling 
	24	 Karretje voor manuele ontkoppeling
	25	 Veer voor manuele ontkoppeling
	26	 Metaal stuk voor manuele ontkoppeling
	27	 Touw
	28	 Bevestigingsschroeven voor het manuele 	
		  ontkoppelsysteem

	E	 ARM
	15	 Rechter deel van de arm 
	16	 Gebogen deel van de arm
	17	 Schroeven en moeren voor het monteren van de arm

	 F	 BEVESTIGINGSKIT ARM/ POORT
	18	 Bevestigingspasta poort
	19	 Bevestigingsas van de arm met de poortbevestiging
	20	 Sluitpin

34 x 1 35 x 133 x 1

2 x 21 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 6 x 2 8 x 37 x 1

30 x 1 31 x 1

23 x 1 27 x 124 x 118 x 1 20 x 1 22 x 1 32 x 228 x 419 x 1 21 x 1 25 x 1 26 x 1 29 x 2

10 x 1 12 x 1 13 x 19 x 1 11 x 1 14 x 4 17 x 215 x 1 16 x 1

Wij danken u voor uw aankoop van een AVIDSEN poortmotorisering.

Dit document is een snelle opstartgids waarin u de verschillende installatiestappen voor de installatie en het nodige materiaal vindt. Om de installatie uit te 
voeren, kunt u de installatiehandleiding downloaden op: www.avidsen.com/produits/recherche.php

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatie-instructies staan vermeld in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een 
verkeerde installatie kan ernstige blessures veroorzaken.
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