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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

• �Dit product is uitsluitend bedoeld voor installatie 
binnenshuis.

• �Laat kinderen niet met het product spelen.
• �Let er bij het boren op dat u geen elektrische 

kabels of leidingen en buizen onder de 
oppervlakte beschadigt.

• �Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
• �Installeer het product niet in een omgeving met 

sterke temperatuurschommelingen of hoge 
vochtigheid.

• �Plaats geen vloeistof of bak met water boven het 
apparaat.

• �De netwerkadapter moet gemakkelijk toegankelijk 
zijn.

• �Stel de bewegingsdetectoren niet bloot aan direct 
zonlicht.

• �Vermijd het gebruik van meerdere 
stopcontactdozen en verlengkabels.

• �Installeer het apparaat niet in de nabijheid 
van zure chemische producten, ammoniak of 
bronnen die giftige gassen uitstoten.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

• �Ontkoppel voor ieder onderhoud het product van 
het elektriciteitsnet.

• �Het product niet met schurende of corrosieve 
middelen reinigen.

• �Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
• �Niet besproeien met een spuitbus; de binnenkant 

van het product kan hierdoor beschadigd raken.

3 - RECYCLAGE

Het is verboden gebruikte batterijen bij 
het gewone huishoudelijke afval te 
gooien. Batterijen/accu's met 
schadelijke bestanddelen zijn 
gekenmerkt met de symbolen die 

hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat 
ze niet bij het gewoon huisvuil gegooid mogen 
worden. De verwijzing naar de overeenkomstige 
zware metalen zijn de volgende: Cd= cadmium, 
Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/
accu's naar gemeentelijk afvalcentra brengen 
(sorteercentra van recyclebare materialen) die 
verplicht zijn tot inname van deze producten. De 
batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik 
van kinderen houden en deze op een plek bewaren 
waartoe ze geen toegang hebben. Het risico 
bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt 
worden. Levensgevaarlijk! Mocht dit toch 

gebeuren, dan onmiddellijk een arts raadplegen of 
naar het ziekenhuis gaan. Let erop dat u geen 
kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in 
vuur gooit en ze niet herlaadt. Ontploffingsgevaar!

Dit logo betekent dat u geen apparaten 
die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen 
bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke 
stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, 
kunnen de gezondheid en het milieu 

schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten 
terug te nemen of maak gebruik van de middelen 
voor selectieve inzameling die door uw gemeente 
ter beschikking worden gesteld.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 - INHOUD VAN DE KIT

2 - CENTRALE

1
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1 Numerieke weergave
2 Knop spraakoproep
3 Numeriek codepaneel

4 Knop volledige activering (als niemand aanwezig 
is)

5 Scanzone RFID-badge / lampje wifi-verbinding
6 Knop gedeeltelijke activering (‘s nachts)
7 Knop deactivering
8 Koppelingsknop voor AvidsenHome toepassing

1 x1 2 x2 3 x2 4 x1

7 x2 8 x6 9 x66 x1

5 x1

1 Centrale
2 Bewegingsdetector
3 Afstandsbediening
4 Badge RFID
5 Openingsdetector

6 Voedingsadapter 230Vac 50Hz / 12Vdc 1A
7 Muurdrager voor bewegingsdetector

8 Bevestigingsschroef voor de centrale en de 
bewegingsdetectoren

9 Bevestigingsschroef voor de centrale en de 
bewegingsdetectoren

1

4 5 6

7 8 9

*CLR SOS Enter

ESC

0 #
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

9

10

12

13

11

9 Luidspreker en sirene
10 Anti-loslaatsensor
11 Uitsparing voor SIM-kaart (niet meegeleverd)

12 2	Stekker voor netwerk adapter meegeleverd
13 Aan/Uit schakelaar

3 - BEWEGINGSDETECTOR

6

10

9

7

8

1
2

3

5

4

1 Opening voor de scharnier voor muurmontage 
(meegeleverd)

2 Lampje voor werking
3 Detectievenster
4 Verbindingsknop
5 Opening voor de openingsschroef van de klep

6 Anti-sabotagesensor
7 Niet gebruikt voor dit model

8
Batterijen (meegeleverd): de aangegeven 
polariteit in acht nemen bij het plaatsen van de 
batterijen

9 Detectiecel
10 Radiocommunicatie-antenne
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4 - AFSTANDSBEDIENING

5

1

2

3

4

1
Knop volledige activering: volledige activering 
van de beveiliging bij het verlaten van uw woning/
ruimte

2 Knop deactivering: schakelt tevens de sirene uit 
als deze geactiveerd is

3
Knop gedeeltelijke activering: voor het activeren 
van een gedeelte van de detectoren (met name 
voor gebruik ‘s nachts als u aanwezig bent)

4 SOS-knop: laat het alarm direct afgaan in 
noodsituaties

5
Verwijderbare afdichting om toegang te krijgen 
tot de openingsschroef van de afstandsbediening 
om de batterij te vervangen, indien nodig

5 - OPENINGSDETECTOR VOOR DEUR OF RAAM

1

2

3

4

5

1 Batterij (meegeleverd): de aangegeven polariteit in acht nemen bij het plaatsen van de 
batterijen

2 Indicatie van de stand van de magneet (op de rechterrand van de klep)
3 Magneetsensor
4 Anti-sabotagesensor

5
Het klepje boven de magneet is verwijderbaar om toegang te krijgen tot de openingen voor het 
bevestigen van de schroeven, indien nodig

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
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6 - BETEKENIS VAN DE SIGNAALLAMPJES

Met de verlichting van bepaalde knoppen op de voorzijde van de camera kunt u de status van sommige 
functies herkennen:

Langzaam knipperen: verbinding met het mobiele netwerk*
Snel knipperen: er is een probleem ontstaan bij de verbinding met het mobiele netwerk*
Continu branden: verbinding met het mobiele netwerk OK*
*vereist de aanwezigheid van een compatibele SIM-kaart (niet meegeleverd)
Langzaam knipperen: verbinding met het wifi-netwerk
Snel knipperen: er is een probleem ontstaan bij de verbinding met het mobiele netwerk
Continu branden: verbinding met het wifi-netwerk OK

Continu branden: beveiliging geactiveerd in de volledige modus

Continu branden: beveiliging geactiveerd in de gedeeltelijke modus

Continu branden: beveiliging gedeactiveerd

Knipperen: ontvangst van een radiobericht

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
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1 - INBEDRIJFSTELLING VAN DE CENTRALE

Let op: uw centrale en accessoires zijn voorzien van anti-loslaat- en anti-sabotagesensoren. Als u de 
centrale of bijbehorende onderdelen installeert onder spanning, verzeker u er dan van dat u de ingebouwde 
sirene tijdelijk heeft uitgeschakeld.

Sluit de centrale aan op de voeding met behulp van de meegeleverde voedingsadapter. Zet de knop van 
de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de centrale om, om de centrale aan te sluiten.

Om verder te gaan met de inbedrijfstelling, zonder de centrale te activeren, moet u de interne sirene 
tijdelijk uitschakelen:

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 in te voeren 
op het codepaneel en vervolgens 

Enter
. Op de centrale verschijnt  

“Main Menu - Wi-Fi AP mode”.
Selecteer met behulp van de knoppen “System Setting”. Valideer met de knop Enter .
Op de centrale verschijnt “System Setting - Date and Time”. Selecteer nogmaals met behulp van 
de knoppen /  , “System Setting”. Valideer met de knop Enter . Op de centrale verschijnt “Siren 
Switch – Built_in Siren”. Valideer met de knop Enter . Op de centrale verschijnt nu “Built_in Siren 
ON”. Druk op  en valideer met 

Enter
 voor de weergave “Built_in Siren OFF” en schakel de 

ingebouwde sirene uit voor de rest van de installatie.

Om het vervolg eenvoudiger te maken, nodigen wij u tevens uit om de weergavetaal in te stellen:

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 in te voeren op het codepaneel en vervolgens het 
Symbool 

Enter
. Op de centrale verschijnt “Main Menu - Wi-Fi AP mode”.

Selecteer met behulp van de knoppen “System Setting”. Valideer met de knop Enter . Op de centrale 
verschijnt “System Setting - Date and Time”. Selecteer nogmaals met behulp van de knoppen / 

Enter
 

“Language” en vervolgens de weergavetaal van uw keuze. Met de knop ESC  gaat u terug naar het 
vorige niveau om de instellingen te wijzigen.

Wij vragen u om in dit stadium de andere beschikbare instellingen niet te wijzigen.

C - INSTALLATIE
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2 - INVOERING VAN EEN SIM-KAART

De invoering van een SIM-kaart is facultatief, maar vereist als u meldingen wilt ontvangen via spraakoproep, 
via SMS en voor de controle via spraakoproep en/of via SMS.

BELANGRIJK:
• De kaart moet een SIM-formaat hebben
• �Voor de SIM-kaart is een 2G-netwerk nodig, controleer uw netwerk. Let op: sommige operatoren gebruiken voor 

telefoongesprekken of SMS’en niet altijd het 2G-netwerk (voorbeeld: Free in Frankrijk). In dat geval kunt u tijdelijk 
of permanent geen bereik hebben, afhankelijk van waar u zich bevindt.

• �De SIM-kaart mag niet beveiligd zijn met een PIN-code. Als uw SIM-kaart een PIN-code heeft, voer hem dan in 
een compatibele telefoon in en deactiveer de PIN-code van de kaart.

• �De gebruikte SIM-kaart gebruikt geen DATA. Hij wordt gebruikt om SMS’en en spraakoproepen te versturen en 
te ontvangen. Voor het gebruik van de AvidsenHome-applicatie is echter toegang tot internet met wifi vereist.

Sluit de voeding van de centrale af door de voedingsadapter los te koppelen en de aan/uit-schakelaar naar 
achteren te zetten. Voeg de SIM-kaart in het daarvoor bestemde vak aan de achterkant van de centrale 
in, alvorens hem weer aan te sluiten.

3 - INSTALLATIE VAN DE CENTRALE

Voordat u de centrale aan de muur bevestigt, moet u zich ervan verzekeren dat het ontvangst van het 
GSM-signaal toereikend is. Bevestig de montagesteun aan de muur met de meegeleverde schroeven, 
volgens het schema hieronder.

58mm

ø6mm

A C

B

C - INSTALLATIE
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Zodra de verbindingen van de centrale zijn uitgevoerd (zie paragraaf “Verbindingen”), kunt u hem aan de 
muur bevestigen. Verzeker u ervan dat hij stevig bevestigd is.

1

4 5 6

7 8 9

* 0 #

2 3

D E

4 - VERBINDING MET HET WIFI-NETWERK EN DE AVIDSENHOME-APPLICATIE

Het gebruik van de AvidsenHome-applicatie is facultatief. Door de applicatie echter te gebruiken, kunt u 
op afstand meldingen van uw centrale ontvangen via de wifi-verbinding en kunt u met uw smartphone uw 
alarm volledig aansturen. De controle over uw alarm hangt niet af van de aanwezigheid van een SIM-kaart 
in uw centrale, maar van de wifi-internetverbinding.

4-1 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE APPLICATIE EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT

Volg, zodra de centrale is aangesloten, de volgende instructies om over te gaan tot de koppeling.
Download de AvidsenHome-applicatie op de Play Store of op de App store.

C - INSTALLATIE
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Start de applicatie en meld u aan als u reeds een 
account heeft. Als dit niet het geval is, druk dan op 
CREER UN NOUVEAU COMPTE (EEN NIEUW 
ACCOUNT AANMAKEN) en volg de aanwijzingen 
van de applicatie.

Nadat u de privacyverklaring heeft geaccepteerd, 
kunt u een account aanmaken met een e-mailadres 
of een telefoonnummer. Kies de methode die u 
het prettigst vindt. Wij raden u echter aan om een 
account aan te maken met uw e-mailadres.

Procedure per e-mail

Procedure per telefoon

In beide gevallen kiest u eerst uw land. Hierna 
voert u uw e-mailadres of telefoonnummer in 
en selecteert u Obtenir le code de vérification 
(verkrijgen van de verificatiecode).

In de hierop volgende seconden ontvangt u een 
bevestigingscode in uw inbox of per sms. Voer 
deze code in om de inschrijving af te ronden.
Let op: deze e-mail kan zich in uw ongewenste 
berichten bevinden.

Als u geen code heeft ontvangen voor het einde van 
de aftelperiode, druk dan op renvoyer (opnieuw 
versturen) en controleer of u uw e-mailadres of 
telefoonnummer juist heeft ingevoerd.

C - INSTALLATIE
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Om de inschrijving te beëindigen, kiest u een 
wachtwoord tussen 6 en 20 tekens, met alleen 
letters en cijfers. Druk vervolgens op Terminé 
(Afgerond).

Voer op uw alarmcentrale de code 123456 in en 
druk daarna op de knop . Op de centrale 
verschijnt “Wi-Fi EZ Mode” gevolgd door het 
aftellen van 180 sec.
Voeg tijdens het aftellen een nieuw product van 
HomeSecure toe in de AvidsenHome-applicatie op 
uw smartphone:

Tijdens deze procedure zal u gevraagd worden om aan 
te geven welk wifi-netwerk uw centrale moet gebruiken 
om toegang te krijgen tot Internet.
Belangrijk: systeem niet compatibel met wifi 5GHz. 
Controleer de wifi-instellingen van uw box of neem 
contact op met uw internetprovider in geval van 
problemen met de verbinding.

Selecteer uw 2.4GHz-wifinetwerk (let op: uw smartphone 
moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de centrale 
ook mee verbonden zal worden), voer het wachtwoord van 
uw netwerk in en druk op CONFIRMER (BEVESTIGEN).

Druk tijdens het aftellen van 180 sec. op het 
scherm van de centrale op ETAPE SUIVANTE 
(VOLGENDE STAP):

C - INSTALLATIE
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Even geduld, de verbindingsprocedure kan enkele minuten duren.

Uw alarmcentrale Avidsen HomeSecure is met succes gekoppeld. U kunt een naam geven door te drukken 
op het icoon  en te drukken op TERMINE (KLAAR).

5 - INSTALLATIE VAN DE BEWEGINGSDETECTOREN

De bewegingsdetectoren detecteren bewegingen in hun gezichtsveld van warme lichamen. Om deze 
reden moeten ze niet blootstaan aan zonlicht of geïnstalleerd worden tegenover een raam of een ruimte 
waar de temperatuur snel kan veranderen (raam of radiator).

De optimale installatiehoogte van de detectoren is 2,20 m. Ze kunnen het best transversale of verticale 
bewegingen detecteren. Installeer ze indien mogelijk haaks op de richting waarin iemand aan komt lopen, 
zodat een eventuele indringer van links of rechts opduikt en niet komt aanlopen van recht tegenover de 
detector.

A C

B

Boven

Boven
aanzicht

Zij
aanslag

2,2 m 
de vloer

C - INSTALLATIE
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Verwijder het plastic lipje om de meegeleverde batterijen te verbinden met de detectoren en zo te voorzien 
van voeding

BELANGRIJK: uw bewegingsdetectoren zijn voorzien van een energiebespaarfunctie. Als één van de 
bewegingsdetectoren twee meldingen geeft in minder dan drie minuten, gaat de detector over in stand-
by. Houd er tijdens het testen van uw installatie rekening met dat de detector op deze wijze overgaat in 
stand-by en wacht indien nodig drie minuten buiten het detectieveld van de detectoren om ze opnieuw te 
activeren.

6 - OPENINGSDETECTOREN

De openingsdetectoren zijn bedoeld voor het beveiligen van alle voorwerpen die open kunnen: deur, raam, 
glazen schuifpui, medicijnkastje, enz. De sensor detecteert de afstandsvergroting van de meegeleverde 
magneet. De sensor wordt meestal geplaatst op de post en de magneet op het mobiele gedeelte.

De sensor en de magneet kunnen naar keuze bevestigd worden met de meegeleverde dubbelzijdige tape 
of met schroeven en pluggen (niet-meegeleverd), afhankelijk van de ondergrond. De optimale afstand 
tussen de magneet en de sensor in gesloten stand is 5 mm.

C - INSTALLATIE
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7- KOPPELING VAN DE ACCESSOIRES AAN 
HET ALARM

Alle accessoires van de centrale moeten gekoppeld 
worden, zodat de centrale de ontvangen informatie 
kan verwerken (activering met afstandsbediening, 
openingsdetectie van een deursensor, enz.). Deze 
koppeling kan naar keuze uitgevoerd worden via 
de AvidsenHome-applicatie of via het codepaneel 
van de centrale.
Bij elke koppeling laat de centrale een pieptoon 
horen. Als er twee pieptonen hoorbaar zijn, 
betekent dit dat het accessoire dat u wilt koppelen 
reeds aanwezig is in het geheugen van de centrale

7-1 - AFSTANDSBEDIENINGEN

• Met de centrale

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 
in te voeren op het codepaneel en vervolgens het 
Symbool 

Enter
. Op de centrale verschijnt “Menu 

principal - Wi-Fi AP mode”. 
Selecteer met behulp van de knoppen 
“Accessoires”. Valideer met de knop 

Enter
.

Selecteer in het menu “Accessoires” 
“Télécommande” (Afstandsbediening) 
en vervolgens “Ajouter” (Toevoegen). De 
centrale is nu in afwachting van een druk op de 
afstandsbediening.

Aantal reeds gekoppelde 
afstandsbedieningen

Druk tijdens het aftellen op een willekeurige knop 
van één van de afstandsbedieningen.

Voer dezelfde handelingen uit voor de tweede 
afstandsbediening.

• Met de applicatie

Ga naar de applicatie en klik in de lijst met 
gekoppelde producten op uw centrale.

Klik vanaf de homepage van het alarm op  en 
vervolgens op 

Klik daarna op 

Uw centrale gaat over op de koppelingsmodus.
Druk tijdens het aftellen op een willekeurige knop 
van één van de afstandsbedieningen.

Voer dezelfde handelingen uit voor de tweede 
afstandsbediening.

Zodra uw afstandsbedieningen gekoppeld zijn, 
kunt u ze in de applicatie een naam geven. 
Klik op de standaardnaam van één van de 
afstandsbedieningen om hem vanuit de lijst een 
andere naam te geven.

7-2 - RFID-BADGE

• Met de centrale

Ga naar de configuratiemodus door de code 
123456 in te voeren op het codepaneel en 
vervolgens het Symbool 

Enter
. Op de centrale 

verschijnt “Menu principal - Wi-Fi AP 
mode”. 

Selecteer met behulp van de pijltjes  
“Accessoires”. Valideer met de knop 

Enter
.

C - INSTALLATIE
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Selecteer in het menu “Accessoires” 
“Badge” en vervolgens “Ajouter” (Toevoegen). De 
centrale is nu in afwachting van het scannen van een badge

Aantal reeds gekoppelde  
badges

Scan tijdens het aftellen de badge voor de zone 
 van de centrale. De leesafstand is ongeveer 

1 cm.

• Met de applicatie

Ga naar de applicatie en klik in de lijst met 
gekoppelde producten op uw centrale.

Klik vanaf de homepage van het alarm op  en 
vervolgens op 

Klik daarna op  

Uw centrale gaat over op de koppelingsmodus.
Scan tijdens het aftellen de badge voor de zone 

 van de centrale. De leesafstand is ongeveer 
1 cm.

Zodra uw badge(s) gekoppeld is(zijn), kunt u 
hem(ze) in de applicatie een naam geven. Klik op 
de standaardnaam van een badge om hem vanuit 
de lijst een andere naam te geven.

7-3 - DETECTOREN

De bewegings- en openingsdetectoren worden op 
dezelfde manier gekoppeld. Tijdens de procedure moet 
u voor elke detector een werkingsmodus selecteren:
• �Zone normal (normale zone): standaardmodus
• �Zone 24H (24U-zone): als de detector in deze 

modus staat zal het alarm geactiveerd worden, 
zelfs als de centrale gedeactiveerd is.

• �Zone Entrée (Ingangszone): als de detector 
in deze modus staat zal het alarm niet direct 
geactiveerd worden, maar beschikt u over een 
instelbare tijd voordat het alarm afgaat en heeft 
u de mogelijkheid om het alarm te deactiveren als 
u thuiskomt.

• �Zone Maison (Thuiszone): als de detector in 
deze modus staat (bijvoorbeeld voor gebruik ‘s 
nachts), zal de detector geen melding geven. Deze 
modus kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een 
bewegingsdetector op de begane grond. Zo kunt 
u ‘s nachts vrij in uw woning rondlopen, terwijl de 
ingangsdeur en de ramen beveiligd zijn (waarvan 
de detectoren in de standaardmodus staan).

• Met de centrale

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 
in te voeren op het codepaneel en vervolgens 

Enter

. Op de centrale verschijnt “Menu principal - Wi-Fi 
AP mode”.

Selecteer met behulp van de knoppen   
“Accessoires”. Valideer met de knop Enter .

Selecteer in het menu “Accessoires”  
“Detect. sans fil” (Draadloze detectie) en 
vervolgens “Ajouter” (Toevoegen).
Vervolgens moet u de modus van uw detector 
kiezen: Zone normal (Normale zone) / Zone 24H 
(24U-zone) / Zone Entree (Ingangszone) / Zone 
Maison (Thuiszone). Kies en valideer de modus 
van uw keuze.

De centrale is nu in afwachting van de activering 
van een detector.

Aantal reeds gekoppelde  
detectoren

C - INSTALLATIE
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Bewegingsdetector: druk tijdens het aftellen op de 
knop aan de achterkant van de detector.

Openingsdetector: verwijder de magneet tijdens 
het aftellen.

• Met de applicatie

Ga naar de applicatie en klik in de lijst met 
gekoppelde producten op uw centrale.

Klik vanaf de homepage van het alarm op  en 
vervolgens op 

Klik daarna op  

Uw centrale gaat over op de koppelingsmodus.

Bewegingsdetector: druk tijdens het aftellen op 
de knop aan de achterkant van de detector.

Openingsdetector: verwijder de magneet tijdens 
het aftellen.
 
Zodra uw detector(en) gekoppeld is(zijn), kunt u 
hem(ze) in de applicatie een naam geven. Klik op 
de standaardnaam van een badge om hem vanuit 
de lijst een andere naam te geven.

Op dezelfde plek kunt u aan elke detector 
een werkingsmodus toewijzen. (Mode délai 
(termijnmodus) komt overeen metZone Entrée 
(Ingangszone), zoals hierboven beschreven)

Let op: vergeet niet zodra alle accessoires 
gekoppeld zijn, om de in de centrale ingebouwde 
sirene weer te activeren, indien nodig. Zie paragraaf 
“Inbedrijfstelling van de centrale” hierboven.
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1 - BOOMSTRUCTUUR VAN DE MENU'S

De configuratiemenu’s zijn georganiseerd als volgt 

Telefoonnummer 
1 tot 5

Wi-Fi AP-modus

Telefoonnummer

Accessoires

Instellingen

Geschiedenis

Draadloze detectie

...

SMS-nummer 1 
tot 5

Testmodus

Contrôle par tel 
(Controle per telefoon)

Afstandsbediening

Date et heure 
(Datum en tijd)

Son Arm/Desarm (Geluid 
Activering/Deactivering

Taal

Badge RFID

Format date 
(Datumformaat)

...

Reset

H
oo

fd
m

en
u

 

Wifi AP-modus: Handmatige wifi-koppeling. Wij 
raden het gebruik van deze modus aan, zie 
paragraaf “Verbinding met het wifi-netwerk en de 
AvidsenHome-applicatie”.

Telefoonnummer: Om het alarm te bedienen met 
een spraakoproep of met een SMS en om meldingen 
te ontvangen, moet u de telefoonnummers invoeren 
die hiervoor gebruikt mogen worden. Voer hier de 

geldige telefoonnummers in (max. 5) en de mobiele 
telefoonnummers die de meldingen via SMS zullen 
ontvangen en die het systeem via SMS kunnen 
activeren/deactiveren (max. 5).

Accessoires: Menu om draadloze detectoren, 
afstandsbedieningen, RFID-badges toe te voegen 
en te verwijderen.

Instellingen: Alle instellingen die beschikbaar zijn 
voor de centrale (zie het detail hieronder).

Geschiedenis: Overzicht van de laatste acties en 
evenementen die door de centrale zijn geregistreerd

2 - MENU INSTELLINGEN: DETAIL

Het menu Instellingen brengt alle instellingen 
samen die beschikbaar zijn voor de centrale, de 
gekoppelde accessoires, de werking in geval 
van meldingen, enz. Het menu wordt als volgt 
opgesplitst:

Instellingen

Date et heure (Datum en tijd)
Format date (Datumformaat)
Délai ent/sortie (Tijdsduur binnen-
komst/vertrek)
Contrôle par tel (Controle per telefoon)
Son Arm/Desarm (Geluid Activering/
Deactivering
Al. échec GSM (Al. fout GSM)
Son touches (Geluid knoppen)
Codes accès (Toegangscodes)
Tonalités (Tonen)
Durée sirène (Duur sirene)
Rétroéclairage (Achtergrondver-
lichting)
Paramètres sirène (Instellingen 
sirene)

Envoi SMS Arm (Versturen SMS 
Inschakeling)
Envoi SMS Désarm (Versturen SMS 
Uitschakeling)
Répétition appel (Herhaling oproep)
A propos (Informatie over)
Langue (Taal)
Reset

Date et heure (Datum en tijd): Het instellen van 
de datum en het tijdstip die afgebeeld worden op 
de centrale. Opmerking: als de centrale verbonden 
is met internet zal hij automatisch de datum en het 
tijdstip actualiseren.
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Format date (Datumformaat): Weergaveformaat 
van de datum en het tijdstip op het scherm.

Délai ent/sortie (Tijdsduur binnenkomst/
vertrek): Als één van uw detectoren in de modus 
“Zone Entrée” (Ingangszone) staat (zie koppeling 
van de draadloze detectoren hierboven), geeft 
hij niet onmiddellijk een melding, maar heeft u 
een bepaalde tijd om uw systeem te deactiveren 
als u thuiskomt. Hier kunt u de tijdsduur van het 
termijn instellen. Twee verschillende tijdsduren zijn 
instelbaar van 0 tot 300 seconden:

• �Tijdsduur binnenkomst: dit betreft de tijd die 
u heeft om uw systeem uit te schakelen als 
u thuiskomt (en waarbij u de detector op uw 
ingangsdeur heeft geactiveerd).

• �Tijdsduur vertrek: dit betreft de tijd die u heeft 
om uw woning te verlaten, nadat u uw alarm 
ingeschakeld heeft. Detectoren die ingesteld zijn 
in de modus “Zone Entrée” (Ingangszone) zullen 
tijdens deze tijdsduur niet geactiveerd worden.

Contrôle par tel (Controle per telefoon): Activering 
of deactivering van de beveiliging via spraakoproep 
(mits het inkomende nummer gevalideerd is in het 
menu “No téléphone” (Telefoonnummer)). Als u 
deze optie deactiveert, zullen de telefoonnummers 
die u geregistreerd heeft het systeem niet kunnen in- 
en uitschakelen, maar zullen meldingen ontvangen 
in geval van detectie.

Son Arm/Desarm (Geluid Activering/
Deactivering): Een pieptoon om te bevestigen dat 
de centrale geactiveerd of gedeactiveerd is.

Al. Echec GSM (Al. fout GSM): Om te bepalen 
wat de centrale moet doen als het mobiele netwerk 
uitvalt terwijl het systeem geactiveerd is: melding 
geven (ON) of melding negeren (OFF).

Son touches (Geluid knoppen): Activering/
deactivering van de pieptonen als u het codepaneel 
gebruikt.

Codes accès (Toegangscodes): Hier kunt u de 
verschillende geheime codes van het alarm instellen.

• �Code admin (beheerderscode): met deze 
code kunt u naar alle instellingen van de 
centrale gaan. Deze code moet ingevoerd 
worden, gevolgd door de knop 

Enter
 om naar 

de instellingen van de centrale te gaan. 
Standaardcode: 123456

• �Gebruikerscode: met deze code kan de 
centrale via het codepaneel uitgeschakeld 
worden. Deze code moet ingevoerd worden, 

gevolgd door de knop  om de centrale uit te 
schakelen. Standaardcode: 1234

• �Waarschuwingscode: deze code heeft hetzelfde 
effect als de deactiveringscode, afgezien van 
één punt: hij activeert de melding per SMS, 
per telefoon en per wifi. Met deze code kan 
een stille melding geactiveerd worden, waarbij 
het systeem uitgeschakeld wordt als u daartoe 
gedwongen wordt. Standaardcode: 8888

• �Openingscode: niet gebruikt voor dit model
• �Voor meer veiligheid raden wij u aan om de 

geheime codes van uw centrale te wijzigen.

Tonalités (Tonen): Als u de controle per telefoon 
geactiveerd heeft en een compatibele SIM-kaart 
heeft aangebracht in de centrale, kunt u het 
nummer van uw centrale bellen met een telefoon 
met knoppen om de centrale aan te sturen. Deze 
instelling geeft aan hoe vaak de telefoon overgaat 
alvorens de oproep te beantwoorden en uw 
opdrachten te ontvangen.

Durée sirène (Duur sirene): Voor het bepalen 
van de duur van de ingebouwde sirene als deze 
geactiveerd wordt (1 tot 9 min.).

Rétroéclairage (Achtergrondverlichting): 
Activering/deactivering van de achtergrondverlichting 
van het scherm van de centrale.

Paramètres sirène (Instellingen sirene): Hier 
kunt u de in de sirene de ingebouwde sirene en de 
gekoppelde draadloze sirenes (niet meegeleverd) 
activeren of deactiveren.

Envoi SMS Arm (Versturen SMS Inschakeling): 
Activering/deactivering van de melding per SMS als de 
centrale ingeschakeld wordt.
Versturen SMS uitschakeling: Activering/deactivering van 
de melding per SMS als de centrale uitgeschakeld wordt.

Répétition appel (Herhaling oproep): Als een 
detector geactiveerd wordt, gaat de centrale 
proberen om achtereenvolgens alle geregistreerde 
telefoonnummers (max. 5) te bereiken. Als geen 
enkel nummer antwoordt, kunt u met deze instelling 
bepalen hoe vaak de oproeppoging herhaald wordt 
(nummer 1, vervolgens 2,3,4,5 seconde poging op 
1, vervolgens 2,3,...).

A propos  (Informatie over): Versie van de 
microsoftware van de centrale.

Langue (Taal): Instelling van de weergavetaal.

Reset: Reset van alle instellingen en terug naar 
fabrieksconfiguratie.
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Let op: voor de bediening per SMS en per 
spraakoproep moet een SIM-kaart aanwezig zijn in 
de centrale en moeten de nummers waarmee de 
SMS verstuurd wordt of waarmee gebeld wordt, in 
de centrale geregistreerd zijn.

1 - VOLLEDIGE ACTIVERING

Als u de centrale volledig activeert, wordt er bij elke 
detectie een melding gegeven (bijvoorbeeld: als u 
de woning verlaat).

Met de AvidsenHome-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Armer” (Activeren).
Met de afstandsbediening:
Druk op de knop 
Met het codepaneel van de centrale:
Druk op de knop 
Met SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 1 naar het 
telefoonnummer van de SIM-kaart
Met een spraakoproep:
Bel naar het telefoonnummer van de SIM-kaart. Als 
uw centrale antwoordt, voert u met de knoppen van 
uw telefoon uw toegangscode (standaard 1234) in, 
gevolgd door #. Druk vervolgens op knop 1 van uw 
telefoon.

2 - GEDEELTELIJKE ACTIVERING

Bij gedeeltelijke activering geven de detectoren 
die geconfigureerd zijn als “Zone maison” 
(Thuiszone) geen melding (bijvoorbeeld: als u naar 
bed gaat).

Met de AvidsenHome-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Mode Maison” 
(Thuismodus).
Met de afstandsbediening:
Druk op de knop 
Met het codepaneel van de centrale:
Druk op de knop 
Met SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 2 naar het 
telefoonnummer van de SIM-kaart
Met een spraakoproep:
Niet beschikbaar

3 - DEACTIVERING

Bij deactivering geven alleen de detectoren die 
geconfigureerd zijn als “Zone 24H” (24U-zone) 
een melding. Als het alarm geactiveerd is, gaat de 
sirene uit.

Met de AvidsenHome-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Désarmer” 
(Deactiveren).
Met de afstandsbediening:
Druk op de knop 
Met het codepaneel van de centrale:
Voer uw toegangscode (standaard 1234) in en druk 
op de knop 
Met de RFID-badge:
Scan de badge voor de “RFID”-zone van de 
centrale
Met SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 0 naar het 
telefoonnummer van de SIM-kaart
Met een spraakoproep:
Bel naar het telefoonnummer van de SIM-kaart. Als 
uw centrale antwoordt, voert u met de knoppen van 
uw telefoon uw toegangscode (standaard 1234) in, 
gevolgd door #. Druk vervolgens op knop 0 van uw 
telefoon.

4 - AFGAAN VAN HET ALARM

Als een actieve detector beweging detecteert, 
terwijl het alarm ingeschakeld is:

• �De krachtige, in de centrale ingebouwde sirene, 
gaat af (standaardduur: 3 min.)

• �De gebruikers van de AvidsenHome-applicatie 
ontvangen direct een alarm push-melding

• �De geregistreerde SMS-nummers ontvangen 
een melding per SMS (als een SIM-kaart is 
ingevoerd in de centrale)

• �De telefoonnummers die geregistreerd zijn voor 
spraakoproepen, worden achtereenvolgens 
gebeld (als een SIM-kaart is ingevoerd in de 
centrale). Als u antwoordt, kunt u het systeem 
uitschakelen door met de knoppen van uw 
telefoon uw toegangscode (standaard 1234) in 
te voeren, gevolgd door #. Druk vervolgens op 
knop 0 van uw telefoon.

• �Bijzonder geval n°1: als een detector 
geconfigureerd is in modus “Zone 24h” 
(24U-zone), zal de melding geactiveerd 
worden, ook al is de centrale uitgeschakeld.

• �Bijzonder geval n°2: als een detector 
geconfigureerd is in modus “Zone entrée” 
(Ingangszone), heeft u enkele seconden om uw 
centrale uit te schakelen, alvorens de melding 
gegeven wordt.
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5 - SOS-FUNCTIE

Met de centrale kan handmatig een melding gegeven worden in noodsituaties.

Met de afstandsbediening:
Druk op de SOS-knop
Met het codepaneel van de centrale:
Houd de knop 

SOS
#  ingedrukt

6 - EEN OPROEP DOEN

Als een compatibele SIM-kaart in de centrale is ingevoerd, kunt u een telefoonnummer invoeren en bellen. 
Hiervoor voert u het nummer in op het codepaneel en klikt u op de hoorn.

7 - �LIJST VAN CONTROLES BESCHIKBAAR VIA TELEFOON

De controles per telefoon zijn beschikbaar:
• �Als u het nummer van de SIM-kaart belt van de centrale (mits uw telefoonnummer geregistreerd is in 

het menu “No de téléphone” (Telefoonnummer))
• �Als de centrale u belt naar aanleiding van een melding en u opneemt.

Controle Effect
1 Schakelt de centrale in de volledige modus in

0
Schakelt de centrale uit en schakelt de sirene uit als deze geactiveerd is
Als u naar de geluiden aan het luisteren bent naast de centrale, wordt de beluistering stopgezet  
zonder op te hangen

* Start de beluistering via de in de centrale ingebouwde microfoon

3 Start de beluistering via de in de centrale ingebouwde microfoon en activeert de luidspreker 
zodat u kunt spreken en luisteren

6 Laat de sirene stoppen (maar schakelt de sirene niet uit)
9 Activeert de sirene (maar schakelt het alarm niet in)
# Schakelt het alarm uit, laat de sirene stoppen en beëindigt de telefonische communicatie
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8 - �LIJST VAN CONTROLES BESCHIKBAAR VIA SMS

De controles via SMS zijn beschikbaar via het versturen van een SMS naar het nummer van de SIM-kaart 
van de centrale (mits uw telefoonnummer geregistreerd is in het menu “No SMS” (SMS-nummer)).
De centrale beantwoordt uw oproep als u een opdracht geeft. Voor bepaalde instellingen zal de centrale 
u eerst de actuele configuratie sturen. U hoeft het ontvangen bericht dan alleen maar te kopiëren en te 
plakken en kunt vervolgens de gewenste wijzigingen aanbrengen.

Code verstuurd via SMS Effect
? Verstuurt de lijst met beschikbare codes
00 Vraag naar status
0 Deactivering
1 Volledige activering
2 Gedeeltelijke activering
5 Slaat een telefoonnummer op dat ingevoerd is als geldig nummer voor oproep
6 Slaat een telefoonnummer op dat ingevoerd is als geldig nummer voor SMS
91 tot 99 Geeft een zone een andere naam
10 Geeft een RFID-badge een andere naam
11 Tijdsduur binnenkomst en vertrek
12 Volume en duur sirene
13 Gebruikerscode
21 Verwijderen van alle draadloze accessoires
22 Verwijderen van alle afstandsbedieningen
23 Verwijderen van alle draadloze detectoren
24 Verwijderen van alle RFID-badges
0000 Terug naar fabrieksconfiguratie
0001 Voor weergave in Engels
0002 Voor weergave in Frans
0003 Voor weergave in Russisch
0004 Voor weergave in Deens
0005 Voor weergave in Nederlands
0006 Voor weergave in Italiaans
0007 Voor weergave in Zweeds
0008 Voor weergave in Duits
0009 Voor weergave in Spaans
0010 Voor weergave in Fins
0011 Voor weergave in Noors
0012 Voor weergave in Arabisch
0013 Voor weergave in Farsi
0014 Voor weergave in Chinees
0015 Voor weergave in Portugees
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1 - TECHNISCHE KENMERKEN

CENTRALE

Stroomvoorziening 12Vdc 1A via meegeleverde netadapter

Noodbatterij Ingebouwd, Li-ion 7.4V 600mAh, autonomie 8u in stand-by

Radiofrequenties
WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
Mobiel netwerk 850/900/1800/1900MhZ
Draadloze transmissie accessoires 433MHz, bereik 80 m in vrij veld

Contacten
Met mobiel netwerk (SIM-kaart niet meegeleverd):
Spraakoproepen max. 5 telefoonnummers, SMS max. 5 telefoonnummers 
via wifi en de AvidsenHome-applicatie: geen beperking

Sirene 95dBa op 1m

Maximum aantal accessoires
Tot 10 afstandsbedieningen
Tot 60 draadloze sensoren
Tot 30 RFID-badges

Werkingstemperatuur -10°C tot 55°C
Vochtigheid tot 80% zonder condensatie

Afmetingen 185 x 125 x 25 mm
MAX ERP (433MHz) 10 dBm
MAX EIRP (WiFi) 20dBm

BEWEGINGSDETECTOR

Stroomvoorziening 3Vdc per 2 meegeleverde AA LR6 1,5V-batterijen

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afstand en detectiehoek 8m bij een horizontale hoek van 110°

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

MAX ERP 10 dBm

OPENINGSDETECTOR

Type Magnetische detector compatibel met openslaande of schuivende  
deuren en ramen

Stroomvoorziening 1.5Vdc per 1 meegeleverde AA LR6 1.5V-batterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 70.4 x 33.6 x 17.5 mm

MAX ERP 10 dBm
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AFSTANDSBEDIENING

Stroomvoorziening 3Vdc per 1 meegeleverde CR2025-batterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 58,4 x 31,4 x 10,0 mm

MAX ERP 10 dBm

RFID-BADGE

Leesafstand 5 cm

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

2 - AANVULLENDE ACCESSOIRES

U kunt uw installatie aanvullen met de hulp van de volgende accessoires:

- Extra bewegingsdetector voor buiten referentie (100757)
- Bewegingsdetector met dubbele cel compatibel met dieren referentie (100759)
- Extra openingsdetector referentie (100723)
- Extra afstandsbediening referentie (100724)
- Extra RFID-badge referentie (100730)
- Draadloze sirene voor buiten zonne-energie referentie (100728)

100757 100759 100723 100724 100730 100728

3 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het 
aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De 
productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken 
van het bedrijf Avidsen. Elke interventie aan het apparaat annuleert de garantie.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.
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IK BEN DE INSTALLATIECODE KWIJT, WAT 
MOET IK DOEN
Als laatste redmiddel kunt u een handeling 
uitvoeren om de installatiecode te resetten naar de 
standaardwaarde.
Let op: door deze handeling gaat het alarm af

• Haal de centrale van de muur
• Sluit de voeding uit en weer in
• Druk 5 keer op het anti-loslaatcontact in minder 
dan 5 seconden nadat u de voeding weer heeft 
ingeschakeld

De installatiecode is gereset naar de standaardcode 
123456. Het vervolg van de configuratie blijft 
identiek.

4 - HULP EN ADVIES

• �Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan 
het ontwerp van onze producten en het schrijven 
van deze handleiding, toch nog problemen ervaart 
tijdens de installatie van uw product of vragen 
heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen 
met onze specialisten.

• �Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of 
na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie 
contact met ons opnemen zodat een van onze 
technici de oorzaak van het probleem kan zoeken 
aangezien dit waarschijnlijk uit een foute instelling 
of een niet conforme installatie voortkomt. Als 
het probleem veroorzaakt wordt door het product 
zelf, krijgt u van de technicus een dossiernummer 
voor een retour naar de winkel. Zonder dit 
dossiernummer heeft de winkel het recht de 
omwisseling van uw product te weigeren.

Neem contact op met de technisch medewerkers 
van onze klantenservice op:
Helpline: +352 26302353
Van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur en van 
14 tot 18 uur.

5 - CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige 
verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:
Avidsen HomeSecure met referentie 127055 
voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat 
de conformiteit ervan voldoet aan de geldende 
normen:

Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van de gebruikers).
• EN 62479:2010
• EN 62311:2008
• EN 62368-1:2014 + A11:2017

Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften 
met betrekking tot elektromagnetische 
compatibiliteit).
• EN 301 489-1 V2.2.3
• EN 301.489-17 V3.1.1
• EN 301.489-3 V2.1.1
• EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015
• EN 55035:2017

Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van 
radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te 
vermijden).
• EN 300 328 V2.2.2
• EN 300.220-1 V3.1.1
• EN 300 220-2 V3.2.1
• EN 300 330 V2.1.1
• EN 301 511 V12.5.1

Te Tours, 4-9-2020
Alexandre Chaverot, voorzitter
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