
DRAADLOOS VERBONDEN ALARM
HomeSecure

Het alarmsysteem om uw woning mee te beveiligen
Ref.127055

ZONDER ENIGE MOEITE UW INTERIEUR BEVEILIGEN
Met de eenvoudig te installeren HomeSecure-alarmkit kunt u toezicht houden 
op uw woning en uw woning beveiligen, door bewegingen te detecteren en te 
controleren wie er binnentreedt.
De met internet verbonden centrale waarschuwt u onmiddellijk als er tijdens uw 
afwezigheid iemand uw woning binnendringt. De ingebouwde krachtige sirene 
heeft een afschrikwekkend effect. Hij kan bediend worden met het meegeleverde 
touch-toetsenbord, de afstandsbedieningen of de badge, via de smartphone-
applicatie Avidsen Home, per SMS of telefonische communicatie (SIM-kaart 
vereist, niet meegeleverd).
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\\  DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT
-  Discreet en mooi design van de centrale en bijbehorende accessoires voor 

een onopvallende installatie
-  Gedeeltelijke of volledige activering voor een doeltreffende beveiliging als u 

afwezig bent en ‘s nachts
-  Twee meegeleverde bewegingsdetectoren voor het bewaken van 2 

afzonderlijke zones 
en een openingsdetector voor uw voordeur

-  Verbinding en toezicht met WiFi of met een mobiel netwerk (SIM-
kaart niet meegeleverd) en interne noodbatterij voor het garanderen 
van permanente werking en beschikbaarheid. De centrale en alle 
bijbehorende accessoires zijn voorzien van anti-sabotage sensoren

-  Alle batterijen die nodig zijn voor de installatie en de accessoires zijn 
inbegrepen

-  De alarmkit maakt integraal onderdeel uit van het gamma Avidsen 
Home, waardoor hij bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een 
Avidsen HomeLight-lamp (niet meegeleverd) aan te doen als een 
indringer gedetecteerd wordt

\\  INHOUD VAN DE KIT
-  Een centrale met touch-toetsenbord, vak voor 

SIM-kaart (niet meegeleverd), alarm, interne 
back-up batterij en RFID-badgelezer

- De netvoeding
- Twee draadloze bewegingsdetectoren
- Een openingsdetector voor deur of raam
- Twee afstandsbedieningen
- Een RFID-badge
- Schroeven en pluggen voor elk onderdeel
- Alle batterijen die nodig zijn voor de installatie 

zijn meegeleverd

Bewegingsdetectie 
De meegeleverde 

bewegingsdetectoren 
waarschuwen de centrale 

in geval van beweging

Mobiel netwerk
Noodverbinding 

met het mobiele netwerk 
(SIM-kaart niet 
meegeleverd)

Wifi 
Draadloze verbinding 

met internet 
om op afstand toezicht te 

houden 
en voor interactie met 

het gamma Avidsen Home

Sirene
Een krachtige sirene 

ingebouwd in de centrale

Openingsdetectie
De meegeleverde 
openingsdetector 

controleert 
de status van een toegang
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Bestuurbaar
met de toepassing

avidsen Home



Stroomvoorziening 12Vdc 1A via meegeleverde netadapter

Noodbatterij Ingebouwd, Li-ion 7.4V 600mAh, autonomie 8u 
in stand-by

Radiofrequenties
WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
Mobiel netwerk 850/900/1800/1900MhZ
Draadloze transmissie accessoires 433MHz, 
bereik 80m in vrij veld

Contacten
Met mobiel netwerk (SIM-kaart niet meegeleverd):
Spraakoproepen naar max. 5 telefoonnummers
SMS naar max. 5 telefoonnummers
Met WiFi en de Avidsen Home-applicatie: onbeperkt

Sirene 95dBa op 1m

Maximum aantal accessoires
Tot 10 afstandsbedieningen
Tot 60 draadloze sensoren
Tot 30 RFID-badges

Werkingstemperatuur -10°C tot 55°C.
Vochtigheid tot 80% zonder condensatie

Afmetingen 185 x 125 x 25 mm

Stroomvoorziening 3Vdc per 2 meegeleverde AA LR6 1,5V-batterijen

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afstand en detectiehoek 8m bij een horizontale hoek van 110°

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

Type
Magnetische detector compatibel met openslaande 
of schuivende 
deuren en ramen

Stroomvoorziening 1.5Vdc per 1 meegeleverde AA LR6 1.5V-batterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 70.4 x 33.6 x 17.5 mm

Stroomvoorziening 3Vdc per 1 meegeleverde CR2025-batterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 58,4 x 31,4 x 10,0 mm

Leesafstand 5 cm

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

3345111270551

Hulp nodig?
Avidssy
beantwoordt uw vragen op de site 
www.avidsen.com

CENTRALE

BEWEGINGSDETECTOR

OPENINGSDETECTOR

AFSTANDSBEDIENING

RFID-BADGE

\\  TECHNISCHE KENMERKEN


