
1.	 INSTALLATIE

1.1 Centrale

Sluit de centrale aan op de voeding met behulp van de 
meegeleverde voedingsadapter. Zet de knop van de aan/
uit-schakelaar op de achterkant van de centrale om, om de 
centrale aan te sluiten.

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 in te 
voeren op het codepaneel en vervolgens    . Op de centrale 
verschijnt “Main Menu - Wi-Fi AP mode”.

Selecteer met behulp van de knoppen  “System Setting”. 

Valideer met de knop . Op de centrale verschijnt “System 
Setting - Date and Time “. Hier kunt u door nogmaals de 
knoppen  te gebruiken, het formaat van de datum, 
het tijdstip en de taal van de centrale instellen. Met de knop 

 gaat u terug naar het vorige niveau om de instellingen te 
wijzigen. Wij vragen u om in dit stadium de andere beschikbare 
instellingen niet te wijzigen.

De volledige handleiding van uw alarmsysteem is beschikbaar 
op de website www.avidsen.com.
Download de handleiding voor meer informatie over de installatie 
en het gebruik van het HomeSecure-alarm.
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1.2 Bewegingsdetectoren

Open elke detector en voer de meegeleverde batterijen in.

De optimale installatiehoogte van elke detector is 2,20 m.

1.3 Openingsdetector
Duw het klepje op de achterkant van de openingsdetector naar 
beneden om toegang te krijgen tot het batterijvak en voer de 
batterij in om de detector van stroom te voorzien.

Het is de bedoeling dat de detector geïnstalleerd wordt op het 
vaste gedeelte van een raam of deur (raam- of deurkozijn). De 
magneet wordt geplaatst op het mobiele gedeelte van een raam 
of deur, op 5 mm van de markering op de rechterzijkant van de 
sensor.

5mm

1.4 Koppeling van de detectoren, de afstandsbediening 
en de badge met de centrale

Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 in te 
voeren op het codepaneel en vervolgens Symbool Ingang. Op 
de centrale verschijnt “Main Menu - Wi-Fi AP mode”. 
Selecteer met behulp van de knoppen  “Accessoires”. 
Valideer met de knop .

1.4.1 Afstandsbediening

Selecteer in het menu “Accessoires” “Télécommande” 
(Afstandsbediening) en vervolgens “Ajouter” (Toevoegen). 
De centrale is nu in afwachting van een druk op de 
afstandsbediening. Druk tijdens het aftellen op een willekeurige 
knop van één van de afstandsbedieningen.
Activeer het aftellen opnieuw voor de tweede afstandsbediening.
1.4.2 RFID-badge

Selecteer in het menu “Accessoires” “Badge RFID” (RFID-
badge) en vervolgens “Ajouter” (Toevoegen). De centrale is 
nu in afwachting van het scannen van de RFID-badge door de 
centrale. Haal tijdens het aftellen uw meegeleverde badge voor 
de "RFID”-zone aan de rechterkant van de centrale.

1.4.3 Openings- en bewegingsdetectoren
Selecteer in het menu “Accessoires” “Détect. sans fil” 
(Draadloze detectie) en vervolgens “Ajouter” (Toevoegen). Op 
de centrale verschijnt “Zone normal” (Normale zone).

Selecteer met behulp van de knoppen  het gewenste 
gedrag van het accessoire. 4 verschillende gedragswijzen zijn 
mogelijk:

•	 Normale zone: de detector geeft een melding als 
het alarm geactiveerd is (in zowel de gedeeltelijke als 
de volledige modus)

•	 Zone woning: de detector geeft een melding als 
het alarm geactiveerd is in de volledige modus. In de 
gedeeltelijke modus zal de detector niet werken.

•	 Zone 24U: de detector geeft een melding ongeacht 
de status (wel of niet geactiveerd) van het alarm.

•	 Zone Ingang: de detector geeft een melding als 
het alarm geactiveerd is (in zowel de gedeeltelijke als 
de volledige modus), maar na een tijdsbestek van 
enkele seconden om u de tijd te geven uw alarm te 
deactiveren, voordat de melding gegeven wordt.

Valideer met de knop .
De centrale is nu in afwachting van een signaal van de detector 
die u koppelt.

•	 Bewegingsdetector: druk tijdens het aftellen op de 
knop aan de achterkant van de detector.
•	 Openingsdetector: haal tijdens het aftellen de 
magneet langs de markering op de zijkant van de 
detector.

Herhaal de procedure voor al uw detectoren.

1.5 Verbinding met internet en de AvidsenHome-applicatie

Download de Avidsen Home-applicatie en activeer de wifi op 
uw smartphone of tablet.
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Start de applicatie en maak een account aan met behulp van 
uw adres 
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www.avidsen.com.

Voer op uw alarmcentrale de code 123456 in en druk daarna 
op de knop .

(Let op: dit is niet de knop ). Op de centrale verschijnt “Wi-Fi 
EZ Mode” gevolgd door het aftellen van 180 sec.

Voeg tijdens het aftellen een nieuw product van HomeSecure 
toe in de Avidsen Home-applicatie op uw smartphone. Tijdens 
deze procedure zal u gevraagd worden om aan te geven welk 
wifi-netwerk uw centrale moet gebruiken om toegang te krijgen 
tot Internet.

Belangrijk: systeem niet compatibel met wifi 5GHz. Controleer 
de wifi-instellingen van uw box of neem contact op met uw 
internetprovider in geval van problemen met de verbinding.

1.6 Invoeren en configureren van een SIM-kaart

Het gebruik van een SIM-kaart is facultatief als u de 
AvidsenHome-applicatie of centrale gebruikt voor het activeren 
en deactiveren van uw systeem, maar verplicht als u uw systeem 
per SMS of per spraakoproep wilt activeren of deactiveren.
De SIM-kaart mag niet beveiligd zijn met een PIN-code. Hij dient 
voor SMS'en en spraakoproepen.



Sluit de voeding van de centrale af door de voedingsadapter 
los te koppelen en de aan/uit-schakelaar naar achteren te 
zetten. Voeg de SIM-kaart in het daarvoor bestemde vak aan de 
achterkant van de centrale in, alvorens hem weer aan te sluiten.

Ga vervolgens naar de configuratiemodus door de code 123456 
in te voeren op het codepaneel en daarna Symbool Ingang. Op 
de centrale verschijnt “Main Menu - Wi-Fi AP mode”. 

Selecteer met behulp van de knoppen  “No téléphone”. 
Valideer met de knop .

Door nogmaals de knoppen  te gebruiken, kunt u 
hier 5 telefoonnummers instellen die gebruikt kunnen worden 
voor bediening per spraakoproep en 5 telefoonnummers die 
gebruikt kunnen worden voor bediening per SMS. Met de knop 

 gaat u terug naar het vorige niveau om de instellingen 
te wijzigen.

2. PERSONALISERING VAN DE CODES

Voor meer veiligheid raden wij u aan om de geheime codes van 
uw centrale te wijzigen.
Ga naar de configuratiemodus door de code 123456 in te 
voeren op het codepaneel en vervolgens Symbool Ingang. Op 
de centrale verschijnt “Main Menu - Wi-Fi AP mode”. 
Selecteer met behulp van de knoppen  “Paramètres” 
(Instellingen). Valideer met de knop . Selecteer vervolgens 
“Codes accès” (Toegangscode) en valideer. Hier kunt u het 
volgende wijzigen:

-	 De beheerderscode waarmee u naar de configuratie 
kunt gaan (standaard 123456)
-	 De toegangscode waarmee u de centrale kunt 
deactiveren met het codepaneel of de telefoon 
(standaard: 1234)

Raak deze codes niet kwijt en noteer ze niet in nabijheid van 
de centrale!

3. GEBRUIK

Let op: voor de bediening per SMS en per spraakoproep 
moet een SIM-kaart aanwezig zijn in de centrale en moeten 
de nummers waarmee de SMS verstuurd wordt of waarmee 
gebeld wordt, in de centrale geregistreerd zijn.

3.1 Volledige activering

Als u de centrale volledig activeert, wordt er bij elke detectie een 
melding gegeven (bijvoorbeeld: als u de woning verlaat).
- Met de Avidsen Home-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Armer” (Activeren).
- Met de afstandsbediening:
Druk op de knop  van de afstandsbediening
- Met het codepaneel van de centrale:
Druk op de knop  van de centrale
- Met een SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 1 naar het telefoonnummer van 
de SIM-kaart
- Met een spraakoproep:
Bel naar het telefoonnummer van de SIM-kaart. Als uw 
centrale antwoordt, voert u met de knoppen van uw telefoon 
uw toegangscode (standaard 1234) in, gevolgd door #. Druk 
vervolgens op knop 1 van uw telefoon.

3.2 Gedeeltelijke activering

Bij gedeeltelijke activering geven de detectoren die 
geconfigureerd zijn als “Zone maison” (Zone woning) geen 
melding (bijvoorbeeld: als u naar bed gaat).
- Met de Avidsen Home-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Mode Maison” (Modus Woning).
- Met de afstandsbediening:
Druk op de knop  van de afstandsbediening
- Met het codepaneel van de centrale:
Druk op de knop  van de centrale
- Met een SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 2 naar het telefoonnummer van 
de SIM-kaart
- Met een spraakoproep:
Niet beschikbaar

3.3 Deactivering

Bij deactivering geven alleen de detectoren die geconfigureerd 
zijn als “Zone 24H” (Zone 24U) een melding. Als het alarm 
geactiveerd is, gaat de sirene uit.
- Met de Avidsen Home-applicatie: 
Start de applicatie en klik op “Désarmer” (Deactiveren).
- Met de afstandsbediening:
Druk op de knop  van de afstandsbediening
- Met het codepaneel van de centrale:
Voer uw toegangscode (standaard 1234) in en druk op de knop 

 van de centrale
Voor het deactiveren kunt u tevens de meegeleverde RFID-badge 
gebruiken door deze langs de RFID-zone van de centrale te halen
- Met een SMS:
Stuur een SMS met het cijfer 0 naar het telefoonnummer van 
de SIM-kaart
- Met een spraakoproep:
Bel naar het telefoonnummer van de SIM-kaart. Als uw 
centrale antwoordt, voert u met de knoppen van uw telefoon 
uw toegangscode (standaard 1234) in, gevolgd door #. Druk 
vervolgens op knop 0 van uw telefoon.

3.4 Afgaan van het alarm

Als een actieve detector beweging detecteert, terwijl het alarm 
ingeschakeld is:

terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve 
inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden 
gesteld.

7. TECHNISCHE KENMERKEN

CENTRALE

Stroomvoorziening 12Vdc 1A via meegeleverde netadapter

Noodbatterij Ingebouwd, Li-ion 7.4V 600mAh, 
autonomie 8u in stand-by

Radiofrequenties

WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
Mobiel netwerk 
850/900/1800/1900MhZ
Draadloze transmissie accessoires 
433MHz,  
bereik 80m in vrij veld

Contacten

Met mobiel netwerk (SIM-kaart niet 
meegeleverd) 
Spraakoproepen naar max. 5 telefoon-
nummers
SMS naar max. 5 telefoonnummers
Met WiFi en de Avidsen Home-applica-
tie: onbeperkt

Sirene 95dBa op 1m

Maximum aantal 
accessoires

Tot 10 afstandsbedieningen
Tot 60 draadloze sensoren
Tot 30 RFID-badges

Werkingstempe-
ratuur

-10°C tot 55°C.
Vochtigheid tot 80% zonder conden-
satie

Afmetingen 185 x 125 x 25 mm

BEWEGINGSDETECTOR

Stroomvoorziening 3Vdc per 2 meegeleverde AA LR6 
1,5V-batterijen

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afstand en detec-
tiehoek 8m bij een horizontale hoek van 110°

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

OPENINGSDETECTOR

Type
Magnetische detector compatibel met 
openslaande of schuivende deuren en 
ramen

Stroomvoorziening 1.5Vdc per 1 meegeleverde AA LR6 
1.5V-batterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 70.4 x 33.6 x 17.5 mm

AFSTANDSBEDIENING

Stroomvoorziening 3Vdc per 1 meegeleverde CR2025-ba-
tterij

Radiofrequentie 433MHz bereik 80m in vrij veld

Afmetingen 58,4 x 31,4 x 10,0 mm

• De krachtige, in de centrale ingebouwde sirene, gaat af 
(standaard duur: 3 min.)
• De gebruikers van de Avidsen Home-applicatie ontvangen 
direct een alarm push-melding
• De geregistreerde SMS-nummers ontvangen een melding per 
SMS (als een SIM-kaart is ingevoerd in de centrale)
• De telefoonnummers die geregistreerd zijn voor spraakoproepen 
zullen achtereenvolgens gebeld worden. Als u antwoordt, kunt u 
het systeem uitschakelen door met de knoppen van uw telefoon 
uw toegangscode (standaard 1234) in te voeren, gevolgd door #. 
Druk vervolgens op knop 0 van uw telefoon.

• Bijzonder geval n°1: als een detector geconfigureerd is in 
modus “Zone 24h” (Zone 24U), zal de melding geactiveerd 
worden, ook al is de centrale uitgeschakeld.
• Bijzonder geval n°2: als een detector geconfigureerd is in 
modus “Zone entrée” (Zone ingang), heeft u enkele seconden om 
uw centrale uit te schakelen, alvorens de melding gegeven wordt.

4. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Dit product is ontworpen om alleen buiten gebruikt te worden.
Buiten het bereik van kinderen houden. De installatie en het gebruik 
van het product moeten conform de lokale wetgeving zijn.

5. ONDERHOUD EN REINIGING

Voordat u het apparaat schoonmaakt, de stroomvoorziening 
afsluiten en de aan/uit-schakelaar omzetten. Gebruik een 
zachte, enigszins vochtige doek. Gebruik geen schurende of 
corrosieve stoffen.
Geen reinigingsproduct rechtstreeks over het product verstuiven. 
Er is geen specifiek onderhoud vereist voor dit product.

6. RECYCLING

Recycling: Het is verboden gebruikte batterijen bij 
het gewone huishoudelijke afval te gooien. 
Batterijen/accu's met schadelijke bestanddelen zijn 
gekenmerkt met de symbolen die hieronder 
getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij 

het gewoon huisvuil gegooid mogen worden. De verwijzing naar 
de overeenkomstige zware metalen zijn de volgende:
Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood.
U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijk afvalcentra 
brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die 
verplicht zijn tot inname van deze producten. De batterijen/
knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden, 
bewaar ze op een plaats buiten bereik van kinderen. Het risico 
bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. 
Levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, dan onmiddellijk 
een arts raadplegen of naar het ziekenhuis gaan. Let erop dat 
u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in vuur 
gooit en ze niet herlaadt. Ontploffingsgevaar!
De batterijen/accu’s mogen niet blootgesteld worden aan hoge 
temperaturen, zoals zonnestraling, vuur, etc.

Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten 
gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk 
afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk kunnen 
bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu 
schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten 



RFID-BADGE

Leesafstand 5 cm

Afmetingen 107 x 53 x 32 mm

8. CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen France verklaart dat de uitrusting voldoet aan de 
geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU
Richtlijn 2014/35/EU (bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de gebruikers)
Richtlijn 2014/30/EU (beschermingsvoorschriften met 
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
Richtlijn 2014/53/EU (efficiënt gebruik van radiospectrum, 
teneinde schadelijke interferentie te vermijden)

De volledige handleiding is beschikbaar op de site
www.avidsen.com

Te Tours, 29-5-2020

Alexandre Chaverot, voorzitter

Avidsen France 
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Frankrijk

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr


