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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

•	 Lees deze handleiding volledig door voordat u 
met de installatie begint.

•	 Laat kinderen niet met het product spelen.
•	 Dit product niet buiten installeren
•	 Voor het product te manipuleren de stroom 

uitschakelen

2 - WAARSCHUWING

Dit product is ontworpen voor het bedienen van 
een cv-ketel (gas, stookolie, niet-omkeerbare 
warmtepomp). Bij elk ander gebruik van dit 
apparaat vervalt de garantie en de mogelijkheid om 
gebruik te maken van technische ondersteuning. 
Voor gebruik waarbij de instructies van deze 
handleiding niet worden nageleefd en schade 
wordt veroorzaakt, kan het bedrijf Avidsen niet 
aansprakelijk worden gesteld. Houd toezicht op 
kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

3 - ONDERHOUD EN REINIGING 

De buitenkant van het kastje kan regelmatig 
schoongemaakt worden. 

•	 Voordat u het product manipuleert, moet de 
stroom uitgeschakeld worden.

•	 Geen schurende bestanddelen, bestanddelen 
die alcohol bevatten, oplosmiddelen of andere 
ontvlambare producten gebruiken.

•	 Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met 
een spuitbus.

4 - RECYCLAGE

Dit logo betekent dat u geen apparaten 
die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen 
bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke 
stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, 
kunnen de gezondheid en het milieu 

schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten 
terug te nemen of maak gebruik van de middelen 
voor selectieve inzameling die door uw gemeente 
ter beschikking worden gesteld.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Met de programmeerbare HomeFlow W thermostaat kunt u met uw smartphone (Apple en Android) de 
temperatuur van uw woning bedienen. Hij is voorzien van een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting.
Hij is eenvoudig te installeren en te gebruiken en past zich moeiteloos aan uw levensstijl aan. Met de 
applicatie of rechtstreeks met de thermostaat is het mogelijk om wekelijkse programmeringen in te stellen.

1 - INHOUD VAN DE KIT

1 1 verbonden thermostaat
2 Plug en bevestigingsschroef

1 x1 2 x2

2 - KENMERKEN

1.	 Wekelijkse programmering met de thermostaat of de applicatie
2.	 Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 40°C
3.	 Instelbaar temperatuurbereik: 5°C ~ 35°C (per stap van 0,5°C)
4.	 Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 1°C (tot 20°C)
5.	 Stroomvoorziening: 230VAC / 50HZ
6.	 Schakelbare stroom: 6 A (inductieve belasting 2 A), 230V
7.	 Achtergrondverlichting: wit
8.	 Compatibel met wifi-netwerk 2.4 GHz (iOS 10.0 minimum en Android 4.0.3 minimum)

3 - LCD-DISPLAY
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1 Dag van de week
2 Tijd

3
Wifi-symbool (brandt continu als de thermostaat 
verbonden is met internet, knippert als er geen 
verbinding is)

4 Symbool “vlam” brandt als de verwarming 
geactiveerd is

5 Ingestelde temperatuur
6 Vergrendeling van de knoppen
7 Vakantiemodus
8 Tijdelijke handmatige modus
9 Handmodus
10 Omgevingstemperatuur
11 Wijziging van het programma
12 Wijziging van de datum en tijd

13 Optiewijziging in het menu instellingen of 
programma

14
Aanpassing van de doeltemperatuur, wijziging 
van de waarden in het menu instelling of 
programma

15 Terug naar het hoofdmenu
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C - INSTALLATIE
Voordat u overgaat tot de definitieve installatie van 
het apparaat, moet u zich ervan verzekeren dat 
het apparaat zich binnen het wifi-bereik van uw 
internetbox bevindt. Als het apparaat zich buiten 
het wifi-bereik bevindt, kunt u een wifi-repeater 
gebruiken om het netwerk te vergroten.

1 - BEDRADING EN BEVESTIGING

Bedradingsschema afhankelijk van het type 
installatie; de gebruikershandleiding van uw 
verwarmingssapparaat raadplegen. 

N

NL

23 1456
LNO NC COM

L
Electric valve
/pump

N

NL

23 1456
LNO NC COM

L
Hot wire

N

NL

23 1456
LNO NC COM

L
Cv-ketel

N

NL

23 1456
LNO NC COM

L
Expansion
valve

6     5     4     3     2     1

Let op: controleer voordat u overgaat tot deze 
stap of de elektrische voeding uitgeschakeld is. 
Neem in geval van twijfel contact op met een 
installatiedeskundige.
1.	Open de thermostaat
2.	Bevestig de voeding aan de muur (kies de 

schroeven die geschikt zijn voor de steun)
3.	Open de centrale klep en ga over tot de 

aansluiting (raadpleeg het schema hierboven 
afhankelijk van uw installatie)

4.	Doe de klep weer dicht en plaats het scherm op 
de voeding

2 - INSTELLINGEN

2.1 - INSTELLING DATUM EN TIJD

1. Druk één keer op 
PRG

 tot het symbool van de 
datum knippert, druk op de knoppen PRG  of PRG  om 
de datum aan te passen.
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2. Druk één keer op 
PRG

 tot het symbool van de 
maand knippert, druk op de knoppen PRG  of PRG  om 
de maand aan te passen

3. Druk één keer op 
PRG

 tot het symbool van het 
jaar knippert, druk op de knoppen PRG  of PRG  om 
het jaar aan te passen

4. Druk één keer op 
PRG

 tot het symbool van het uur 
knippert, druk op de knoppen PRG  of PRG  om het uur 
aan te passen

5. Druk één keer op 
PRG

 tot het symbool van de 
minuten knippert, druk op de knoppen PRG  of PRG  
om de minuten aan te passen

6. Druk één keer op 
PRG

 om terug te keren naar het 
hoofdmenu of wacht 30 seconden 

2.2 - EEN PROGRAMMA INSTELLEN (DIT 
GEDEELTE KAN UITGEVOERD WORDEN 
VANUIT DE APPLICATIE)

1. Druk één keer op PRG tot het symbool van de 
dag van de week knippert

	 1 = maandag; 2 = dinsdag; 3 = woensdag; 
4 = donderdag; 5 = vrijdag: 6 = zaterdag; 7 = 
zondag

2. Druk op de knoppen PRG  of PRG  om de dag van de 
week te kiezen die u wilt wijzigen

3. Druk één keer op 
PRG

, P1 blijft op het scherm 
afgebeeld en het tijdstip moet knipperen. 
Gebruik de knoppen PRG  of PRG  om het tijdstip in 
te stellen waarop de nieuwe temperatuurwaarde 
van toepassing zal zijn

4. Druk één keer op 
PRG

, P1 blijft op het scherm 
afgebeeld en de temperatuur moet knipperen. 
Gebruik de knoppen PRG  of PRG  om de temperatuur 
aan te passen (per stap van 0,5°C)

5. Druk één keer op 
PRG

, P2 blijft op het scherm 
afgebeeld en het tijdstip moet knipperen. 
Herhaal de stappen 3-4-5 tot P6

6. Als u een dag geprogrammeerd heeft, herhaalt u 
deze stappen voor de andere dagen van de week

7. Druk één keer op 
PRG

 om terug te keren naar het 
hoofdmenu of wacht 60 seconden

8. De standaardwaarden van de thermostaat 
staan afgebeeld in de volgende tabel

Standaardprogramma

Evenementen Tijd Temp

Week

P1 06:30 20°C

P2 08:30 16°C

P3 12:00 16°C

P4 14:00 16°C

P5 16:30 21°C

P6 22:30 7°C

Standaardprogramma

Evenementen Tijd Temp

Weekend

P1 07:30 20°C

P2 09:30 20°C

P3 11:30 20°C

P4 13:30 20°C

P5 16:30 20°C

P6 22:30 15°C

2.3 - TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE 
TEMPERATUUR

1. Druk op de knoppen PRG  of PRG  om de temperatuur 
aan te passen, druk op 

PRG

 om te valideren 
of wacht 15 seconden. Deze temperatuur 
zal vastgesteld staan tot de volgende 
programmering. 

2. Als u terug wilt keren naar de aanvankelijke 
temperatuur, drukt u opnieuw op 

PRG

.  

2.4 - HANDMATIGE MODUS

1.	Als de thermostaat verbonden is met een 
programma, drukt u één keer op 

PRG

, het symbool 
HOLD brandt en de temperatuur knippert. Druk 
op de knoppen PRG  of PRG  om de temperatuur aan 
te passen, druk op 

PRG

 om te valideren of wacht 
15 seconden.

	 Deze temperatuur zal vast blijven staan, totdat 
de gebruiker opnieuw op 

PRG

drukt.  

2.5 - DE THERMOSTAAT UITSCHAKELEN

1.	Als de thermostaat verbonden is met een 
programma, drukt u 3 keer op 

PRG

, er mag geen 
enkel symbool verschijnen rechtsonder in het 
scherm. In deze modus staat de temperatuur 
vast op 5°C om bevriezing van de waterleidingen 
te voorkomen. 

2.  Druk opnieuw op 
PRG

 om terug te keren naar het 
standaardprogramma.

2.6 - VAKANTIEMODUS

1. Houd 
PRG

 gedurende 5 sec. ingedrukt om de 
vakantiemodus te activeren

2. Druk op de knoppen PRG  of PRG  om het aantal 
dagen waarop u afwezig zal zijn aan te passen, 
druk op   om te valideren of wacht 15 sec.

3. Druk opnieuw op 
PRG

 om te valideren.
4. Om de vakantiemodus te annuleren, drukt u op PRG

 of 
PRG

.  

C - INSTALLATIE
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C - INSTALLATIE

Instellingen Scherm Aanpassingsmogelijkheid Standaardwaarde

Wifi-instellingen

Druk op 
PRG

 gedurende 3 seconden om 
naar de wifi-koppelingsmodus te gaan. 
Volg daarna de instructies in de paragraaf 
“Verbinding” 

Schakelverschil

Het schakelverschil is instelbaar van 0,2 
tot 2°C. Met het schakelverschil voorkomt 
u dat als de temperatuur in de buurt 
komt van de doeltemperatuur van de 
thermostaat, de verwarming te snel en 
onnodig ingeschakeld en uitgeschakeld 
wordt

0,4

Kalibratie van 
de temperatuur

Met deze functie kunt u de gemeten 
temperatuur aanpassen als er een 
verschil in temperatuur bestaat. De 
kalibratie gebeurt per stap van 0,5°C en 
per stap van +3°C tot -3°C

0

Synchronisatie 
van het tijdstip 
per internet

Als de keuzeknop op ON staat, worden 
de datum en het tijdstip automatisch op 
internet gesynchroniseerd

ON

Softwareversie

Geeft de softwareversie weer

Reset
Druk op PRG, op het beeld verschijnt 
----, druk opnieuw op PRG om de 
standaardwaarden te herstellen

2.7 - VERGRENDELING VAN DE KNOPPEN

1. Druk op PRG gedurende 5 sec. om de knoppen te vergrendelen, op het scherm verschijnt LOC
2. Om het scherm te ontgrendelen, drukt u op PRG gedurende 5 sec., op het scherm verschijnt UNLO

2.8 - ACHTERGRONDVERLICHTING

1. De achtergrondverlichting wordt geactiveerd zodra de gebruiker op een knop drukt en zal na een laatste 
druk op de knop nog 15 sec. actief blijven

2.9 - TECHNISCHE INSTELLINGEN

1. Druk 5 sec. op 
PRG

 om naar de instellingen te gaan.
2. Druk op 

PRG

 om de instelling te kiezen.
3. Druk op de knoppen PRG  of PRG  om de waarden aan te passen.
4. Druk op 

PRG

 of wacht 15 seconden om terug te keren naar het hoofdmenu.
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D - VERBINDING
Dit product werkt uitsluitend met de frequentie 
2.4Ghz. Verzeker u ervan dat uw smartphone op 
het moment van koppeling verbonden is met deze 
specifieke frequentie. Neem in geval van twijfel 
contact op met uw internetprovider.

1 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE 
APPLICATIE EN AANMAAK VAN EEN 
ACCOUNT

Volg, zodra de thermostaat is aangesloten, de 
volgende instructies om over te gaan tot de 
koppeling.
Download de Avidsen Home-applicatie op de Play 
Store of op de App store.   

Start de applicatie en meld u aan als u reeds een 
account heeft. Als dit niet het geval is, druk dan 
op CREER UN NOUVEAU COMPTE (NIEUW 
ACCOUNT AANMAKEN) en volg de aanwijzingen 
van de applicatie.

Nadat u akkoord bent gegaan met het 
privacybeleid, maakt u een account aan met een 
e-mailadres.     

Kies uw land en voer vervolgens uw e-mailadres 
in en selecteer Obtenir le code de vérification 
(Verkrijgen van de verificatiecode).

In de hierop volgende seconden ontvangt u een 
bevestigingscode in uw inbox. Voer deze code in 
om de inschrijving af te ronden. 
Let op: deze e-mail kan zich in uw ongewenste 
berichten bevinden. 
Als u geen code heeft ontvangen voor het einde 
van de aftelperiode, druk dan op renvoyer (opnieuw 
versturen) en controleer of u uw e-mailadres juist 
heeft ingevoerd.
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Om de inschrijving te beëindigen, kiest u een 
wachtwoord tussen 6 en 20 tekens, met alleen 
letters en cijfers. Druk vervolgens op Terminé 
(Afgerond).

2 - AANSLUITING VAN DE THERMOSTAAT

2.1 - VERBINDING IN EZ-MODUS 

Dit verbindingstype is het gemakkelijkst te maken.

A)Om te beginnen met de koppeling drukt u vanuit 
de applicatie op AJOUTER (TOEVOEGEN). 
Verzeker u ervan dat uw telefoon verbonden is met 
het wifinetwerk 2.4GHz van uw internetbox. Als 
een apparaat reeds verbonden is met de applicatie 
(bv: IP-camera, smartplug, enz.) klik dan op de + 
rechtsboven de applicatie.

B) Selecteer vervolgens “HomeFlow-W”

C) Selecteer uw 2,4 GHz-wifinetwerk (let op: 
uw smartphone moet verbonden zijn met het 
wifinetwerk waarmee de thermostaat ook 
verbonden zal worden), voer het wachtwoord van 
uw netwerk in en druk op SUIVANT (VOLGENDE).

D - VERBINDING
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D - VERBINDING
De voorgestelde koppeling is standaard in AP-
modus (“Access Point”) – de configuratie van dit 
type koppeling wordt toegelicht in 2.2.

D) Om de koppeling uit te voeren in de EZ-modus, 
selecteert u “EZ-modus” rechtsboven en drukt u 
vervolgens op SUIVANT (VOLGENDE):

E) Om de status in de koppelingsmodus te zetten,

• 	 Druk 5 sec. op 

PRG

 om naar de instellingen te 
gaan

PRG

• 	 Druk 3 seconden op 

PRG

 om naar de wifi-
koppelingsmodus te gaan

PRG

• 	 Het wifilampje knippert. U kunt beginnen met de 
koppelingsprocedure op uw smartphone

PRG

Vink het vakje “le logo WIFI doit clignoter” (het wifi-
logo moet knipperen) aan en druk op “SUIVANT” 
(VOLGENDE);

Even geduld, de koppelingsprocedure kan enkele 
minuten duren.
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D - VERBINDING

Het koppelen is beëindigd. De thermostaat is klaar 
om te worden gebruikt via de applicatie.

2.2 – ANDERE VERBINDINGSMODUS (AP-
MODUS)

Herhaal de stappen A) à C) voor de koppeling in 
de EZ-modus.

D) Om het apparaat opnieuw te initialiseren, 
Het wifilampje knippert en de EZ-modus wordt 
weergegeven. Druk een tweede keer op de pijl 

 

Tot de letters AP verschijnen:

• 	 Het wifilampje knippert. U kunt beginnen met de 
koppelingsprocedure op uw smartphone

PRG

Vink het vakje “le logo Wifi doit clignoter” (het wifi-
logo moet knipperen) af en druk dan op SUIVANT 
(VOLGENDE):

Nu moet u uw product verbinden met het 
accesspoint dat de thermostaat heeft aangemaakt. 
Open de wifi-instellingen van uw telefoon en maak 
dan verbinding met het netwerk SmartLife-XXXX. 
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Keer terug naar de applicatie en druk vervolgens 
op “se connecter maintenant” (Nu verbinden).

Even geduld, de koppelingsprocedure kan enkele 
minuten duren.

Uw thermostaat werkt nu en verschijnt in uw 
applicatie. U kunt hem een andere naam geven 
door te klikken op het potloodje rechts van de naam 
van het apparaat.

U kunt uw thermostaat van Avidsen nu met uw 
smartphone bedienen.
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1 - GEBRUIK MET DE APPLICATIE

Selecteer om te beginnen vanuit de homepage 
van de applicatie, uw thermostaat.

Op de pagina van de thermostaat zijn alle 
informatie en mogelijke acties te vinden

1

5

7

2

4

8

6

3

1 Aan/uit-knop
2 Kiezen van de modus (auto, handmatig, afwezig)
3 Wekelijkse programmering
4 Instellingen
5 Ingestelde temperatuur
6 Omgevingstemperatuur
7 Instelling van de temperatuur

8
Wijziging van de naam van het product en 
informatie over het apparaat

1,1 - WEKELIJKSE PROGRAMMERING

- 	 Druk op de knop voor de wekelijkse program-
mering; het scherm hieronder verschijnt

- 	 Selecteer de dag van de week die uw wilt 
programmeren

- 	 Selecteer een periode; het scherm hieronder 
verschijnt

- Op deze pagina kunt u
- Het tijdstip bepalen waarop de nieuwe 
temperatuurwaarde van toepassing zal zijn
- De naam van de periode wijzigen
- Het pictogram van de periode bepalen
- De gewenste temperatuur bepalen

E - GEBRUIK
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E - GEBRUIK
1,2 - INSTELLINGEN

Met het menu instellingen kunt u
- De standaard afwezigheidsduur wijzigen
- De temperatuur tijdens vakanties of periodes 
van afwezigheid wijzigen
- De kalibratie van de temperatuur wijzigen
- De standaard waarden herstellen

1,3 - COMPATIBILITEIT MET VOICE 
ASSISTANTS

Uw verbonden nieuwe thermostaat is compatibel 
met de voice assistants Google Home en Alexa. 
De gebruiksaanwijzing van uw voice assistant 
raadplegen om uw thermostaat te verbinden.

Zodra u aangemeld bent, kunt u:
-	 De thermostaat in- en uitschakelen

-	 Alexa, doe de thermostaat aan
-	 Ok Google, doe de thermostaat uit

-	 Vragen om de temperatuur te verhogen
-	 Alexa, verhoog de temperatuur met 1°C
-	 Ok Google, verlaag de temperatuur met 
1°C

-	 Vragen om een temperatuur in te stellen
-	 Alexa, zet de temperatuur op 20°C
-	 Ok Google, zet de temperatuur op 20°C
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F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
1 - TECHNISCHE KENMERKEN

Wifi-radioprotocol WIFI 2,4 GHz (802.11 b/g/n)

Bereik in het vrije veld RF en WIFI 30m

Alleen bestemd voor gebruik Binnen

Bedrijfstemperatuur 0°C / +40°C

Opslagtemperatuur 0°C / +50°C

Voeding 230V AC

Afmetingen en gewicht 79mm x 124mm x 32mm

Max. lading 1380W

2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen 
en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het 
aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode 
bewaren. 
De garantie is niet van toepassing op schade 
veroorzaakt door schokken en ongevallen.

3 - HULP EN ADVIES

• 	 Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben 
aan het ontwerp van onze producten en aan 
het publiceren van deze handleiding, toch nog 
problemen ervaart tijdens de installatie van uw 
product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan 
contact op te nemen met onze specialisten die 
klaar staan om u te adviseren.

• 	 Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of 
na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie 
contact met ons opnemen zodat een van onze 
technici de oorzaak van het probleem kan 
zoeken aangezien dit waarschijnlijk uit een 
foute instelling of een niet conforme installatie 
voortkomt. Als het probleem veroorzaakt wordt 
door het product zelf, krijgt u van de technicus 
een dossiernummer voor een retour naar de 
winkel.

Zonder dit dossiernummer heeft de winkel het 
recht de omwisseling van uw product te weigeren. 
Hulp nodig bij de inbedrijfstelling of de installatie 
van uw product?
Neem contact op met de technisch medewerkers 
van onze klantenservice op:

Helpline: +352 26302353
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 17 uur.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de 
contractuele garantieperiode, over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

4 - CONFORMITEITSVERKLARING

RED-richtlijn
Avidsen verklaart dat het hierboven vermelde 
product voldoet aan de RED-richtlijn 2014/53/
EU, waarvan de conformiteit geëvalueerd werd 
volgens de geldende toepasselijke normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A 
2:2011+A2:2013
EN 60730-1:2016
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 55032: 2015
EN 55024: 2010+A1:2015
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.0

Te Tours, 14 september 2020
Alexandre Chaverot, voorzitter
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