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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

• Lees deze handleiding volledig door voordat u 
met de installatie begint.

• Laat kinderen niet met het product spelen.
• Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik 

binnenshuis.
• Dit product is bedoeld voor gebruik met een 

wifi -compatibele smartphone.

2 - BESCHRIJVING

Dit product is een foto-elektrische rookdetector 
met een 3V DC voeding. Het werkt op twee 
alkaline AA batterijen. De foto-elektrische 
technologie maakt de rookdetector gevoeliger 
voor het detecteren van smeulend vuur dat over 
het algemeen dikke, zwarte rook maar weinig 
warmte afgeeft en enkele uren kan voort smeulen 
voordat de vlammen oplaaien.
De rookdetector kan in elk vertrek geïnstalleerd 
worden (behalve de badkamer), door te controleren 
of het alarm door alle personen in de woning 
hoorbaar is. Voor een minimale bescherming, 
moet u de rookdetector in de gang tussen de 
leefruimtes en de slaapruimtes installeren.
Plaats de rookdetector zo dicht mogelijk bij de 
leefruimtes en controleer of het alarm hoorbaar is 
in de slaapkamers.
• Gelijkvloerse standaardwoning met aanbeveling:
 installeer een rookdetector op het plafond 

van elke slaapkamer en in de gang tussen alle 
aparte slaapzones. Installeer, bij een gang van 
meer dan 10 m lang, een rookdetector aan 
beide uiteinden van de gang. Bij een kelder: 
installeer een rookdetector op het plafond van 
de kelder en onderaan de trap.

• Standaardwoning met meerdere verdiepingen 
en aanbevolen bescherming:

 installeer een rookdetector op het plafond 
van elke slaapkamer en in de gang tussen alle 
aparte slaapzones. Installeer, bij een gang van 
meer dan 10 m lang, een rookdetector aan 
beide uiteinden van de gang.

 Installeer tevens een rookdetector boven aan 
de trap en op elke etage.

3 - BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen:

1: De testknop test op nauwkeurige wijze de 
functies van de rookdetector. Gebruik geen 
andere testmethode. Test de rookdetector 
elke week om de goede werking ervan te 
controleren.

2: Verwijder de batterij niet en koppel deze niet 
los. Hierdoor onderbreekt u de bescherming. 

3: Neem alle elektrische instructies van de 
bouwregelgeving in acht bij de installatie.

4: Deze rookdetector is uitsluitend ontworpen voor 
een gebruik binnenshuis in één enkele woning. 
In fl atgebouwen of appartementencomplexen 
moet elk appartement over een eigen 
rookdetector beschikken.

5: Installeer een rookdetector in elke vertrek en op 
elke verdieping van het huis. De rook kan om 
meerdere reden de rookdetector niet bereiken. 
Bijvoorbeeld als er brand ontstaat in een 
afgelegen deel van de woning, op een andere 
verdieping, in een open haard, een muur, een 
dak of aan de andere zijde van een gesloten 
deur. Een rookdetector detecteert de brand 
uitsluitend snel in de zone of de ruimte waar het 
geïnstalleerd is.

6: Er bestaan situaties waarin een persoon in de 
woning het alarm niet kan horen (teveel lawaai 
buiten of binnen, gebruik van drugs of alcohol, 
slechthorende personen, enz.). Als u denkt dat 
deze rookdetector niet in staat is de personen 
in de woning te waarschuwen, installeer dan 
specifi eke rookdetectors.

 Opm.: als een persoon in de woning 
slechthorend is, installeer dan specifi eke 
rookdetectors met lampjes of trilfuncties om 
de bewoners te waarschuwen.

7: De rookdetectors kunnen afgaan als ze rook of 
asdeeltjes in de lucht detecteren. Ze detecteren 
geen warmte, vlammen of gaslekken. Deze 
rookdetector is ontworpen om een alarm af 
te geven bij een beginnende brand. Sommige 
branden laaien echter snel op, zijn explosief 
of aangestoken en overige veroorzaakt 
door nalatigheid of het niet naleven van 
veiligheidsinstructies. In deze gevallen kan de 
rook het alarm niet snel genoeg af laten gaan om 
een volledig veilige evacuatie te waarborgen.

8: Rookdetectors hebben een beperkte werking. 
Deze rookdetector is niet storingsvrij en biedt 
geen garantie voor het beschermen van levens 
of goederen

 tegen brand. De rookdetectors zijn geen 
vervanging van verzekeringen.

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR

Installeer geen rookdetectors op de volgende 
plaatsen:

1: In de nabijheid van apparaten of zones waar er 
regelmatig normale verbrandingen plaats vinden 
(keukens, warm water, verwarmingen...).

2: In uiterst vochtige zones, zoals badkamers of 
in de nabijheid van vaatwas- of wasmachines. 
Installeer de rookdetector op minstens 3 m 
afstand van deze zones.

3: In de nabijheid van luchtgaten van verwarmingen 
en airconditioning. Installeer het op minstens 
3 m van deze zones. De lucht kan de rook van 
de rookdetector vandaan blazen, waardoor het 
alarm wordt onderbroken.

4: In vertrekken met temperaturen onder de 0°C of 
boven de 40°C.

5: In extreem stoffi ge, vuile of door een invasie van 
insecten geteisterde ruimte, kunnen deeltjes de 
werking van de rookdetector verstoren.

4 - ONDERHOUD EN REINIGING 

De buitenkant van het kastje kan regelmatig 
schoongemaakt worden. 
• Geen schurende bestanddelen, bestanddelen 

die alcohol bevatten, oplosmiddelen of andere 
ontvlambare producten gebruiken.

• Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met 
een spuitbus.

5 - RECYCLAGE

Dit logo betekent dat u geen apparaten 
die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen 
bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke 
stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, 
kunnen de gezondheid en het milieu 

schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten 
terug te nemen of maak gebruik van de middelen 
voor selectieve inzameling die door uw gemeente 
ter beschikking worden gesteld.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 - INHOUD VAN DE KIT

1 x1

2 - EEN VERBONDEN ROOKDETECTOR

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR

1 WIFI rookdetector

2 AA (LR06) batterij x 2

3 Steun met dubbelzijdige tape

4 Schroefwerk

2 x2 3 x1 4 x2

1 Knop

2 Lampje

3 Alarm

4 Luchtinlaat voor rookdetectie

3

4

2

1
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3 - VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR

Zone Ja Nee

Woonkamer X

Eetkamer X

Keuken X

Badkamer / WC X

Slaapkamer X

Gang X

Zolder X

Kelder X

Garage X

Stookruimte X

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

500 m
m 1000 m

m

( 20’’ )

500 mm

1000 mm

PLAFOND

OPTIMAAL
HIER

NOOIT
HIER

NIET
INSTALLEREN

NIET INSTALLEREN

SCHUIN PLAFOND

PLAFOND ONDER 
SCHUIN DAK

ONGEACHT WAAR

IN DEZE ZONE

ONGEACHT W
AAR

IN DEZE
ZONE

NIET IN

DEZE ZONE

NIET IN

DEZE ZONE

DODE
RUIMTE DODE

RUIMTE

DODE RUIMTE

50 cm

MINIMUM
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C - INSTALLATIE
1 - INSTALLATIE VAN DE DETECTOR OP DE 
MUUR OF AAN HET PLAFOND

2 - BATTERIJEN VERVANGEN

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR



NL9

D - WERKING MET DE APPLICATIE
1- INDICATIELAMPJE

Werking
normaal

Het LED-lampje
knippert rood
om de
40 seconden.

---

Detectie van
rook/hitte

Het alarm gaat af
en het LED-lampje
knippert rood
zonder te stoppen 
tot het
verwijderen van
de rook

Verwijder de rook
of de hitte.

Waarschuwing
zwakke 

batterijlading

Het alarm geeft
een kort piepje af 
om de
40 seconden en
het LED-lampje
knippert.

Voer een van
deze acties uit:
• Vervang de
batterij.
• Druk op de
testknop
om het alarm
te pauzeren
gedurende 8
uur.

Storing

Het alarm geeft
een kort piepje af 
om de
40 seconden.

Vervang
het apparaat.

Alarmtest
Het alarm moet elke week getest worden om 
de goede werking ervan te controleren. Als de 
alarmtest mislukt, vervang dan de batterijen of de 
rookdetector.
- Druk op de testknop en houd deze 5 seconden 

ingedrukt. Het alarm gaat af.
- Laat de testknop los.

Stilte functie
Als het alarm per ongeluk afgaat tijdens het 
koken, kan het 10 minuten op pauze worden 
gezet door op de testknop te drukken. Het LED-
lampje knippert om de 8 seconden. Lokaliseer de 
bron van het alarm alvorens de stilte functie in te 
schakelen om te controleren of het geen situatie 
met mogelijk levensgevaar betreft.

2 - VERBINDING

2,1 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE 
APPLICATIE EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT

Dit product werkt uitsluitend met de frequentie 
2.4Ghz. Verzeker u ervan dat uw smartphone op 
het moment van koppeling verbonden is met deze 
specifi eke frequentie. Neem in geval van twijfel 
contact op met uw internetprovider. 

Volg, zodra de rookdetector geïnstalleerd is, 
de volgende instructies om over te gaan tot de 
koppeling.
Download de Avidsen Home-applicatie op de 
Play Store of op de App store. 

Start de applicatie en meld u aan als u reeds 
een account heeft. Als dit niet het geval is, druk 
dan op CREER UN NOUVEAU COMPTE (NIEUW 
ACCOUNT AANMAKEN) en volg de aanwijzingen 
van de applicatie.

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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Nadat u akkoord bent gegaan met het 
privacybeleid, maakt u een account aan met een 
e-mailadres.     

In beide gevallen kiest u eerst uw land. Hierna 
voert u uw e-mailadres in en selecteert u Obtenir 
le code de vérifi cation (Verkrijgen van de 

verifi catiecode).

In de hierop volgende seconden ontvangt u een 
bevestigingscode in uw inbox. Voer deze code in 
om de inschrijving af te ronden. 
Let op, deze e-mail kan zich in uw ongewenste 
berichten bevinden. 
Als u geen code heeft ontvangen voor het einde 
van de aftelperiode, druk dan op renvoyer 
(opnieuw versturen) en controleer of u uw 

e-mailadres juist heeft ingevoerd.

Om de inschrijving te beëindigen, kiest u 
een wachtwoord tussen 6 en 20 tekens, met 
alleen letters en cijfers. Druk vervolgens op 
Terminé(klaar).

2.2 - VERBINDING VAN DE ROOKDETECTOR

Druk binnen 2 seconden 3 maal op de knop om 
het apparaat in de koppelingsmodus te zetten. 
Het lampje gaat dan net zolang knipperen tot de 
koppelingsprocedure beëindigd is. Indien dit niet 
het geval is, moet u de resetprocedure op uw 
telefoon volgen

Om te beginnen met de koppeling drukt u op 
AJOUTER (TOEVOEGEN). Verzeker u ervan 
dat uw telefoon goed verbonden is met het 
2.4GHz-wifi netwerk van uw internetbox. Als een 
apparaat reeds verbonden is met de applicatie 
(bv: IP-camera, smartplug, enz.) klik dan op de + 
rechtsboven de applicatie.
Selecteer het product dat u wilt koppelen, 
selecteer de rookdetector. 

D - WERKING MET DE APPLICATIE
MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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D - WERKING MET DE APPLICATIE
Controleer of de rookdetector aanstaat en of het 
rode lampje knippert. Als dit niet het geval is, druk 
dan 3 maal op de middelste knop zodat het rode 
lampje gaat knipperen.

Selecteer uw 2.4GHz-wifi netwerk (let op: uw 
smartphone moet verbonden zijn met het 
wifi netwerk waarmee de rookdetector ook 
verbonden zal worden), voer het wachtwoord van 

uw netwerk in en druk op Suivant (Volgende).

BELANGRIJK: Als er een bericht verschijnt met 
het verzoek om goedkeuring van uw positie, moet 
u hiermee akkoord gaan, zodat uw Android of 
IOS-apparaat uw wifi  in de buurt kan vinden.

BELANGRIJK: Dit apparaat is compatibel met 
een wifi netwerk 2.4GHz - WPA/WPA2. Niet-
compatibele wifi  5 Ghz niet-compatibele WEP-
codering. Controleer de wifi -instellingen van uw 
box of neem contact op met uw internetprovider 
in geval van problemen met de verbinding.
Als dit bericht verschijnt

klikt u op Changement (wijzigen) of verbindt u uw 
smartphone met een 2.4GHz-verbinding en klikt u 

vervolgens op Continuer (verdergaan).

Even geduld, de koppelingsprocedure kan enkele 
minuten duren.

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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D - WERKING MET DE APPLICATIE
MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR

Uw rookdetector werkt nu en verschijnt in uw 
applicatie.  U kunt uw detector van Avidsen nu met 
uw smartphone bedienen. U kunt hem een andere 
naam geven door te klikken op het potloodje 
rechts van de naam van het apparaat.
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1 - GEBRUIK MET DE APPLICATIE

Deze rookdetector stelt u in staat een beginnende 
brand in uw woning te detecteren. U kunt 
meldingen op uw smartphone ontvangen en deze 
detector gebruiken in combinatie met andere 
producten om automatiseringen aan te maken 
(zie tabblad scenario). U kunt de HomeLight-
lamp bijvoorbeeld gedurende enkele minuten 
automatisch inschakelen als de rookdetector rook 
waarneemt.

E - GEBRUIK

F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
1 - TECHNISCHE KENMERKEN

Functies Wifi  rookdetector 

Verbinding Draadloos - WIFI

Bestemd voor gebruik Binnen

Verbruik < 6uA (standby), < 1200mA (alarm)

Alarm > 85dB(A) op 3 meter, > 90dB(A) op 1 meter

Gevoeligheid van de rookdetectie: 0.108-0.141dB/m

Gevoeligheid van de temperatuurdetectie: 54 -70°C

Geluidsalarm bij rookdetectie:
BI 0,5s - pause 0,5s – BI 0,5s – pauze 0,5s – BI 0,5s –
pauze 1,5s, het rode LED-lampje knippert, deze reeks wordt 
herhaald.

GELUIDSALARM bij temperatuurdetectie: BI 0,2s - pauze 0,1s, het rode LED-lampje knippert, deze reeks 
wordt herhaald.

MAX EIRP 20 dB/m

Bedrijfstemperatuur 0°C / 40°C

Opslagtemperatuur -10°C / +50°C

Batterij 2 x 1.5V AA Alkaline

Installatie Op een muur of aan het plafond

Kleur Wit

Beschermingsgraad IP20

Radioprotocol Wifi 

Radiofrequentie 2.4 GHz

Protocol 802.11 b/g/n

Radiobereik

- In vrij veld: 50m
- Metselwerk: 25 m, door max. 3 muren.
-   Gewapend beton: 10 m, door max. 1 muur/plafond.
- Gipsplaat/Hout: 30 m, door max. 5 muren

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE
2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen 
en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U 
moet het aankoopbewijs gedurende de hele 
garantieperiode bewaren. 
De garantie is niet van toepassing op schade 
veroorzaakt door schokken en ongevallen.

3 - HULP EN ADVIES

• Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben 
aan het ontwerp van onze producten en aan 
het publiceren van deze handleiding, toch nog 
problemen ervaart tijdens de installatie van uw 
product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan 
contact op te nemen met onze specialisten die 
klaar staan om u te adviseren.

• Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of 
na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie 
contact met ons opnemen zodat een van onze 
technici de oorzaak van het probleem kan zoeken 
aangezien dit waarschijnlijk uit een foute instelling 
of een niet conforme installatie voortkomt. Als het 
probleem veroorzaakt wordt door het product zelf, 
krijgt u van de technicus een dossiernummer voor 
een retour naar de winkel.
Zonder dit dossiernummer heeft de winkel het 
recht de omwisseling van uw product te weigeren. 

Hulp nodig bij de inbedrijfstelling of de installatie 
van uw product?
Neem contact op met de technisch medewerkers 
van onze klantenservice op:

+800 08250880
Van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur en 
van 14 tot 18 uur.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de 
contractuele garantieperiode, over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

4 - CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart op eigen verantwoordelijkheid 
dat de uitrusting met de referentie 127065 in 
overeenstemming is met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie 2014/53/EU 
en dat de conformiteit ervan geëvalueerd werd 
volgens de geldende toepasselijke normen:
EMC-richtlijn 2014/30/EU
EN301489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
RED-richtlijn 2014/53/EU 
EN300328 V2.2.2
LVD-richtlijn 2014/35/EU
EN62311:2010
Verordening 305/2011
EN14604:2005
EN14604:2005/AC:2008

Ondertekend door Alexandre Chaverot, voorzitter 
in naam van Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankrijk 
te Tours op 31/07/2024

MET WIFI VERBONDEN ROOKDETECTOR
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