
VERBONDEN
ROOKDETECTOR

HomeSmoke

VERBONDEN EN AUTONOME ROOKDETECTOR CONFORM DE 
NORM EN14604 EN GECERTIFICEERD DOOR DE INSTANTIE TUV
Deze verbonden en autonome rookdetector is eenvoudig te installeren en een onmisbaar 
item om inwoners te waarschuwen bij brand. Het principe is eenvoudig: bij de aanvang 
van brand dringt de rook in de analysekamer van de detector, waardoor een aanhoudend 
en hard alarm afgaat. De bewoners worden gewaarschuwd en hebben tijd om de woning 
te verlaten.
U zult tevens een notificatie op uw smartphone ontvangen en scenario’s kunnen aanmaken, 
zoals bijvoorbeeld het inschakelen of laten knipperen van Avidsen Home-lampen (apart 
verkrijgbaar)

Draadloos Eenvoudige 
installatie

90dB1,5V AA x2

Bescherming van goederen en personen, ideaal voor een woning, apparte-
ment, stacaravan...
Ref.127065

Te bedienen
met de applicatie

avidsen Home



HOUD TOEZICHT OP UW WONING EN OP UW DIERBAREN

Detecteert snel rook ontstaan door kortsluiting, vonken uit de open haard, 
brandende stoffen of beddengoed veroorzaakt door sigaretten of andere 
vuurbronnen.
ONMISBAAR om huiselijke ongevallen te voorkomen.
Gemiddeld worden er per woning 2 rookdetectors geplaatst op 
strategische
plekken.

Geen installatie in de keuken om te voorkomen dat het alarm 
afgaat door rook die vrijkomt bij het koken.
Geen installatie in de garage.
Geen installatie in nabijheid van kanalen voor verwarming of 
airconditioning.

RELAX: AVIDSENHOME ZORGT VOOR ALLES

Notificaties op afstand op smartphone.
De detector maakt integraal deel uit van het gamma 
AvidsenHome, waardoor u levensscenario’s kunt 
aanmaken en u niet meer hoeft om te kijken naar uw 
producten.
Eenmaal geïnstalleerd kunt u op twee oren slapen!

Te bedienen
met de applicatie

avidsen Home

VOEDING
1,5V AA 

energiezuinig

90DB
Krachtig alarm

DRAADLOOS 

WiFi met een bereik 
van 50 m

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE

x2



Hulp nodig?
Avidssy 
beantwoordt uw vragen op de site 
www.avidsen.com

120mm 35,5mm

120mm

Wifi 2.4 GHz

Bereik 50 m

Geluidsvolume alarm 90 dB

Batterij zwak < 2,6-2,8V

Levensduur van het product 10 jaar

Bedrijfstemperatuur 0 tot 40°C

Max. bedrijfsluchtvochtigheid 95 %

\\  TECHNISCHE
KENMERKEN

\\  INHOUD VAN DE KIT
- Een verbonden rookdetector
- 2 LR06-batterijen (AA)
- Een zakje met schroeven


