
WIFI-THERMOSTAAT MET 
DRAADVERBINDING

HomeFlow Knob

voor cv-ketel
Ref. 127067

BEDIEN UW THERMOSTAAT, WAAR U OOK BENT.
Deze verbonden WIFI-thermostaat zal uw beste bondgenoot zijn voor het 
besparen van energie, terwijl u profi teert van meer comfort. U kunt hem 
eenvoudig programmeren met de app. Dit accessoire maakt integraal deel uit van 
het productgamma van Avidsen Home, waardoor u uw verwarmingsinstallatie 
kunt uitbreiden met andere accessoires, zoals aanwezigheidsdetectoren, 
openingsdetectoren en verbonden thermostatische ventielen.
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\\  DE +PUNTEN VAN HET PRODUCT
Comfort 
- Regulering voor cv-ketel
- Wekelijkse programmering
- Verlichte centrale bedieningsknop met temperatuurweergave
- Bedien uw verwarming met de app of u nu thuis bent of niet

Installatie 
- Geschikt voor nieuwe en bestaande woningen
- Eenvoudige koppeling met de Avidsen Home-app

Energiebesparing
- Met de intuïtieve programmering van de app kunt u eenvoudig de 

tijdvensters kiezen waarin de thermostaat werkt - uur per uur als 
u dat wilt - voor een nauwkeurige handhaving van een stabiele, 
comfortabele temperatuur

- Door de temperatuur zo goed mogelijk af te stemmen op uw 
behoeften, verwarmt u niet voor niets en bespaart u geld

- Dankzij de nauwkeurige afstelling tot op 0,5° (elektronische 
regulering) kunt u het maximale comfort bereiken dat bij u 
past

Eenvoudig te 
installeren Comfort Besparing

Zonder 
thermostaat ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Standaard 

thermostaat ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Verbonden 
thermostaat ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

\\  VERGELIJKING
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Werkt met voice assistants 

avidsen 
Home

Werkt met de 
GRATIS app



Wifi-radioprotocol WIFI 2.4 GHz (802.11 b/g/n)

Temperatuursensor NTC3950, 10K

Instelling van de tempera-
tuur 5-35°C

Bedrijfstemperatuur 0°C / +40°C

Voeding 95/240 VAC, 50/60 Hz

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 90 (h) x 130 (b) x 27 
(d) mm 
Afmetingen ingebouwde gedeelte: 
43,7 (h) x 41,8 (b) x 25,8 (d) mm
Gewicht: 133 g

Maximale contactstroom 5 A

\\  TECHNISCHE KENMERKEN

\\  BEDRADINGSSCHEMA
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Bedradingsschema van de cv-ketel
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Aansluitschema 
voor drukregulaar / elektrische actuator

Voeding: 230V AC / 5 A
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\\  INHOUD VAN DE KIT
- 1 verbonden bedrade thermostaat
- Bevestigingsset (2 schroeven en 2 pluggen)
- 1 snelle opstartgids


