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A - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1 - VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
GEBRUIK

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u 
met de installatie begint.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Installeer het product niet buitenshuis.
- Schakel de aardlekschakelaar uit voordat u aan 
het product werkt.

2 - WAARSCHUWINGEN

Dit product is ontworpen om een verwarmingsketel 
(gas, olie, niet-omkeerbare warmtepomp) te 
bedienen. Elk ander gebruik van het product 
valt niet onder de garantie en geeft geen recht 
op technische bijstand. Avidsen wijst alle 
verantwoordelijkheid af in geval van schade aan 
dieren, eigendommen of personen als gevolg 
van het niet naleven van de instructies in deze 
handleiding. Zorg ervoor dat kinderen niet met het 
apparaat spelen. 

3 - ONDERHOUD EN REINIGING 

- Maak de buitenkant van het kastje af en toe 
schoon. 

- Schakel de aardlekschakelaar uit voordat u aan 
het product werkt.

- Gebruik geen schuurmiddelen, alcoholhoudende 
producten, verdunners of ontvlambare stoffen.

- Spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op 
het product.

4 - SLOOP

Dit logo geeft aan dat apparaten die niet 
meer bruikbaar zijn niet weggegooid 
mogen worden in normale afvalcontainers. 
Giftige stoffen die zich hierin kunnen 
bevinden, kunnen een risico vormen voor 

de gezondheid en het milieu. Dergelijke apparaten 
moeten worden ingeleverd bij de verkoper of 
worden weggegooid volgens de plaatselijke 
voorschriften.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Met de programmeerbare thermostaat HomeTemp stelt u de temperatuur in uw woonst rechtstreeks in via 
uw smartphone (Apple en Android). Hij is uitgerust met een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting.
De installatie en bediening zijn eenvoudig en kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw levensstijl. 
Via de app of rechtstreeks op de thermostaat kunt u ook een weekschema opmaken.

1 - INHOUD VAN DE KIT

1 1 thermostaat verbonden
2 Plug en bevestigingsschroef

1 x1 2 x2

2 - KENMERKEN

1.	 Weekschema rechtstreeks programmeerbaar op de thermostaat of via de app
2.	 Gebruikstemperatuurbereik: 0°C ~ 40°C
3.	 Instelbaar temperatuurbereik: 1°C ~ 70°C (in stappen van 0,5°C), standaard 5°C ~ 35°C
4.	 Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ±1°C (bij 20°C)
5.	 Voeding: 230VAC / 50HZ
6.	 Schakelbare stroom: 6 A (inductieve belasting 2 A), 230V
7.	 Achtergrondverlichting: wit
8.	 Compatibel met 2,4 GHz wifi-net

3 - LCD-SCHERM

AUTO

HEAT COOL

1 Geprogrammeerde modus = 
Weekschema

2 Kinderslot

3 Handmatige modus

4 Vakantiemodus

5 Icoon verwarming actief

6 Wifi-verbindingsstatus

7 Icoon cloudverbinding 

8 Verwarmings-/Koelmodus

9 Open-raam-modus

10 Dag-/Tijdweergave

11 Aan/Uit-knop

12 Modusselectieknop

13 Bevestigingsknop

14 Pijl Omlaag / Pijl Omhoog

AUTO

HEAT COOL

1

2

3

4

11 12

765108

9

13 14
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C - INSTALLATIE
Voordat u het product op de uiteindelijke locatie 
installeert, moet u controleren of het wifi-signaal 
van uw modem/router het product kan bereiken. 
Als het bereik van het wifi-signaal onvoldoende 
is, maak het signaal dan sterker door een wifi-
repeater te installeren.

1 - BEDRADING EN BEVESTIGING

Aansluitschema afhankelijk van het type systeem; 
raadpleeg de handleiding van de ketel. 

N LNO NC COM

AC230V
50/60Hz

Ketel
Let op: controleer voordat u verdergaat of de 
stroom wel is uitgeschakeld. Raadpleeg bij twijfel 
een vakman voor de installatie.
1.	 Open de thermostaat
2.	 Bevestig de voedingsunit aan de muur 

(gebruik schroeven
3.	 geschikt voor het type steun)
4.	 Maak de aansluiting (raadpleeg het 

bovenstaande schema afhankelijk van het 
type installatie)

5.	 Sluit het deksel en bevestig het scherm aan 
de voedingsunit

2 - INSTELLINGEN

2.1 - TIJD INSTELLEN

Zorg ervoor dat de thermostaat aan staat. Druk op 
 om de minuten in te stellen. Druk een tweede 

keer op 
om het uur in te stellen. Druk een derde keer op  
om de dag van de week in te stellen.
Wijzig de waarden met PRG  of PRG  . 
Druk op  om de tijd te bevestigen.

2.2 - HOE DE VAKANTIEMODUS INSTELLEN 

Zorg ervoor dat de thermostaat aan staat. Houd 
de toets  3 à 5 seconden ingedrukt om de 
vakantiemodus te activeren. Druk wanneer “OFF” 
knippert op PRG  of PRG  om de vakantiemodus te 
activeren. Vervolgens wordt “ON” weergegeven.
Druk op  om de activering te bevestigen en stel 
dan met PRG  of PRG  het aantal dagen in dat deze 
modus actief blijft. 
Druk op  om te bevestigen en stel dan met PRG  of 

PRG  de temperatuur in die de thermostaat gedurende 
de ingestelde periode moet aanhouden. Druk ten 
slotte op  om te bevestigen en de instelling te 
voltooien. 
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2.3 - HOE HET WEEKSCHEMA INSTELLEN 

6 dagelijkse tijdsblokken kunnen worden ingesteld 
volgens de volgende dagindelingen:
1.	 5+2 dagen (vooraf ingesteld - identiek 

schema van maandag tot vrijdag en 
verschillend tijdens het weekend, op zaterdag 
en zondag )

2.	 6+1 dagen (identiek schema van maandag 
tot zaterdag en verschillend op zondag)

3.	 7 dagen (identiek schema van maandag tot 
zondag)  

    1     2     3
Opstaan Vertrek van huis Terug naar huis

06:00 20°C 08:00 17°C 12:30 19°C

    4     5     6
Vertrek van huis Terug naar huis Nacht

14:30 17°C 18:00 20°C 12:30 18°C

Zorg ervoor dat de thermostaat aan staat. Houd 
de toets  3 à 5 seconden ingedrukt om de 
geprogrammeerde modus (weekschema) te 
activeren. 
Vanaf nu kunt u 6 dagelijkse tijdsblokken 
programmeren. Het nummer in de linkerbovenhoek 
geeft de tijdsgroep aan die u programmeert (van 1 
tot 6 zoals in de figuur), het nummer rechts van het 
symbool  duidt op het type geprogrammeerde 
modus (weekschema) dat u instelt (bv. 5 verschijnt 
als u het vooraf ingestelde weekschema 5+2 
gebruikt, d.w.z. identiek schema voor ma-vr en 
verschillend schema voor za-zon. Zie paragraaf 
2.4 CONFIGURATIE GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN).
Het is mogelijk om de tijd en temperatuur te 
wijzigen, zonder de standaardinstelling te moeten 
behouden.
Wijzig de tijd met PRG  of PRG  en druk om te bevestigen.
Wijzig de gewenste temperatuur met PRG  of PRG  en 
druk op  om te bevestigen en verder te gaan. 
Herhaal het proces tot alle 6 tijdsblokken zijn ingesteld. 
Als u klaar bent wordt na 5 seconden inactiviteit de 
ingestelde programmering automatisch opgeslagen 
en keert u terug naar het kamertemperatuurdisplay.

2.4 - CONFIGURATIE GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN

Zorg ervoor dat de thermostaat uit staat. Druk op 
de toets  op het scherm en de pictogrammen 
onderaan worden weergegeven.

Houd nu de toets  3 à 5 seconden ingedrukt 
voor toegang tot de geavanceerde instellingen (zie 
onderstaande tabel).
Druk op  om te bevestigen en verder te gaan. 
Druk op PRG  en PRG  om een enkele instelling te 
wijzigen.
Als u klaar bent wordt de instelling na 5 seconden 
inactiviteit automatisch opgeslagen en wordt 
vervolgens afgesloten.

N° Opties Functies
Default-
waarde 

A1 Ijktemperatuur -9 +9°C (geeft de correcte 
kamertemperatuur aan) -1°C

A2 Temperatuurtolerantie
voor inschakeling 0.5-2.5°C 1°C

A3 Kinderslot
(zie paragraaf 2.5)

0: Gedeeltelijk blokkering 
(enkel weergave van 
display, zonder dat u wijzi-
gingen kunt uitvoeren)
1: Totale blokkering

0

A4 Thermostaatmodus bij
black-out

0: De thermostaat behoudt 
de voorgaande modus
1: De thermostaat blijft 
uitgeschakeld
2: De thermostaat wordt 
ingeschakeld

0

A5 Programmering
weekdagen

0: 5+2
1: 6+1
2: 7

0

A6 Minimum tempera-
tuurgrens 1-10°C 5°C

A7 Maximum tempera-
tuurlimiet 20-70°C 35°C

A8
Lage-temperatuur- 
beveiliging 
(vorstbeveiliging)

1-10°C
Druk wanneer de waarde 
“10°C” op het display totdat 
“--” verschijnt en de vorstbe-
veiliging is uitgeschakeld

5°C

A9 Lichtsterkte 
display in stand-by

0: Uit 
1: Lage lichtsterkte 
2: Gemiddelde lichtsterkte

2

AA Werktemperatuur van
open-raam-functie

5-25°C
Bij instelling van de 
temperatuur = 5°C, druk op 
het display en ”--” verschijnt, 
om deze functie uit te 
schakelen

--

AB Werktijd van
open-raam-functie 5 - 60min 15

AC Reset fabrieksinstel-
lingen

Op het display knippert Ao, 
houd ingedrukt totdat
alle iconen verschijnen op 
het display

AD
Modus 
Verwarming /
Koeling

0: Verwarming
1: Koeling 0

C - INSTALLATIE
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C - INSTALLATIE
2.4.1 - WERKING OPEN-RAAM-MODUS

De thermostaat detecteert wanneer er een plot-
selinge temperatuurdaling optreedt, veroorzaakt 
door openstaande ramen. Als deze functie actief is, 
wordt de verwarming uitgezet (indien ze aan staat) 
om inefficiënt verbruik te voorkomen.

2.5 - EXTRA FUNCTIES EN INSTELLINGEN 

KINDERSLOT: in deze modus kunt u de bediening 
op afstand en op de thermostaat vergrendelen, 
zodat er geen wijzigingen kunnen worden 
aangebracht.
VIA DE APP: tik op het symbool . Om te 
ontgrendelen tikt u nogmaals op het symbool .
VANOP DE THERMOSTAAT: houd de knop PRG  5 
seconden ingedrukt.
GROEPSMODUS: u kunt meerdere thermostaten 
als groep met elkaar verbinden en ze allemaal 
tegelijk bedienen. 
VIA DE APP: tik op de rechterbovenhoek en 
vervolgens op de optie Groep aanmaken. Als u 
meerdere verbonden thermostaten hebt, kunt 
u elke thermostaat aanvinken die u wenst toe te 
voegen aan de groep. Bevestig uw keuze en geef 
dan een naam aan de groep.
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D - VERBINDING MAKEN
1 - INSTALLEREN VAN DE APP EN 
AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

1.1 - VEREISTE VOORBEREIDING VOOR WIFI-
AANSLUITING

U moet beschikken over een smartphone en 
wireless router.

- Stap 1: Download de AvidsenHome-app vanuit
Play Store of App store.
   

Start de app en log in als u al een account heeft. 
Als u nog geen account hebt, tik dan op “CREA 
UN NUOVO ACCOUNT” (EEN NIEUW ACCOUNT 
AANMAKEN) en volg de instructies van de app.

Zodra het privacybeleid is geaccepteerd, maakt u 
een account aan met een e-mailadres.     

Selecteer het land en, nadat u het e-mailadres 
hebt ingevoerd, kiest u “invia codice di verifica” 
(verificatiecode verzenden).

Binnen enkele seconden ontvangt u een 
verificatiecode op het opgegeven e-mailadres. 
Voer de code in om de registratie te voltooien. 
Let op: de e-mail met de verificatiecode kan in de 
spammap terechtkomen. 
Als u de code niet ontvangt vóór het verstrijken 
van de afteltijd, tik dan op “invia nuovamente” 
(opnieuw verzenden) en controleer het ingevoerde 
e-mailadres.
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Om de registratie af te ronden, stelt u een 
wachtwoord in van 6 tot 20 alfanumerieke tekens. 
Tik tot slot op “Fine” (Einde).

1.2 – VERBINDING MAKEN MET DE 
THERMOSTAAT 

Om de wifi-koppeling te starten, houdt u op de 
thermostaat gelijktijdig de toetsen  +  minstens 
5 seconden ingedrukt.
De iconen  en  beginnen te knipperen.

Activeer Bluetooth op uw smartphone.
In het hoofdscherm van de AvidsenHome-app, tik 
op het “+”-icoon rechtsboven om de HomeTemp 
Thermostaat toe te voegen.

HomeTemp

De app zal melden dat er een nieuw apparaat is 
gevonden.
Tik op AGGIUNGI (TOEVOEGEN) om verder te 
gaan.

Op het volgende scherm wordt u gevraagd het wifi-
netwerk te selecteren waarmee u de thermostaat 
wilt verbinden, en het wachtwoord van dat netwerk 
in te voeren.

********

Zodra de wifi-inloggegevens zijn ingevoerd, ver-
schijnt een scherm dat aangeeft dat het nieuwe 
apparaat wordt toegevoegd aan de Avidsen-
Home-app.

HOMETEMP

D - VERBINDING MAKEN
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D - VERBINDING MAKEN
De thermostaat is nu operationeel en wordt 
weergegeven in de AvidsenHome-app. 
U kunt het apparaat hernoemen door op het 
potloodicoon rechts naast de naam te tikken.
Vanaf dit moment kunt u de Avidsen-thermostaat 
direct via uw smartphone bedienen.

1.3 – GEBRUIK VIA DE APP

Selecteer de thermostaat op de startpagina van 
de app.

HomeTemp

De thermostaatpagina toont alle beschikbare 
informatie en acties.

8

6

41

5

7

32

1 AAN/UIT-toets

2 Modus instellen (weekschema, handmatig, 
vakantie)

3 Kinderslot

4 Instellingen

5 Gewenste temperatuur

6 Kamertemperatuur

7 Temperatuurregeling 

8 Naam wijzigen en informatie
over product

1.3.1 – WEEKSCHEMA
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D - VERBINDING MAKEN
Ga naar IMPOSTAZIONI (INSTELLINGEN) 
en tik op de knop “Programma settimanale” 
(Weekschema) om te kiezen uit de 3 beschikbare 
opties (zie paragraaf 2.3).

Om de in- en uitschakeltijden en de gewenste 
temperaturen voor de geselecteerde tijdsblok 
aan te passen, tik op “IMPOSTA PROGRAMMA 
SETTIMANALE” (WEEKSCHEMA INSTELLEN)
(zie onderstaande figuur gebaseerd op het 5+2 
schema):

Selecteer “GIORNO FERIALE” (WEEKDAG) 
(ma-vr) of “GIORNO FESTIVO” (WEEKEND) (za-
zo) om de tijdsblokken en temperaturen aan te 
passen.

Selecteer het eerste tijdsblok dat u wenst in te 
stellen (vertrek bij het vroegste); nu verschijnt het 
volgende scherm:

In deze pagina kunt u de volgende gegevens 
aanpassen:

•	 Het tijdstip waarop de nieuwe programmering 
van toepassing wordt

•	 De gewenste temperatuur
•	 De ingestelde temperatuur

Pas de 6 dagelijkse tijdsblokken aan en tik op 
“SALVA” (OPSLAAN) om het schema op te slaan.

VOORBEELD VAN GEPROGRAMMEERD 
WEEKSCHEMA:  de dag is opgedeeld in 6 
tijdsblokken, met uren en minuten. 

VOORBEELD VAN GEPROGRAMMEERD 
WEEKSCHEMA:  De verwarming start om 6:30 
en stopt om 08:00, start opnieuw om 11:00 en 
stopt om 13:00, start opnieuw om 19:00 en stopt 
om 22:00

Tijdsblok 1: van 6:30 tot 8:00 → stel de gewenste 
temperatuur in.
Tijdsblok 2: van 8:00 tot 11:00 → stel de 
minimumtemperatuur in van 5°C (de ketel schakelt 
uit).
Tijdsblok 3: van 11:00 tot 13:00 → stel de gewenste 
temperatuur in.
Tijdsblok 4: van 13:00 tot 19:00 → stel de 
minimumtemperatuur in van 5°C (de ketel schakelt 
uit).
Tijdsblok 5: van 19:00 tot 22:00 → stel de gewenste 
temperatuur in.
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Tijdsblok 6: van 22:00 tot 6:30 → stel de 
minimumtemperatuur in van 5°C.

1.4 – INSTELLINGEN

Via het instellingen-menu kunt u:
- De compensatiecorrectie voor de door de 
thermostaat waargenomen temperatuur ten 
opzichte van de werkelijke kamertemperatuur 
aanpassen

- De minimale en maximale instelbare temperatuur 
wijzigen

- De status van de thermostaat bij herstart na een 
stroomuitval instellen

- De werkmodus van de thermostaat instellen: 
Verwarming of Koeling (voor gebruik met een 
airconditioningsysteem)

1.5 – COMPATIBILITEIT MET 
SPRAAKASSISTENTEN

De verbonden thermostaat is compatibel met de 
spraakassistenten Google Home en Alexa. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 
spraakassistent om verbinding te maken met de 
thermostaat.

Eenmaal verbonden kunt u:
- De thermostaat aan- en uitzetten
- Alexa, zet de thermostaat aan
- OK Google, zet de thermostaat uit
- Vragen om de temperatuur te verhogen/verlagen
- Alexa, verhoog de temperatuur met 1°C
- OK Google, verlaag de temperatuur met 1°C
- Vragen om een exacte temperatuur in te stellen
- Alexa, stel de temperatuur in op 20°C
- OK Google, stel temperatuur in op 20°C
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F - TECHNISCHE EN JURIDISCHE OPMERKINGEN
1 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wifi-radioprotocol Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)

Bereik in open veld voor RF en wifi 30 m

Gebruik Intern

Werktemperatuur 1°C / 70°C
Opslagtemperatuur 0°C / +50°C

Voeding 230V AC

Afmetingen en gewicht 130mm x 90mm x 29mm

Max. belasting 1150W

2 - GARANTIE

Dit product is gedekt door een garantie van 2 jaar 
op onderdelen en arbeidskosten, ingaande vanaf 
de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de 
garantie, is het noodzakelijk het aankoopbewijs te 
bewaren. 
De garantie dekt geen schade als gevolg van 
stoten of ongevallen.

3 - KLANTENSERVICE EN ADVIES

• Ondanks de zorg waarmee we onze producten 
hebben ontworpen en deze handleiding 
hebben opgesteld, nodigen wij gebruikers 
die problemen ondervinden bij de installatie 
of twijfels hebben uit om contact op te nemen 
met onze specialisten. Zij staan volledig tot uw 
beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

• In geval van een storing tijdens de installatie 
of kort daarna, neem dan contact op met de 
klantenservice en blijf in de buurt van het 
product. Zo kunnen onze technici meteen de 
oorzaak van het probleem vaststellen, wat 
waarschijnlijk te wijten is aan een verkeerde 
instelling of een niet-conforme installatie. 
Indien het probleem echter te wijten is aan het 
product zelf, zal de technicus een specifiek 
referentienummer verstrekken waarmee u het 
product in de winkel kunt retourneren.

Zonder dit referentienummer kan de verkoper 
weigeren het defecte product te vervangen. 
Heeft u advies nodig tijdens de ingebruikname of 
installatie van het product?
Onze naverkoopdienst is bereikbaar op:

Klantenservice: 
+352 262 074
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en 
van 13:00 tot 17:00 uur.

Avidsen verbindt zich ertoe om gedurende de 
contractuele garantieperiode over een voorraad 
reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

4 - CONFORMITEITSVERKLARING

Met betrekking tot de RED-richtlijn
verklaart Avidsen dat het bovengenoemde product 
in overeenstemming is met de RED-richtlijn 
2014/53/EU en dat deze conformiteit is beoordeeld 
op basis van de volgende geldende normen:

EN 301 489-1   V2.2.3
EN 301 489 -17 V3.2.6
EN 55032:2015/ A1:2020
EN 55035: 2017 / A11:2020
EN 300 328 V 2.2.2
EN 62311: 2020
EN 62368 - 1:2020 +A11:2020

Tours, 14/11/2024
Alexandre Chaverot, voorzitter
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