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DES 9402 VDP

7’’-videofoon met touchbediening 
Eenvoudige installatie voor meer comfort

WelcomeEye Lite 2

VERWELKOM ZORGELOOS UW BEZOEKERS
Met deze videofoon, met zijn ultraplatte 7"-scherm met touchbediening, heeft u eenvoudig 
controle over de toegang tot uw woning. U kunt afbeeldingen van hoge kwaliteit bekijken 
en gemakkelijk met uw bezoekers communiceren. Met de robuuste, aluminium behuizing 
met eco-design zult u lang plezier hebben van dit product. Met een maximale afstand van 
120 meter tussen uw woning en videofoon, is hij ideaal voor alle soorten woningen.
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de  punten van het 
product

Houd controle over de toegang tot uw woning 
- In de straatunit geïntegreerde RFID-toegangscontrole om de 
slotplaat van uw voetgangershekje of uw gemotoriseerde hek te 
openen met uw badge (maximaal 10 badges). 
- Monitoring-functie om eenvoudig toezicht te houden op de 
toegang tot uw woning, zelfs als er niemand aanbelt. 
- Dubbele bediening: deurslot en hek 

Zeer eenvoudige installatie 
- De eenvoudigste installatie van de markt: de monitor 
is voorzien van een geavanceerde ankerplaat voor het 
bedraden en vervolgens installeren van de monitor, 
zonder hem in uw handen te hoeven vasthouden 
- Bevestig de straatunit eerst op de zuil. U heeft daarna 
uw handen vrij voor de bedrading. 
- De installatie wordt gedaan met 2 draden tussen 
de straatunit en de monitor. Omdat u een maximale 
afstand van 120 meter kunt voorzien tussen de 
straatunit en de plek waar u de videofoon bevestigt, is 
hij geschikt voor alle soorten woningen
- Bovendien heeft hij de Polarity Protect-functie, die 
uw videofoon beschermt tegen fouten in de bedrading

Handige functies    
- Profiteer van effectief nachtzicht met de infrarood leds
- Maak het gemakkelijker voor uw bezoekers om in het donker bij u 
aan te komen, dankzij het naamplaatje met achtergrondverlichting 
op de straatunit
- Kies uit 6 beltonen en verhoog het volume tot 85dB

Een videofoon ontworpen voor duurzaam gebruik
- De aluminium straatunit is duurzaam omdat hij uitstekend bestand 
is tegen corrosie
- Hij is beschermd tegen opspattend water, dankzij het regenscherm 
en de IP55-certificering. Deze certificering biedt ook bescherming 
tegen stof
- De straatunit is IK08-gecertificeerd en schokbestendig
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Garantie 3 jaar

Bedrading Digitale 2-draads BUS

Max. afstand Bedraad: 120 m (tussen de 2 onderdelen die het verst verwijderd zijn van de installatie)

Bediening Slot en poort

Bel 6 beltonen
Geluidsniveau: 85 dB

Kenmerken scherm
Diagonaal: 7” (18 cm)
Resolutie: 1024 x 600 px
Muurbevestiging

Kenmerken straatunit

Sensor: C-MOS kleur
Kijkhoek: H110°/ Diagonaal ~128°
Lens: niet verstelbaar
Nachtzicht: infrarood
Verlichte belknop: Ja
Verlicht naamplaatje: Ja
Bediening slotplaat: 12V, 1.1A
Bediening poort: kortsluitvermogen 12 V / 2 A max.
RFID: 125 kHz - 10 badges max.
Bevestiging: uitbouw

Instellingen Kleur + helderheid + contrast + belvolume 

Afwerking Monitor: 70% gerecycled plastic en glas  
Straatunit: 100% gerecycled aluminium en 70% gerecycled plastic

Elektrische eigenschappen 15 V DC - Maximaal stroomverbruik 22,5 W bij werking, maximaal 0,5 W in stand-by

Elektrische aansluiting Plug-in voeding (meegeleverd)

Bedrijfstemperatuur -15°C / +50°C

Gebruik Monitor: binnen 
Straatunit: buiten (IP55) en schokbestendig (IK08)

Eigenschappen product apart
Afmetingen monitor: 132 (h.) x 190 (b.) x 18 (d.) mm inclusief ankerplaat
Afmetingen straatunit: 152 (h) x 70 (b) x 37 (d) mm
Gewicht: 800 g

Kenmerken kit Afmetingen: 210 (h.) x 240 (b.) x 68 (d.) mm
Gewicht: 1020 g

Norm en certificering CE, RoHS, REACH

DES 9402 VDP
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Technische kenmerken

Inhoud van de doos
• 1 7”-kleurenmonitor met touchbediening
• 1 straatunit met de optie geïntegreerde RFID
• 1 wandhouder voor monitor
• 1 aansluitbare voeding
• 2 RFID-badges

Bedradingsschema
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2 draden, max. 120 mPROTECT
POLARITY

15 V

100-240V


