~— —

- XT3L

DZWONEK BEZPRZEWODOWY -
DiBi Flash

FLASH

BLYSK SWIETLNY
_—>

Co
200m

ZASIEG SYGNALU

Jrl

X
6 DZWONKOW

9

IP44

STOPIEN
OCHRONY

OSTRZEZENIE
O ROZLADOWANIU
BATERII

@

1X CR2032

» Oﬂ Q 2&

HOTLINE GWARANCJA

Dzwonek bezprzewodowy o zasiegu 200 m z funkcjg btysku
Swiatta po przetaczeniu w tryb cichy.

Regulacja gtosnosci i dzwonka umozliwigjagce dostosowanie do kazdej
sytuacji. Miekkie w dotyku wykonczenie oraz rézne warianty kolorystyczne
idealnie dopasuja sie do kazdego wnetrza. Nowa funkcja Low Power Alert

ostrzega w przypadku roztadowania baterii, dzigki czemu nie przegapisz

zadnych gosci.



- Tryb cichy dzieki wbudowanej lampce btyskowej LED

- 6 dzwonkow wysokiej jakosci Extel

- Dzwonek mobilny do ustawienia na stole lub przymocowania do Sciany

- Konfigurowalny dzwonek dla kazdego nadajnika, umozliwiajacy identyfikacje wejs¢

- Funkcja Low Power Alert ostrzegajgca btyskiem w przypadku roztadowania baterii po stronie dzwonka lub
nadajnika

- Platforma umozliwiajaca rozbudowe do 4 dzwonkow i 4 nadajnikow (przycisk wywotania, czujnik ruchu,
czujnik otwarcia drzwilokna lub rozszerzenie uniwersalne)

- Podéwietlany przycisk wywotania

Okablowanie Rozwigzanie bezprzewodowe

Odlegto$¢ maksymalna 200 m w wolnej przestrzeni - czestotliwos¢ 433 MHz

6 dzwonkow Extel

ey Poziom hatasu: 85 dB ))
Ml Name f§y )

Tryb: dzwonek | biysk (tryb cichy) | dzwonek + btysk \ g

Liczba kolorow btysku: 1
. T 200 m**

Maks. liczba nadajnikow: 4 433,92 MHz
Ostrzezenie o roztadowaniu baterii: Tak (sygnat + biysk)
tadowarka USB: Nie
Montaz: $cienny lub stotowy

Charakterystyka dzwonka

Maks. liczba odbiornikow: 4 Akcesoria dodatkowe
Podswietlany przycisk wywotania: Tak

Dane techniczne nadajnika Podéwietlana wizytowka: Tak

Ostrzezenie o roztadowaniu baterii: Tak (sygnat + biysk)
Mocowanie: Scienne

diBi Moov +
Czujnik ruchu

diBi Flash
diBi Plug
diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge
diBi Flash
Soft black

Ustawienia Gto$noé¢ dzwonka + tryb dzwonka

Dzwonek: plastik (kolor wg nr. katalogowego)
Wykoriczenie Dzwonek: plastik soft touch (kolor wg nr. katalogowegol diBi More
Nadajnik: biaty i szary plastik

Dzwonek: 3 x AA (LRO6) (brak w zestawie)
Nadajnik: 1x CR2032 (w zestawiel

Rozszerzenie uniwersalne

Dane elektryczne diBi Flash

Soft black | orange

Dane techniczne baterii 1x CR2032 (w zestawie)
Temperatura robocza 0d -10°C do 55°C diBi Contact +
S EmE Dzwonek: wewnetrzny H Stycznik drzwilokna diBi Flash
Nadajnik: zewnetrzny (IP44)
Soft brown

Wymiary dzwonka: 90 (wys) x 90 (szer) x 35 (gt) mm

Dane techniczne produktu Wymiary nadajnika: 50 (wys) x 75 (szer) x 29 (gt) mm
Masa: 018 kg ’ diBi Push + diBi Flash
Wymiary: 210 (wys.) x 150 (szer) x 44 (gt) mm ( Przycisk wywolania Soft blue | grey

Charakterystyka zestawu

Masa: 0.32 kg
Normy i certyfikaty CE. RoHS, REACH

- 1dzwonek (baterie nie znajduja sie w zestawie)
- 1 przycisk wywotania (bateria w zestawie) \
- 1 ostona przeciwdeszczowa

DiBi Flash DiBi Flash DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft
White Black Black White Brown Grey Black & Orange

NR KAT.: 081735 NR KAT.: 081736 NR KAT.: 081737 NR KAT.: 081738 NR KAT.: 081739 NR KAT.: 081740 NR KAT.: 081741
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