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CAMPAINHA DE PORTA SEM FIOS -
DiBi Flash
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Campainha sem fios de 200 m com fun¢édo de luz intermitente
para funcionamento silencioso.

Controlo do volume e dos toques de chamada para que possa adaptar
o ambiente a qualquer situagdo. O acabamento suave ao toque e as
diferentes cores irdo combinar perfeitamente com o seu interior. A nova

funcdo de alerta de baixo consumo alerta-o em caso de bateria fraca

para que ndo perca uma visita.



- Modo silencioso gragas ao led integrado a piscar

- 6 tons de alta qualidade, marca Extel

- Sino de porta movel a ser colocado sobre a mesa ou fixado na parede

- Tom personalizavel para cada transmissor para identificar as entradas

- Funcao de dlerta de baixa poténcia para saber com um simples flash se a bateria da campainha ou do
lado do transmissor precisa de ser mudada

- Plataforma escalavel para até 4 campainhas e 4 transmissores (botdo de chamada, sensor de movimento,
detector de abertura de portafjanela ou portaljanelal detector de abertura de portas| janelas ou mesmo
extensdo universal)

- Botdo de chamada iluminado

cablagem sem fios

distancia maxima 200m em campo aberto - frequéncia 433 MHz

. 6 Tons de Extel
EDapeiiE nivel sonoro: 85 dB [/ ) )
ame | )

modo: tom | flash (silencioso) [ tom * flash ‘\ S =
n° de cores do flash: 1

o P . 200 m**
n° maximo de emissores: 4 433,92 MHz
alerta de bateria fraca: sim (flash + bip)
Carregador USB: ndo
fixagao: montagem na parede ou na mesa

=

caracteristica de campainha

n° max. de receptores: 4 acessorios opcionais
Botdo de chamada iluminada: Sim . .
caracteristicas do emissor porta-etiquetas iluminado: Sim diBi Moov + diBi Flash
alerta de bateria fraca: Sim (flash + bip) Sensor de movimento diBi Plug
montagem: montagem na parede diBi Kit
ajustamentos volume do tom + modo de toque d‘B! MPs
diBi Charge
) campainha: plastico (cor dependendo da referéncial .
terminar ) . : diBi Flash
Emissor: plastico branco e cinzento .
campainha: 3 x AA (LRO6) (nGo incluidal o Hore Soft black
it scti : B  Extensdo universal
Eeeeilen el transmissor: 1 x CR2032 (incluido)
caracteristicas da bateria 1x CR2032 fincluido) diBi Flash
Soft black
temperatura de funcionamento -10°C | 55°C oft black [ orange
utilizagdo campainhat inferior (1P44) H diBi Contact +
transmissor: exterior i
Contacto portal janela diBi Flash
dimensées da campainha: 90 (A) x 90 (L) x 35 (P) mm Soft brown
apenas caracteristicas do produto dimensées do transmissor: 50 (A] x 75 (L) x 29 (P) mm
peso: 0,18kg
o . dimensées: 210 (A) x 150 (L) x 44 (P} em mm diBi Push + diBi Flash
caracteristicas do kit peso: 03%kg Botdo de chamada Soft blue [ grey

norma e certificagdo CE. RoHS, REACH

- 1 campainha intermitente (pilhas nao incluidas)
- 1botdo de chamada [bateria incluida)
- 1 viseira de chuva de aluminio

DiBi Flash Soft
Black & Orange

DiBi Flash DiBi Flash DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft DiBi Flash Soft
White Black Black White Brown Grey
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Fotografias e ilustragdes ndo contratuais / ©AdobeStock.com / Extel € uma marca do grupo avidsen.
A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as caracteristicas técnicas, as dimensdes e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2022





