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A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•	 Não permita que crianças manipulem o produto.
•	 Não coloque líquidos ou recipientes com água 

sobre os aparelhos.
•	 Não instale o dispositivo na proximidade de 

produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de 
fontes de emissão de gases tóxicos.

•	 Não instale o produto no exterior, sobre 
superfícies instáveis ou perto de aparelhos que 
emitam campos magnéticos.

•	 Não instale o aparelho no exterior.
•	 Não instale o dispositivo perto de objetos 

magnéticos.

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•	 Antes de qualquer manutenção, retire as pilhas 
do produto.

•	 Não limpe o produto com substâncias abrasivas 
ou corrosivas.

•	 Utilize um pano macio ligeiramente humedecido.
•	 Não pulverize com aerossóis, pois podem 

danificar o interior do produto.

3 - RECICLAGEM

É proibido eliminar as pilhas usadas em 
caixotes do lixo normais. As pilhas e as 
baterias que contêm substâncias 
nocivas estão assinaladas com os 
símbolos da imagem ao lado, que 

indicam que não devem ser descartadas no lixo 
comum. As designações dos metais pesados 
correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, 
Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar 
estas pilhas e baterias usadas nos centros de 
eliminação de resíduos municipais (centros de 
triagem de materiais recicláveis), que têm a 
obrigação de as recolher. Não deixe pilhas/pilhas-
botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-
as num local que lhes seja inacessível. Existe o 
risco de as mesmas serem engolidas por crianças 
ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal 
acontecer, consulte imediatamente um médico ou 
dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não 
provocar curtos-circuitos com as pilhas. Estas não 
são recarregáveis e não devem ser atiradas para 
o fogo. Existe risco de explosão!

Este logótipo significa que os dispositivos 
inutilizados não devem ser eliminados 
em conjunto com o lixo doméstico. As 
substâncias perigosas que os mesmos 
poderão conter, podem ser nocivas para 

a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor 
que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios 
de recolha seletiva disponibilizados pelo seu 
município.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1 - CONTEÚDO DO KIT

1 x1

3 x22 x1

1 Detetor de abertura com teclado de código
2 Kit de fixação 
3 Pilhas AAA
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C - INSTALAÇÃO
1 - DETETOR DE ABERTURA COM TECLADO 
DE CÓDIGO

1.1 - ATIVAÇÃO

Instale as 2 pilhas AAA no compartimento na parte 
de trás do produto. O aparelho emitirá um "bip" e 
os quatro LED acender-se-ão para indicar que o 
aparelho está ligado.

 

1.2 - FUNÇÃO

Um toque curto em  do minialame armará o 
detetor. Depois do armamento, para desarmar o 
produto é necessário introduzir a palavra-passe 
de 4 dígitos (código predefinido "1234") ou utilizar 
o controlo remoto.

Se a palavra-passe estiver incorreta, o detetor 
minialarme emitirá três "bips". Após o sinal sonoro, 
pode voltar a introduzir o código de 4 dígitos. 

Nota: 
a) Se se enganou ao introduzir o código de 4 
dígitos, pode repô-lo premindo o botão .

b) Quando se introduz o código e se espera 

demasiado tempo entre dois dígitos, a marcação 
é reiniciada e tem de voltar a introduzir o código 
secreto de quatro dígitos. 

Ao armar o produto, os quatro indicadores LED 
piscam uma vez e o minialarme emite um único 
“bip”. Isto significa que o armamento foi bem 
sucedido.

Durante o desarmamento, os quatro LED piscam 
duas vezes e o detetor minialarme emite dois 
"bips". Isto significa que o desarmamento foi bem 
sucedido.

1.3 - COMUTADORES

Comutador  / 

Alarm Doorbell

No lado direito do produto, encontra-se o 
comutador  / . Deslize o comutador  /  
para alterar o tipo de som. Quando o cursor estiver 
em , o produto emitirá um som estridente para 
afugentar os intrusos. Quando o cursor estiver 
em , o produto atuará como uma campainha. A 
campainha terá duplo tom. Será acionada sempre 
que o íman for desligado do detetor.

Comutador  / 

OUT Home

No lado esquerdo do produto, encontra-se o 
comutador  / . Deslize o interruptor  /  para 
alterar o modo do produto.

Ao deslizar o comutador para , o detetor 
minialarme entra no modo de armamento com 
atraso (tempo de espera de 30 segundos). Os 
quatro dígitos piscam uma vez por segundo 
durante 30 segundos. No final deste período, o 
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detetor minialarme emitirá um "bip" uma vez. Isto 
significa que o armamento está ativo.

Quando o seu produto estiver armado com o modo 
 e o íman da porta estiver desligado do detetor, 

o alarme será retardado 30 segundos. Durante 
o período de espera, os LED piscam três vezes 
por segundo. Passados 30 segundos, o alarme 
disparará.
Se o detetor minialarme estiver em modo   e 
, o detetor emitirá imediatamente um som de dois 
tons. Se o íman estiver desligado durante mais de 
30 segundos, o alarme dispará.

Se o detetor minialarme estiver em modo  e , 
o detetor emitirá imediatamente um toque de dois 
tons.

2 - ADIÇÃO DE DETETORES

É possível definir uma zona de funcionamento 
para cada detetor (ver a configuração do tipo de 
zona no parágrafo seguinte).

Prima demoradamente o botão "1" ou "2" ou 
"3" ou "4" do detetor minialarme, consoante a 
zona pretendida. O LED correspondente à zona 
acender-se~á e o detetor minialarme entrará no 
modo de configuração. Pegue no seu acessório 
e acione-o.

Nota: esta gama de minialarmes inclui 2 
acessórios:
- O acessório 100027 - PIRGUARD é um detetor 
de movimento por infravermelhos. Para o 
emparelhar com o minialarme, ligue o detetor e 
aproxime-se do mesmo.
 

- O acessório 100030 - DOORGUARD é um 
detetor de abertura para portas ou janelas. 
Durante o emparelhamento com o minialarme, 

instale a pilha e separe o íman do detetor.

Quando disparar, o LED da zona correspondente 
no detetor minialarme piscará duas vezes e o 
detetor minialarme emitirá dois bips. Isso significa 
que a adição foi bem sucedida. 

Se o número selecionado piscar uma vez e o 
detetor minialarme emitir um único “bip”, significa 
que o acessório já está associado.

Se o número selecionado piscar três vezes e o 
detetor minialarme emitir três “bips”, significa que 
o detetor minialarme não pode adicionar mais 
acessórios.

Eliminação de detetores de uma zona: Prima 
demoradamente o botão correspondente à zona 
que pretende eliminar. O indicador LED da zona 
acender-se-á de forma fixa; em seguida, prima 
mais uma vez demoradamente o botão da zona. 

O indicador LED da zona correspondente piscará 
cinco vezes e o detetor minialarme emitirá cinco 
“bips”. Isto significa que todos os detetores foram 
eliminados da zona.

Observação:
1: os acessórios só podem ser emparelhados 
quando o detetor de abertura com teclado de 
código estiver desarmado.

2: quando adiciona um acessório a uma zona, 
pode sair deste modo de configuração se premir 
brevemente qualquer botão ou não fizer nada 
durante 20 segundos.

C - INSTALAÇÃO
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C - INSTALAÇÃO
3 - CONFIGURAÇÕES

3.1 - CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE ZONA

Prima demoradamente e em simultâneo os botões " " e "1 ou 2 ou 3 ou 4" (1 ou 2 ou 3 ou 4 são as 
diferentes zonas); o LED da zona correspondente piscará continuamente. Pode agora configurar o tipo 
de zona. 

Zona Entrar na configu-
ração da zona

Resultado 
esperado Tipo de zona

Alarme com atraso 
ou ausência de 

alarme
Confirmação

Zona 1
Premir 

demoradamente: 
cadeado + 1

O LED da zona 
1 pisca

1 Normal 1 Não

"Bip" de validação 
quando a segunda 

etapa estiver concluída.

Prima brevemente "
" para sair do menu de 

configuração. 

2 Emergência 2 Atraso de 30 
segundos

3 Campainha

4 Boas-vindas

Zona 2
Premir 

demoradamente: 
cadeado + +2

O LED da zona 
2 pisca

1 Normal 1 Não

2 Emergência 2 Atraso de 30 
segundos

3 Campainha

4 Boas-vindas

Zona 3
Premir 

demoradamente: 
cadeado + +3

O LED da zona 
3 pisca

1 Normal 1 Não

2 Emergência 2 Atraso de 30 
segundos

3 Campainha

4 Boas-vindas

Zona 4
Premir 

demoradamente: 
cadeado + +4

O LED da zona 
4 pisca

1 Normal 1 Não

2 Emergência 2 Atraso de 30 
segundos

3 Campainha

4 Boas-vindas

Zona normal: o minialarme apenas funciona 
quando está armado. 

Zona de emergência: qualquer que seja o estado 
do minialarme, quando um sensor é acionado 
nesta zona, o alarme dispara.

Zona de campainha: qualquer que seja o estado 
do minialarme, quando um sensor é acionado 
nesta zona, soa uma campainha de boas-vindas 
como notificação.

Zona de boas-vindas: no estado desarmado, 
quando um sensor é acionado nesta zona, é 
emitido um "som de boas-vindas".

Exemplo: Pretendemos configurar a zona 3 no 
modo normal com atraso:
•	Prima o botão 3 +  e mantenha-os premido 

durante 2 segundos;
•	O indicador 3 piscará;
•	Prima 1 e depois 2; o detetor emitirá um "bip" 

longo;
•	Por fim, prima  para sair do menu. 

Observação:
1. Por defeito, as quatro zonas estão no modo 
normal. A duração predefinida do alarme neste 
modo é de 2 minutos e não existe qualquer atraso 
antes de o alarme ser acionado.
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2. Quando um sensor é acionado, o detetor 
minialarme emite um som de aviso e o indicador 
luminoso da zona correspondente pisca. Isto 
indica ao utilizador qual a zona que foi ativada. 

3.2 - ALTERAÇÃO DA PALAVRA-PASSE

Retire as pilhas do detetor minialarme. Prima 
um dos quatro dígitos e introduza as pilhas no 
produto. O detetor minialarme emitirá 6 "bips" 
seguidos de um "bip" duplo. Os quatro LED devem 
estar acesos. 

Em seguida, introduza a sua palavra-passe de 4 
dígitos. Por fim, prima o cadeado para confirmar. 
O produto sairá automaticamente deste modo e a 
palavra-passe será guardada.

4 - INSTALAÇÃO

Distância entre o detetor 
e o íman:
< 10 mm

O detetor minialarme foi concebido para ser 

instalado em portas e janelas. Antes de instalar 
o produto, limpe bem a superfície. Durante a 
instalação, verifique se o triângulo pequeno no 
íman está ao mesmo nível do triângulo pequeno 
no detetor.

5 - REINICIALIZAÇÃO DE FÁBRICA

Retire as pilhas e volte a colocá-las premindo a 
tecla . Os LED acender-se-ão 10 vezes com um 
"bip". Após dez "bips", o produto emitirá um sinal 
sonoro muito rápido para indicar que o pedido de 
reinicialização foi bem sucedido.

C - INSTALAÇÃO
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1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETETOR MINIALARME

Alimentação 3 V (2 pilhas AAA)

Consumo médio < 300 uA

Consumo durante o alarme < 80 mA

Rádio 433,92 MHz — EIRP máx.: 10 dBM

Dimensões 130 mm x 37 mm x 20 mm

Temperatura de funcionamento -10 °C a 60 °C 

2 - GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. 
É imperativo que guarde o comprovativo de compra durante todo o período de garantia.

A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste 
produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen. Qualquer intervenção 
no dispositivo anulará a garantia.

A Avidsen compromete-se a manter um estoque de peças sobressalentes para este produto durante o 
período de garantia contratual.

3 - PROLONGUE A EXPERIÊNCIA

Visite www.maisonic.com e os nossos retalhistas habituais para obter uma gama completa de peças 
sobresselentes, acessórios compatíveis e soluções inteligentes para melhorar o seu ecossistema 
conectado. Dê uma nova dimensão à sua instalação, melhorando o seu desempenho e a sua vida útil, ao 
mesmo tempo que imagina uma casa cada vez mais prática, segura e conectada. Produtos perfeitamente 
compatíveis, concebidos para responder às exigências de uma habitação moderna, eficiente e sustentável. 
Com Maisonic e a rede Avidsen, a sua instalação pode evoluir sem limites.

4 - DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

A Avidsen declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o equipamento listado abaixo:

AVIDSEN SMALL CODEGUARD referência 100029 está em conformidade com a diretiva RED 2014/53/
UE e que essa conformidade foi avaliada segundo as normas em vigor aplicáveis:
EN 62479: 2010 	
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019 
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017 
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018 	

Tours, 06/01/2026
Alexandre Chaverot, Presidente

D - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions

37200 Tours - França
www.avidsen.com


