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ASSISTENCIA
TELEFONICA

GARANTIA

OPEN-W

MOTORIZACAO
PARA PORTADAS

Para portada simples ou dupla
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140 CM 100 CM 30 KG
PARA DUPLA PARA SIMPLES

MELHORE A SUA ROTINA DIARIA

Adaptavel a todos os tipos de portadas, esta motorizagdo permite-lhe abrir e fechar
facilmente as portadas utilizando o controlo remoto sem fios ou um interrutor normal de

3 botodes.

Facil de instalar gragcas as suas instrugbes detalhadas, opte por um aliado diario
programado com um arranque progressivo, um ralenti de fim de curso e detecdo de
obstaculos. Uma solucéo pratical



140 CM 100 CM 30 KG
PARA PORTADA PARA PORTADA PESO DA PORTADA
DUPLA SIMPLES

\ VANTAGENS DO PRODUTO

* Automatismo para portada
» Permite motorizar portadas simples ou duplas
* Ligagao de 230 V, sem ajustes especificos
» Detecao de obstaculos
* Aceleracgao progressiva e ralenti de fim de curso
» Compativel com um interruptor filar mecanico (opcional)
* Funciona sem fios com o controlo remoto
* O controlo remoto pode comandar varias motorizagbes de
portada, pelo que é possivel centralizar varias portadas
num unico controlo remoto
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Largura da janela Largura da janela Largura da janela
79 cm - 140 cm . .79 cm -100 cm, 79cm-100cm,

\ CONTEUDO DO KIT

* 1 motor eletrénico integrado

* 1 motor secundario

» 2 bragos articulados

1 controlo remoto sem fios com o
respetivo suporte

Uma portada dupla, Uma portada Uma portada
peso maximo de simples esquerda, simples direita,
30 kg por portada peso maximo peso maximo
de 30 kg de 30 kg

\ CARACTERISTICAS
TECNICAS

Cota C: distancia
Parede _ ini
© = 170mm mini entre a janela e a
E ortada fechada
Tensdo de 200-240 V CA 50 Hz (B) ?
funcionamento
Poténcia em standby ERSIVERNY
Frequéncia do 433 MHz C
controlo remoto @
Alcance do controlo )
D 50 m - sem fios @(mm)
Adapta-se a todos os tipos 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Compatibilidade de portadas (max. 1,4 m, 30 20
kg por portada) 30
Detecéo de Sim A corgbinagéo da cota A e' Qa = 40
obstaculos cota B deve ser uma diviséria El 45
. azulada na tabela em frente A\ 50
Fim de curso Sim para que a motorizag&o possa @ 5
eletrénico T TETEEE p
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