
TERMÓSTATO WI-FI 
CONECTADO COM FIOS

HomeFlow Knob

para caldeira
Ref. 127067

CONTROLE A SUA CALDEIRA ONDE QUER QUE ESTEJA.
Este termóstato Wi-Fi conectado será o seu melhor aliado para ganhar conforto 
enquanto poupa dinheiro. Pode programá-lo facilmente a partir da aplicação. 
Este acessório faz parte da gama Avidsen Home, permitindo-lhe completar a 
sua instalação de aquecimento com outros acessórios tais como sensores de 
presença, detetores de abertura de janelas e também válvulas termostáticas 
conectadas.
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\\  VANTAGENS DO PRODUTO
Conforto 
- Regulação da caldeira
- Programação semanal
- Botão de controlo central retroiluminado com indicação da temperatura
- Controle o seu aquecimento a partir da aplicação em casa ou 

remotamente

Instalação 
- Adequado para casas novas ou antigas
- Fácil emparelhamento a partir da aplicação Avidsen Home

Poupe dinheiro
- A programação intuitiva da aplicação permite-lhe escolher 

facilmente os intervalos de tempo durante os quais o termóstato 
irá funcionar, hora a hora se assim o desejar, para uma 
manutenção precisa de uma temperatura estável e confortável

- Ao ajustar a temperatura o mais possível às suas necessidades, 
não está a aquecer em vão: está a poupar dinheiro

- A regulação de precisão até 0,5 °C (regulação eletrónica) 
permite-lhe obter o máximo conforto que lhe convém

Simplicidade 
de instalação Conforto Poupança

Sem 
termóstato ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Termóstato 

padrão ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Termóstato 
conectado ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

\\  COMPARATIVO

POUPANÇA 
ENERGÉTICA

INSTALAÇÃO 
FÁCIL

PROGRAMAÇÃO DO 
AQUECIMENTO

REGULAÇÃO 
TÉRMICA

Funciona com os 
assistentes de voz 

avidsen 
Home

Funciona com a 
aplicação GRÁTIS



Protocolo de rádio Wi-Fi Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n)

Sensor de temperatura NTC3950, 10K

Ajuste da temperatura 5-35 °C

T° de funcionamento 0 °C / +40 °C

Alimentação 95/240 VAC, 50/60 Hz

Dimensões e peso

Dimensões: 90 (a) x 130 (c) x 27 
(p) mm 
Dimensões da parte encastrada: 
43,7 (a) x 41,8 (c) x 25,8 (p) mm
Peso: 133 g

Corrente máxima de con-
tacto 5 A

\\  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

\\  ESQUEMA DE CABLAGEM

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores do produto da presente oferta sem aviso prévio. © Avidsen France 2024
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Home Flow Knob

Esquema de cablagem 
da caldeira
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Esquema de ligação para regulador 
de pressão/acionador elétrico 

Alimentação: 230 VAC, 5 A
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  ESQUEMA DE CABLAGEM  ESQUEMA DE CABLAGEM
Esquema de ligação para regulador 

14,1 mm

41,8 mm

\\  CONTEÚDO DO KIT
- 1 termóstato conectado com fi os
- Kit de fi xação (2 parafusos e 2 buchas)
- 1 guia de início rápido


