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A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•	 Antes de prosseguir com a instalação, leia 
atentamente o presente manual.

•	 Manter fora do alcance das crianças.
•	 Não instale o produto no exterior
•	 Antes de qualquer intervenção no produto, 

desligue o interruptor diferencial

2 - ADVERTÊNCIAS

Este produto foi concebido para controlar uma 
caldeira (a gás, gasóleo, bomba de calor não 
reversível). Quaisquer outros usos do produto 
não estão cobertos pela garantia e não dão 
direito a pedidos de assistência técnica. A Avidsen 
rejeita qualquer responsabilidade no caso de 
o não cumprimento das instruções fornecidas 
neste manual causar danos a animais, coisas ou 
pessoas. Recomenda-se verificar se as crianças 
não brincam com o dispositivo. 

3 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

•	 A limpeza do exterior da caixa pode ser feita 
ocasionalmente. 

•	 Antes de qualquer intervenção no produto, 
desligue o interruptor diferencial.

•	 Não utilize substâncias abrasivas, substâncias 
que contêm álcool, diluentes ou substâncias 
inflamáveis.

•	 Não pulverize produtos de limpeza diretamente 
no produto.

4 - ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que os dispositivos 
que deixam de ser utilizados não podem 
ser descartados nos contentores de 
resíduos normais. As substâncias tóxicas 
que podem conter podem, na realidade, 

representar um risco para a saúde e o ambiente. 
Esses dispositivos devem ser devolvidos ao 
revendedor ou descartados conforme estabelecido 
pelas autoridades locais.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O termostato programável HomeTemp permite controlar a temperatura da casa diretamente através de 
um smartphone (Apple e Android). Dispõe ainda de um grande ecrã LCD retroiluminado.
Fácil de instalar e utilizar, adaptando-se facilmente ao estilo de vida. Através da aplicação, ou diretamente 
no termostato, é possível criar uma programação semanal.

1 -  CONTEÚDO DO KIT

1 1 termostato conectado

2
Bucha e parafuso de 
fixação

1 x1 2 x2

2 - CARACTERÍSTICAS

1.	 Programação semanal diretamente no termostato ou através da aplicação
2.	 Intervalo de temperatura de utilização: 0 °C ~ 40 °C
3.	 Intervalo de regulação de temperatura: 1 °C ~ 70 °C (para incrementos de 0,5 ºC),
	 por defeito 5 °C ~ 35 °C
4.	 Precisão de medição de temperatura: ±1°C (a 20 °C)
5.	 Alimentação: 230VCA / 50HZ
6.	 Corrente comutável: 6 A (carga indutiva 2 A), 230V
7.	 Retroiluminação: branca
8.	 Compatível com a rede Wi-Fi 2.4 GHz

3 - ECRÃ LCD

AUTO

HEAT COOL

1 Modo programado

2 Segurança para crianças

3 Modo Manual

4 Modo Férias

5 Ícone aquecimento ativo

6 Estado ligação Wi-Fi

7 Ícone ligação Cloud 

8 Modo aquecimento/
arrefecimento

9 Modo Janela aberta

10 Indicação Dia/Hora

11 Botão On/Off

12 Botão de seleção de Modo

13 Botão de Confirmação

14 Seta para baixo/Seta para cima

AUTO

HEAT COOL

1

2

3

4

11 12

765108

9

13 14
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C - INSTALAÇÃO
Antes de proceder à instalação do produto na 
posição definitiva, verifique se está ao alcance 
do sinal Wi-Fi do modem/router. Se o alcance do 
sinal Wi-Fi for insuficiente, aumente-o instalando 
um repetidor de Wi-Fi.

1 - CABLAGEM E FIXAÇÃO

Esquema elétrico conforme o tipo de instalação; 
consulte as instruções da caldeira. 

N LNO NC COM

AC230V
50/60Hz

Caldeira Atenção: antes de prosseguir, verifique se a 
corrente está desligada. Consulte um profissional 
em caso de dúvida relacionada com a instalação.
1.	 Abra o termostato
2.	 Fixe o transformador à parede (utilizando 

parafusos
3.	 adaptados ao tipo de suporte)
4.	 Realize a ligação (consulte o esquema 

acima, conforme o tipo de instalação)
5.	 Feche a tampa e prenda o ecrã ao 

transformador

2 - CONFIGURAÇÕES

2.1 - CONFIGURAR A HORA

Com o termostato ligado, prima  para configurar 
os minutos. Prima novamente 
para configurar a hora. Prima  pela terceira vez 
para configurar o dia da semana.
Utilize PRG  ou PRG  para alterar os valores. 
Prima  para confirmar a hora.

2.2 - COMO CONFIGURAR O MODO FÉRIAS

Com o termostato ligado, manter premido  
durante 3 a 5 segundos para entrar no modo 
férias. Quando “OFF” piscar, prima PRG  ou PRG  para 
ativar o modo férias e visualizar a indicação “ON”.
Prima  para confirmar a ativação e configurar 
sucessivamente com PRG  ou PRG  o número de dias 
em que este modo ficará ativo. 
Prima  para confirmar e configurar 
sucessivamente com PRG  ou PRG  a temperatura que 
o termostato deverá manter durante o período 
definido. Finalmente, prima  para confirmar e 
concluir a configuração. 

2.3 - COMO CONFIGURAR A 
PROGRAMAÇÃO SEMANAL

É possível configurar 6 faixas horárias diárias nas 
seguintes subdivisões de dias:
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1.	 5+2 dias (préconfigurada - Programação 
idêntica de segunda a sexta-feira e diferente 
ao fim de semana, sábado e domingo)

2.	 6+1 dias (Programação idêntica de segunda-
feira a sábado e diferente ao domingo)

3.	 7 dias (Programação idêntica de segunda-
feira a domingo)  

    1     2     3
Alarme Saída de casa Regresso à 

casa

06:00 20 °C 08:00 17 °C 12:30 19 °C

    4     5     6
Saída de casa Regresso à 

casa Noite

14:30 17 °C 18:00 20 °C 12:30 18 °C

Quando o termostato estiver ligado, mantenha 
premido  durante 3 a 5 segundos para entrar no 
modo Programação. 
A partir deste momento, poderá programar 
6 faixas horárias diárias. O número no canto 
superior esquerdo indica a faixa horária que está 
a ser programada (de 1 a 6 como na imagem), 
o número à direita do símbolo  indica o modo 
de programação que está a ser configurado 
(por ex. irá aparecer o número 5 se utilizar a 
subdivisão semanal préconfigurada 5+2, ou seja, 
uma programação idêntica de segunda a sexta-
feira e diferente ao sábado e domingo. Consulte 
o parágrafo 2.4 das DEFINIÇÕES AVANÇADAS).
Será possível alterar a hora e a temperatura sem 
manter os valores definidos por defeito.
Altere a hora com PRG  ou PRG  e prima para confirmar.
Altere a temperatura desejada com PRG  ou PRG  e 
prima  para confirmar e avançar. 
Repita o processo até estarem programadas 
as 6 faixas horárias. Uma vez concluído, depois 
de 5 segundos de inatividade, a programação 
configurada será automaticamente guardada 
e regressará à visualização da temperatura 
ambiente.

2.4 - CONFIGURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES 
AVANÇADAS

Quando o termostato estiver desligado, premir 
o botão  no ecrã irá exibir os ícones na parte 
inferior do ecrã.
Neste momento, prima  durante 3 a 5 segundos 
para entrar nas definições avançadas (ver tabela 
a seguir).

Prima  para confirmar e continuar. 
Prima PRG  e PRG  para alterar a configuração 
específica.
Uma vez esta operação concluída, após 5 
segundos de inatividade, as alterações serão 
guardadas automaticamente para depois sair.

N.º Opções Funções
Valor 
por 
defeito

A1 Calibração de 
temperatura

-9 +9 °C (mostra a 
temperatura ambiente correta) -1 °C

A2
Tolerância de 
temperatura
de ativação

0,5-2,5 °C 1 °C

A3
Segurança para 
crianças
(ver parágrafo 2.5)

0: Bloqueio parcial (permite 
visualizar o ecrã, mas não 
permite efetuar alterações)
1: Bloqueio total

0

A4

Estado do 
termostato em 
caso de
corte de energia

0: O termostato mantém o 
estado anterior
1: O termostato permanece 
desligado
2: o termostato liga-se

0

A5 Programação dias 
da semana

0: 5+2
1: 6+1
2: 7

0

A6 Limite mínimo de 
temperatura 1-10 °C 5 °C

A7 Limite máximo de 
temperatura 20-70 °C 35 °C

A8

Proteção a 
baixa 
temperatura 
(Antigelo)

1-10 °C
Quando aparecer = “10 °C”, 
prima até aparecer “--” no 
ecrã, cancelando a proteção 
antigelo

5 °C

A9 Luminosidade 
do ecrã em stand-by

0: Desligado 
1: Luminosidade baixa 
2: Luminosidade média

2

AA
Temperatura de 
operação da
função janela aberta

5-25 °C
Quando definir a temperatura 
= 5 °C, toque no ecrã para 
fazer aparecer “--” e cancelar 
esta função

--

AB
Tempo de operação 
da função
janela aberta

5 - 60 min 15

AC Reposição de 
fábrica

Quando Ao piscar no ecrã, 
mantenha premido até ver
todos os ícones no ecrã

AD Modo Aquecimento/
Arrefecimento

0: Aquecimento
1: Arrefecimento 0

2.4.1 - FUNÇÃO JANELA ABERTA

O termostato deteta quando ocorre uma dimi-
nuição repentina da temperatura resultante da 
abertura de janelas. Com esta função ativa, o 
aquecimento, se ativado, é bloqueado para evitar 
consumos ineficazes.

C - INSTALAÇÃO
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C - INSTALAÇÃO
2.5 - FUNÇÕES E DEFINIÇÕES 
ADICIONAIS

Modo SEGURANÇA PARA CRIANÇAS: esta 
opção permite-lhe bloquear os comandos 
remotamente e no termostato para que não 
possam ser efetuadas alterações.
NA APLICAÇÃO: pode fazê-lo ao clicar no 
símbolo . Para desbloquear, clique novamente 
no símbolo .
NO TERMOSTATO: pode fazê-lo mantendo 
premido o botão PRG  durante 5 segundos.

Modo AGRUPAMENTO DE DISPOSITIVOS: pode 
conectar vários termostatos juntos como um grupo 
e controlá-los todos simultaneamente. 
NA APLICAÇÃO: pode fazê-lo ao clicar no canto 
superior direito e clicando a seguir na opção Criar 
grupo. Se tiver vários termostatos conectados, 
poderá marcar aqueles que deseja que façam 
parte do grupo e, uma vez confirmada a seleção, 
poderá atribuir um nome ao grupo.
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D - LIGAÇÃO
1 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO E CRIAÇÃO 
DE UMA CONTA

1.1 - PREPARAÇÃO DO PEDIDO PARA A 
LIGAÇÃO WI-FI

Irá precisar de um telemóvel e de um router sem 
fios.

- Passo 1: Descarregue a aplicação Avidsen Home 
na Play Store ou App Store.
   

Abra a aplicação e inicie sessão caso já tenha 
uma conta. Se não tiver uma conta, toque em 
CREER UN NOUVEAU COMPTE (CRIAR NOVA 
CONTA) e siga os passos na aplicação.

Depois de aceitar a declaração de privacidade, 
crie uma conta com um endereço de e-mail.     

Selecione o país e, depois de introduzir o 
endereço de e-mail, selecione Obtenir le code de 
vérification (enviar código de verificação).

Em poucos segundos, irá receber o código de 
verificação no endereço de e-mail indicado. 
Introduza o código para concluir o registo. 
Atenção: o e-mail com o código de verificação 
pode ir para a caixa de spam. 
Caso não receba o código antes do fim da 
contagem regressiva, toque em Renvoyer (enviar 
novamente) e verifique o endereço de e-mail 
indicado.
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Para concluir o registo, crie uma palavra-passe 
com 6 a 20 caracteres alfanuméricos. Por fim, 
toque em Terminé (concluído).

1.2 – LIGAÇÃO DO TERMOSTATO 

Para começar a associação Wi-Fi, no termostato, 
mantenha simultaneamente premidos os botões 

 +  durante pelo menos 5 segundos.
Os ícones  e  começam a piscar.

No smartphone, ative a função Bluetooth.
No ecrã principal da aplicação Avidsen Home, 
clique no ícone “+” no canto superior direito para 
adicionar o Termostato HomeTemp.

HomeTemp

A aplicação indicará que encontrou um novo 
dispositivo para emparelhar.

Para prosseguir, clique no botão AGGIUNGI 
(ADICIONAR).

No ecrã seguinte, ser-lhe-á pedido para selecionar 
a rede Wi-Fi à qual pretende ligar o termostato e 
introduzir a palavra-passe da sua rede Wi-Fi.

********

Uma vez as credenciais de acesso à rede Wi-Fi 
introduzidas, será exibido um ecrã que indicará 
que o novo dispositivo foi adicionado como um 
complemento na aplicação AvidsenHome.

HOMETEMP

D - LIGAÇÃO
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D - LIGAÇÃO
O termostato está agora operacional e fica visível 
na aplicação AvidsenHome. 
Poderá renomear o produto ao tocar no ícone em 
forma de lápis à direita do nome.
A partir deste momento, pode utilizar o termostato 
Avidsen diretamente através do seu smartphone.

1.3 – UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

Selecione o termostato na página inicial
da aplicação.

HomeTemp

A página do termostato permite visualizar
todas as informações e ações possíveis

8

6

41

5

7

32

1 Botão ON/OFF

2 Seleção do modo (programado, manual, férias)

3 Segurança para crianças

4 Configurações

5 Temperatura configurada

6 Temperatura ambiente

7 Ajuste de temperatura 

8 Alteração do nome e das informações
relativas ao produto

1.3.1 – PROGRAMAÇÃO SEMANAL
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D - LIGAÇÃO
Aceda às CONFIGURAÇÕES e clique no botão 
“Programma settimanale” (Programa semanal) 
para escolher entre 3 opções apresentadas (ver 
parágrafo 2.3).

Para alterar os horários de ligar e desligar e 
as temperaturas que devem ser mantidas nos 
horários selecionados, clique em “IMPOSTA 
PROGRAMMA SETTIMANALE” (CONFIGURAR 
PROGRAMA SEMANAL)
(ver imagem a seguir baseada no exemplo de 
programação 5+2):

Selecione “GIORNO FERIALE” (DIA ÚTIL - seg.-
sex.) ou “GIORNO FESTIVO” (FIM DE SEMANA 
- sáb.-dom.) para alterar as faixas horárias e 
temperaturas.

Selecione, a partir do primeiro, um período para 
efetuar a alteração; será exibido o seguinte ecrã:

Nesta página, é possível alterar:

•	 a hora a partir da qual se aplica a nova
•	 temperatura configurada
•	 a temperatura pretendida

Prossiga com a alteração dos 6 períodos diários e 
clique em “SALVA” (GUARDAR) para memorizar 
a programação.

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:  a programação 
é dividida em 6 períodos ao longo do dia, horas e 
minutos 

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:  o aquecimento 
começa às 06:30 até às 08:00, das 11:00 às 13:00 
e das 19:00 às 22:00

No período 1, das 06:30 às 08:00, defina a 
temperatura pretendida.
No período 2, das 08:00 às 11:00, defina a 
temperatura mínima a 5 °C (a caldeira desliga-se).
No período 3, das 11:00 às 13:00, defina a 
temperatura pretendida.
No período 4, das 13:00 às 19:00, defina a 
temperatura mínima a 5 °C (a caldeira desliga-se).
No período 5, das 19:00 às 22:00, defina a 
temperatura pretendida.
No período 6, das 22:00 às 06:30, defina a 
temperatura mínima a 5 °C
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1.4 - CONFIGURAÇÕES

O menu Configurações permite
-	 alterar o desvio de compensação da perceção 

da temperatura pelo termostato relativamente à 
temperatura ambiente real

-	 alterar os limites mínimo e máximo de 
temperatura que pode ser configurada

-	 configurar o “estado” do termostato quando é 
novamente ligado após um corte de energia

-	 configurar o modo de funcionamento 
do termostato entre o Aquecimento e o 
Arrefecimento (para fazê-lo funcionar com um 
sistema de ar condicionado)

1.5 - COMPATIBILIDADE COM OS 
ASSISTENTES DE VOZ

Este termostato conectado é compatível com os 
assistentes de voz Google Home e Alexa. 
Para conectar o termostato, consulte o manual de 
instruções do assistente de voz.

Uma vez conectado, poderá:
- ligar e desligar o termostato
- Alexa, liga o termostato
- OK Google, desliga o termostato
- Pedir para aumentar/baixar a temperatura
- Alexa, aumenta a temperatura de 1 °C
- OK Google, baixa a temperatura de 1 °C
- Pedir para definir uma temperatura exata
- Alexa, define a temperatura a 20 °C
- OK Google, define a temperatura a 20 °C
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F - NOTAS TÉCNICAS E LEGAIS
1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protocolo rádio Wi-Fi Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)

Alcance em campo livre RF e Wi-Fi 30 m

Uso Interno

Temp. de operação 1 °C/70 °C
T° de armazenamento 0 °C/+50 °C

Alimentação 230V CA

Dimensões e peso 130 mm x 90 mm x 29 mm

Carga máx. 1150W

2 - GARANTIA

Este produto é coberto por uma garantia de 2 anos 
relativa a peças e mão de obra a partir da data de 
compra. Guarde o talão de compra para ativar a 
garantia. 
A garantia não cobre eventuais danos causados 
por choques ou acidentes.

3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

• 	 Apesar de todo o cuidado com o qual 
concebemos os nossos produtos e elaborámos 
este manual, se o utilizador tiver dificuldades 
com a instalação do produto ou dúvidas, 
convidamo-lo a entrar em contacto com os 
nossos especialistas, que estarão sempre ao 
seu inteiro dispor para responder a todas as 
suas perguntas.

•	 Em caso de mau funcionamento do produto 
aquando da instalação ou poucos dias depois, 
convidamo-lo a contactar o serviço de apoio 
ao cliente permanecendo junto do produto de 
forma a que os técnicos possam diagnosticar 
rapidamente a origem do problema, 
provavelmente devido a uma configuração 
incorreta ou instalação não conforme. Por outro 
lado, se o problema for originado pelo próprio 
produto, o técnico fornecerá ao utilizador um 
número de referência específico para que 
possa efetuar a devolução na loja.

Na ausência do número de referência, o 
revendedor poderá recusar-se a substituir o 
produto defeituoso. 
Precisa de conselhos durante o comissionamento 
ou a instalação do produto?

Os técnicos do nosso serviço pós-venda estão 
disponíveis ligando para o número:

Apoio ao cliente: 
+351 300 305 015
De segunda a sexta-feiran entre as 9h e as 13h 
e entre as 14h e as 18h.

A Avidsen compromete-se a manter um stock de 
peças sobressalentes para este produto durante o 
período de garantia contratual.

4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Conformidade com a diretiva RED
A Avidsen declara que o produto indicado acima 
está em conformidade com a diretiva RED 
2014/53/EU, a qual foi avaliada de acordo com as 
seguintes normas aplicáveis:

EN 301 489-1   V2.2.3
EN 301 489 -17 V3.2.6
EN 55032:2015/ A1:2020
EN 55035: 2017 / A11 :2020
EN 300 328 V 2.2.2
EN 62311: 2020
EN 62368 - 1 :2020 +A11:2020

Tours, 14/11/2024
Alexandre Chaverot, Presidente
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