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DES 7300 DCH

Campainha sem fios 300m,  
som potente e alertas visuais

WelcomeBell 300 Basic

Intuitiva, potente e compacta, a campainha Philips WelcomeBell 300 Basic é um 
produto fácil de usar. Com o seu alcance de 300m, o seu flash monocromático 
integrado e a sua facilidade de utilização, esta campainha integra-se perfeitamente 
na sua casa para todas as circunstâncias.

x4

Flash

IP65

Easy Install



- Não perca nenhum visitante graças ao flash LED monocromático integrado

- 4 melodias de alta qualidade

- Campainha móvel a fixar numa mesa ou na parede

- Não seja surpreendido pela descarga da bateria graças ao dispositivo de alerta de bateria fraca por flash LED em 

caso de necessidade de recarga da bateria da campainha ou do emissor

- Dispositivo evolutivo até 4 campainhas e 4 emissores (botão de chamada, detetor de movimento, detetor de 

abertura de porta/janela)

- Melodia personalizável para cada emissor para identificar facilmente as suas entradas

- Botão de chamada luminoso e resistente às intempéries (IP65)

Conteúdo do kit:
- 1 campainha flash
- 1 suporte de mesa para campainha
- 1 botão de chamada
- 1 viseira anti chuva

 produto



Fabricado pela Extel na RPC: 

CFI-EXTEL FRANÇA

Z.I de Fétan - 01600 Trévoux

08-2017 

www.philips.com

Acessórios opcionais

garantia 2 anos

cablagem sem fios

WelcomeBell 300 Color  
campainha sem fios 300m flash 
a cores

WelcomeBell 300 Plugin  
campainha encaixável sem fios 
300m

WelcomeBell 300 MP3 
Campainha sem fios 300m flash 
& MP3

WelcomeBell 300 AddPush  
botão de chamada adicional

WelcomeBell 300 AddContact  
detetor de abertura de porta / 
janela

WelcomeBell 300 AddMove  
detetor de movimento

distância máxima 300m em campo livre - frequência de 433MHz

campainha 4 melodias
nível sonoro: 85dB

características da campainha

modo: melodia / flash (silencioso) / melodia + flash
n° de cores flash: 1
n° máximo de emissores: 4
alerta de bateria fraca: Sim (flash + bip)
carregador USB: Não
fixação: parede ou mesa

características do emissor

n° máximo de receptores 4
botão de chamada luminoso: Sim
porta-etiquetas luminoso: Sim
alerta de bateria fraca: Sim (flash + bip)
fixação: na parede

ajustes volume da campainha + modo da campainha

acabamento campainha: plástico branco, cinzento e tecido
emissor: plástico branco e transparente

características elétricas campainha: 3 x AA (LR06) (não fornecidas)
emissor: 2 x AAA (LR03) (não fornecidas)

temperatura de funcionamento -10°C / 55°C

utilização campainha: interior
emissor: exterior (IP65)

características do produto sozinho
dimensões da campainha: 
dimensões do emissor: 
peso: 

características do kit dimensões: 210 (A.) x 150 (L.) x 66 (P.) mm
peso: 

norma e certificação CE,  RoHS, REACH

DES 7300 DCH
WelcomeBell 300 Basic

Características técnicas

Kit’s content  
Conteúdo do kit
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WelcomeBell 
Basic

WelcomeBell 
Color

WelcomeBell 
MP3

WelcomeBell 
Plugin

WelcomeBell 
Add Dect

WelcomeBell 
Add Compact

WelcomeBell 
Add Push

300 m* 300 m*

* em campo livre


