
Conteúdo do kit:
- �1  Detetor de movimento  

(pilhas não fornecidas)
- �1 suporte ajustável para detetor  

de movimento

DES 7010 RCA

Detetor de movimento

WelcomeBell 300 
AddMove

Detetor de movimento compatível com toda a gama PHILIPS WelcomeBell 300. 
Ideal para desencadear o toque da campainha ao detetar uma pessoa.
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- Desencadeie o toque da campainha por deteção de movimento para ser previamente informado da 

chegada de um visitante

- Não seja surpreendido pela descarga da bateria graças ao dispositivo de alerta de bateria fraca 

por flash LED em caso de necessidade de recarga do emissor

- Dispositivo evolutivo até 4 campainhas e 4 emissores (botão de chamada, detetor de movimento, 

detetor de abertura de porta/janela)

- Melodia personalizável para cada emissor para identificar facilmente as suas entradas

 produto

Easy Install



Fabricado pela Extel 
na RPC: 
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DES 7010 RCA

WelcomeBell 300  
AddMove

Características técnicas

WelcomeBell 
Basic

WelcomeBell 
Color

WelcomeBell 
MP3

WelcomeBell 
Plugin

300 m 300 m

Kit’s content  
Conteúdo do kit

Acessórios opcionais

garantia 2 anos

cablagem sem fios

WelcomeBell 300 Basic  
campainha sem fios 300m flash

WelcomeBell 300 Color  
campainha sem fios 300m flash 
a cores

WelcomeBell 300 MP3 
Campainha sem fios 300m flash 
& MP3

WelcomeBell 300 Plugin  
campainha encaixável sem fios 
300m

WelcomeBell 300 AddPush  
botão de chamada adicional

WelcomeBell 300 AddContact  
detetor de abertura de porta / 
janela

distância máxima 300m em campo livre - frequência de 433MHz

características do emissor

n° máximo de receptores 4
deteção de movimento: 60° em 3m
alerta de bateria fraca: Sim (flash + bip)
fixação: na parede

acabamento plástico branco

características elétricas 2 x AA (LR06) (não fornecidas)

utilização interior

características do produto sozinho dimensões: 117 (A.) x 37 (L.) x 45 (P.) mm
peso: 0,05kg

características do kit dimensões: 115 (A.) x 150 (L.) x 40 (P.) mm
peso: 

norma e certificação CE,  RoHS, REACH




